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1. Allgemeines 


‘B.Meyermann. Leopold Ambronn zum Gedachtnis. ZS. f. Instrkde. 51, 
373—374, 1931, Nr. 7. 


_W. Gerlach und A. Sommerfeld. Hermann Anschiitz-Kaempfe. Natur- 
Ywissensch. 19, 666—669, 1931, Nr. 31. 


W. Nernst. Max Bodenstein zum 60.Geburtstag am 15. Juli 1931. 
ZS. f. Elektrochem. 37, 341, 1931, Nr. 7. 


Robert Ludwig Mond. Spiers memorial lecture: Michael Faraday. Trans. 
Faraday Soc. 27, 341—356, 1931, INS Vie HI. Hbert. 


Karl Mey. Georg Gehlhoff+. ZS. f. techn. Phys. 12, 313—315, 1931, Nr. 7. 


H. Rukop. Georg Gehlhoff zum Gedachtnis. Gewidmet von der ,, Gesell- 
schaft fiir technische Physik‘‘ und der ,,Zeitschrift fiir technische Physik’. ZS. 
f. techn. Phys. 12, 318—320, 1931, Nr. 7. Scheel. 


' Johannes Kepler, der Kaiserliche Mathematiker. Gestorben in Regensburg 
“am 15. November 1630. Zur Erinnerung an seinen Todestag vor 300 Jahren 
im Auftrag des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Regensburg und des Histori- 
‘schen Vereins der Oberpfalz und von Regensburg herausgegeben von Karl Stéckl. 
Mit 28 Tafeln und 37 Abbildungen im Text. 3555. Regensburg, Druck der 
r Graphischen Kunstanstalt Heinrich Schiele, 1930. Scheel. 


 ¥. Kiebitz. Nikola Tesla zum fiinfundsiebzigsten Geburtstage. Natur- 
" wissensch. 19, 665—666, 1931, Nr. 31. H. Ebert. 


- Wilder D. Bancroft. How to ripen time. Journ. phys. chem. 35, 1904—1921, 
1931, Nr.7. Gelegentlich der FEinweihung einer Science Hall der Universitat 
yon Siid-Kalifornien hielt der Verf. einen Vortrag, der die Wichtigkeit der Ver- 
- bindung des Lehrens und Forschens behandelt. Er ist der Ansicht, dab die Ergeb- 
- nisse der Forschung Gefahr laufen, unbekannt zu bleiben und keine Friichte 
- gu tragen, wenn sie nicht durch Unterricht weiteren Kreisen zuganglich gemacht 
werden. Diese Ansicht wird durch zahlreiche Beispiele belegt, von denen nur 
die hauptsachlichsten erwahnt seien. Als Vorlaufer fiir unsere jetzigen Vormiciinet: 
iiber das Wesen der Verbrennung werden Leonardo da Vinci (1452—1519), 
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Jan Rey (1630) und Mayow (1669) genannt. Ganz moderne physikalisch- | 


chemische Anschauungen hatte bereits M.W.Lomonossoff (1711—1765) 
tiber das Wesen der Warme, die kinetische Gastheorie, die Gasgesetze und 
iiber die Natur der Verbrennung. Keine dieser neuen Ideen oder Entdeckungen 
bedeuteten einen Fortschritt fiir die Allgemeinheit, da die Zeit noch nicht reif 
dafiir war. Der Verf. erdrtert die Mittel und Wege, welche dazu dienen konnen, 
die Zeit reif zu machen, von denen als die erfolgversprechendste die Verbreitung 
neuer Erkenntnisse durch die Lehrtatigkeit anzusehen ist. v. Steinwehr. 


T.S. Gray. A photo-electrie integraph. Journ. Frankl. Inst. 212, 77—102, 
1931, Nr. 1. 


F. B. Haynes and L. C. Haynes. The knife-edge or hatchet planimeter. 
Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 396—400, 1931, Nr. 7. 


V. A. Kostitzin. Sur quelques applications des équations intégrales. 
Ann. Inst. Poincaré 1, 177—203, 1930, Nr. 2. 


Mareel Brillouin. Sur quelques problémes non résolus de la physique 
mathématique classique, propagation de la fusion. Ann. Inst. Pomearé 
1, 285—308, 1931, Nr. 3. H. Ebert. 


Paul S. Bauer. Dissipative dynamical systems. I. Proc. Nat. Acad. Amer. 
17, 311—314, 1931, Nr. 5. Es wird eine Klasse von ,,linearen‘‘ dynamischen 
Systemen beschrieben, die sich formal durch Differentialgleichungen von der Gestalt 
der Lagrangeschen Gleichungen fiir nicht-konservative Systeme von me- 
chanischen Massenpunkten beschreiben lassen, deren Koeffizienten noch beliebige 
vorgegebene Funktionen der Zeit seinvkénnen; sie haben die formale Bedeutung 
von Massen, Reibungskoeffizienten und Elastizitatskoeffizienten. Es wird unter- 
sucht, unter welchen Umstanden sich diese Bewegungsgleichungen aus einem 
Variationsprinzip gewinnen lassen. Es zeigt sich, daB dies bei konstanten Massen 
dann und nur dann méglich ist, wenn die ,,Reibungskoeffizienten‘‘ verschwinden, 
das System also konservativ ist. Die Bewegungsgleichungen eines nicht-konser- 
vativen Systems lassen sich dann und nur dann aus einem Variationsprinzip 
gewinnen, wenn die Reibungskoeffizienten gleich den zeitlichen Veranderungen 
der Massen sind. Daraus folgt weiter, daB sich die Bewegungsgleichungen eines 
nicht-konservativen Systems mit konstanten Koeffizienten nicht aus einem 
Variationsprinzip gewinnen lassen. Firth. 


Seitaré Suzuki. Verschiedene Statistiken und ihre Formeln. ZS. f. 
Phys. 70, 140—144, 1931, Nr.1/2. In Anlehnung an einen Gedanken von 
Brillouin wird versucht, auBer den bisher meist betrachteten Formen von 
Statistiken (Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, Fermi-Dirac) noch 
andere allgemeinere Statistiken zu erhalten, und zwar einmal durch eine Erweiterung 
des Pauliprinzips, indem angenommen wird, daB in jede Zelle des Phasenraumes 
nicht mehr als m Teilchen eintreten dirfen, und einmal durch die Annahme, 


daB die Wahrscheinlichkeit fiir die Aufnahme eines Quantums durch ein Teilchen | 


von der Anzahl der bereits darauf befindlichen Quanten in bestimmter, einfacher 
Weise abhangt. Formeln. fiir die thermodynamischen Wahrscheinlichkeiten und 
die mittleren Energien werden abgeleitet und diskutiert und die Beziehungen 
zu einer alteren Theorie des Verf. tiber die obere Begrenzung der Energiedichte 
angegeben. Furth. 
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Warl A. Wasastjernma. Kritische Erérterung einiger fiir die moderne 
hysik wichtiger prinzipieller Fragen. Comm. Phys.-Math. Soc. Scient. 
fFenn. 5, Nr. 19, 68., 1931. Die Physik strebt danach, die beobachteten Er- 
scheinungen auf gewisse kategoriale Vorstellungen, wie Raum, Zeit, Ding und eine 
Anzahl von Relationsgliedern, z.B. Kraft, Energie, zuriickzufiihren. Diese 
ategorialen Vorstellungen kénnen aber mit der Zeit bedeutende Veranderungen 
ferleiden; sie besitzen also keinen absoluten Erkenntniswert. Aus der Anzahl 
der Erklarungsméglichkeiten eines gegebenen Phanomens wahlen wir die aus, 
Ee wir als verniinftig ansehen, d.h. die mit allgemein anerkannten Postulaten 

md Hypothesen im Einklang sind. Die Elemente, mit denen unser Denken 
joperiert, brauchen keineswegs logisch notwendige Realitat zu besitzen. Die 
Wphysikalische Erklarung braucht also nicht notwendig ein gegebenes Phanomen 
Mur auf bisher schon bekannte Elemente zuriickzufiihren. Der Energiebegriff, 
der nur in Verbindung mit dem Prinzip der Konstanz der Energie eigentlichen 
Mnhalt hat, scheint auch — wie die Erfahrung zeigt — auf Elementarphinomene 
Janwendbar zu sein. Eigentiimlich ist die Ersetzung der Kausalitat durch statistische 
sAngaben, welche eine in Wirklichkeit vorliegende Unkenntnis der tieferen Struktur 
ades Mechanismusverdecken. Es besteht die Méglichkeit, daB die Energie nicht 
§als physikalisches Ding, sondern als eine von dem betreffenden Mechanismus 
igarantierte Eigenschaft des Systems als Ganzen anzusehen ist. Zieher. 


i 


)W.Elsasser. Zur relativistischen Wellenkinematik. I. ZS. f. Phys. 69, 

1—18, 1931, Nr. 1/2. Die mathematischen Methoden der Gruppentheorie werden 
| auf die Gruppe der Lorentztransformationen und deren Darstellungen angewandt. 
Die Lorentztransformationen bilden eine von sechs Parametern abhangige kon- 
jtinuierliche Gruppe, welche durch sechs infinitesimale Operationen erzeugt werden 
tkann. Die letzteren bilden einen schiefsymmetrischen Tensor, der das vierdimen- 
sionale Analogon zu den drei Erzeugenden der Drehgruppe ist. Die Bedeutung 
dieser sechs GréGBen in der Quantenmechanik entspricht vollkommen derjenigen 
i der Drehmomente im Dreidimensionalen. Diese Betrachtungen werden am SchluB 
fauf die Untersuchung der mathematischen Struktur der Diracschen Wellen- 
gleichung angewandt. Elsasser. 


Tokio Takéuchi. Is the Line-Element for the Universe Affected by 
ithe Presence of the Electrostatic Field? Proc. Phys.-Math. Soc. Japan 
1(3) 13, 179182, 1931, Nr. 6. Verf. stellt sich die Aufgabe, die allgemeine Lésung 
der Gravitationsgleichung bei Anwesenheit eines zentralsymmetrischen elektro- 
statischen Feldes aufzusuchen. Es ergeben sich als einzige physikalisch sinnvollen 
Lésungen die Linienelemente von Einstein und von de Sitter. Sauter. 


) Usaku Kakinuma. On the Five-Dimensional Formulation of the,,wave 
Equation for the Electron”. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 18, 183—188, 
1931, Nr. 6. Im AnschluB an eine frithere Arbeit zeigt Verf., da8 sich das normale 
} vierdimensionale Linienelement der allgemeinen Relativitatstheorie mit Vorteil 
} durch ein fiinfdimensionales Linienelement in einem fiinfdimensionalen pseudo- 
4 cuklidischen Raum ersetzen laBt. Ferner wird gezeigt, wie man in diesen Raum 
durch eine konforme Transformation von Ruhe auf Bewegung transformieren. 
und in dieser Weise die Wirkung eines auBeren Kraftfeldes beriicksichtigen kann. 
Zam Schlu8B wird auf einen Zusammenhang dieser fiinfdimensionalen Formulierung 
der Relativitatstheorie mit der Diracschen Wellengleichung des Elektrons 


hingewiesen. Sauter. 
K. Nikolskij (K. Nikolsky). La géométrie des matrices de Dirac. C. R. 
| Leningrad 1930, S. 667 —673, Nr. 25 (russisch). H, Ebert. 
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K. Nikolskij (K. Nikolsky). Sur la géometrie de l’équation de Dirac. 
C. R. Leningrad 1930, 8. 701—708, Nr. 26 (russisch). H. Ebert. . 


(. de La Vallée Poussin. Sur quelques extensions de la méthode du 
balayage de Poincaré et sur le probléme de Dirichlet. C. R. 1925) 
651— 653, 1931, Nr. 11. Die Arbeit enthalt einige rein mathematische Bemerkungen | 
iiber das zweidimensionale (logarithmische) Potential im Zusammenhang mit dem 
Dirichletschen Problem. Sauter. . 


L. Goldstein. Mécanique quantique des chocs de seconde espéce. 
C. R. 192, 732 —734, 1931, Nr. 12. Eine etwas modifizierte Ableitung von bekannten _ 
Formeln iiber die Wahrscheinlichkeiten bei St6Ben zweiter Art. Sauter. 


Charles Galton Darwin. The uncertainty principle. Science (N.8.) 73, 
653— 660, 1931, Nr. 1903. Die vorliegende Arbeit ist die Niederschrift des vierten 
Vortrages einer Vortragsreihe itiber die neuen Anschauungen vom Aufbau der 
Materie und enthalt eine sehr popular gehaltene Darlegung des Unscharfeprinzips. 

Sauter. 
Berthold v. Sothen. Fernmessen auf Eisenhitittenwerken. I. Die Grund- 
zige der FernmefSverfahren. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 5, 17—28, 1931, 
Nr. 1. H. Ebert. 


Ernest W. Brown and Dirk Brouwer. Analysis of Records made on the 
Loomis Chronograph by Three Shortt Clocks and a Crystal Os- 
cillator. Month. Not. 91, 575—591, 1931, Nr. 5. [S. 2197.] Sditele. 


F. J. Veihmeyer, C.H. Hofmann and C.V. Givan. An automatic balance. 
Science (N.S.) 78, 424—426, 1931, Nr. 1894. Eine in Deutschland hergestellte 
Laboratoriumswaage wurde zum Auswagen von fliissigen Erdproben folgender- 
mafen abgedindert: Die linke Seite Hat auBer der Schale einen auswechselbaren, 
kleinen Kolben mit darunter befindlicher kreisf6rmiger Scheibe zur Dampfung; 
diese beiden tauchen in einen mit Fliissigkeit versehenen Becher ein, der an einem | 
besonderen Biigel aufgehangt ist. Der Becher wird in seiner untersten Stellung 
durch eine feste Unterstiitzung gehalten, kurz bevor die Schneiden des Waage- 
balkens von den Pfannen abgehoben werden. In der Mitte des Balkens ist ein | 
konkaver Spiegel befestigt, der das Bild des Fadens einer Gliihlampe fiir 3 Volt 
Spannung auf einer ziemlich hoch tiber der Waage befindlichen Skale abbildet. 
Als Verdringungsflissigkeit eignete sich am besten eine organische Fliissigkeit 
mit gréBerem Warmekoeffizienten als Wasser. Durch Verstellen eines kleinen | 
Gewichtes, das neben dem Spiegel angebracht ist, kann der MeBbereich der Skale | 
vergroBert oder verkleinert werden; er betrug bei einer Waage von 200 g Trag- | 
fahigkeit und einer Empfindlichkeit von 5 mg gerade 2 g bei gleichen Hinteilungs- | 
abschnitten. Die Verff. sind der Ansicht, da eine soleche Waage auch geeignet 

sei, das allgemeine Vorurteil gegen Verdrangungswaagen zu beseitigen. Mentzel. | 


G. Berndt und G.Bochmann. Prazisionsfiihlhebel und Hebelgelenke. | 
Feinmech. u. Prazision 39, 103 —109, 1931, Nr. 5. Im zweiten Teil wird zunachst | 
der Einflu8 eimer nicht-senkrechten Stellung des MeBbolzens zum (geraden) 
Hebel untersucht. Die davon herrithrenden Fehler sind bei einigermafen sorg- | 
faltigem Ausrichten unter der Schatzungsgenauigkeit zu halten. Durch das 
Spiel des MeBbolzens in seiner Fiihrung kénnen sich beim Optimeter, falls die 
Schneiden nicht am Hebelarm sitzen, leicht stérende Fehler ergeben. Das zu ihrer 
Vermeidung zulassige Spiel wird in der Regel so klein, da® es praktisch nicht mehr | 
auszufiihren ist. Sitzen die Schneiden dagegen am Hebel, so kann das Spiel | 
Betrage von einigen hundertstel Millimetern haben. Dasselbe gilt auch fiir die | 
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Fihlhebel mit Schneiden und Kimmen in der Ausfiihrung mit Doppelschneide 
}} oder geschranktem Kurbeltrieb. Beim reinen Kurbeltrieb muB es dagegen unter 
§+/10)m|m bleiben. Der dritte Teil beschaftigt sich mit den Fehlern der Hebel- 
gelenke. Liegt der Hebel auf Kugeln und besitzt das obere MeBbolzenende eine 
Krimmung gleicher Gré8e, so ist der durch das Abrollen der Ebene auf den Kugeln 
entstehende Fehler gleich 0, wenn die Auflage des Hebels eine gleichsinnige ist. 
4} Liegt er dagegen an die Kugeln von unten, am Me8bolzen von oben an, so ist der 
Fehler proportional der Summe der Durchmesser beider. Seitliches Verrutschen 
# des Hebels ist beim Optimeter ohne Einflu8; bei FithlhebeIn mit Zeiger miiBte 
{man das Verrutschen durch Benutzung einer V-Nut vermeiden oder durch 
Stutzung gegen eine seitliche Flache, wobei dem anliegenden Hebelende eine 
i) bestimmte Abrundung gegeben werden mu8. Weiterhin werden die Fehler be- 
# rechnet, die in einem Zapfenlager durch Verschieben des Zapfens in oder senkrecht 
j zur Zeigerrichtung entstehen. Im ersteren Falle sind sie gleich dem Lagerspiel. 
§ Dieses kann praktisch nicht so klein gehalten werden, als daB die Fehler zu ver- 
# nachlassigen waren. Frei von Spiel ist die Anordnung des Zapfens in einer V-Nut, 

deren Winkel zweckmaBig zu 90° zu wahlen ist, da dabei die von einer Unrundheit 
| (Elliptizitat) des Zapfens herrithrenden Fehler praktisch verschwinden. Es ist 
# dabei noch darauf zu achten, daB der Hebel durch die Zapfenachse geht (da 
-anderenfalls ein Winkelhebel entsteht), bzw. daB der Abstand von der Zapten- 
j achse gleich dem Kriimmungshalbmesser des MeBbolzenendes ist. Kurz wird 
} auf einige bei Stiitzlagern zu beachtende Gesichtspunkte hingewiesen. Fiir den 
Fall der Spitzenlagerung werden die Fehler berechnet, die daher riihren, da die 
K6rnerlécher oder die Spitzen nicht fluchten, worauf besonders geachtet werden 
mu. Bei der Lagerung von Schneiden in Kimmen ist es am giinstigsten, wenn sich 
beide ineinander eingearbeitet haben, da dann keine Fehler durch gegenseitige Roll- 
bewegung beider entstehen kénnen. Die weiteren Teile sollen spater folgen. Berndt. 


René Leonhardt. Determining the concentricity of hollow shafts. 
Amer. Mach. 74, 894—895, 1931, Nr. 24. Um die GleichmaéSigkeit der Wand- 
starken von Rohren und ahnlichem zu untersuchen, wird auBen ein U-formiger 
Reiter aufgesetzt, der eine Marke in Form eines Fadenkreuzes tragt. Seine richtige 
Lage wird nach einer Libelle eingestellt. In das Rohrinnere wird eine ahnliche 
Marke gebracht, die zentrisch-in einem Rohr angebracht ist, das durch drei 
-(verstell- und auswechselbare) Stiitzen zentriert wird. Fiir die Ausrichtung ist 
gleichfalls eine Libelle vorgesehen. Die beiden Vorrichtungen werden tiber- 
einander aufgebaut und lassen sich langs der Rohrachse verschieben. Der Héhen- 
» abstand der beiden Marken wird mittels eines Kathetometers gemessen, das mit 
-gwei Fernrohren mit Okular-Schraubenmikrometern ausgeriistet ist. Die Messung 
erfolgt an verschiedenen, durch Drehung des Rohres erhaltenen Stellen. Berndt. 


2. Mechanik 


} Charles Camichel et Léopold Eseande. Sur l’expérience de Joule concernant 
“Véquivalent mécanique de la calorie. C. R. 192, 825 —828, 1931, Nr. 14. 
ly Die Versuche von Stanton und Pannell, sowie die der Verff. haben gezeigt, 


—) Ap 


daB die Funktion o(— = 72’ in der V die Geschwindigkeit, D eine lineare 
x > Vy Q 


‘Dimension der Maschine, » der kinematische Zahigkeitskoeffizient der Fliissigkeit, 
o die Dichte und Ap die Druckdifferenz zwischen zwei bestimmten Punkten 
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bedeuten, konstant wird, sobald die Reynoldssche Zahl einen bestimmten 
Wert iiberschreitet, oberhalb dessen die Turbulenz den Einflu8 der der Fliissigkeit : 
eigentiimlichen kinematischen Viskositat verdeckt. Hine diese Bedingung er-- 
fiillende Maschine wird als ,,ouvrage court‘ bezeichnet. Auer anderen Maschinen, , 
die von Verff. aufgezaihlt werden, ist auch die bekannte Versuchsanordnung ; 
von Joule als ,,ouvrage court‘ anzusehen. Die verbrauchte Energie ist in diesem } 
Falle unabhangig von der Zahigkeit der Fliissigkeit und proportional seiner Dichte } 
sowie der dritten Potenz der Geschwindigkeit, was durch die Ergebnisse der! 
Messungen an Ol und Wasser bestatigt wird. v. Steinwehr. . 


C. E. Larard. The Elastic Ring acted upon by Equal Radial Forces. . 
Phil. Mag. (7) 12, 129—143, 1931, Nr. 75. Ein im Verhaltnis zum Duychmesser | 
diinner, elastischer, kreisrunder Ring tiberall gleichen Querschnitts wird von 
n gleichen, in den Ecken des reguléren n-Ecks angreifenden radialen Hinzel- 
kraften beansprucht. Mit bekannten Methoden (Castigliano) werden die Ring- 
spannungen, Scherspannungen, Biegemomente, radialen Verschiebungen und die 
Formanderungsarbeit berechnet und der Satz von der Gegenseitigkeit der Ver- 
schiebungen bestatigt. : Mesmer. 


Balth. van der Pol. Periodische verschijnselen in de natuur. §5.-A. 

Natuurk. Voordrachten N.R. Nr. 8, 238., Gehouden Maatschappij Diligentia _ 
te ’s Gravenhage, 1930. Alle periodischen Vorgange in der Natur sind in zwei | 
Gruppen unterzubringen: sinusoidale Schwingungen und Relaxationsschwin- 
gungen. Bei sinusoidalen Schwingungen ist die Frequenz in groBem Mae konstant | 
und wird bestimmt durch die Elastizitat und die Masse des schwingenden Systems 
oder analoge physikalische Groen. Das schwingende System zeigt scharfe 
Resonanz unter HinfluB einer 4uBeren periodischen Kraft, wobei nur die Amplitude, 
nicht die Frequenz beeinfluBt wird. Bei Relaxationsschwingungen ist die Schwin- 
gungsform nicht sinusoidal; die Frequenz wird bestimmt durch eine Relaxations- 
zeit (bestimmt durch einen Widerstand und-eine Kapazitaét oder analoge physi- 
kalische GréBen). Hine auBere periodische Kraft andert nur die Frequenz, nicht 
die Amplitude. Relaxationsschwingungen bieten die Méglichkeit von Frequenz- | 
teilung. An vielen Beispielen aus den meist verschiedenen Gebieten werden diese | 
EKigenschaften beider Schwingungsarten erlautert. Th. J. Weyers. 


Eduard Mayer. Warmespannungen in Gleichdruckwarmespeichern. | 
Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 2, Forschungsheft Nr. 346, 23 S., 1931. _ 
Berechnet man die Warmebiegungsspannungen in einem Wasserspeicher, der | 
im oberen Teil warmes, im unteren Teil kaltes Wasser enthalt, unter der Annahme 
eines Temperatursprunges in der Wand, so erhalt man Spannungen von der . 
GréBenordnung des inneren Uberdrucks, fiir den der Speicher konstruiert 
ist. Die experimentelle Untersuchung, bei der die axialen und radialen Verschie- | 
bungen der Wand, sowie der Temperaturverlauf im Wasser und in der Wand | 
gemessen wurden, ergab aber einen bedeutend giinstigeren Verlauf der Temperatur. . 
Die ungiinstigsten Verhaltnisse bestehen beim ruhenden Speicher, wo die 
Trennungsflache zwischen kaltem und warmem Wasser lange Zeit an der gleichen 
Stelle liegen bleibt, fithren aber auch in diesem Falle noch auf viel kleinere Bean- 
spruchungen als unter der Annahme eines Temperatursprunges in der Wand. 


Die Gleichungen fur eine genauere Berechnung der Biegungs- und Ringspannungen 
werden abgeleitet. Erk. . 


P. 8. Ballif and H.L. Dryden. Further measurements of propeller fan 
characteristics. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 387—399, 1931, Nr. 3 


SS 
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ARP. 283). Die Charakteristiken eines Vierfliigel-Ventilators wurden unter Be- 
| dingungen gemessen, wie sie in Kiihltiirmen vorkommen, wahrend jene eines 
 Zweifliigel-Ventilators von 9Fu8, 11 Zoll Durchmesser unter allgemeineren 
® Arbeitsverhaltnissen bestimmt wurden. Die Resultate sind in Form von Druck- 
{ und Leistungskoeffizienten dargestellt, welche in Abhingigkeit von einem Volumen- 
@) koeffizienten aufgetragen wurden, um die Schatzung der Betriebsweise ahnlicher 
§) Ventilatoren jeden Durchmessers zu erleichtern, die unter ahnlichen Bedingungen 
Wf arbeiten. Jeder Ventilator wurde unter zwei Arbeitsbedingungen untersucht, 
9) wenn er Luft in den Kanal driickt und wenn er sie absaugt. Der Vierblatt- 
) Ventilator zeigt gegen den Zweiblatt-Ventilator eine Erhohung des Druck- und 
}) Volumenkoeffizienten bei ungefahr gleichem Verhiltnis Teilung : Durchmesser. 
¢ Die Erhéhung der Fliigelzahl vermindert die erforderliche Rotationsgeschwindigkeit 
und erhoht etwas den Wirkungsgrad. H. J. M. Honigmann. 


Harold Mactavish Sylvester. An investigation of pressures and vacua 
produced on structures by wind. Rensselaer polytechn. Inst. Eng. a. 
Setence Ser. Nr. 31, 538., 1931. Die Winddruckverteilung, wie sie die vor- 
genommenen und beschriebenen Versuche an Modellen von Luftfahrzeughallen 
im Windkanal ergeben haben, kann, nach der Ansicht des Verf., in ihrer Gesamtheit 
kaum theoretisch erfaBt werden. Am iiberraschendsten ist dem Verf. die Fest- 
stellung der auBerordentlich groBen Flache, auf der sich bei Windanfall starke 
} negative Drucke auf die Bedeckung der Hallen bemerkbar machen. Diese haben 
auch wiederholt zur Beschadigung an der dem Winde abgewendeten Seite gefiihrt. 
Die Arbeit enthalt kurze Inhaltsangabe einiger bisheriger Arbeiten, eine auszugs- 
weise Beschreibung der bei der Untersuchung angewandten Modelle und der 
Versuchsanordnung, sowie einige photographisch-manometrische Ablesungen 
der Winddruckverteilung. Eine zahlenmaBige Mitteilung der Versuchsergebnisse 
in Tabellen- oder Diagrammform ist in der Arbeit nicht enthalten. 
; E. J. M. Honigmann. 
A. Lafay. Sur les déviations, de la poussée du vent sur un cylindre, 
produites par de trés petits ressauts superficiels. C. R. 192, 1199—1201, 
1931, Nr. 20. In einem Windkanal, Type Eiffel, von 80 cm Durchmesser, mit einer 
Luftgeschwindigkeit von 14m/sec wurde ein Zylinder yon 8cm Durchmesser 
eingebracht, der langs einer Erzeugenden eine Unebenheit von 0,13 mm aufwies, 
‘die nach einer Seite tangentiell verliuft. Bei einer Lage der Unebenheit von 
« = 0 bis 30° wird der Luftstrom nicht wesentlich abgelenkt, fiir « = 30 bis 66° 
dagegen um g = — 2 bis 23°, um dann rasch wieder auf den Wert g = — 2° zu 
-sinken, wenn « zwischen 66 und 70° liegt, entsprechend dem Hintritt der Unebenheit 
in die Zone des ,,Totwassers“’. y bleibt zwischen + 3° bis bei « = 284°, beginnt 
_ dann zu steigen, um bei « = 290° sein Maximum mit gy = 15° zu erreichen und 
dann bei « = 310 bis 360° auf gy = 0° abzusinken. Die Verschiedenheit bei 
symmetrischen Lagen der Unebenheit resultiert aus deren einseitig tangentiellem 
-Verlauf. Experimente zur Bestimmung des Einflusses mehrerer aufeinander- 
 folgendet Unebenheiten wurden mit ‘einem Zylinder von 10cm Durchmesser 
+ ausgefiihrt, der auf ein Fiinftel seiner Oberflache mit einer auf der Maschine 
_hergestellten Papierfaltung versehen war, deren 17 Erhebungen eime Hohe yon 
je 0,2mm hatten. Es ergab sich, da der Luftstrom systematisch abgelenkt 
x wird, und daB die Ablenkung die Richtung andert, wenn die Windgeschwindigkeit 
@ erhéht wird. Bei kleinen Geschwindigkeiten ist die Ablenkung entsprechend 
_ der Regel von Magnus bei rotierenden Zylindern. Verf. hat schon 1912 darauf 
_hingewiesen, da®B bei konstanter Umdrehungsgeschwindigkeit eines lesen ett 
2 (z. B. 2000 Umdr./Min. der Effekt, der nach dieser Regel zu erwarten ist, bei Wind- 
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geschwindigkeiten unter 17 m/sec entspricht, sich aber umkehrt, wenn diese 
Geschwindigkeitsgrenze itiberschritten wird, wofiir noch keine annehmbare 
theeretische Erklarung gefunden wurde. EL. J. M. Honigmann. 


W. G. L. Sutton. The Stability of Some Discontinuous Fluid Motions. 
Phil. Mag. (7) 11, 1196—1201, 1931, Nr. 74. Die allgemeinen Gleichungen, denen 
eine Storung lings einer Diskontinuitatslinie in der zweidimensionalen Str6mung 
einer vollkommenen Fliissigkeit geniigen mu8, werden aufgestellt; fiir die Stérung 
selbst wird die Existenz eines Geschwindigkeitspotentials vorausgesetzt. Die 
Gleichungen werden angewandt, um die Stabilitaét eines durch konzentrische 
Kreise begrenzten Fliissigkeitsstrahles zu untersuchen. Vogelpohl. 


F.C. Lea and A. G. Tadros. Flow of water through a Cireular Tube 
with a Central Core and through Rectangular Tubes. Phil. Mag. (7) 11, 
1235 —1247, 1931, Nr. 74. Fiir runde Rohre mit konzentrischem kreisférmigen 
Kern werden die Durchflu8gleichungen fiir laminare Strémung aufgestellt, die 
Bedingung des Haftens an der Wand fiihrt dazu, daB z. B. bei einem Durchmesser 
des Kerns von 1/499) des Rohrdurchmessers eine Verminderung der AusfluSBmenge 
von 14,5:°%, derjenigen des Rohres ohne Kern eintritt. Bei den Versuchen erwies 
sich die wirkliche Ausflu8menge als wesentlich gréBer als die errechnete, und es 
wird aus dem Verlauf der Widerstandskurven geschlossen, daB die kleinen Tur- 
bulenzen, welche urspriiglich in dem flieBenden Wasser vorhanden sind, und in 
einem kreisférmigen oder rechteckigen Rohr fir Reynoldssche Zahlen unter 
2000 verschwinden, noch bei wesentlich Kleneren Reynoldsschen Zahlen fort- 
bestehen, wenn ein Kern vorhanden ist, und dieselbe Wirkung haben, wie wenn 
das Gleiten der Fliissigkeit an dem Kern eintritt. Wenn der Durchmesser des 
Kerns die Halfte des Rohrdurchmessers betragt, stimmen die theoretischen und 
experimentellen Werte tiberein. Ist v die mittlere Geschwindigkeit der Fliissigkeit 
und wy die scheinbare Gleitgeschwindigkeit, so gilt 
a 

Uy = 2,820 5 — = 

worin a den Radius des Kerns und a, den Rohrradius bezeichnet. (Diese Formel 


? 


ist in der Abhandlung nicht richtig wiedergegeben.) Vogelpohl. 


U. Cisotti. Correnti circolatorie locali intorno a regioni di acqua 
morta. Lincei Rend. (6) 18, 85—92, 1931, Nr.2. Zunachst wird die konforme | 


Abbildung des AuBeren eines Kreises auf das Innere eines Halbkreises dargestellt 
in letzterem wird eine Zirkulationsstrémung (Potentialwirbel) angenommen. 
Ein Totwassergebiet im Innern einer Zirkulationsstromung wird mit dem Ergebnis 
untersucht, da die dabei entstehende Diskontinuitatsflache nur Kreisform haben 
kann. Fiir den Fall, da® das Totwassergebiet nur zum Teil durch eine Diskonti- 
nuitatsflache und zum Teil durch eine feste Wand begrenzt wird, ist die konforme © 
Abbildung so gewahlt, da’ der Durchmesser in die Diskontinuitatslinie, der Umfang 


des Halbkreises in die feste Wand iibergeht, der allgemeine Ausdruck fiir diese | 


Verhaltnisse wird angegeben; ferner wird eine elektrostatische Interpretation 
angeschlossen. Vogelpohl. 


E. G. Richardson. Edge tones. Proc. Phys. Soc. 48, 394—404, 1931, Nr. 4 
(Nr. 239). Wenn ein Fliissigkeitsstrahl aus einer Miindung austritt und dann 


eine Kante streift, entstehen zwei WirbelstraBen auf jeder Seite des Strahles, 
die diesem eine pendelnde Bewegung von bestimmter Frequenz aufzwingen. — 


> 
™ 


| 
| 


: 
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Die so erzeugten Téne werden mit theoretischen und experimentellen Methoden 


untersucht und Beziehungen zwischen der Frequenz und der Strahlgeschwindigkeit, 


dem Abstand der Miindung von der Kante, der Weite und der Form der Mindung 
ermittelt. Es wird gezeigt, da alle Einzelheiten des Vorganges nach den Methoden 
zaher Flussigkeiten unter Vernachlassigung der Kompressibilitat berechnet 
werden kénnen. Erk. 


Hans Ertel. Uber Turbulenzzirkulation in Stré6mungen inkompressibler 
Flissigkeiten. Gerlands Beitr. 29, 339—343, 1931, Nr. 3/4. [S. 2201.] 
Steinhauser. 
C. M. MeDowell and F. L. Usher. Viscosity and Rigidity in Suspensions 
of Fine Particles. II. Non-Aqueous Suspensions. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 181, 564—576, 1931, Nr. 818. [S.2130.] Erk. 


Max Trautz und Robert Heberling. Die Reibung, Warmeleitung und Dif- 
fusion in Gasmischungen. XVII. Die Reibung von NH, und seinen 
Gemischen mit He, Nz, O., C.H,. Ann. d. Phys. (5) 10, 155—177, 1931, Nr. 2. 
Der Reibungskoeffizient von Ammoniak wurde zwischen 20 und 700° C gemessen. 
An den Werten wird die Korrektion auf ZweierstéBe (v = 0c) angebracht, ebenso 


_ an denen von N,, NH, und C,H,, wodurch Temperatur- und Konzentrations- 


abhangigkeit der Querschnittsverhiltnisse verschwinden. Der Y-Exponent 
von 7 1é8t sich bei vielen Gasen als lineare Funktion der reziproken Temperatur 
oder einer héheren Wurzel davon schreiben. 7 der genannten Gemische wurde 
zwischen 20 und 250° C bestimmt; im 7-Molenbruchdiagramm treten bei NH;— Hy, 
und NH,—C,H, Maxima der Isothermen auf, die je auf einer Geraden durch den 
"y,- bzw. %c,H,-Nullpunkt liegen. Blum. 


T.E.W.Schumann. The diffusion problem for a solid in contact 
with a stirred liquid. Phys. Rev. (2) 87, 1508—1515, 1931, Nr.11. Ein 
zylindrischer Kérper von der Lange a in der 2-Richtung und beliebigem Quer- 
schnitt senkrecht zur «-Richtung steht an seiner ebenen Fliche x = a in Be- 
riihrung mit einer gut durchmischten Fliissigkeit. Die Flache x = 0 und die 
Seitenflachen des Zylinders sind warmeundurchlassig. Die Flissigkeit erstreckt 
sich von « = a bis x = a + b, wo sie an eine Warmequelle von der konstanten 
Temperatur 9 grenzt. Der Warmeiibergang von dieser Quelle an die Fliissigkeit 


ist proportional der Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Fliissigkeit. Wenn 


die Anfangstemperaturen von Zylinder und Fliissigkeit gegeben sind, kann die 
Temperaturverteilung in einem beliebigen Zeitpunkt mit Hilfe einer Abénderung 
der Fourierschen Analyse berechnet werden. Erk. 


_ Harvey Fletcher. Some physical characteristics of speech and music. 


~ Rev. Modern Phys. 8, 258—279, 1931, Nr. 2. Zusammenfassender Bericht tber 


die physikalischen Eigenschaften von Sprachlauten und Musikklingen. Zeitlicher 
Verlauf der Tonhéhe gesprochenen Textes (der amerikanischen Sprache). Klang- 
verteilung verschiedener Sprachlaute in Abhangigkeit von der Hohe des Grund- 
tones. Oszillogramme der stimmlosen Laute 8, Sch und F. Akustische Leistung 
der Stimme. Verteilung der Spitzenwerte auf das Tonspektrum. Leistung von 
Musikinstrumenten. Frequenzumfang der verschiedenen Musikinstrumente: 
Es wird festgestellt, innerhalb welcher Tonbereiche 80% aller Beobachter das 
Hinschalten eines Filters erkennen. F. Trendelenburg. 
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A. van Itterbeck and W.H. Keesom. Determination of the ratio of the 
specific heats, the specific heats or the equation of state of a gas, 
by—~means of the velocity of sound. Velocity of sound in helium 
gas at the temperatures of liquid hydrogen. Comm. Leiden Nr. 209e, 
S.19—31, 1930; vgl. diese Ber. S. 1437. [S. 2110.] Scheel. 


Hermann Ordelt. Uber Schmieréle aus paraffinfreien und paraffin- 
haltigen Rohélen. Motorenbetr. u. Maschinen-Schmierung 4, 3—9, 1931, 
Nr. 7. Beilage zu Petroleum 27, 1931, Nr.-28. Hi. Ebert. 


M. M. Tschetwerikowa. Experimentelle Erforschung der physikalischen 
BKigenschaften kalt gezogener diinner Hisendrahte. Westnik Elektro- 
techniki Nr. 11/12, Sekt. ITI, S. 149—164, 1930 (russisch mit deutscher Ubersicht). 
{S. 2133.] Hi. Rosen. 


A. Magnan et A. Sainte-Lagué. Sur la distribution des vitesses aéro- 
dynamiques autour d’une avion en vol. C. R. 192, 795—797, 1931, 
Nr. 13. An einem Eindecker, Type Gourdou-Lesseurre, 180 PS, wurden im hori- 
zontalen Fluge bei einer Motordrehzahl 1800/Min. an verschiedenen Stellen die 
Luftgeschwindigkeiten bestimmt. Die Messung wurde mit Venturirohren aus- 
gefiihrt, in Verbindung mit hochempfindlichen Metallmanometern. Bei einer 
Fahrgeschwindigkeit von 182 km/Stunde betrug die héchste Luftgeschwindigkeit 
248km/Stunde unter dem linken Fliigel hinter der Luftschraube, die klemste 
Luftgeschwindigkeit 135km/Stunde unter dem mittleren Teil des Rumpfes. 
2m vom Fliigelrand betrug die Luftgeschwindigkeit oberhalb des Fliigels 
220 km/Stunde, unterhalb 165 km/Stunde. Es werden die Ergebnisse fiir weitere 
zehn MeBstellen um das Flugzeug herum angegeben. Die mit emem Venturirohr 
bestimmte Fahrgeschwindigkeit des Flugzeuges wurde durch kinematographische 
Aufnahmen vom Boden bei Fahrt mit Riick- und Vorderwind kontrolliert. 

EH. J. M. Honigmann. 
G. A. Mokrzycki. Détermination du combustible nécessaire pour 
atteindre le plafond pratique. C. R. 192, 925—926, 1931, Nr. 16; Berichti- 
gung ebenda 8. 1296, 1931, Nr.20. Es wird das Gewicht C, des Brennstoffes 
berechnet, den ein Flugzeug zur Erreichung der zweckmaBigsten Héhe H ver- 
braucht, wenn es hierbei diesen Brennstoff vollstandig verbraucht. Vorausgesetzt 
wird: konstanter Luftschraubenwirkungsgrad (@); konstanter Brennstoffverbrauch 
pro PS-Stunde (p); durch eine Gerade dargestellte Leistungscharakteristik des 
Motors; gré8tmoglichste, sich linear verringernde Aufstiegsgeschwindigkeit (vy). 
Es ergibt sich die Endformel 


Oy= 


Pur 


3600 (Wo— W,,) 2 


pW.H[e—mlogd+>) tar)” 
Darin bedeuten W, die Leistung des Motors am Boden, W,., das Minimum der 
Leistung am Boden und Wy die Leistung in der Héhe H, P uw das Gewicht des 


Flugzeugs ohne Brennstoff am Boden, », und yx die Aufstiegsgeschwindigkeit am 
Boden und in der Hohe H, 


Wo War 20 ee 
eae Gos Met N Gs Sores : 
H Vir E. J. M. Honigmann. 


H. Diamond and F. W. Dunmore. A radio beacon and receiving system 
for blind landing of aircraft. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 585— 626, 1931, Nr. 4. 
Diese Ber. S. 537. E. J. M. Honigmann 
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M. von Frey. Wie entstehen Temperaturempfindungen? Verh. d. phys.- 
med. Ges. Wiirzburg (N.F.) 55, 109—115, 1930, Nr. 1. HI. Ebert. 


Mototaro Matsui, Shuu Kambara, Katsuji Miyamura and Akira Miyoshi. Cali- 
bration of Beckmann thermometer. PartI. Corrected Euckens 
method. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan Suppl. Bind 34, 197B—200B, 1931, 
Nr. 6. 


Mototaro Matsui and Katsuji Miyamura. Calibration of Beckmann thermo- 
meter. PartIIl. Precise calibration of graduation scale. Journ. Soc. 
Chem. Ind. Japan Suppl. Bind 34, 200B—202B, 1931, Nr. 6. Scheel. 


Wiihelm Geyger. Briickenschaltungen zur Messung von Temperatur- 
differenzen mit elektrischen Widerstandsthermometern. Arch. f. 
Elektrot. 25, 476—482, 1931, Nr. 7. Wahrend bei der thermoelektrischen Methode 
die Méglichkeit einer Temperaturdifferenzmessung durch das MeBprinzip von vorn- 
herein gegeben ist, 1a8t sich diese Messung unter Zuhilfenahme von elektrischen 
Widerstandsthermometern nicht ohne weiteres ausfiihren. Schaltet man zwei 
den beiden zu untersuchenden Temperaturen ausgesetzte Widerstandsthermo- 
meter in zwei nebeneinander liegende Zweige einer Wheatstoneschen Briicke 
und beobachtet man bei konstanter MeS8spannung bzw. bei konstantem MeBstrom 
die fiir eine bestimmte Temperaturdifferenz bei verschieden hohen Einzeltempe- 
raturen sich ergebenden Ausschlage des in der Briicke liegenden Galvanometers, 
so zeigt sich, daB der Galvanometerausschlag bei steigenden Einzeltemperaturen 
abnimmt. Dies gilt auch, wenn man zwecks Erzielung einer héheren Empfindlich- 
keit den beiden zu untersuchenden Temperaturen je zwei Thermometer zuordnet 
und die beiden Thermometerpaare in je zwei einander gegeniiberliegende Briicken- 
zweige einfiigt. In der vorliegenden Arbeit wird zunachst die Wirkungsweise der 
fiir —Temperaturdifferenzmessungen bisher angewendeten Briickenschaltung mit 
zwei Widerstandsthermometern behandelt, und es wird gezeigt, auf welche Ursachen 
die oben erwihnte Abnahme des Galvanometerausschlages bei steigenden Hinzel- 
temperaturen zuriickzufiihren ist. AnschlieBend wird eine neue Briickenschaltung 
angegeben, die gestattet, eine einwandfreie, von der jeweiligen Hohe der beiden 


_ Kinzeltemperaturen unabhangige Temperaturdifferenzmessung durchzufthren. 


> A 


oe ee 


Die neue Schaltung ist dadurch gekennzeichnet, da der Briicke ein in besonderer 


Weise temperaturverinderlicher Widerstand parallel geschaltet ist, und zwar 


besteht dieser Parallelwiderstand aus zwei gleichartigen, den beiden zu unter- 
suchenden Temperaturen ebenfalls ausgesetzten Widerstandsthermometern 


’ (Korrektionsthermometern), sowie aus einem zur Abgleichung der MeBanordnung 


dienenden temperaturunabhangigen Hilfswiderstand. Die mitgeteilten Mel- 
ergebnisse zeigen, da®B die oben erwahnten Fehlweisungen bei Anwendung der 
neuen Schaltung héchstenfalls nur noch 0,1 bis 0,2 °4 des Skalenendwertes 
(z. B. 200° C) betragen und somit praktisch vernachlissigt werden diirfen. Geyger. 


Wilhelm Geyger. Quotientenmesserschaltungen zur Messung von 
Temperaturdifferenzen mit elektrischen Widerstandsthermometern. 
Arch. f. Elektrot. 25, 483—488, 1931, Nr. 7. Die Messung von Temperatur- 
differenzen mit elektrischen Widerstandsthermometern kann bekanntlich nach 
einer von der GréBe der MeBspannung unabhangigen Methode ausgettihrt werden, 
wenn man als Anzeige- oder Schreibgerat einen das Verhialtnis zweier Strome 


~ 
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messenden Quotientenmesser, z. B. ein Kreuzspulinstrument oder einen sogenannten — 
Ringeisen- Quotientenmesser, benutzt. Hierbei werden zwei den beiden_ zu unter- 
suchenden Temperaturen ausgesetzte Widerstandsthermometer den beiden MeB- 
werkspulen des Quotientenmessers zugeordnet und in eine Stromverzweigung — 
eingefiigt, an welche die MeBstromquelle angelegt ist. Beobachtet man-bei einer 
derartigen Quotientenmesserschaltung die fiir eme bestimmte 'Temperatur- 
differenz bei verschieden hohen Einzeltemperaturen sich ergebenden Ausschlage 
des Quotientenmessers, so zeigt sich, daB der Zeigerausschlag bei steigenden Einzel- 
temperaturen abnimmt. Es liegen hier also ahnliche Verhaltnisse vor wie bel 
Temperaturdifferenzmessungen nach der Briickenmethode (vegl. vorstehendes 
Referat). In der vorliegenden Arbeit behandelt Verf. zunachst die Wirkungs- 
weise der fiir Temperaturdifferenzmessungen bisher angewendeten Quotienten- 
messerschaltung mit zwei Widerstandsthermometern und zeigt, auf welche 
Ursachen die oben erwahnte Abnahme des Zeigerausschlages bei steigenden 
Einzeltemperaturen zuriickzufithren ist. AnschlieBend wird eine neue 
Quotientenmesserschaltung angegeben, welche erméglicht, die bei steigenden 
Einzeltemperaturen auftretende Abnahme des Zeigerausschlages in einem solchen 
MaBe zu vermindern, da& sie sich praktisch kaum bemerkbar macht und nicht 
mehr storend in Erscheinung tritt. Diese Schaltung unterscheidet sich von der 
bisher gebréuchlichen lediglich dadurch, daB die beiden Mefwerkspulen des 
Quotientenmessers durch einen in besonderer Weise temperaturveranderlichen 
Parallelwiderstand tiberbriickt sind, der aus zwei gleichartigen, den beiden zu 
untersuchenden Temperaturen ebenfalls ausgesetzten Widerstandsthermometern 
(Korrektionsthermometern) sowie aus einem zur Abgleichung der MeBanordnung 
dienenden Hilfswiderstand besteht. Es werden die Ergebnisse einiger Messungen 
mitgeteilt, welche mit der bisher gebrauchlichen und mit der neuen Schaltung 
unter Verwendung eines wechselstremgespeisten Ringeisen- Quotientenmessers 
(vgl. W. Geyger, Arch. f. Elektrot. 25, 1, 1931, Nr. 1) ausgeftthrt wurden. Die 
wiedergegebenen Schaulinien zeigen, da’ die neue Schaltung tatsaichlich sehr 
vorteilhaft ist. Geyger. 


P. Chall und 0. Doepke. Ein Kalorimeter zur Messung von Warme- 
ténungen in verfliissigten Gasen. ZS. f. Elektrochem. 87, 357—359, 1931, 
Nr. 7. Verff. konstruieren ein Kalorimeter, um Lésungswarmen und dergleichen 
in fliissigem Ammoniak zu bestimmen. Es mu8 8 bis 10 Atm. aushalten, gasdicht, 
gegen NH, bestandig sein und Schaulécher besitzen. Zwei ineinandergesteckte 
Bechergliser stehen in einem Druckmantel aus mit Aluminium tiberzogenem 
Eisen, auf den mit Idealgummi als Dichtungsmittel ein Deckel aufgepreBt wird, | 
der Rithrer, AufnahmegefaB fiir Thermometer und fiir die zu lésende Substanz "| 
tragt, wobei auf gute Warmeisolation geachtet ist. Die in das fliissige Ammoniak - | 
eintauchenden Teile bestehen aus V, A-Metall. Das Ammoniak wird nach Volumen 
eingefiillt. Eichung elektrisch, Isolation des Heizdrahtes mittels Paragummilésung. 
Lésungswarme von festem NaCl zu einer etwa 1- bis 5 %igen Lésung bei 20° 
(+ 2,7 +: 0,1 keal pro Mol). Warmeténung infolge von Ammoniakatbildung 
positiv. W. A. Roth. 


M. Miller. Bestimmung von Temperatur und spezifischem Gewicht 
von Fliissigkeiten. Motorenbetr. u. Maschinen-Schmierung 4, 10—12, 1931 
Nr. the Beilage zu Petroleum 27, 1931, Nr. 28. Beschreibung von Apparaten, die 
eine Vereinigung von Probenehmer und Mefgerat darstellen, so daB die Probe 
nicht umgefiillt zu werden braucht. Die Probenahme kann durch Baudenzug 
oder Uhrwerk in beliebiger Tiefe in schwer zugianglichen Tanks oder unterirdischen 
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_ Behaltern ausgefiihrt werden. Gute Isolierung der gezogenen Probe soll gewahr- 


leisten, da die gemessenen Stoffwerte auch wirklich mit den an dem Ort der 
Probenahme herrschenden iibereinstimmen. Erk. 


W. Swietostawski. Sur un ébullioscope différentiel avec déflegmateur 
et ses applications. Bull. int. Acad. Polon. {A) 1930, S.504—517, Nr. 9/10. 
Es wird ein Siedeapparat beschrieben, der zur Bestimmung des Reinheitsgrades 
verschiedener fliissiger Substanzen (auch in geringen Mengen bis zu 5 cm?) geeignet 
ist und der die bisherigen Konstruktionen an Empfindlichkeit tibertrifft. Der 
Apparat erlaubt in einfacher Weise den Temperaturunterschied zwischen Siede- 
punkt und Kondensationspunkt auf etwa + 0,001° genau zu messen, aus dessen 
GréBe die Verunreinigung der Substanz berechnet werden kann. Moser. 


W.H. J. Vernon. An air thermostat for quantitative laboratory work. 
Trans. Faraday Soc. 27, 241— 247, 1931, Nr. 6 (Nr. 121). Es wird ein Luftthermo- 
stat fiir Zimmertemperatur ausfiihrlich beschrieben. Er hielt iiber Wochen die 
Temperatur 25° auf 0,005° (gemessen mit einem Beckmannschen Thermometer). 
Innerhalb des Thermostaten infolge Schichtung schwankte die Temperatur um 
héchstens 0,015°. H. Ebert. 


W. HH. J. Vernon and L. Whitby. The quantitative humidification of air 


-in laboratory experiments. Trans. Faraday Soc. 27, 248—255, 1931, Nr. 6 


(Nr. 121). Es sind Versuche angestellt, um Luft mit Wasserdampf zu sattigen. 
Bewahrt hat sich von drei Methoden nur die eine, bei der der Luftstrom durch 
geniigend hoch erwarmtes Wasser hindurchgeschickt und dann auf die Versuchs- 
temperatur abgektihlt wird. Diese in Verbindung mit einer geeigneten Trocknungs- 
apparatur ergibt die Méglichkeit, Luft von bestimmtem Feuchtigkeitsgrad her- 
zustellen. AA. Ebert. 


M. Robitzsch. Ein thermoelektrisches Reversions-Kugelaktinometer. 
ZS. f£. Instrkde. 51, 369—373, 1931, Nr. 7. Verf. 4uBert sich zundchst tiber den 
allen Aktinometern gemeinsamen Fehler, daB namlich keine ausreichende Definition 
gegeben ist fiir das, was gemessen werden soll, und daher das Offnungsverhaltnis 
wie die Form fur die Strahlung bei den verschiedenen Apparaten voneinander 


-abweicht. GC. Dorno wie F. Linke haben diese Verhaltnisse erértert und auf die 
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_.die Frage, was mit dieser Neukonstruktion erreicht wird. 


Wirkungsweise kreisférmiger Blenden hingewiesen; Verf. behandelt im AnschluB, 
inwiefern alle Aktinometer mit Spaltblende fehlerhafte Resultate ergeben mtissen 


und beschreibt dann die Erstkonstruktion eines Aktinometers (in der Versuchs- 
_ werkstatt der Firma Fuess entstanden), das sich in der Praxis bereits gut bewéhrt 


hat. Es besitzt als Absorptionsflachen fiir die Strahlung zwei kreisrunde, dimne 
Metallbleche aus einem Material von groBer Thermokraft gegen Konstantan. 
Jedes dieser Metallbleche ist wieder in eine halbkugelférmige Metallmasse ein- 


_ gelassen und zwei Halbkugeln (in dem Aktinometer miteimander kombiniert, 


mit ihren Grundflachen durch eine sehr ditnne Schicht gegeneinander elektrisch 
isoliert) bilden eine Vollkugel, die sich um eine Achse drehen la8t. Robitzsch 
behandelt nun die Messung der Strahlungsvorgange mit dieser Aktinometerkugel, 


die er eingehend beschreibt. Im Anschlu8 daran wirft er und beantwortet at 
Blaschke. 


_W. H. Keesom and A. van Itterbeek. Determination of the ratio of the 
specific heats (c,/c,) of helium gas at the boiling point of oxygen, 
by méans of the velocity of sound. Comm. Leiden Nr. 209a, 3—10, 1930; 
vel. diese Ber. 11, 2291, 1930. 
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A. van Itterbeek and W. H. Keesom. Determination of the ratio of the 
specific heats, the specific heats or the equation of state of a gas, 
by means of the velocity of sound. Velocity of sound in helium gas 
at the temperatures of liquid hydrogen. Comm. Leiden Nr. 209c, 19—31, 
1930; vgl. diese Ber. 8S. 1437. Scheel. 


Francis E. Blacet, Philip A. Leighton and Edward P. Bartlett. The specific heats 
of five pure organic liquids and of ethyl alcohol-water mixtures. 
Journ. phys. chem. 35, 1935—1943, 1931, Nr. 7. Spezifische Warmen organischer 
Fliissigkeiten iiber ein kleines Temperaturintervall sind wenig bekannt. Die 
Verff. arbeiten mit einem adiabatischen Metallkalorimeter mit elektrischer Heizung, 
wobei dafiir gesorgt wird, da8 auBen und innen die gleichen Fliissigkeiten oder 
Fliissigkeiten von ahnlichen thermischen Eigenschaften vorhanden sind. Tempera- 
turmessung mittels Quecksilberthermometer. Untersucht werden Athylbenzol 
(13 bis 95°C), Diphenylmethan (35 bis 95°), Anilin (30 bis 140°), Naphthalin 
(109 bis 193°), 20-, 50-, 75-, 95- und 100°%%ige Gemische von Athylalkohol mit 
Wasser (20 bis 70°). Fiir Diphenylmethan ist ¢ = 1,312.7, fiir Naphthalin 
1,289.7. Bei Athylbenzol (und einigen Versuchen mit Benzol) verlaéuft die 
Kurve bei etwa 20 bis 35° unregelmaBig, auch bei Anilin wird ahnliches beobachtet. 
Die spezifischen Warmen der Wasser-Athylalkohol-Gemische sind héher, als sich 
nach der Mischungsregel berechnet. Bei 30° zeigt eine 30% ige Mischung ein 
Maximum, bei 70° eine 55 %ige. W. A. Roth. 


W. H. Keesom and J. H. van den Ende. The specific heat of solid sub- 
stances at the temperatures obtainable with the aid of liquid 
helium. III. Measurements of the atomic heats of lead and bismuth. 
A correction. Proc. Amsterdam 34, 210—211, 1931, Nr. 2; Comm. Leiden 
Nr. 213c. Verfi. berichtigen ihre fritheren Resultate (Proc. Amsterdam 33, 243, 
1930; Comm. Leiden 203d) tiber die spezifische Warme von Blei und Wismut, 
die wegen eines Irrtums bei der Bestimmung des MeSstromes, der nachtraglich 
festgestellt wurde, ein wenig abzuandern sind. Es ergeben sich nunmehr ein wenig 
héhere charakteristische Temperaturen 9, némlich fiir Blei 9 = 85 bei 4° abs. 
bis O = 88 bei 20° abs., fiir Wismut 9 = 107 bei 3° abs. bis 9 = 111 bei 20° abs. 

W. Meissner. 
8. Benson Thomas and George S. Parks. Studies on glass. VI. Some Spe- 
cific Heat Data on Boron Trioxide. Journ. phys. chem. 85, 2091—2102, 
1931, Nr. 7. Ein ,,Strahlungs“‘kalorimeter fiir den Temperaturbereich 20 bis 500° 
wird entwickelt, das Messungen der spezifischen Warme sowohl wahrend des 
Erhitzens als wahrend des Abkiihlens gestattet. Mit diesem Apparat wird glasige 
und flissige Borsiure zwischen 35 und 350° gemessen mit einem absoluten Fehler 
unter 4%. Die spezifische Warme steigt von 0,215 cal/g bei 35,3° langsam auf 
0,308 bei 223,6°, dann rasch auf 0,436 bei 283,4°, um sich dann nicht mehr wesent- 
lich zu éndern. Die Werte aus Erhitzungskurven nach raschem oder nach lang- 


samem Abktihlen aus dem fliissigen Zustand, sowie aus Abktthlungskurven sind 


wesentlich verschieden voneinander und werden niher besprochen. Braun. 


A. Gétz. Thermochemische Untersuchungen an den Oxyden des . 


Kupfers und an lIridiumdioxyd. Dissertation Technische Hochschule 
Darmstadt, 558., 1931. (Vervielfaltigte Maschinenschrift.) Im Zusammenhang 
mit Dissoziationsdrucken und spezifischen Warmen obiger Oxyde sollen die 
Bildungswaérmen gepriift werden. Die Bildungswarmen von CuO und Cu,O sind 
meist auf Umwegen bestimmt. Oxydation von Cu in der Bombe fiihrt nicht 


| 
1 
| 
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zam Ziel, wohl aber Reduktion der Oxyde mit Wasserstoff in einer Silberapparatur 
mit geradem Gaszufuhr- und spiraligem Abfiihrrohr und elektrischer Innenheizung 
(Konstantandraht im Reaktionsschiffchen). Wasserwertbestimmung elektrisch. 
| Bildungswarme von CuO bei 17°, wenn die Bildungswairme des Wassers gleich 
+ 68,20 keal gesetzt wird, + 36,08 keal, von Cu,O + 42,10,;, von IrO, + 41,99 keal. 
ij Das Nernstsche Theorem wird auf die Reaktion [Ir]+ (O,) = [TrO,] angewendet. 
| Mit obigemWert fitrQ berechnen sich Dissoziationsdrucke, die von den von L.Wohler 

und Witzmann gefundenen (ZS. f. Elektrochem. 14, 97, 1908) wenig abweichen. 
| Die Abweichungen werden diskutiert. Bei dem System 2 [Cu,O] + (O.) = 4[CuO], 
wo die Drucke viel kleiner sind, treten gréBere Abweichungen auf. Vielleicht ist 
die Bildungswarme von CuO unsicher. Fiir die Reaktion 2 [Cu,O] + (O.) = 4[CuO] 
ist der wahrscheinlichste Wert ++ 57 bis 55, wahrend Verf. + 60 und Thomsen 
: 
| 
| 


-++ 67 keal findet. W.A. Roth. 


) Manohar S. Desai. The Heat of Dissociation of Fluorine. Nature 128, 
34, 1931, Nr. 3218. Aus den Absorptionsspektren von NaF und KF berechnet. 
# Verf. die Dissoziationswirme von F, zu 78 bzw. 74kcal/Mol. Der Mittelwert. 
776 + 2kecal/Mol = Dy, bedarf noch einer Nachpriifung an anderen Alkali- 
fluoriden. Justi. 


} Torahiko Terada. Preliminary Experiments on the Modes of Pro- 
Ppagation of Surface Combustion. Bull. Inst. Phys. a. Chem. Res. 9, 551 
—560, 1930, Nr. 7 (japanisch). Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 14, Nr. 257—259, 1930) 9, 53—55, 1930, Nr. 7 (englisch). 
Ein Auszug aus der bereits frither berichteten Arbeit (diese Ber. 8.169). Bollé. 


Tosiro Kinbara. Propagation of Combustion along the Surface of 
Inflammable Liquid. I. Bull. Inst. Phys. a. Chem. Res. 9, 561—570, 
1930, Nr. 7 (japanisch). Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 14, Nr. 257—259, 1930) 9, 55—56, 1930, Nr. 7 (englisch). Die Aus- 
breitung der Flamme auf der Oberflache von Alkohol-Wassermischungen wurde 
‘in einem flachen zylindrischen GefaB, das die Fliissigkeit enthielt, photographisch 
bei Ziindung im Mittelpunkt untersucht. Das Gefa8 schwamm dabei auf Wasser,, 
‘das in einem gréBeren GefiS durch Thermostaten auf konstanter Temperatur 
gehalten wurde. Die nahezu kreisférmige Flammenfront breitet sich mit praktisch 
gleichférmiger Geschwindigkeit aus. Zur Untersuchung der Geschwindigkeiten 
unter verschiedenen Bedingungen wurde ein langes rechteckiges Gefa8 benutzt 
‘und der Einflu8 der Seitenwinde dadurch bestimmt, daB in dem zylindrischen 
GefaB durch zwei vertikale Messingwinde ein Kreissektor abgegrenzt und in 
diesem die Ausbreitung festgestellt wurde. Von der Stelle ab, wo der Abstand der 
-3cm hohen Wande 1,5 cm betragt, ist die Geschwindigkeit konstant, fiir kleinere 
Abstinde geringer, der Einflu8 der Leitfahigkeit der Wande gering. Die Tiefe 
der Fliissigkeit spielt iiber 0,5 mm keine Rolle. Mit der Temperatur wachst die 
_Geschwindigkeit zunachst parabolisch, erreicht ein Maximum und fallt ab. Die 
-Maximalgeschwindigkeit wachst mit dem Alkoholgehalt, die Temperatur, bei 
-welcher das Maximum eintritt, fallt dagegen mit wachsendem Alkoholgehalt der 
-Mischung. Bollé. 

‘Tosiré Kinbara. Propagation of Combustion along the Surface of 
Inflammable Liquid. II. Bull. Inst. Phys. a. Chem. Res. 10, 37—51, ee 

‘Nr. 1 (japanisch). Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. ee ES eee 

Tokyo 15, Nr. 283—285, 1931) 10, 3—4, 1931, Nr. 1 (englisch). Verf. hat die 
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vorstehend berichteten Versuche auf Aceton, Benzol, Methylalkohol, n-Propyl- 
alkohol, n-Butylalkohol, n-Amylalkohol, Essigsaure, Chloroform und ihre Af 
Mischungen ausgedehnt. Auch fiir jede dieser Flissigkeiten erreicht die Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der Flamme langs der Oberflache ihr Maximum fur 
eine bestimmte fiir die Substanz charakteristische Temperatur, bei welcher die } 
Dampfdichte itber der Fliissigkeit nahezu der Mischung mit Sauerstoff fiir die » 
theoretisch vollstandige Verbrennung entspricht. Bei Mischungen mit Wasser 
ist der Partialdruck des Dampfes der Fliissigkeit iiber die Oberflache fur die > 
Temperatur der maximalen Geschwindigkeit nahezu eine Konstante der Substanz. ! 
Bei Benzol beginnt die Flammenfront bei einer Temperatur der Flissigkeit von 
39 intensiv zu leuchten und bei etwa 7°C ist die Flamme netzformig. Der» 
Mechanismus ist noch unaufgeklart. Die Bewegung der Fliissigkeit hat mit dieser ’ 
Erscheinung indessen keinen Zusammenhang, wie Veraénderung der Tiefe oder ' 
Versuche mit strémender Fliissigkeit zeigen. Bollé. 


W. A. Bone, R. P. Fraser and F. Lake. Explosions of Mixtures of Ace- 
tylene and Electrolytic Gas. Proc. Roy. Soc. London (A) 131, I—17, 1931, 
Nr. 816. Der in einer friiheren Arbeit [Proc. Roy. Soc. London (A) 114, 431—432, | 
1917] festgestellte Einflu8 von Acetylenzusatz zu Knallgasmischungen auf die 

anfangliche Flammengeschwindigkeit und die Verbrennungsweise wird hier 
eingehend weiter untersucht. In einer ersten Versuchsreihe wird die fortschreitende 
Flammenerscheinung in einem am Ziindungsende offenen, am anderen Ende durch 
einen Gummistopfen verschlossenen 50cm langen und 2,5cem weiten Rohr 
photographisch in ihrem zeitlichen Verlauf registriert. Hierbei besteht der 18 cm 
lange anfangliche Teil des Rohres aus Glas, der langere Endteil aus einem Bleirohr. 
Es gelangen Gemische von # C,H, und (100 — x) (2 H, + O,) zur Untersuchung. 
Geztindet wird, nachdem durch eien mit Schlff aufgesetzten Ansatz das Rohr 
evakuiert und mit dem Gemisch gefiillt wurde, nach Abziehen des Ansatzes durch 
eine 2cm hohle Kohlengasflamme. Der Gehalt an C,H, steigt in Stufen von 0 bis 
40% an. Fiir jedes Gemisch wurden zwei Aufnahmen gemacht. Von den 18 Auf-_ 
nahmen werden die ersten 15 in photographischer Reproduktion mitgeteilt. 
Aus der in einer Kurve und Tabelle mitgeteilten Auswertung der Aufnahmen’ 
ergibt sich bis zu 1°, C,H, ein Abfall der mittleren Geschwindigkeit der Flammen- | 
front von etwa 60 m/sec auf 37 m/sec. Bei weiterem Zusatz von C,H, steigt die 
Geschwindigkeit wieder an, bis sie bei 11,8°, ein Maximum von 110 m/sec er- 

reicht, das nahezu dem Gemisch C,H, + 5 O, + 10 H, entspricht. Von da ab 
fallt sie rasch bis auf etwa 15 m/sec bei 25° C,H», ab, um dann von etwa 40% | 
C,H, ab langsam auf Null abzusinken. Bis zu 11,8 °% tritt mit wachsendem ©, H,- | 
Gehalt die Tendenz eines Sprunges der Geschwindigkeit auf einen héheren Wert | 
und gesteigertes Leuchten der Front auf, wobei die Homogenitat der Licht- | 
erscheinung hinter der Front (Streifungen) gestért wird. Nach dem Maximum | 
nimmt mit wachsendem C,H, die Leuchtkraft der Front ab, wahrend zugleich _ 
immer stiarker leuchtende reflektierte Wellen auftreten. Bei 25°/ entspricht die | 
Reaktion der Gleichung C,H, + O,-+ 2H, = 2CO + H, underst nach Uberschreiten | 
dieser Grenze tritt Kohleabscheidung mit Hellgelbfarbung der Flamme auf. | 
Hine zweite Versuchsreihe in einem 35 cm langen, 2 em weiten mit Fiill- und Mano- 

meteransatz versehenen geschlossenen Rohr mit Ziindfunkenstrecke in der Mitte | 
wurde zur Gewinnung der Daten fiir die Interpretation der Erscheinungen im 
offenen Rohr unternommen, wobei neben photographischer Registrierung, vor | 
allem Anfangs- und Enddruck bestimmt und die zur Untersuchung der chemischen 
Vorginge und Gleichgewichte nétigen Analysen gemacht wurden. Eine dritte 
Versuchsreihe stellt den Einflu8 der Verdiinnung der Gemische durch Ar und Nz’ : 
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Hest, wobei bemerkenswerterweise nur der Zusatz von N, eine Anderung des Ver- 
haltens und sowohl Kohleabscheidung wie Wasserdampfbildung bedingt, also 
Heinen chemischen Einflu8 auf den Ablauf der Explosion besitzt. Eine vierte Ver- 
Msuchsreihe zeigt bei Mischungen von # C,H, mit (100 — x) (2CO + O,) ein den 
§Knallgasmischungen analoges Verhalten. In der Hrorterung an Hand der Auf- 
fnahmen werden die Versuchsergebnisse bis in die Einzelheiten der erhaltenen 
§Bilder und Befunde unter Anziehung der Tatsache, daB bei langsamer C, H,-Ver- 
#brennung anfangs sowohl Formaldehyd und CO (vermutlich iiber ein unstabiles 
C,H; O;) entstehen und der Erwagung, daB das gebildete CO sich in einem stark an- 
igeregten Zustand befinden muB, verstandlich gemacht. Bei den sauerstoffreichen 
§Gemischen beansprucht das angeregte CO einen weit gréReren Anteil an der 
#Reaktion mit O,, als dem endgiiltigen thermischen Gleichgewichtsverhaltnis 
1CO.H,0 
} CO, . H, 
yd. h. bei den mehr und mehr an O, armeren Gemischen wird das verfiigbare C,H, 
(via C,H,O,) zu 2 CO + H,verbrannt und der Rest zerfallt unter Kohleabscheidung 
jin die Elemente. Nur der eigentiimliche Abfall der Geschwindigkeit der Flammen- 
Ifront bei Zusatz von C,H, bis zu 1 °% ist noch nicht aufgeklart. Hier mu8, weil das 
) Wassergasgleichgewicht wahrend der Abkithlung hinter der Flammenfront auch 
jnicht annahernd erreicht ist, ein eigentiimlicher Vorgang eintreten, der weiterer 
| Untersuchung bedarf. Bolle. 


entspricht. Von 25% C,H», also von der Mischung C,H, + O, + H, ab, 


H. W. Thompson. Explosions of Hydrogen Sulphide-Oxygen Mix- 
tures. Nature 127, 629, 1931, Nr. 3208. Bei Untersuchungen iiber die Reaktions- 
kinetik von H,S—O,-Gemischen traten bei geeignetem Rohrdurchmesser eigen- 
artige Erscheinungen auf. Wahrend bei 3,5 cm Durchmesser Entziindungstempera- 
turen in der Gegend von 220°C beobachtet wyrden und bei 1,1, cm Durchmesser 
bei 300° C keine Entziindung festgestellt werden konnte, trat bei 1,5 cm Durch- 
messer Entziindung im allgemeinen nicht unter 270°C, bei héheren Drucken in 
einigen Fallen schon bei 260° C ein. Der Verbrennung, die niemals vollstandig war, 
ging eine langere Induktionszeit voraus, nach der Explosion folgte wahrend 
5 Minuten eine schnelle Reaktion mit weiterem Druckabfall. Diese Reaktion 
gab nun bei geeignetem Mischungsverhaltnis Anla8 zu weiteren von langeren 
‘Zwischenraumen getrennten Explosionen. Bei 196mm H,8 und 404mm Oy, 
z. B. traten nacheinander fimf Explosionen auf, zwischen denen Induktionszeiten 
lagen, die immer langer wurden, je mehr die Mischung verbraucht wurde und der 
Druck von Explosion zu Explosion sprungweise abnahm. Ein eingehender Bericht 
mit Erérterung dieser Tatsachen befindet sich im Druck. Bollé. 


‘R. G. W. Norrish. The Photosensitised Explosion of Hydrogen- 
Oxygen Mixtures in the Presence of Chlorine. Nature 127, 853—854, 


e931, Nr. 3214. [S 2128] Beutler. 


i - Q. l and C. G. Eichlin. Variations caused in heating curves of 
ae haat treatment. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 523—552, 1931, 
Nr. 4 (RP. 292). Priifkérper werden neben einem Neutralk6rper erhitzt und die 
dabei auftretende Temperaturdifferenz zwischen beiden- thermoelektrisch be- 
2 timmt. Untersucht werden ein mittleres Flint, ein Borosilikatkron, ein leichtes 
arytkron, Germaniumdioxydglas und ein Natronsilikatglas. Die Proben pte? 
von Temperaturen weit oberhalb der Transformationstemperatur aus lee aie 

und nach verschieden langem Verweilen auf Temperaturen unterhalb jener unter- 


Se Braun. 
‘sucht. 
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E. J. M. Honigmann. Empirische Kontrolle einer einfachen Gleichung 
fiir reale Gase. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 261—266, 1931! 
Nr. 7. Die vom Verf. in friiheren Arbeiten angegebene reale Gasgleichung (diesé 
Ber. S. 274), die Voraussetzung eines konstanten Adiabateexponenten (m) und 
eine der sich daraus ergebenden mathematischen Folgerungen fiir die spezifische 


=° 
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n—t 

Warme ¢y = AC. Poets werden einer empirischen Priifung unterzogen. Dic 
Arbeit enthalt Pv, J-Diagramme fiir gesattigten und tiberhitzten Wasserdamp| 
nach Knoblauch, Raisch und Hausen (1924), Callender (1929), Internat; 
Rahmentafeln (1930); ein Pv, J-Diagramm fiir gesdttigtes und iiberhitzte 
Kohlendioxyd nach R. Plank und Kuprianoff (1928); Pv, J- und P(v — 6), J 
Diagramm fiir Luft bei unter- bzw. iiberkritischen Drucken nach Hausen (1926) 
Da die Festlegung der ZustandsgréBen der iiberhitzten Dampfe fast immer vor 
den Zustandsgr6Ben der Sattigungslinie abhangt, zeigt ein Diagramm die Sattigungs. 4 
linien im Pv, J-Diagramm nach verschiedenen Forschern fiir Wasser, Kohlen+ 

dioxyd, Schwefeldioxyd, Ammoniak und Luft, aus dem die betrachtlichen Unter- 
schiede zu erkennen sind, die heute auch im prinzipiellen Verlaufe der Sattigungs-s 


= 


Le PS a Pe 


linie bestehen. cy, 7P ®™ -Diagramme sind wiedergegeben fiir tiberhitzte 
Dampf von Sauerstoff nach F. Schmidt, Luft nach H. Hausen und Intern. Crit. 
Tables, Kohlendioxyd nach Euken, Wasser nach Callendar, Havlicek, 
Knoblauch und Mitarbeitern. Die empirische Kontrolle ergibt, daB die real 
Gasgleichung und die Folgerungen innerhalb der Grenzen, in denen sich gute 
Versuchs- und Auswertungsresultate unterscheiden, mit dem vorliegenden Ver- 
suchsmaterial tibereinstimmen. EL. J. M. Honigmann.: 


Erich J. M. Honigmann. Ein neuer Hauptsatz und ein neues Warme- 
diagramm fiir reale Gase und Dampfe. Schweizer Bauztg. 97, 61—63,) 
1931, Nr. 6. Die Arbeit unterscheidet sich von den fritheren, dieses Thema be-: 
handelnden (diese Ber. 8. 274), durch eine in einigen Punkten geringfiigig ab-: 
geainderte und erweiterte Beweisfiihrung und Formulierung, ohne daB damit am 
Ergebnis und am Wesen der durch die neuen integrierenden Faktoren des Warme-: 
differentials fiir das reale Gas geschaffenen neuen Zustandsfunktion und den 
damit gewonnenen neuen Gesetzen etwas geandert wird. E. J. M. Honigmann.. 


W. H. Keesom und K. Clusius. Das Verhalten der beiden Zustande des 
fliissigen Heliums unter Druck. WNaturwissensch. 19, 462, 1931, Nr. 22.) 
Keesom und Wolfke hatten friiher festgestellt (Comm. Leiden Nr. 190b), da8 
flussiges Helium in zwei Zustanden existiert, die bei 2,19° abs. ineinander tiber- - 
zugehen scheinen. Keesom und Clusius haben kalorimetrische Messungen | 
dartiber angestellt, ob die Umwandlung unstetig oder in einem endlichen Tem-- 
peraturgebiet erfolgt. Bisher konnten Verff. aus diesen Versuchen schlieBen, , 
daB bei 2,19° zum mindesten ein scharfes Maximum der Umwandlung vorhanden : 
ist. Ferner stellten sie folgendes fest: Wird das fliissige Helium unter Druck: 
gesetzt, so bleibt das scharfe Maximum der Umwandlung erhalten, sinkt aber mit! 
steigendem Druck zu tieferen Temperaturen derart, daB es bei 30 Atm. Druck. 
bei etwa 1,8° abs. liegt, wobei das Helium fest wird. Die Kurve maximaler Um- 
wandlung (Temperatur als Funktion yon Druck) ist anscheinend eine Gerade. 

W. Meissner. 
C. Weygand und W. Griintzig. Uber den HinfluB geringer Verunreini., 
gungen auf den Schmelzpunkt organischer Substanzen (scheinbare 


und wahre Schmelzpunktsdepression). Naturwissensch. 19, 660, 1931, 


Nr. 30. Verff. untersuchten eine groBe Anzahl polymorpher natiirlicher Tri- 
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glyceride und bemerkten, daB diese nur sehr wenig verunreinigten Stoffe die 
; Fahigkeit zur Bildung der stabilen hochschmelzenden Modifikation verloren haben. 
: Man hat also zur Ermittlung der variablen, von dem Verunreinigungsgrad ab- 
i hangigen Schmelzpunktsdepression von der niederschmelzenden instabilen Form 
| auszugehen. Allem Anschein nach kénnen also gewisse Beimengungen bei poly- 
|! morphen Substanzen nicht nur stetig mit dem Verunreinigungsgrad wachsend 
den Schmelzpunkt hindern, sondern auch unstetig, indem sie die Ausbildung des 
| Kristallgitters anderer héherschmelzender Formen verhindern Justi. 
| 
/ 


Erich J. M. Honigmann. Die neuen internationalen Rahmentafeln fiir 
Wasserdampf. ZS. d. ésterr. Ing.- u. Arch.-Ver. 88, 152—153, 1931, Nr. 17/18. 
In einer Untersuchung iiber die Angaben der Rahmentafeln 1929 (diese Ber. 11 
} 2056, 1930) hat der Verf. die Wahrscheinlichkeit hervorgehoben, daB die Mittel. 
j werte des Warmeinhaltes bei Drucken iiber 150 kg/qem und Temperaturen von 
400 bis 550° C zu hoch gegriffen sind. Tatsachlich weisen die Rahmentafeln 1930 
Werte des Warmeinhaltes auf, die z.B. bei 500°C und 150, 200 und 250 kg/qem 
um 1, 2 und 4 kcal/kg niedriger legen (bei einer zugehérigen Toleranz von + 2,5, 
4 und 5keal/kg). Die Vermutung, da8 bei diesen Zustandspunkten die Mittel- 
werte des Volumens etwas zu klein sind, wurde noch nicht bestatigt. Die Un- 
sicherheit, welche unserer Wasserdampfforschung heute noch anhaftet, geht aus 
dem Umstande hervor, da’ sich die aus den Rahmentafeln ergebenden kleinsten 
i und gréBten Werte der Verdampfungswarme bei héheren Drucken betrachtlich 
# unterscheiden (bei einem Sattigungsdruck von 168,7kg/qem um rund 12%). 
BE. J. M. Honigmann. 

W. A. Roth und H. Zeumer. Beitrage zur Thermochemie des Systems 
Ammoniak—Schwefelsaure. ZS. f. angew. Chem. 44, 559—565, 1931. 
Fiir die Reaktion 2(NH;) + H,SO, (beide 100°%ig) = [(NH,),SO,] finden 
Verff.in nur zwei Etappen bei etwa 20° + 65,44 + 0,02 kcal. Die Lésungswirme 
von [(NH,),80,] wird in einem groBen Konzentrationsbereich (N = 100 bis 1600) 
bestimmt und fast konstant um 0,3 keal weniger negativ gefunden, als Thomsen 
angibt. Messungen, die den Bedingungen der Technik entsprechen [verdiinntes 
(NH), mit (NH,),S O, gesattigte etwa 10 %,ige H, SO, bei kontinuierlichem ZufluB 
von Kammersaure], ergeben bei etwa 20° + 62 bis + 62,1 kcal, wenn das NH, 
durch Luft und CO, oder Wasserdampf verdiinnt ist, wenn Luft, Kohlensaéure 
und Wasserdampf vorhanden sind, + 58 bis + 59 keal. Genaue Versuche ergeben, 
_daB Zusatz von trockener oder feuchter Luft, von Luft und trockenem CO, ohne 
FinfluB ist, NH, .OH und Ammoncarbamat also im Dampfraum nicht existieren. 
Ist Wasserdampf + CO, vorhanden, so sinkt die Warmeténung, so da® Verff. 
annehmen, daB NH,.H.CO,; im Dampfraum nicht vollstandig dissoziiert ist. 
| Der Gang der Warmeténung mit wachsendem UberschuB der Dissoziations- 
} produkte gehorcht ungefahr dem Massenwirkungsgesetz. Kalorimetrische Einzel- 
heiten (kleine Temperaturanderungen bei DurchfluB gréBerer Gasmengen in einer 
-langen Hauptperiode) siehe im Original. W. A. Roth. 


» 


G@. Van Praagh and B. Topley. The decompositions of nitrous oxide at 

low pressures upon a platinum catalyst. Trans. Faraday Soc. 27, 312 
* —322, 1931, Nr. 7. Die katalytische Wirksamkeit von aktivem Platindraht auf die 
- Zersetzung von Stickoxydul bei niedrigen Drucken wird durch Kontaktgifte sehr 
stark verringert. Giinstig wirkt dagegen Anwesenheit von Sauerstoff. Die bei 
der Zersetzung stattfindenden Reaktionen sind folgende: 2N,0 = 2N. » + O 
+ 43kcal., O, = O + O — 117kecal., N,0 = N, + O — 37 keal. Da die Adsorp- 
_tionsfahigkeit von Platin fiir Sauerstoff sehr fest ist und selbst beim Erhitzen 
auf 1200° noch nicht aufgehoben wird, muB die Adsorptionswarme sehr hoch sein. 
4 183* 
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und wahrscheinlich verlauft daher die Reaktion N,O + Pt = Nz + Pt (O)absorbiert | 


4 xkealexotherm. Die weitere Zersetzung von Stickoxydul erfolgt darauf gemaf 
PtTO),aeorpiert! + N29 = Pt +N, +O, + ykeal, wobei «+ y¥ = 43 keal. Fur 
den kettenférmigen Ablauf der Reaktion wird folgendes Reaktionsschema an- 
gegeben: 


—> Pt fe N,0 = Pt* (O) zasorbiert + No ; 
> Pt* (0) ,asoxbiert Ng Oe +No+0. 
Pt* a5 Pt (0) casorbiert rs af (O),,asorbiert ok Pt* 


Die mit einem Stern versehenen Atome bzw. Komplexe besitzen dabei fiir gewisse 
Zeit eine besonders hohe Vibrationsenergie. Brickner. 


René Pallu. Etude du systéme PO*H®, Ba(OH), CO2, H20. C.R. 198, 109 
—111, 1931, Nr. 2. Zur Bestimmung des Einflusses von Kohlendioxyd auf Barium- 
phosphat wurden Gemische von je 0,248 n Barytwasser und Phosphorsaure dem 
KinfluB von Kohlendioxyd ausgesetzt und die eintretenden Reaktionen durch 
chemische Analyse und Leitfahigkeitsmessungen verfolgt. Letztere zeigten, daf 
bei Kohlensaéuresattigung in der Losung nur Dibarium-, dagegen kein Tribarium- 
phosphat gebildet wird, bei Abwesenheit von Kohlensiure dagegen beide Salze. 
Bei Uberschu8 an Bariumhydroxyd wird daneben Bariumcarbonat ausgefallt. 
Dibariumphosphat kristallisiert in klemen durchsichtigen wasserfreien ortho- 
thombischen Kristallen aus. Tribariumphosphat wird dagegen durch Kohlen- 


dioxyd in Bariumcarbonat und Dibariumphosphat zerlegt. Brickner... 


Robert Schwarz und Josef Halberstadt. Das elektrische Leitvermégen 


kristallisierter und glasiger Stlikate aus dem System Na,O—Si0O,. | 


ZS. f. anorg. Chem. 199, 33—47, 1931, Nr. 1/2. Aufgabe der Untersuchung war, 


zu priifen, wieweit die elektrische Leitfahigkeit der Silikate bei der Aufstellung — 


ihrer Zustandsdiagramme als Hilfsmittel herangezogen werden kann, was zu einer 
allgemeinen Untersuchung tiber das elektrische Leitvermégen kristallisierter und 


glasiger Natriumsilikate fiihrte. Als Versuchsobjekt diente das infolge der statischen _ 


Untersuchung von Bowen und Morley als eindeutig definiert anzusehende 
System Na,—SiO,, an dem zunachst bet 420° die Giiltigkeit des Faradayschen 


Gesetzes nachgepriift und erwiesen wurde. Da das Leitvermégen des glasigen. 
Produktes bei den in Frage kommenden Temperaturen das 10*-fache des der _ 
Kristalle gleicher Zusammensetzung betragt, so daB noch geringe Beimengungen | 
glasiger Bestandteile eine starke LeitfahigkeitserhOhung verursachen, bedurfte es~ 


einer geeigneten Warmevorbehandlung zur Erzielung vollstandiger Kristallisation. 
Die Ergebnisse fiir drei Silikate sind in der folgenden Tabelle enthalten. Die in 
der letzten Kolonne gegebenen Transformationspunkte befinden sich in Uberein- 
stimmung mit den von Samsoén dilatometrisch fir nahe gleich zusammen- 
gesetzte Silikate gefundenen Temperaturen. 


2 


k .10-6 Ohm—1 cm~1t 
Nay O Si Oo Transformationspunkt 
Glas Kristal] Glas 
Ol 9/0 500°C 500°C 29096 xe) 
34 66 16 600 0,76 500 ~ 460 
30 70 13 700 1,8 360 ~ 460 
20,5 79,5 1 210 ue, 23 ~~ 470 


; 
7 
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"Die Anwendbarkeit des Verfahrens wird an mehreren Kurven sowie an einem 
Zustandsdiagramm gezeigt, in dem die aus der Messung des Leitvermégens sich 
,Jergebenden charakteristischen Punkte eingetragen sind. v. Steinwehr. 
G. Tammann und K.L. Dreyer. Uber die Umwandlung von weiBem in 
graues Zinn. ZS. f. anorg. Chem. 199, 97—108, 1931, Nr. 1/2. Das Impfen 
von weiBem Zinn mit Kérnchen aus grauem Zinn erfolgt am besten unter einer 
alkoholischen Pinksalzlésung [(NH,)» SnCl,]. Die dabei entstehende Warze ist 
von etwa kreisférmigem Umfang und von unregelma@igen Kliiften durchsetzt. 
Ihrer Gestalt nach besitzt sie die Form einer unsymmetrischen Linse. Bei der 
Umwandlung tritt eine starke VolumenvergréRerung ein, so da® der Druck nach 
der Tiefe des Blattchens zu wachst und die lineare Umwandlungsgeschwindigkeit 
in die Tiefe einen sehr viel kleineren Wert besitzt als an der Oberflache. Letztere 
wiederum ist von der Dicke des Zinnplattchens unabhangig. Bei Kahlbaum-Zinn 
f) ergab sich fur die mittlere lineare Umwandlungsgeschwindigkeit 


(ae Zunahme der Durchmesser’ 
Zeit ) 


bei — 10° der Mittelwert 0,020 mm/10 Stunden + 7,5°%%, fiir Banka-Zinn eine 
mittlere Umwandlungsgeschwindigkeit von 0,0135 mm /10 Stunden + 11%. Das . 
/ Maximum der linearen Umwandlungsgeschwindigkeit liegt bei — 30° mit 0,09 mm 
pro 10 Stunden, bei tieferer Temperatur wird eine Messung infolge einer Bildung zahl- 
reicher neuer Kerne unméglich. Durch Kaltbearbeitung veranderte Oberflaichen- 
schichten zeigen infolge KornvergréBerung an der Oberflache eine deutliche 
Erhéhung der Umwandlungsgeschwindigkeit. Die mittlere lineare Umwandlungs- 
geschwindigkeit ist auf Pyramiden- und Prismenebenen (0,0105 mm/10 Stunden 
+ 6% bzw. 0,00975 mm/10 Stunden + 10°% angenahert gleich, auf den Basis- 
ebenen etwas kleiner (0,00825 mm/10 Stunden + 9°%). Die einzelnen Schwan- 
kungen sind auf Reste von Oxydhautchen, eingelagerte Zwischensubstanz usw. 
zuruckzufiihren. Durch Erhitzen auf + 100° wird graues Zinn mit groBer Ge- 
schwindigkeit in weiBes Zinn zuriickverwandelt. Brickner. 


E. N. Bunting. Phase equilibria in the system Cr,0,—Al,0O;. Bur. of 
Stand. Journ. of Res. 6, 947—949, 1931, Nr. 6. Durch Ausfallen der Hydroxyde 
aus Chromammonium-Aluminiumammoniumsulfatlésungen mittels §Ammoniak 
lassen sich Oxydgemische von Cr,0,—Al,O, jeder beliebigen Zusammensetzung 1n 
_feinster Mischung herstellen. Deren Schmelzpunkte wurden in Iridiumtiegeln 
in einem Hochfrequenzinduktionsofen in oxydierender Atmosphare bestimmt und 
die Schmelztemperatur mit einem Pyrometer auf + 25°C Genauigkeit gemessen. 
' Im einzelnen wurden folgende Schmelz- und Erstarrungstemperaturen gemessen : 


a SS SS SS SS ES 


00, | Eemperarer | tomperatur | ©7203 | Memperatar | tomperatur 
Mol-/, 0 06 Mol-°/y 0G 0G 

3 0 2045 2.045 60 2170 (2220) 

£ 10 2060 2.075 70 2190 (2240) 

: 20 2080 21 100 80 22005 (2260) 

s 30 2100 2.140 90 2225 (2270) 

y 40 2120 2,170 100 2275 9275 + 25 
Z 50 2150 (2190) 

Z 

Z 
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Diese Ergebnisse deuten ebenso wie Réntgenspektrogrammaufnahmen auf eine 
ununterbrochene Reihe von festen Lésungen hin. Besondere Anlagerungsverbin- 
dungen konnten nicht festgestellt werden, ebenso herrscht unbeschrankte gegen- 
seitige Léslichkeit. Der Schmelzpunkt des reinen Chromoxyds Cr,0O,; wurde in 
gesondert durchgeftihrten Versuchen zu 2275 -- 25°C bestimmt. Briickner. 


H. Brickner. Dampfdruckmessungen. Il. Uber den Dampfdruck des 
Nitrobenzols. ZS. £. anorg. Chem. 199, 91—92, 1931, Nr. 1/2. Der Dampfdruck 
von Nitrobenzol ist im Temperaturbereich von 0 bis 40° mit einem U-formigen 
Paraffinolmanometer bestimmt. Es ergaben sich die Werte: 


96 mm Hg 
0 0,052 
15 0,196 
30 0,425 
45 0,791 
51,2 1,000 


Hi. Ebert. 
L. Frank. Uber die Berechnung von Dampfdrucken fester Kérper aus 
“ihren Loéslichkeiten. ZS. f. Phys. 69, 418—420, 1931, Nr. 5/6. Wenn ein 
Gemisch von zwei fliissigen Korpern A und B bei konstanter Temperatur 1m 
Gleichgewicht mit dem festen B steht, dann ist der Teildruck a, von B in der 
Lésung gleich dem Dampfdruck (p2) des festen Bodenkérpers B. Die Formel fur 
den Teildruck des zweiten Kérpers B lautet: 
nee: Dy b}.. u2? + Aga.u 
7 (by w+ 2 dy GU + by uP)?” 
worin « = Mol-°% des ersten Kérpers A, und wu = 1 — @ ist. p, und p, sind die 
Drucke in Millimeter, 6, und 6, die van der Waalsschen Volumenkonstanten 
der beiden reinen fliissigen Komponenten. Ferner gilt | 


apr read yi 
2 brs on Vo, 7 Vos. 
Fiir die Berechnung von A, stehen folgende Gleichungen zur Verftigung: 
& (Py + Po) = Do, UW (Py + Po) = Vy 
m (bd, %? + 2b,,.%u + b.u?) = 4(b,% + by) (1 — 2%) — bow 
u(l—2%—maz.u) A, = p,b.7 (1 + mu) wu — p, 6? a?. 


Die Anwendung dieser Formeln setzt voraus, da weder in Lésung noch in festem 


Zustand Verbindungen vorkommen oder keine Komponente assoziiert ist. Die | 


Nachpriifung derselben erfolgte mit Lésungen von Naphthalin in Benzol. Trotz 
der hohen Differenz zwischen n, und py zeigte sich geniigende Ubereinstimmung 
wie nachstehend ersichtlich ist: ; 


D3 
beobachtet 


10 Pt ae D2 db As 


ie P2 
mm mm (Léslichkeit) 


berechnet 


+ 60)| 395 | 2,48 | 0,000 1847 | 0,000 032 98 0,6784 | 1,83 wu. 1,24 1,64 
+40) 186 | 0,71 | 0,000 05277 | 0,000 011 89 0,4174 | 0,382 , 0,38 0,27 
+ 20|| 76,7 | 0,172 | 0,000 012 74 | 0,000 006 125 | 0,2553 | 0,054 , 0,08 0,05 


Brickner. 
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eijP. Tolmaéeyv (P. Tolmatscheff). Sur l’équilibre des solutions de nitrate 
pg barium dans acide nitrique aux températures 0° et 25° C. R. 

Leningrad 1930, 5S. 689—692, Nr. 25 (russisch). Das Gleichgewicht im System 
Bariumnitrat, Salpetersiure und Wasser wurde bei 0 und 25° untersucht. Es 
wurde festgestellt, daB die Lésbarkeit des Bariumnitrats mit steigender Konzen- 
tration der Salpetersiure stark abnimmt. Die Summe der Aquivalente wachst mit 
#Steigender Konzentration. Rosen. 


John B. Goodman und Norman W. Krase. Loéslichkeit von Stickstoff in 
5 Wasser bei hohen Drucken und Temperaturen. Ind. engin. Chem. 23, 
401—404, 1931. Verff. beschreiben eine Vorrichtung zur Bestimmung von Gas- 
léslichkeiten in Wasser bei Drucken bis zu 1000 at und Temperaturen von 0 bis 
# 170°. Die Sattigungspipette besteht aus verkupfertem Cr-V-Stahl und enthalt 

einen magnetisch betriebenen Riihrer. Die Loéslichkeit von N, in Wasser wurde 
| in diesem Apparat bei Drucken bis zu 300 at bestimmt; sie betragt bei 0° 
| und 100 at 1,46, bei 80° (Minimum) und 100 at 0,934, bei 169° und 100 at 
1,08 cem/g Wasser; die entsprechenden Zahlen (0, 80, 169°) sind fiir 125 at 
41,76, 1,15 und 1,52, fir 200 at 3,19, 2,27 und 3,29, fiir 300 at 3,60, 2,86 
fund 3,83. Verff. nehmen an, da8 das Minimum der Léslichkeit bei 80° durch 
# verschiedene Eigenschaften des Lésungsmittels bedingt sein kann. Die Henryschen 
4 Konstanten, die sowohl fiir Drucke in Atmospharen, wie fiir Fliichtigkeiten be- 
} Technet sind, zeigen groBe Abweichungen und keinen ausgesprochenen Gang mit 
) der Temperatur oder dem Druck. *R. K. Miiller. 


) Per K. Frolich, E. J. Tauch, J. J. Hogan und A. A. Peer. Léslichkeit von 
Gasen in Fliissigkeiten bei hohem Druck. Ind. engin. Chem. 28, 548—550, 
) 1931. Verff. haben die Léslichkeit emiger Gase in Fliissigkeiten bei 25° unter 
* Drucken bis zu 200 at bestimmt und geben die Resultate graphisch und teil- 
¥ weise tabellarisch wieder. Untersucht wurde die Léslichkeit (Volumen Gas/Volumen 
} Flissigkeit auf lat bezogen) von CH, (Werte fiir 80 at abs.) in Wasser 
} (etwa 3), Alkohol (etwa 33), Isopropano], Methanol, n-Propanol, Isobutanol und 
n-Butanol (in allen diesen etwa 43), Propan (etwa 172), Butan (etwa 140), Pentan 
(etwa 130), Hexan (etwa 122), Octan (110), Cyclohexan (etwa 82); Benzol (etwa 61), 
schwerer Naphtha (etwa 45), und Gas6l (etwa 34); von H, (Werte fiir 100 at abs.) 
i in Wasser (2), Methanol (8), Isopropanol, Alkohol, n-Propanol, Isobutanol, 
{ n-Butanol und Benzol (in allen diesen 7,5), Propan (42,5), Butan (etwa 27), 
Pentan (etwa 22), Hexan (18), Octan (14,5), Cyclohexan (10), schwerer Naphtha 
| (etwa 7,3) und Gasél (etwa 7); von N, (Werte fiir 100 at abs.) in Wasser 
}/ (etwa 1,3), Alkohol (10), Isopropanol, Methanol, n-Propanol, Isobutanol, n-Butanol 
| und Benzol (in allen diesen 12,5), Butan (18,5), schwerer Naphtha (etwa 9,8), 
} Gasél (etwa 9,7) und CCl, (etwa 16), von Propan in Gasél, Propylen und H,8 
‘in Gasol und schwerer Naphtha, Athylen in Gasél, CCl,, Alkohol und schwerer 
-Naphtha (letztgenannte Werte nur in Formeln), ferner von O; (y = Volumen 
~Gas/Volumen Fliissigkeit, « = Druck) in Gasél (0 bis 70 at) y = 0,154 a, 
“in Alkohol (0 bis 70 at) y = 0,31”, in. Wasser (0 bis 70 at) y =e 0,028 x, 
‘in Ameisenséure (0 bis 70 at) y = 0,047% und in Pentan (0 bis 100 at) 
-y = 0,576 x. Die Kurven fiir H, und N, gehorchen anndahernd dem. Henryschen 
£ Gesetz; die Abweichung nach geringerer Zunahme der Léslichkeit mit dem Druck, 
als der linearen Beziehung entspricht, ist kaum merklich. Etwas ausgepragter 
“ist bei CH, das umgekehrte Verhalten. Die Ursachen derAbweichungen werden 


‘diskutiert. Im allgemeinen kann man bis zur Hiilfte oder zwei Drittel des Satti- 


_ gungspunktes lineare Abhangigkeit der Léslichkeit vom USL pein ereite 


ae 
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A. Smits, E. L. Swart, P. Bruin und W. M. Mazee. Untersuchungen tben 
den Hinflu& intensiver Trocknung auf die Einstellung des innere 
Gleichgewichts. II. ZS. f. phys. Chem. (A) 155, 143—155, 1931, Nr. 2; siehe 


diese Ber. S. 1702. AA. Ebert.: 


Eduard Mayer. Warmespannungen in Gleichdruckwarmespeichern., 
Forschung a.d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 2, Forschungsheft Nr. 346, 23S., 1931., 
[S. 2103.] Erk.. 


Sutezo Oguri and Massaaki Nara. Hygroscopic moisture of cellulose. § 
Journ. Soc. Chem. Ind. Japan, Suppl. Bind 33, 267 B—270B, 1930, Nr. 7.. 
Sutezo Oguri and SoziTerui. Hygroscopic moisture of cellulose. II.. 


Journ. Soc. Chem. Ind. Japan, Suppl. Bind 34, 182 B—186 B, 1931, Nr. 6. In 


der ersten Arbeit wird gezeigt, da die verschiedensten Cellulosearten sich in bezug : 
des Verlaufes der Sattigungskurve zwar ahnlich verhalten, aber ihrem Betrag ; 
nach sehr verschieden. Als normal galt die ,,standard cotton cellulose‘, bereitet : 


nach den vom committee of the Division of Cellulose Chemistry of the American 
Chemical Society (Ind. Eng. Chem. 1923, 8. 748) herausgegebenen Vorschriften. 
Die Sattigungskurven ahneln ihrem Verlauf nach jenen Kurven, die den Ablauf 
einer Adsorption zeigen. Es werden drei Arten von Feuchtigkeit in Cellulose 
unterschieden: die adsorbierte, die gebundene und die absorbierte. Der Zustand 
der Sattigung wird als ein gemischter Effekt der Sorption und der chemischen 
Bindung angesehen. In der zweiten Arbeit wird der Wassergehalt einer Normal- 
substanz in Abhangigkeit von Temperatur und Wasserdampfdruck untersucht. 
Als Versuchsgefa diente der von McBain und Baker empfohlene Apparat 
(Sorption spring balance, Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 694, 1926). Es zeigte sich, 
dafs sich alle Versuche bei verschiedenen Temperaturen in eine einzige Kurve 
einordnen lassen, wenn die Werte des Wassergehaltes der Cellulose stets auf 
relative Feuchtigkeit der Luft bezogen werden. HI. Hbert. 


L. Zipperer. Uber die Ermittlung des Raumgewichtes und des spezi- 
fischen Gewichtes von feuchten und trockenen Gasen. Me8Btechnik 7, 
153—154, 1931, Nr. 6. [8221272] A. Ebert. 


Carbonal. Electrician 107, 34, 1931, Nr. 2770. [S. 2140.] Justi. 


A. F. Dufton. The Warming of a Room. Phil. Mag. (7) 11, 1233—1235, 1931, 


Nr. 74. Im Anschlu8 an zwei friihere Arbeiten (siehe diese Ber. 9, 746, 1928; | 


11, 161 8, 1930) untersucht Verf. zwel verschieden warmegeschtitzte Raume (un- 
panelliert und paneeliert mit Fiche). Der letztere war nach einer halben Stunde 
Anheizen warmer als der unpaneelierte nach 1+/, Stunden. H. Ebert 


L. G. A. Sims and K.R. Sturley. Solid-core thermal-storage heatin 

units. Engineering 131, 561—564, 664—665, 1931, Nr. 3407 u. 3410. Verth 
messen die Temperaturverteilung und den zeitlichen Temperaturverlauf in einem 
elektrischen Speicherofen und dem von ihm beheizten Versuchsraum. Als Speicher- 
massen besitzt der fiir 8stiindige Ladung und l6stiindige Entladung peste 
Ofen einen angeblich besonders geeigneten Schweizer Naturstein. Da der Wirkungs- 
grad des Ofens nicht befriedigt, wird nach verschiedenen Versuchen GuBeisen 
als Speichermaterial untersucht, das von allen in Betracht kommenden Stoff. 

die héchste spezifisehe Warmekapazitaét hat. Der V ersuchsofen erh&lt Sahendect 
eine gut isolierende Ummantelung und_ stufenweise veranderliche Stamper 
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fiir die Luftumwalzung. Mit diesem Ofen wird eine gleichmaBige Erwarmung des 
- Versuchsraumes wahrend der Entladungszeit und gute Ausnutzung der gespeicherten 
Warme erzielt. Zum Schlu8 werden noch einige Gesichtspunkte fiir die Weiter- 
entwicklung von Speicheréfen angegeben. Erk. 


Werner Hessenbruch. Zur Kenntnis des Hochfrequenz-Induktions- 
ofens. IV. Weitere Beitrage zur Metallurgie des eisenlosen Induk- 
tionsofens. Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fir Eisenforschung 
Diisseldorf 18, 169—181, 1931, Lieferg. 13 (Abhandlung 183). Es wird ein Ofen 
beschrieben, welcher durch einen 100 kW-Hochfrequenzgenerator von 500 Perioden 
betrieben wird; der Einsatz betragt etwa 300 kg Stahl. Der Energieverbrauch 
und die Verteilung der zugefiihrten Energie in den einzelnen Teilen der Anlage 
werden untersucht; ferner werden Versuche zur Ermittlung eimer geeigneten 
basischen Zustellung ausgefiihrt. Die Reaktionsméglichkeiten zwischen Schlacke 
und Metall sind die gleichen wie bei emem normalen Lichtbogenofen. AuSer 
den Chargen zur Untersuchung der Abbrandverhaltnisse wurden 300 betriebs- 
maBige Schmelzen ausgefiihrt; die erzeugten Stahle waren den im Elektroofen 
hergestellten gleichwertig. Scharnow. 


M. Aubert et R. Duchéne. Sur la détermination par la méthode photo- 
graphique de la résistance des essences a la détonation. C. R. 192, 
1633 — 1635, 1931, Nr. 25. Die photographische Aufnahme der Flammenausbreitung 
in einem durchsichtigen Zylinder (ahnlich gebaut wie ein Motorenzylinder) zeigt 
nach der Ziindung des Brenngasgemisches zwei Reaktionen: a) eine erste, ver- 
haltnismaBig schwache Verbrennung, b) eine sehr viel intensivere Reaktion, die 
durch eine zuriicklaufende Explosionswelle gekennzeichnet ist. Diese Higentiimlich- 
keit wird von den Verff. zu einer Einteilung der Brennstoffe in Klassen hinsichtlich 
ihrer Neigung zur Detonation benutzt. Als Charakteristikum fiir emen Brennstoff 
‘soll die Anfangstemperatur der Brennstoffmischung dienen, bei welcher das 
erwahnte Ubergangsgebiet geringer Schwarzung des photographischen Films 
zwischen dem Ziindpunkt und der (durch starke Schwarzung ausgezeichneten) 
Detonationsperiode verschwindet, d. h. hell bleibt. Die Hauptreaktion ist in 
diesem Falle durch keine Vorverbrennung gestért, also am starksten. Hinige 


Folgerungen, ferner u. a. der Einflu® von Antiklopfmitteln, werden besprochen. 
W. Fritz. 
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R. Brill. Uber réntgenographische Bestimmung von Grobe und Form . 
submikroskopischer Kristalle. S.-A. Ergebn. d. techn. Réntgenkde. 2, 
115—126, 1931. Es werden die Methoden zur rontgenographischen Teilchen- 
groBenbestimmung, die vom Verf. gemeinsam mit H. Pelzer entwickelt wurden 
(R. Brill und H. Pelzer, ZS. f. Krist. 72, 398, 1929; ZS. f. techn. Phys. 12, 663, 
1929; ZS. f. Krist. 74, 147, 1930), im Zusammenhang pehandelt. An Hand eines 
Beispiels wird die Bestimmung der Teilchenform besprochen. R. Brill. 


R. Brill. Uber Bestimmung von GréBe und Gestalt submikroskop!- 
scher Kristalle mit Réntgenstrahlen. Kolloid-ZS. 55, 164— 169, 1931, Nr. 2. 
Zusammenfassende Darstellung der réntgenographischen TeilchengroBenbestim- 
mungsmethoden (vgl. vorstehendes Referat). Es wird noch eine nae ee 
angegeben, bei der die zu untersuchende Substanz in Form eines aie = se 

wabrend der Rontgenaufnahme gedreht wird. Finzelheiten siehe Original. +. c 
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Hl. Ebert. Uber die Abhangigkeit der von einer Hochvakuumpumpe 
angesaugten Luftmenge vom Vorvakuum. ZS. f. Instrkde. 51, 337—341, 
1931, Nr. 7. Nach der Methode konstanten Druckes wird die Abhangigkeit des 
Volumendurchflusses (bisher Sauggeschwindigkeit genannt) vom Druck im Vor- 
vakuumgefaiB untersucht. Erst wenn der Vorvakuumdruck die GréBe des Queck- 
silberdampfdruckes am Dampfrohrende (Diffusionsdiaphragma) erreicht hat, 
fallt die Wirksamkeit der Pumpe betrachtlich ab. HAA. Ebert. 


A. Damiens ct L. Domange. Sur un four électrique en fluorine. C. R. 192, 
1711—1713, 1931, Nr. 26. Unter Benutzung einer von Damiens angegebenen 
fluoridhaltigen porzellanartigen Masse wurde ein elektrischer Ofen konstruiert, 
der in seinen Einzelheiten naher beschrieben wird. Ein aus dieser Masse her- 
gestelltes Rohr, das mit einer Bewicklung von Chromnickeldraht versehen und 
in das gleiche gepulverte Material eingebettet ist, ist umgeben von einem eisernen 
Rohr, dessen gedichtete Enden von Wasser gekiihlt werden. An dem einen Ende 
dieses Rohres ist ein Fenster aus dem Fluorid angebracht, durch das eine optische 
Temperaturmessung vorgenommen werden kann. Die Eichung dieser Me - 
einrichtung, die wahrend der Versuche mit Fluor und Fluorwasserstoff benutzt 
wird, erfolgt mit einem Platin-Platin-Rhodiumthermoelement, das von diesen 
Gasen angegriffen werden wiirde. Versuche haben gezeigt, da das neue Material 
Temperaturen, die héher als 1000° sind, bei Gegenwart der erwahnten Gase 
erfolgreich vollkommen standhalten kann. v. Steenwehr. 


E. K. Jayeox and H. W. Weinhart. A new design of an ionization mano- 
meter. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 401—411, 1931, Nr. 7. Es wird eine Réhre 
beschrieben, mit der durch Messung des Elektronenstromes (bei positiv geladenem 
Gitter) und des Ionenstromes (bei negativ geladener Anode) Drucke bis 10—§ mm Hg 
gemessen werden kénnen. Es wird eime Schaltung angegeben, die ein selbstatiges 
Konstanthalten des Gitterstromes selbsttatig gewahrleistet. Die Barkhausen- 
schwingungen sind durch passende Wahl der Abmessungen vermieden. HA. Hbert. 


R. de L. Kronig und 8S. Frisch. Kernmomente. Phys. ZS. 32, 457—472, 1931, 
Nr. 12. Indem zusammenfassenden Bericht werden folgende Probleme besprochen: 
Allgemeine Theorie der Hyperfeinstruktur, Hyperfeinstruktur in Linienspektra, 
Zeemaneffekt der Hyperfeinstruktur, Hyperfeinstruktur der Réntgenstrahlung, 
Intensitatswechsel in den Spektra zweiatomiger Molekiile, Einflu8 des Kernspins 


auf die Polarisation der Resonanzstrahlung, Spezifische Warme des Wasserstoffs. 


und StoBerschemungen. In einer Tabelle werden alle bekannten Daten iiber 
Kernimpulse, Kernmomente und Kernstatistik zusammengestellt. Rosen. 


G. I. Pokrowski. Uber eine periodische GesetzmaBigkeit bei Atom- 
kernen. Naturwissensch. 19, 573, 1931, Nr. 26. Die Kurve der Atomvolumina 
wird verglichen mit der Kurve der Isotopenhaufigkeit, d.h. der Kurve, die die 
Abhangigkeit der Zahl N +n als Funktion von N darstellt (N Atomgewicht 
m eine kleine Zahl). Es wird auf den ahnlichen Verlauf beider ‘Kirved 
hingewiesen und vermutet, dais es eine Ursache gibt, die die Eigenschaften der 
Kernelektronen mit den Kigenschaften der a4uBeren Elektronenhiille verkniipft 
Eine Deutung wird nicht gegeben. Race 
Mme Iréne Curie et Frédéric Joliot. Préparation des sources de polonium 
de grande densité d’activité. Journ. chim. phys. 28, 201— 205, 1931, Nr. 4 
Es werden Methoden zur Herstellung von Poloniumpraparaten eroBer Akti- 
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vierungsstirke und Dichte besechrieben. Mit elektrochemischen Methoden gelingt 
es, Aktivitaten bis 8000 elst. Einh. (Sattigungsstrom bei Ausnutzung der «-Strahlen 
im Raumwinkel 2 z) je mm? herzustellen. Weiteres wird ber kleine Abainderungen 
der von Rona-Schmidt verwendeten Methode der Aktivierung im Gasstrom 
berichtet. K. W. F. Kohlrausch. 


Mile ©. Chamié et La. Goldstein. Sur les groupements d’atomes radio- 
actifs dans les gaz. Journ. chim. phys. 28, 228 — 232, 1931, Nr. 4. Es werden Ver- 
suche iiber die Gruppenbildung radioaktiver Atome gemacht; Re wird direkt oder 
nach intensiver Filterung in ein AktivierungsgefaB gebracht, in welchem der Druck 
bis auf 3.10—4mm herabgesetzt werden kann. Hier wird z. B. ein Glimmer- 
blattchen aktiviert und dieses nachher auf photographische Platten mit so groBem 
Druck aufgepreBt, daB ein allerdings geringer Teil seiner Aktivitat in die Gelatine- 
schicht iibergeht. Dieser Teil wird mit einer zweiten photographischen Platte 
auf Vorhandensein von Gruppen, kenntlich an den geschwarzten «-Bahnen, unter- 
sucht. Es ergibt sich aus diesen Versuchen, bei denen auch der Einflu8 des elektri- 
schen Feldes gepriift wird, da8 die Gruppenbildung wahrscheinlich schon im 
Re-GefaB erfolgt; vermutlich dadurch, daB in ihm Gasreste ionisiert werden, die 
als Kondensationskerne dienen, wobei kleine so gebildete Gruppen durch Asso- 
ziation wachsen. K. W. F. Kohlrausch. 


J 


Sd 

‘Mile A. Dorabialska. Mesures. microcalorimétriques de la période du 
polonium. C.R. Krakau 1931, Nr. 6, 8. 4. Das Abklingen von Po wird mikro- 
kalorimetrisch an der Warmeentwicklung verfolgt; die Halbwertszeit ergibt sich 
zu 137,6 Tage + 0.4%. K. W.F. Kohlrausch. 


M. Haissinsky. Sur une nouvelle réaction du polonium. C. R. 192, 
1645— 1647, 1931, Nr. 25. Es wird eine neue chemische Reaktion des Po be- 
schrieben, bei der sich Po wie Bi verhalt und nicht wie Te. Die Elektrolyse einer 
salpetersauren Po-Lésung verlauft bei Zusatz von Pyrogallol [C,H3(O H);] so, 


wie wenn sich analog dem Verhalten von Bi und Sb, ein Pyrogallat des dreiwertigen 
Po bilden wiirde. K. W.F. Kohlrausch. 


Maurice Curie et M. Prost. Sur le rayonnement accompagnant l’hydra- 
“tation du sulfate de quinine. G. R. 192, 1729—1730, 1931, Nr. 26. Die 
Hydratation von Chininsulfat ist mit Ausstrahlungen verbunden, deren Messung 
infolge ihrer leichten Absorbierbarkeit jedoch bisher nicht durchgefiihrt werden 
" konnte. Zur Bestimmung der Strahlungsintensitaét wurde die Substanzprobe 
' in einen luftleeren Kolben eingebracht, der mit einer Wasserdampfquelle von 
niedrigem Druck (Eis bei — 15°C) verbunden war. Direkt tiber der Substanz 
 befanden sich im Abstand von 2cm zwei Elektroden, von denen die eine ein 
- Potential von 200 Volt erhielt, wihrend die andere als Gitter wirkte und mit 
einem Elektrometer verbunden war. Durch Hinwirkung des Wasserdampfes auf 
"4 das Chininsulfat wurden darauf nach kurzer Einwirkungszeit elektrische Strahlen 
_peobachtet. Bei hoheren Drucken kénnen keine Strahlungen mehr nachgewiesen. 


werden, bei Atmospharendruck betragt die Weglange der Strahlen bis zur Ab- 


_ sorption durch Gasmolekiile nur noch etwa ein Millionstel Millimeter. Die Strahlen 
 bestehen wahrscheinlich aus einem Gemisch von positiven und negativen ee 
yuckner. 


Die Elektrokondensation von Acetylen 
a'765°1931. Nach den Er- 


h f-Strahlen ahnliche Wir- 


— a 


_ W. Mund und J. C. Jungers. 
durch £-Strahlen. Bull. Soc. chim. Belg. 40, 158 
_ gebnissen mit “-Strahlen lieB sich erwarten, da®B auc 
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kung austiben. Dies wird an Acetylen gepruft. Die Druckanderungen von 
Acetylen unter der Wirkung der Bestrahlung mit RaBr, (insgesamt 1 g) werden 
gemessen. Bei 18,6° scheiden sich 1,357 . 10-™ Molekiile/Sekunde aus der Gas- 
phase ab. Aus der Messung des Ionisationsstromes ergibt sich, daB fiir jedes 
durch die Strahlung erzeugte Ionenpaar 26 Molekile Acetylen kondensiert werden. 
Das Kondensationsprodukt ist ein wasserunlésliches braunes Pulver. — Hine frither 
aufgestellte Theorie der radiochemischen Erscheinungen wird weiter entwickelt. 
Durch die $-Strahlen wird ein positives Ion erzeugt; das emittierte Elektron haftet 
sich an ein neutrales Molekiil an und so wird-ein negatives Ion gebildet. Durch 
clektrostatische Anziehung zwischen den Ionen und den Dipolmolektlen bilden 
sich gréBere Aggregate. Im Fall des Acetylens lagern sich um jedes Ion 12 er 

5 orenz. 
L. Mysovskij (L. Myssowsky) und R. Eichelberger. Strahlen des Rubidiums 
in der Wilsonschen Nebelkammer. C. R. Leningrad 1930, 8. 652—654, 
Nr. 24. Rubidiumsalz (dessen Ursprung nicht angegeben wird) wurde am Boden 
einer Wilsonschen Kammer verteilt und die Strahlen wurden photographiert. 
Die Verff. glauben feststellen zu kénnen, da® die beobachtete 6-Strahlung vom 
Rubidium ausgeht. Vereinzelt sind auch «-Strahlen beobachtet, die vielleicht 
auch vom Rubidium ausgehen. Rosen. 


D. L. Webster, H. Clark and W. W. Hansen. Effects of cathode-ray diffu- 
sion on intensities in x-ray spectra. Phys. Rev. (2) 87, 115—135, 1931, 
Nr.2. 1. Riickdiffusion der Kathodenstrahlen. Die Angaben verschiedener 
Autoren fiir die Riickdiffusionskonstante werden kritisch verglichen und als 
bester analytischer Ausdruck fiir leichte Elemente die Formel p = p,.Z + p, . Z? 
abgeleitet, wo p die Riickdiffusionskonstante, p, = 0,011, gp. = — 6,0. 10~* 
und Z die Ordnungszahl] ist. Fiir die Knergieverteilung der Riickdiffusion werden 
Formeln abgeleitet. Die Konstanten und die Formeln dienen weiterhin zur Be- 
rechnung des Einflusses der Kathodenstrahldiffusion in der Antikathode auf die 
Intensitéten der Réntgenspektra. 2. Intensitat bei dimner Antikathode. In einer 
friiheren Arbeit (diese Ber. 10, 186, 1929) waren die Intensitaten der K-Linien 
von Silber, das als sehr dtinne Schicht auf Be aufgetragen war, als Funktion der 
Spannung gemessen und in einen Ausdruck gebracht worden, der die Intensitat 
bei der doppelten Anregungsspannung als Ma8stab nimmt. In demselben Aus- 
druck werden nun die Korrekturen fiir Diffusion der Kathodenstrahlen innerhalb 
der diinnen Schicht und fur die Riickdiffusion aus dem Be angebracht. Die neuen 
Werte weichen um nicht mehr als 2°, von den urspriinglichen ab. Die wellen- 
mechanischen Theorien geben Naherungsformeln, die bei niedrigen Spannungen 
nicht gelten, doch stimmen die Werte der Betheschen Theorie gut mit der Er- 
fahrung tiberem. Empirisch ist gefunden J = const. U-0,8.log U, wo J die 
Intensitat und U das Verhaltnis der Spannung an der Rohre zur Anregungs- 
spannung bedeuten. 3. Massive Antikathode. Die Korrekturen der Riickdiffusion 
machen hier fiir die Linienintensitaét, wiederum U = 2 als Standard genommen, 
mehr als das Doppelte der bei der diinnen Schicht nétigen aus und haben um- 
gekehrtes Vorzeichen. Werden die Intensititen des Bremsspektrums iiber alle 
Richtungen gemittelt, so bestatigt die Rechnung die Ansicht Kramers, da der 
gréBte Teil des nichtlmearen Terms in der Intensitatsformel auf der Riickdiffusion 


Soin Withelmy. 
Vladimir Karapetoff. A chart of consecutive sets of electronic orbits 


within atoms of chemical elements. Journ. Frankl. Inst. 210, 609— 624, 
1930, Nr. 5. Der Verf . entwickelt eine Tafel der Elemente, in welcher die Atom- 
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“nummer als Abszisse und die Quantenzahl als Ordinate dient. Die Tafel ist mit 
verschiedenerlei Symbolen ausgestattet, so daB& man ihr Hinzelheiten tiber die 
Elektronenkonfigurationen der Atome und iiber die Valenzverhaltnisse ent- 
nehmen kann. Kauffmann. 


G. P. Baxter (See.), Mme M. Curie, 0. Hinigschmid, P. Lebeau and R. J. Meyer. 
First Report of the Committee on Atomic Weights of the Inter- 
national Union of Chemistry. Journ. chem. soc. 1931, 8S. 1617—1627, 
Juni. Scharnow. 


R. Samuel. Absorptionsspektren komplexer Salze der Metalle Fe, 
Co, Ni, Pd, Pt. (Beitrage zur Theorie der koordinativen Bindung I.) 
ZS. f. Phys. 70, 43—73, 1931, Nr. 1/2. [S. 2188.] Kauffmann. 
-Georg-Maria Schwab. Katalyse vom Standpunkt der chemischen 
Kinetik. Mit 39 Figuren. VIII u. 249 S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 
1931. ,,Es wurde vielmehr der Plan verfolgt, die fiir die Katalyse uberhaupt 
und ihre Abarten geltenden GesetzmaBigkeiten herauszuarbeiten und an ihnen die 
Prinzipien und Mechanismen zu erlautern und zu erharten, nach denen katalytische 
Geschwindigkeitsbeeinflussungen méglich sind und vor sich gehen. Natiirlich 
_sind unsere Kenntnisse gerade hieriiber vielfach noch unabgeschlossen, und so 


kommt es, da8 auf vielen Teilgebieten nicht fertige Erkenntnisse, sondern offene 


Probleme der Forschung im Vordergrund stehen. Es sollte eben im ganzen der 
gegenwartige Stand der Fragen dargestellt werden. Wenn dabei einige theoretische 
Ansatze aus neuester Zeit nur mehr andeutungsweise erwahnt wurden, so soll 
damit nur gesagt sein, da8 ihre Verbindung mit dem Experiment noch nicht 
abschlieBend vollzogen ist.‘* — Gliederung des Inhalts: _Homogene Gaskatalyse. 
Homogene Katalyse in Lésung. Heterogene Katalyse. Mikroheterogene und 
Bio-Katalyse. Scheel. 


Georges Allard. Moments électriques et constitution moléculaire. 
G. BR. 192, 1455— 1457, 1931, Nr. 23. Das Bindungsmoment zwischen einem be- 
liebigen Atom und einem Kohlenstoffatom mit Hinfachbindung (bezeichnet mit C) 
ist verschieden von dem zwischen demselben Atom und einem Kohlenstoffatom 


' mit Doppelbindung (bezeichnet mit C’). Ist das Bindungsmoment H—C = 4 


und’ H—C’ =a’, so kénnen hiermit folgende Bindungsmomente ausgedriickt 
werden: OC-—C’ = 0,4+a —a; Cs Os p= es CO VL .ely C=O 
= 2,7 —1,l5a; G=—Ch =2.— a; C= Cl. = 1,55 @ 0G Br i= eas (Che siae 
= 5) =a’. Ferner iste C—C.= 0;,C=C’ = 0 ond Hi 0, =-1,63. Aus diesen 
Bindungsmomenten ergibt sich weiterhin durch vektorielle Addition das Gesamt- 
moment eines Molekiils. Die Berechnung wird an eimigen Molekiilen ausgefiihrt, 
wobei sich gute Ubereinstimmung zwischen Berechnung und Beobachtung ergibt. 
Bemerkenswert ist, daB hierbei die Benzolkohlenstoffatome saimtlich als O’-Atome 
eingesetzt werden miuissen. Fuchs. 


-¢, P. Smyth and W. S$. Walls. Electric moment and molecular structure. 


BeltV. The glycols. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 2115—2122, 1931, Nr. 6. In 
 Dioxan als Lésungsmittel werden bei 25 baw. 50° die Momente folgender Sub- 


stanzen bestimmt: n-Butalalkohol » = 1,81 - 10-28 elst. Binh. (bei 25°) baw. = 1,75 
= 2,25 baw. 2,28, 


(bei 50°), Athylenglykol » = 2,28 bzw. 2,30, Propylenglykol » 
Trimethylenglykol « = 2,50 bzw. 2,51, Hexamethylenglykol p= 2,48 Bay ae 
und Dekamethylenglykol “= 2,52 bzw. 2,54. Die GréBe der Glykoimomente 
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wird folgendermaBen gedeutet: In den ersten beiden Glykolen sind die O—H- 


Gruppen so nahe beieinander, daB keine freie Drehbarkeit dieser Gruppen um die 
CG —O-Bindung bestehen kann, bei Verlangerung der Kette (Trimethylglykol) ist 
die gegenseitige Beeinflussung der O —H-Gruppen geringer (Zunahme des Moments) 
und hat bereits einen Grenzwert erreicht, wie die Konstanz der Momente bei 
weiterer Verlangerung der Kette (Hexa- und Dekamethylenglykol) zeigt. Fuchs. 


H. Deslandres. Relations simples du spectre moléculaire avee la 
structure de la molécule. R. C. 192, 1606—1610, 1931, Nr. 25. [S. 2178.] 


Beutler. . 


W. Lochte-Holtgreven und E. 8. van der Vieugel. Uber ein Bandenspektrum 
des Borhydrides. ZS. f. Phys. 70, 188—203, 1931, Nr. 3/4. [S. 2179.] 
Kuhn. 
L2 Goldstein. Mécanique quantique des chocs de seconde espéce. 
C. R. 192, 732—734, 1931, Nr. 12. [S. 2100.] Sauter. 


James S. Thompson. The motion of slow positive ions in gases. Phys. 
Rev. (2) 35, 1196 — 1216, 1930, Nr. 10. In der Arbeit wird das Verhalten langsamer 
positiver Ionen beim Durchgang durch Gase am Beispiel von Cs* bzw. Li* in 
Helium und Wasserstoff untersucht. Die thermisch erzeugten Tonen werden in 
einem elektrischen Felde beschleunigt und treten dann durch eine Blende in ein 
zum Halbkreis gebogenes Rohr ein, das mit Gas gefiillt ist. In diesem Gasraum 
werden sie gleichzeitig durch ein variables Magnetfeld abgelenkt. Nach dem 
Passieren einer zweiten Blende gelangen die Ionen in die Auffangervorrichtung, 
die eine nochmalige Geschwindigkeitsanalyse durch ein elektrisches Gegenfeld 
gestattet. Durchlaufen die Ionen ein Gas, so kann entweder totale Absorption 
oder teilweiser Energieverlust eintreten. Aus kinetischen Betrachtungen geht 
hervor, da& Absorption unter der Voraussetzung elastischer ZusammenstéBe 
nur bei solehen Drucken eintreten kann, bei denen Mehrfachstreuung stattfindet. 
Bei niederen Drucken, bei denen nur Einfachstreuung stattfindet, erfolgt Bremsung. 
Experimentell konnte fiir Cst-Ionen von 3,5 bis 600 Volt Energie in Helium und 
Wasserstoff unterhalb 10-2mm Hg nur Bremsung festgestellt werden. Fur 
schnellere Ionen liegt die Druckgrenze bei 5 . 10-2 mm Hg. Die Werte der Energie 
der gebremsten Ionen schwanken nach Art einer Wahrscheinlichkeitsverteilung 
um einen mittleren Wert. Die Form dieser Kurve wird festgestellt, indem der 
Strom im Auffainger in Abhangigkeit von dem ablenkenden Magnetfeld gemessen 
wird. Die Halbwertsbreite der Kurven wird charakterisiert durch eine GréBe ,,h“*. 
Daneben wird die Intensitét in Abhangigkeit von der bremsenden Spannung eines 


Gegenfeldes gemessen. Diese Kurve ist um so steiler, je kleiner die Halbwerts- , 


breite der Intensitaét/Magnetfeldkurve ist. Es werden im einzelnen der Ge- 
schwindigkeitsverlust und die fiir die Verteilung charakteristische GréBe h ge- 
messen fiir Cs* in Helium fiir neun verschiedene Geschwindigkeiten, die zwischen 
3,5 und 590 Volt liegen, fiir Cs* in Wasserstoff fiir sechs Geschwindigkeiten zwischen 
3,5 und 200 Volt. Jede Voltgeschwindigkeit wird fiir zwei bis fiinf verschiedene 
Drucke untersucht, die zwischen 10-7 und 10-4mm Hg liegen. Die Gréfen- 
ordnung der Energieverluste bewegt sich in der Gegend von 10 bis 50 Ohi Der 
kinetische Wirkungsradius wurde aus den Messungen berechnet zu 1,78 A in 
Helium und zu 3,09 A in Wasserstoff. Fiir wachsende Geschwindigkeiten ist der 
Energieverlust pro ZusammenstoB experimentell kleiner, als sich nach der Theorie 
der elastischen ZusammenstéBe errechnet. Im Gegensatz zu Cst-Ionen konnte 
fiir Lit-Ionen von 20 bis 900 Volt Geschwindigkeit keine Bremsung, sondern nur 
Absorption festgestellt werden. Der Absorptionskoeffizient ,,C‘‘ wurde mit zwei 
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Methoden bestimmt und zeigte beidemal dieselbe Abhangigkeit von der Geschwin- 
digkeit, jedoch zeigte sich der Absolutwert abhangig von den Apparaturdimensionen. 
Es wird angenommen, da® hier andere Krafte vorhanden sind, als diejenigen, die 
bei der Streuung analog elastischen Zusammensté8en wirken. Weiter wird ge- 
schlossen, daS Atomradiusbestimmungen, die auf solchen Messungen beruhen, 
nicht immer bindende Ergebnisse liefern. ~ Karl Wolf. 


R. D. Kleeman. Die Temperaturfunktion in der Gasgleichung und die 
Eigenschaften des Elektrons. ZS. f. Elektrochem. 37, 371 —373, 1931, INaiende 
In der vorliegender. Arbeit wird die Temperaturfunktion in der Gasgleichung 
untersucht und ihre Bedeutung fiir die Higenschaften des Elektrons und Protons 
erklart. Nachdem durch einen thermodynamischen KreisprozeB gezeigt worden 
ist, daB die Gasgleichung p.vt+ * = RMT, in der « eine kleine positive Kon- 
stante und M die Masse in Mols bedeuten, nicht die richtige Form haben kann, 
wird die Gleichung pult* = RMF (a+ bT3 +cT1 +---) abgeleitet, in 
der die Konstanten a, 6, c, B, und ¢, simtlich positive Werte besitzen. Unter 
Zugrundelegung dieser Gleichung werden Beziehungen fiir die Abhangigkeit 
der kinetischen Energie des Gases und der inneren Energie einer Partikel vom 
Volumen abgeleitet. Die Zu- und Abnahme der inneren Energie der Partikel mit 
dem Gasvolumen kann nur auf Kosten der umgebenden Strahlung bzw. durch 
Abgabe von Strahlungsenergie in den Raum stattfinden, die verschieden sind 
von der Strahlung einer elektrischen Ladung, die eine Beschleunigung erfahrt. 
Es handelt sich also um einen neuen Strahlungsvorgang, tiber dessen eigentliche 
Natur aber noch nichts ausgesagt werden kann. v. Steinwehr. 


L. Zipperer. Uber die Ermittlung des Raumgewichtes und des spe- 
zifischen Gewichtes von feuchten und trockenen Gasen. MeBtechn. 
7, 153—154, 1931, Nr. 6. Das spezifische Gewicht wird nach der Ausstrémungs- 
methode mit dem Bunsen- Schillingschen Apparat gemessen. Fiir den Wasser- 
dampfgehalt wird ein Korrektionsglied eingefiihrt, fur das im Druckbereich 
740 bis 780mm Hg (Gemischdruck) und Temperaturbereich 15 bis 25° eine 
Zahlentafel gegeben wird. Der benutzte Bunsenapparat ist in drei verschiedenen 
Formen ausgefithrt: einfaches inneres Zylinderrohr mit zwei Ringmarken (Schil- 
ling), Zylinderrohr an den Ringmarken verengt (Pannertz) und Zylinderrohr 
mit zwei inneren Spitzen (Spitzenablesung, Zipp erer). H. Hbert. 


HL. W. Melville and E. B. Ludlam. The Effect of Foreign Gases on the 
Lower Critical Oxidation Limit of Phosphorus Vapour. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 132, 108 — 126, 1931, Nr. 819. Es wurde der Einflu8 verschiedener 
Gase und Dampfe, wie von Kohlendioxyd, Stickstoff, Stickoxydul, Athylen, 
Neon, Wasserstoff, Argon, Helium, Aceton, Mesitylen, Methylenchlorid, Benzol, 
Hexan, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxyd und Acetylen auf die untere Grenze 
der Oxydation von Phosphordampf untersucht. Diese ist vom Druck des Phosphor- 
dampfes Pp, dem Durchmesser d des zylindrischen ReaktionsgefaBes und dem 
Partialdruck p, des Inertgases gemaB folgender Gleichung abhangig: 


Py 
1 aes eR ee 
D pPo( +ats.) 


worin p, den unteren kritischen Oxydationspartialdruck darstellt. Die Konstante 
dieser Gleichung ist innerhalb der Versuchsfehlergrenzen fiir den Temperatur- 
pereich von 0 bis 100° C giiltig, jedoch von der Natur des Inertgases abhangig und 


d? = konstant, 
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besitzt fiir jedes Gas einen anderen Wert. Durch Einbeziehung der jeweiligen 
Diffusionskonstante D des Inertgases gema 


(1 + ee ) konstant 

Do - ————— } => kon 

eee Po + Pp 

erhalt man dann mit geniigender Genauigkeit eine allgemeine Giiltigkeit dieser 
Gleichung fiir jedes Inertgas. Briickner. 


Susumu Miyamoto, Tetsuo Kaya and Akira Nakata. On the dissolution 
velocity of oxygen into water. Part V. The oxidation velocity of 
sodium sulphite solution by oxygen in the presence of the mole- 
cular film of fatty acid. Bull. Chem. Soc. Japan 6, 133—142, 1931, Nr. 6. 
Es wurde die Oxydationsgeschwindigkeit von Natriumsulfitlésungen gegentiber 
gasformigem Sauerstoff untersucht, wobei die Oberflache der Lésung mit einem 
mono- oder multimolekularen Film von Stearin- oder Palmitinséure tberzogen 
war und die Fliissigkeit mittels eines besonders konstruierten Ruhrers kraftig 
geriithrt wurde. Eine Beeinflussung der Oxydationsgeschwindigkeit des Natrium- 
sulfits in Gegenwart dieser Saéuren als Oberflachenschicht konnte nicht fest- 
gestellt werden. Brickner. 


R. G. W. Norrish, The Photosensitised Explosion of Hydrogen- 
Oxygen Mixtures in the Presence of Chlorine. Nature 127, 853— 854, 
1931, Nr. 3214. In einem Glaszylinder wird 2 H, + O,-Gemisch von 280 mm 
Gesamtdruck bei 300° der Strahlung eines Hg-Bogens ausgesetzt. Es lauft keme 
Reaktion ab. Bei wachsendem Zusatz von Chlor wird eine scharfe Grenze bei etwa 
135mm Cl,-Druck gefunden, oberhalb deren quantitative, explosionsartige Ver- 
einigung des 2 H, + O, zu H,O eintritt. Unter dieser Cl,-Menge tritt in kleinem 
Bereich eine in einigen Minuten ablaufende Reaktion zwischen H, und Cl, ein, 
bei der nur spurenweise H,O gebildet wird. Bei niedrigerer Temperatur der Gase 
muB die zugesetzte Cl,-Menge erhéht werden, um Explosion zu erreichen. — 
Deutung: Bei Beginn der Belichtung zeigt sich ein Druckanstieg (Drapereffekt) 
fiir die Vereinigung H, + Cl,; ein klemes Volumenelement wird dadurch so stark 
erhitzt, daB8 dort die Explosionstemperatur von 2 H, + O, erreicht wird. Die 
H-Atome der H,—Cl,-Reaktionsketten geben reichlich Ausgangspunkte fur die 
H, + O.-Reaktion, die sich als Flamme durchs Gefai8 verbreitet. Oft tritt (bei 
Cl,-Zusatz nahe der kritischen Grenze) die Reaktion erst etwa 1 Sekunde nach 
Einsetzen der Bestrahlung ein. Beutler. 


Ronald P. Bell. The Electrical Energy of Dipole Molecules in Solution, 
and the Solubilities of Ammonia, Hydrogen Chloride, and Hydrogen 
Sulphide in Various Solvents. Journ. chem. soc. 1931, 8. 1371—1382, Juni. 
Die Energie des elektrischen Feldes eines Dipolmolekiils ist von der Dielektrizitats- 
konstante (DK) des umgebenden Mediums abhangig. Bringt man das Molekiil von 
einem Medium in ein anderes, so ist die dabei zu leistende Arbeit gleich dem Unter- 
schied der Energien, die das Molektil in beiden Medien besitzt. Da diese Arbeit 
durch die Léslichkeiten des Molekiils in den beiden Medien gegeben ist 
[A = kT . In (s,/8;), wo 8, und s, die Léslichkeiten bedeuten], miiBte ein Zusammen- 
hang zwischen Léslichkeit und DK bestehen. Es wird daher die Léslichkeit von 
Ammoniak, Chlorwasserstoff und Schwefelwasserstoff in verschiedenen organischen 
Lésungsmitteln (Kohlenwasserstoffe und deren Cl- und Br-Derivate) untersucht. 
Die Resultate zeigen kemen Zusammenhang zwischen DK und Léslichkeit, was 
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‘Verf. auf gegenseitige Beeinflussung von geléstem und lésendem Molekiil zuriick- 
‘fiihrt, so da® also das Lésungsmittel nicht mehr als ein kontinuierliches Medium 
angesehen werden darf. Ferner scheint die GréBe des Molekiils eine Rolle zu 
spielen, zumal bei einigen Hg-Halogeniden, deren Molekiildurchmesser zum Unter- 
schied von NH;, HCl und H,S8 vergleichbar mit dem des Lésungsmittels ist, ein 
deutlicher Zusammenhang zwischen DK und Léslichkeit besteht (es werden die 
Léslichkeitsdaten verschiedener Autoren benutzt). Die Dipolmomente der Hg-Halo- 
genide werden nach einer angegebenen Formel berechnet zu: HgCl, uw = 4,0, 
HgBr, w = 5,7 und HgJ, w = 6,6. 10—18 elst. Einh. Fuchs. 


G. Tammann. Zur molekularen Zusammensetzung fliissiger binérer 
Mischungen. ZS. f. anorg. Chem. 199, 117—119, 1931, Nr. 1/2. Der Vergleich 

der Zusammensetzungen der aus den fliissigen Mischungen von SO, und Wasser 
kristallisierenden Hydrate mit den Zusammensetzungen der ausgezeichneten 

Punkte auf den Higenschaftsisothermen hat ergeben, 1. da die Maxima und Minima 
auf den Eigenschaftsisothermen (12 verschiedener EKigenschaften) nicht bei den 
Zusammensetzungen liegen, die den fiinf aus den fltissigen Mischungen kristalli- 
sierenden Hydraten entsprechen ; 29. daB aber auf den Viskositatsisothermen bei 
den Zusammensetzungen der Hydrate 2 SO, H,O und SOs, 2 H,O ausgesprochene 
Maxima auftreten und bei der Zusammensetzung 8 O;,, H,O ein Wendepunkt. 
Die Viskositat ist demnach die einzige Eigenschaft, die auf die molekulare Zu- 
*sammensetzung binarer fliissiger Mischungen deutlich hinweist. Eine weitere 
Zusammenstellung der bindren Mischungen, deren Zustandsdiagramme und 
Viskositatsisothermen bekannt sind, ergab, daB in 23 Fallen, bei denen aus der 
Schmelze eine Verbindung kristallisiert, auch ein Maximum auf der Viskositats- 
isotherme auftritt, und daB in 17 Fallen, in denen sich aus den fliissigen Mischungen 
keine Verbindung ausscheidet, auch ein Maximum oder ein anderer ausgezeichneter 
Punkt auf den Viskositatsisothermen nicht auftritt. Daneben besteht die Méglich- 
keit, daB die in einer Schmelze vorhandenen Molekiile einer Verbindung sich nicht 
- in Kristallen vereinigen, in sieben Fallen wurde dann ebenfalls auf der Viskositats- 
isotherme ein Maximum festgestellt. Brickner. 


J. Plotnikow und S. Nishigishi. Uber eigenartige periodische Erschei- 
nungen bei Alkohol-, Wasser- und anderen Mischungen, nach der 
-Lichtstreuungsmethode untersucht. Phys. ZS. 32, 434—444, 1931, Nr. 11. 
Nach Untersuchungen der Verff. hat sich der Plotnikowsche Streueffekt als 
‘ein sehr empfindliches Reagens fiir die Zustandsanderungen hochmolekularer 
» Molekiilkomplexe erwiesen. Es wurden damit periodische Erscheinungen bei 
| ‘Wasser verschiedener Temperatur, bei wasserigen Lésungen von Alkohol, Methyl- 
und Propylalkohol, Aceton, Glycerin, Formaldehyd, Wasserstoffsuperoxyd, ver- 

schiedenen Salz- und Saurelésungen und Zuckerlésung beobachtet. Die Ampli- 
 tuden- und Wellenzahl der Perioden erwies sich als eine Funktion der Temperatur 
und Konzentration. Besonders charakteristische Erscheinungen ergibt reines 
~ Wasser. Je hoher dessen Temperatur ist, um so kleiner sind die Amplituden. 
In dem Temperaturintervall von 44 bis 28° erfahrt die Streuung eine charak- 
- teristische Anderung des Streubildes, indem ziemlich scharfe Ringe auftreten. 
Diese Erscheinungen werden durch das Vorhandensein verschieden groBer Molekiil- 
_ komplexe, die sich im dynamischen Gleichgewicht befinden und um diese Lage 
 schwingen, erklart. Das Schwingen ist standig und wird unter konstanten Ver- 
~ suchsbedingungen nicht verandert. Im Anschlu8 daran wird auf die biologische 
- Bedeutung dieser Erscheinungen hingewiesen und allgemeine Betrachtungen a 
_ periodische Prozesse in der Natur angestellt. Brickner. 
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C. M. MeDowell and F. L. Usher. Viscosity and Rigidity in Suspensions 
of Fine Particles. II. Non-Aqueous Suspensions. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 131, 564—576, 1931, Nr. 818. Suspensionen von Starke, Hisenoxyd 
und RuB zeigen unter dem Mikroskop deutlich die Bildung von astf6rmig zusammen- 
wachsenden Konglomeraten. Diese Suspensionen besitzen alle Kennzeichen ,,nicht- 
Newtonscher“ Flissigkeiten, wie Abhangigkeit der Zahigkeit von der Schub- 
spannung, Scherfestigkeit usw. Man kann die lyophoben Kolloide aber dadurch 
an der Bildung von Aggregaten hindern, da man einen lyophilen Stoff dazugibt, 
der die suspendierten Teilchen mit einem Schutzfilm tiberzieht. Diese geschiitzten 
Kolloide verhalten sich wie normale Flissigkeiten. Durch Messung der elektrischen 
Leitfahigkeit kann ebenfalls nachgewiesen werden, da’ in ungeschiitzten Suspen- 
sionen leitende Briicken entstehen, die durch Erschtitterung leicht zerst6rt werden 
kénnen, sich aber nach einiger Zeit wieder bilden. In geschiitzten Suspensionen 
bleibt dagegen die Leitfahigkeit unter dem nachweisbaren Betrag. Die Verff. 
entscheiden sich auf Grund ihrer Beobachtungen dafiir, da8 ftir lyophobe Kolloide 
die Hydratationstheorie nicht gilt, sondern die Strukturtheorie. Erk. 


H. Falkenhagen. Das allgemeine Grenzgesetz der inneren Reibung 
starker Elektrolyte. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 93—98, 1931, Nr. 1/2. Das 
vom Verf. friiher (diese Ber. 11, 139, 1930) fiir den Spezialfall eines 1-1-wertigen 
Elektrolyten mit Ionen gleicher Beweglichkeit abgeleitete Gesetz der Konzen- 
trationsabhangigkeit der Viskositat wird fiir beliebige Elektrolyte erweitert. Die 
Ergebnisse der ziemlich verwickelten Rechnung stehen in guter Ubereinstimmung 
mit der Erfahrung. Erk. 


Z. W. Wolkowa und W. 8S. Titow. Viskositatsisothermen und differentiale 
Verdiinnungswarmen von wasserigen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 
155, 51 —58, 1931, Nr. 1. Die Zahigkeitszahlen 7 einiger wasseriger Lésungen werden 
gemessen und mit den differentialen Verdiinnungswairmen U dieser Lésungen 
verglichen. Tragt man die Fluiditat der Lésungen als Funktion des spezifischen 
Volumens V auf, so verlaufen die Kurven geradlinig oder konvex zur V-Achse, 
wenn die Verdiinnungswirme U < 0 ist. Fir U > 0 besteht fiir einen Teil der 
Kurven ein konstantes Verhaltnis zwischen den U- und 7-Werten. Erk, 


Morris B. Jacobs and Cecil V. King. The dissociation of strong electro- 


lytes. IV. Miscellaneous properties. Journ. phys. chem. 35, 1922—19 
1931, Nr. 7. [S. 2153.] pay , 30, 


v. Steinwehr. 
E. Berger. Probleme des Glaszustandes. I. Glas als viert 

der Materie. ZS. f. techn. Phys. 12, 344— 363, 1931, Nr. 7. Glas it ee | 
mehr oder weniger unbestimmtes Zufallsprodukt, dessen GesetzmaBigkeiten und 
dessen Struktur dunkel bleiben miissen, weil es als Ungleichgewicht der Forschung | 
nicht zugénglich ist, sondern es kann sehr wohl, abgesehen von der Phasend 
instabilitat, ein definiertes Gleichgewicht vorliegen. Dem Ubergang von Fliissig- | 
keit in Glas kommen ganz bestimmte Eigentiimlichkeiten zu, unabhangi dant 
“ob es sich um chemisch einheitliche Substanzen oder um EES ‘hance 
Von einer Phaseninstabilitat kann aber nur dann gesprochen werden, wenn die 
stabilere Kristallform als existenzfihig bekannt ist, was fiir einige Stoffe jedoch 
nicht der Fall ist. Ein Uberblick iiber die Eigenschaftsanderungen beim Uber a 
vom fliissigen in den spréden Zustand ergibt, daB eine experimentelle Festleg. 7 
des Erstarrungs- oder Aggregationspunktes durch sie allein ee 


: aR ios ; entweder icht 
oder nur unsicher méglich ist. Dagegen tritt der Transforinationspunkt, sie. { 
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durch Knicke auf den Kurven hervor. Die Eigenschaften andern sich jedoch 
nie sprunghaft. Im Schmelzpunkt eines reinen Stoffes dagegen andern sich die 
meisten EHigenschaften diskontinuierlich. Obgleich nun Glaser relativ weitgehend 
auch thermodynamisch stabile Gebilde darstellen, sind fiir ihren Zustand noch 
andere Erscheinungen wesentlich, die man unter dem Namen ,,Abhangigkeit von 
der Warmevorgeschichte‘‘ zusammengefaBt hat. Es ist sehr wahrscheinlich, daB 
alle Fliissigkeiten, die in den Glaszustand tiberfiihrbar sind, auch die chemisch 
reinen, wahrend der Abkithlung chemische Verinderungen erleiden. Sie bilden 
durchweg assoziierte Fliissigkeiten. Treten hinsichtlich der chemischen Vorgénge 
Hemmungen auf, so ist also eine unterkiihlte Fliissigkeit oder ein Glas nicht nur 
| phaseninstabil, ein heterogenes Ungleichgewicht, sondern sie kénnen auch infolge 
-gehemmter, eingefrorener chemischer Gleichgewichtseinstellung homogene Un- 
gleichgewichte darstellen. Man hat also darauf zu achten, ob fiir jede Temperatur 
| (und Druck) die viskose Fliissigkeit und das Glas in ihrem Zustand eindeutig be- 
} stimmt sind, also ein wahrendes thermodynamisches Gleichgewicht bilden, wenn 
} auch ein gegeniiber dem kristallisierten Zustand mehr oder weniger instabiles. 
Wie sich infolge des Einfrierens der Gleichgewichte die Higenschaften und ihre 
z, Temperaturabhangigkeit 4ndern, wird an einer Reihe EKigenschaftskurven gezeigt; 
{| hierbei finden auch die beim Uberschreiten der Transformationstemperatur beob- 
} achteten Warmeeffekte und ein scheinbares Minimum der Warmeleitfahigkeit 
{ ihre Erklarungen. SchlieBlich wird der vierte Zustand der Materie auf Grund der 
§ Kontinuitatstheorie behandelt. Der molekular-kinetisch bedingte fliissige Zu-— 
stand erstreckt sich nur bis zu einer unteren Grenztemperatur; darunter beginnt 
| der atomkinetisch bestimmte Glaszustand. Wesentlich fiir die sich abspielenden 
1 Vorgange ist eine mit fallender Temperatur fortschreitende Aggregation der 
| Teilchen. Braun. 


1 L. Schubnikow. Uber die Herstellung von Wismuteinkristallen. Comm. 
} Leiden Nr. 207b, 9—14, 1930; vgl. diese Ber. 11, 1649, 1930. Scheel. 


i w. Geilmann und Fr. W. Wrigge. Beitrage zur analytischen Chemie des 
) Rheniums. Ill. Die Reaktionen des Rheniums auf trockenem Wege. 
3 ZS. f. anorg. Chem. 199, 65—76, 1931, Nr. 1/2. 


i Ww. Geilmann und K. Briinger. Beitrage zur analytischen Chemie des 
Rheniums. IV. Uber einige mikrochemische Reaktionen des 
;Rheniums. ZS. f. anorg. Chem. 199, 77—90, 1931, Nr. 1/2. 


jw. Geilmann und F. Weibke. Beitrage zur analytischen Chemie des 
ie heniums. V. Die Abtrennung des Rheniums durch Destillation mit 
Bie arssetetote ZS. £. anorg. Chem. 199, 120—128, 1931, Nr. 1/2. H. Ebert. 


W. H. Keesom and H. H. Mooy. On the crystal structure of krypton. 
Bes: Leiden Nr. 209b, 13—16, 1930; vel. diese Ber. 11, 1948 und 1954, 1930. 


4 .H. Keesom, J. de Smedt and H. H. Mooy. On the crystal structure of 
para-hydrogen at liquid helium temperatures. Comm. Leiden Nr. 209d, 
| 35 —41, 1930; vgl. diese Ber. 8S. 508. Scheel. 


.H. Mooy. On the Crystal Structure of Methane. Proc. Amsterdam 

| 550—553, 1931, Nr: 4; Comm. Leiden Nr. 213d. Da die direkt gemessene 

. | ae von festem Methan (0,522) nicht iibereinstimmt mit der aus der Kristall- 

struktur berechneten (0,413 Mc Lennan-Plummer, diese Ber. 10, 1602, 1929), 
5 é 
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wurde eine neue Untersuchung angestellt. Es ergab sich ein flachenzentriertes 
kubisches Gitter mit a = 5,89 + 0,01 A. Mit vier Molekiilen pro Zelle wird die 
berechnete Dichte 0,517 + 0,006. Die Intensitaten weichen ein wenig ab von 
denen eines flachenzentrierten Gitters und zeigen, daB die Molekularstruktur des 


CH, in Erwagung genommen werden mu. A. Claassen. 


Mata Prasad and Hiralal Motilal Mapara. X-ray Investigations of the 
Crystals of Copper Formate Dihydrate. Indian Journ. of Phys. 6, 41—49, 
1931,. Nr. 1. Scheel. 


Irena Manteuffel. Die Entwicklung des Asterismus in Steinsalz- 
kristallen. ZS. f. Phys. 70, 109—113, 1931, Nr. 1/2. Es wurde die Erscheinung 
des Asterismus eines deformierten Steinsalzkristalles mit-Hilfe von Laueaufnahmen 
verfolgt. Es zeigte sich, da® die Entwicklung der Asterismusstrahlen bei steigender 
Belastung nicht kontinuierlich fortschreitét; bei einer gewissen Belastung spaltet 
der Fleck der gebeugten Réntgenstrahlen zuerst in zwei, bei steigender Belastung 
in mehrere einzelne Punkte auf. Die weitere Steigerung der Belastung hat zur Folge, 
da® die einzelnen Flecken verwischt werden und sich nach zwei Richtungen aus- 
preiten, dabei stirker in der Richtung des Primarfleckes. Der Zerfall der einzelnen 
Flecken in einige gesonderte Flecken bekraftigt die Annahme von der Existenz 
des Kristallmosaik in einem optisch einformigen Kristall. A. Claassen. 


W. H. Zachariasen. The structure of groups XO; in erystals. Journ. 
Amer. Chem. Soe. 53, 2123 —2130, 1931, Nr. 6. Diese Arbeit enthalt Betrachtungen 
iiber die Struktur der XO,-Gruppe in Kristallen. Es werden zwei Arten von 
Gruppen unterschieden; die erste hat eine ko-planare Struktur (BO;2 CO 
NO;), die zweite eine pyramidale Struktur (is OF Cl Ox: AsO;°, BrO=, Sb Oz). 
Es wird gezeigt, daB die Gruppen XO; ko-planar sind, wenn die Zahl der Valendl 
elektronen in der Gruppe gleich 3.8 ist, wahrend die pyramidale Struktur mit 
3.8 + 2 Valenzelektronen verknitpft zu sein scheint. Die Struktur der asym- 
metrischen Gruppen wird der Polarisation der Ionen zugeschrieben. Die pve 
midalen Gruppen kénnen betrachtet werden wie tetraedrische Gruppen wobei 
die drei Ecken von Sauerstoffionen besetzt sind, der Kationkern sich im Zentrund 
befindet und die vierte Ecke mit zwei Elektronen besetzt ist. 


Folgende Regel 
vy. ko-linear 


wird aufgestellt: Eine Gruppe oder ein Molektil 


LY3 ko-planar ’ wenn die Zahl_ 


ler Val lekt 1 x1 u 
a a A mat e eae in der Gruppe (*'v) ausgedriickt werden kann durch 
ee , wo p die Zahl der Valenzelektronen im auf das Atom y folgenden 


2p+A Brae ts 
273.9 eae dann ist die Gruppe 


inerten Gas ist. Ist die Zahl der Elektronen a 
v 


nicht-linear 


der das Molekul —————_—__- 
oder das Moleku pirarcidal A. Claassen. 


Charles W. Stillwell. The crystal structures of ; 

Silver-cadmium. Journ. Amer. Chem. Soc. Paeiayne 
Die Kristallstruktur von elektrolytisch niedergeschlagenen Silb C ae ¥ 
legierungen (Cd von 20 bis 96 °4) wurde mittels Réntgenstrahlen eee ‘ t “Die 
Strukturen sind ganz verschieden von denen der thermischen aan mae 
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-Legierung mit 40 We Cd enthalt die «-, 6’- und y-Phasen und kann die {-Phase 
enthalten ; die mit 46 bis 75 °% Cd enthalt nur die e-Phase, wahrend die Legierungen 
mit 89 bis 96° Cd die e- und 7-Phasen enthalten. A. Claassen. 


0. Hassel und H. Kringstad. Bemerkungen iiber den Kristallbau der 
Tetrahalogenide leichterer Elemente. Bestimmung der Struktur 
des Siliciumtetrajodids SiJ,. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 1—12, 1931, Nr. 1/2. 
Die Kristallstruktur von SiJ, wurde mittels Laue-, Dreh- und Debyediagrammen 
bestimmt. Die Struktur ist kubisch mit acht Molekiilen in der Elementarzelle, 
deren Kantenlinge 11,99 A betragt, und entspricht der frither fiir Sn J, und GeJ, 
bestimmten Struktur. Im Debyediagramm konnte keine einzige Interferenz 
aufgefunden werden, welche nicht durch eine flachenzentrierte Zelle von der 
Kantenlange 6A erklart werden konnte. Als wahrscheinliche Raumgruppe 
wird in Analogie mit SnJ, und GeJ, 7 angenommen. Der Abstand Si—J 
| betragt 2,46 A. Es werden weiter die Strukturen von Verbindungen AB, ver- 
glichen. A. Claassen. 


F. Heide. (tiber Deformationen an Kristallen bei erhéhtem Druck 
und erhéhter Temperatur. ZS. f. Krist. 78, 257—278, 1931, Nr. 3/4. Druck- 
} yversuche an den Mineralien Baryt, Célestin und Anglesit zeigen, da erhdhte 
» Temperatur von sehr wesentlichem EinfluB auf die Fahigkeit von Kristallen, 
Translationen und einfache Schiebungen einzugehen, sein kann. A. Claassen. 


Richard Reinicke. Atomare Wirkungsbereiche mit Tetraedersymmetrie 
als gemeinsames Bauelement der simtlichen Kristallgitter. ZS. 
f. Krist. 78, 334—362, 1931, Nr. 3/4. Unter Zugrundelegung des Diamantgitters 
wird zunichst fiir das Kohlenstoffatom das Tetraeder als eine mégliche Form 
1 der Wirkungssphare abgeleitet. Durch Einzeichnen des Tetraeders in lauter 
gleich groBe Wiirfel wird ein bequem handliches Bauelement geschaffen. Damit 
» werden nicht nur die niederen, sondern vor allem auch die héheren Koordinations- 
spharen des Diamanten modellmaBig anschaulich dargestellt und deren arith- 
metische und geometrische GesetzmaBigkeiten entwickelt. Alle hochsymmetrischen 
| Bautypen einschlieBlich der hexagonalen kénnen als blofe Spezialfiaille dieser 
| Koordinationsspharen bei fehlenden Zwischenstufen aufgefaBt werden. Es wird 
‘das mit der Nichterkennbarkeit der chemischen Valenz in der Kristallkette m 
Beziehung gebracht. (Zusammenfassung des Verf.) A. Claassen. 


| M. M. Tschetwerikowa. Experimentelle Erforschung der physikalischen 
| Eigenschaften kalt gezogener diinner Eisendrahte. Westnik Elektro- 
‘techniki Nr. 11/12, Sekt. IIT, 8. 149— 164, 1930 (russisch mit deutscher Ubersicht). 
| Zu den Untersuchungen wurde Eisen mit folgenden Beimengungen benutzt: 
i 60,16 ~C, 0,40 % Mn, 0,065 % P, 0,11 % 8. Die aus diesem Material gezogenen 
| Drahte (Durchmesser 0,02 bis 1 mm) wurden auf ihre Mikrostruktur und auf ihre 
| mechanischen, elektrischen und magnetischen Higenschaften untersucht. Es 
| wurde festgestellt: 1. Die Mikrostruktur andert sich bei Ubergang Zu diinneren 
| - Drahten anfangs sehr stark (von 1 bis 0,5 mm), nachher aber sehr viel langsamer. 
| 9. Der Festigkeitskoeffizient andert sich von 85 kg/mm? bei 1 mm aut 221 kg /rom 
| bei 004mm. _ 3. Der spezifische Widerstand nimmt beim Ubergang 2u diimneren 


| prahten ab (sowohl fiir im Vakuum ausgegliihte wie fiir nicht ausgeglithte Drahte). 
| chen Eigenschaften, 


| 4. Besonders charakteristisch ist die Anderung der magnetis : 
b die Koerzitivitat steigt beim Ubergang von Drahten von 1mm Durchmesser 
zu solchen von 0,02 mm mehr als auf das Fiinffache, die remanente Induktion 
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steigt im selben Intervall auf das 1,42fache. Durch kaltes Ziehen gelingt es somit, 
aus gewohnlichem Eisen solches mit hohen magnetischen Eigenschaften zu ge- 
winnen. Wahrend die Anderung der Mikrostruktur hauptsachlich im Gebiet 
von 1 bis 0.5mm vor sich geht, macht sich die Anderung der physikalischen 
Eigenschaften erst beim Durchmesser von einigen zehntel Millimetern bemerkbar. 
Es wird daraus geschlossen, daB die starke Anderung der physikalischen Eigen- 
schaften hauptsachlich durch Anderung der Oberflachenstruktur ae ist. 
osen. 
Bishambhar Nath Srivastava. Uber die Veranderlichkeit der Oberflachen- 
spannung des Wassers bei zunehmender Dicke der Glasplatten 
(Versuche mit dem Searleschen Tensiometer). Kolloid-Z 8.56, 45—49, 1931, 
Nr. 1. 
Satyendra Ray. Uber eine Theorie der Veranderlichkeit der Ober- 
flachenspannung mit der Dicke und dem Querschnitt der Glas- 
platten, gemessen mit dem Searleschen Tensiometer. Kolloid-ZS. 56, 
49—51, 1931, Nr. 1. Mittels der Adhasionsplatte wird die Oberflichenspannung 7 
des Wassers gemessen, und zwar nach der Formel wg = pT (w = aufgelegtes 
Gewicht, g = Schwerebeschleunigung, p = Umfang des Plattenbodens). Mit 
manehmender Plattendicke nimmt 7’ zu. Demgegentiber ergibt sich, da eme 
Formel wie wg = ap + bo (6 = Flache des Plattenbodens, a, 6 = Konstanten) 
die Ergebnisse richtig darstellt. Neben jener Kraft, welche auf den Umfang wirkt, 
scheint eine andere Kraft an der Flache anzugreifen. Dieses itiberraschende Ergebnis 
lat sich nun mittels der kolloiden Theorie der Oberflachenspannung des zweiten 
Autors erkliren. Die Teilchen des Glases sind positiv geladen, die des Wassers 
negativ, die elektrische Anziehung ergibt das Hochsteigen des Wassers. [Die 
Gleichung der Adhasionsplatte lautet bekanntlich, falls keine Einsehntirung 
vorhanden ist: wy = pT + eheg (h = Hubhohe des Plattenbodens, @ = Dichte 
des Wassers). Der experimentelle Befund ist damit geklart und eme ,kolloide“ 
Theorie iiberfliissig. Der Ref.] Gemant. 
J... Shereshefsky. Surface tension of saturated vapors and the equa- 
tion of Eétvés. Journ. phys. chem. 35, 1712—1720, 1931, Nr. 6. Geht man von 
der sogenannten Antonoffschen Regel aus, so kann man mittels der Steighdéhen- 
methode die Oberflachenspannung gesattigter Dampfe ermitteln. Theoretisch 
konnte auf Grund der Theorie von van der Waals eine Gleichung fiir die Ab- 
hangigkeit der Oberflachenspannung der gesattigten Dampfe von der Temperatur 
abgeleitet werden, welche die experimentellen Befunde gut wiedergibt. Sechs. 


Stoffe wurden in Betracht gezogen. Fir die Eétvéssche Gleichung ergibt sich : 


eine von der bisherigen etwas abweichende Form. Gemant. 
H. Mouquin and S. Natelson. A micro-method for the measurement 
of surface tension. Journ. phys. chem. 35, 1931—1934, 1931, Nr. 7. Eine Art 
Blasendruckmethode wird zu einer Mikromethode ausgearbeitet. Eine ver- 
gleichende MeBreihe mit dem Tensiometer von du Noiiy an verschiedenen 
organischen Stoffen ergibt gute Ubereinstimmung. Die MeBgenauigkeit betragt 
0,1 dyn/em, wobei schon ein Tropfen der Flissigkeit geniigt. Gemant. 
Léon Guillet et Jean Cournot. Remarques relatives 4 l’influence des gaz 
occlus sur les propriétés mécaniques des produits métallurgi 
iques. 
C. R. 192, 787 —789, 1931, Nr. 13. Auf Grund einer kritischen Tetclierae der 
bisherigen Arbeiten tiber den Einflu&8 okkludierter Gase auf die mechanischen 
Kigenschaften von Metallen und Legierungen stellen die Verff. fest, daB die von 
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Guichard, Clausmann, Billon und Lanthony (C. R. 192, 623, 1931) auf- 
gestellte Theorie, daB okkludierter Wasserstoff auf die Festigkeitseigenschaften 
von Elektrolyteisen ohne Einflu8 sei, in Widerspruch mit den friiheren Ver- 
6ffentlichungen steht und unwahrscheinlich ist. Briickner. 


G. 1. Pokrowski. Uber die Untersuchung der spezifischen Oberfliche 
pulverférmiger Kérper mit optischen Methoden. Kolloid-ZS. 55, 
321— 323, 1931, Nr. 3. Die Versuche wurden mit dem vom Verf. friiher be- 
schriebenen Photometer (ZS. f. techn. Phys. 10, 327, 1929, Nr. 8) ausgeftihrt. 
Zugrunde gelegt wurde die Formel K = 1/1 + pr, worin K das Reflexions- 
vermégen der Oberfliche des Dispersoids, 7 der mittlere effektive Halbmesser 
der Dispersionselemente und p eine Konstante, welche durch die entsprechenden 
Brechungskoeffizienten und das Absorptionsvermégen des zu untersuchenden 
Objektes fiir Licht einer bestimmten Wellenlange bedingt ist (siehe ZS. f. Phys. 47, 
| 898, 1928). Hine direkte Bestimmung des absoluten Wertes der spezifischen 
Oberflache Q, welche 7 umgekehrt proportional ist, ist sehr schwierig; dagegen 
kénnen relative Werte erhalten werden durch Benutzung der Beziehung 
K', /K, =Q;/Q2. Praktische Bedeutung hat die Methode z. B. fiir die Untersuchung 
lehmiger Béden, insbesondere fiir bautechnische Zwecke. Die Messungen zeigen 
} die Veranderungen der spezifischen Oberfliche von Lehm beim Anfeuchten, 
© Trocknen usw. (z. B. wird die Oberflache beim Austrocknen um 30 °4 verkleinert, 
infolge des Zusammenziehens durch kapillare Krafte). L. J. Weber. 


Emil Raymond Riegel. Cobalt sulfide bands in solid silica gel. Journ. 
phys. chem. 35, 1674—1683, 1931, Nr. 6. Beim Uberschichten eines kobalt- 
nitrathaltigen SiO,-Gels mit einem zweiten, wasserreicheren und natriumsulfid- 
haltigen SiO,-Gel entstehen schwarze rhythmische Banderstrukturen von Kobalt- 
sulfid. Diese sind am oberen Ende breit und in kleinen Intervallen, werden aber 
allmahlich enger, unter VergréBerung des Abstandes. Die Erscheinung wurde 
fiir verschiedene Konzentrationen der Reagenzien beobachtet, ohne daB eine 
strenge Abhangigkeit der Ringbildung von der Konzentration festgestellt werden 
konnte. Mit wachsendem pg scheint die Anzahl und Dichte der Ringbildung 
zu steigen. Die in den Gelen eingeschlossenen Luftblasen zeigen ein merkwiirdiges 
) Verhalten, indem sie zunachst groBer, dann kleiner werden, um schlieBlich zu 
 yerschwinden. Die mikroskopische Beobachtung fuhrte zu dem SchluB, daB das 
| Wachsen auf eine Gelkontraktion und das Zusammenschrumpfen auf eine Wasser- 
» aufnahme zuriickzufiihren ist. Zur Erklarung der Ringbildung wird, im wesent- 
) lichen von einer lokalen Deformation des Si-O,-Gels ausgehend, ein periodisches 
_ Wassereindringen und eine periodische Veranderung der Kobaltionenkonzentration 
| angenommen. L. J. Weber. 


) «a. J. Allmand and L.J. Burrage. The determination of sorption iso- 
| thermals on charcoal by the retentivity technique-experiments 
with carbon tetrachloride and water. Journ. phys. chem. 35, 1692 —1708, 
| 1931, Nr. 6. Verff. untersuchen die Adsorption von Tetrachlorkohlenstoff und 
| Wasser an einer Anzahl friiher beschriebener Kohlen (siehe Journ. phys. chem. 32, 
452; 1928 und 34, 2202, 1930, sowie Journ. Soc. Chem. Ind. 47, 372 T, 1928) und 
an neuen ebenfalls aus PalmnuSkernen hergestellten und mit Wasserdampf 
aktivierten Kohlen. AuSerdem wurden Versuche mit einer dureh einfache Ver- 
kohlung, ohne Aktivierung dargestellten Kohle ausgefiihrt. Bei der ran a a 
~ Adsorptionsisothermen wurde besonders auf die bei friiheren Arbeiten ge a os 
- Diskontinuitat der Kurven geachtet. Samtliche Kurven zeigen zahireiche Knick- 
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punkte. Verff. besprechen diejenigen Fehlerquellen, die die Knicke in ihren 
Adsorptionsisothermen verursacht haben koénnten, und kommen zu dem SchluB, 
da® deren Resultate, wenn auch nicht quantitativ, jedoch qualitativ Wert haben, 
indem zwar die Anzahl der Knickpunkte bei Anwendung einer feineren Methode 
vielleicht eine andere gewesen ware, doch wiirde es sich wahrscheinlich heraus- 
stellen, da® die Isothermen bei der Adsorption von Dampfen an Kohle viel kom- 
plexerer Natur seien. L. J. Weber. 


T. A. White and Arthur F. Benton. The adsorption of hydrogen by nickel 
poisoned with carbon monoxide. Journ. phys. chem. 35, 1784— 1789, 
1931, Nr. 6. Der Einflu8 von Kohlenoxyd auf die Adsorption von Wasserstoff 
an reduziertem Nickel wurde (in einer frither beschriebenen Apparatur) untersucht 
und es wurde festgestellt, da bei 0° geringe CO-Mengen die Wasserstoffadsorption. 
begiinstigen und bei etwa 0,04 em® CO bei allen Drucken bis zu 1 Atm. die maximale 
Adsorption erreicht wird. GréBere CO-Mengen beeinflussen die Adsorption 
in schwicherem Mae und bei etwa 1,6 cm? wird die Adsorption etwas gehemmt. 
Bei — 183° bewirkt CO — wie qualitative Versuche zeigten — eine Zurtick- 
drangung der Wasserstoffadsorption. Die katalytische Wirksamkeit ist bei der 
Adsorption in Gegenwart von Kohlenoxyd geschwacht, was nach Verff. seinen 
Grund darin haben kénnte, da® die H-Valenz gesattigt ist durch die Bildung 
eines relativ stabilen oberflachenaktiven Komplexes mit CO. Die analogen 
Arbeiten von Griffin iiber Kupfer werden besprochen und die Griffinschen 
Resultate mit den eigenen verglichen. L. J. Weber. 


M.C. Johnson. The Adsorption of Hydrogen. PartII. Maintenance of 
a Monomolecular Layer and Liberation of Recombined Atoms with 
Emission of Energy. Proc. Roy. Soc. London (A) 182, 67—83, 1931, Nr. 819. 
In der ersten Mitteilung wurde das Wachstum einer monomolekularen Wasser- 
stoffschicht beschrieben, hier werden die Bedingungen erértert, unter welchen 
einzelne Atome die Schicht verlassen. Nachdem die Elementarvorgange, die 
hierbei in Frage kommen, theoretisch erértert wurden, werden nach der schon 
beschriebenen Methodik [Proec. Roy. Soc. London (A) 128, 603, 1929] Druck- 
Zeitkurven in einer elektrodenlosen Entladungsréhre aufgenommen. Aus der 
Abweichung des Druckabfalls von einer rein exponentiellen Kurve wird auf 
einen Ablésevorgang geschlossen, einzelne Atome verbinden sich hierbei unter 
Freiwerden von Energie mit Atomen der Gasphase. Diese Ablésung wird mit 
zunehmender Dichte der Adsorptionsschicht schwacher, da die Schicht immer 
mehr eine eigene Struktur erhalt. Mit zunehmender Temperatur geht die auf diese ~ 
Weise emittierte Energie durth ein Maximum, eine theoretische Folgerung, welche 
durch Erwaérmung eines Wolframdrahtes experimentell bestatigt wurde. Gemant. 
F. E. Bartell, G. H. Scheffler and €. K. Sloan. Adsorption by silica from 
non-aqueous binary systems over the entire concentration range. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 2501 — 2507, 193i, Nr. 7. Die Adsorption aus binaren. 
organischen ; Mischungen durch Kieselsiure wurde interferometrisch verfolgt 
Die Adsorptionskurve ist S-formig. Die Kurve ist invers zu jener, welche Kohle 
in derselben Mischung ergibt. Der Bestandteil mit héherer Adsorbierbarkeit. 
wird langs des ganzen Konzentrationsgebietes vorzugsweise adsorbiert. Die ent- 


sprechend geschriebene Freundlichsche Isotherme beschreibt den Verlauf 
befriedigend. . Gemant 


F. E. Bartell and George H. Scheffler. Adsorption by silica and carbon 
from binary organic liquid mixtures over the entire concentration 
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rang. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 2507—2511, 1931, Nr. 7. Die einwertigen 
Alkohole der gesattigten Reihe werden von Kieselséure aus Benzol bevorzugt 
adsorbiert. Kohle verhalt sich ahnlich, wenn auch die Adsorbierbarkeiten geringer 
sind. Die Freundlichsche Gleichung beschreibt im Falle beider Adsorbenzien 
die Befunde gut. Die stattgehabte Adsorption hangt auch weitgehend von der 
Loéslichkeit im Lésungsmittel ab. Stoffe gleicher Adsorbierbarkeit werden um so 
mehr angereichert, je geringer ihre Léslichkeit. Gemant. 


Conmar Robinson and Harold A. T. Mills. The Colloid Chemistry of Dyes: 
the Aqueous Solutions of Benzopurpurine 4B and its Isomer pre- 
pared from m-Tolidine. Part I. Proc. Roy. Soc. London (A) 131, 576—595, 
1931, Nr. 818. Verff. arbeiten eine Reinigungsmethode aus fiir Benzopurpurin 4 B 
und fiir das aus Metatoluidin dargestellte Isomer. Die Methode besteht im Aus- 
salzen der wasserigen Lésungen mit Natriumacetat, Auswaschen mit Alkohol 
und Filtrieren und Wiederholung des ganzen Prozesses. Die Resultate sind be- 
friedigend und die Methode eignet sich nach Verff. auch zur Reinigung anderer 
Ahnlicher Farbstoffe. Eine Alterung wird nur bei unreinen Lésungen von Benzo- 
purpurin 4B beobachtet. Die Viskositatsmessungen fiihren bei beiden Farb- 
stoffen zu gleichen Werten (innerhalb der Fehlergrenzen), welche von der Dar- 
stellungsmethode der Lésung unabhangig sind und in derselben GroBenordnung 
wie die Viskositat hydrophober Lésungen liegen. Die Viskositat gehorcht dem 
Poiseuilleschen Gesetz. Die Léslichkeit der ,.Meta‘‘-Farbstoffe tibertrifft bei 
weitem diejenige der ,,4 B‘-Farbstoffe. Die ersteren scheinen echt gelést zu sein, 
wahrend letztere auf Grund von Flockungs-Ultrafiltrationsversuchen usw. als 
kolloid gelést angesehen werden. Bei Zusatz geringer Elektrolytmengen gelingt 
es, die ,,4 B‘‘-Farbstoffe im Ultramikroskop sichtbar zu machen, was bei ,,4 BS 
in reinem Zustand und bei ,,Meta‘“‘ iiberhaupt nicht erreicht werden kann. Ebenso 
- geigt nur elektrolythaltiges ,,4 B“ eine Stromungsdoppelbrechung. In bezug auf 
Leitfahigkeit sind keine Unterschiede zwischen den beiden Farbstoffen festzustellen, 
was jedoch nicht als Beweis dafiir angesehen werden darf, da in beiden Ver- 
bindungen die Anionen denselben Aggregationszustand besitzen. L. J, Weber. 


Conmar Robinson and Harold A. T. Mills. The Colloid Chemistry of Dyes: 
The Aqueous Solutions of Benzopurpurine 4B and its Isomer 
prepared from m-Tolidine. PartII. Proc. Roy. Soe. London (A) 131, 596 
—611, 1931, Nr. 818. Wie die durchgeftihrten Messungen ergeben, zeigen die 
Farbstoffe Benzopurpurin ,,4 B“ und meta‘‘ (vgl. vorstehendes Referat) an- 
nahernd denselben osmotischen Druck. Auf Grund der Donnanschen Membran- 
gleichgewichtstheorie werden die minimalen Mengen Natronlauge berechnet, 
die zur Vermeidung der Membranhydrolyse erforderlich sind. Die gleichen osmo- 
tischen Drucke werden nicht als Beweis fur die Gleichartigkeit der Teilchen an- 
gesehen, vielmehr wird aus der Abnahme des osmotischen Druckes bei Zusatz 
von: Natriumchlorid: gefelgert, daB die ‘Mizelle des ,,meta‘‘-Farbstoffs aus etwa 
zehn Anionen, wahrend diejenige von ,,4 B“ aus einer betrachtlich er6Beren 
Anzahl von Anionen besteht. Die Tatsache, da8 beide Farbstoffe gleiche (relativ 
hohe) Leitfahigkeit und gleichen osmotischen Druck zeigen, kénnte nach Verff. 
damit erklart werden, daB alle bzw. nahezu alle Natriumionen frei und nicht in 
den Anionenaggregaten eingeschlossen sind. L. J. Weber. 


B. Bruns und A. Pilojan. Uber den Zusammenhang zwischen der Gas- 
beladung und der Adsorption von Elektrolyten durch aktivierte 
Kohle. VI. Der Mechanismus der Adsorption von starken Sauren 
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durch aktivierte Kohle in einer Sauerstoffatmosphare. ZS. f. phys. 
Chem. (A) 155, 77—83, 1931, Nr, 1. Wahrend bei der Alkaliadsorption gleich- 
zeitig eine Wasserstoffaufnahme stattfindet, findet bei der Saureadsorption 
eine Sauerstoffaufnahme statt. Zur Bestimmung der aufgenommenen Sauerstoff- 
menge — welche durch die nicht leicht zu verhindernde Oxydation der Kohle 
wesentlich erschwert ist — mute das friiher beschriebene Verfahren entsprechend 
modifiziert werden [ZS. f. phys. Chem. (A) 147, 129, 1930]. Die Versuche wurden 
mit Schwefelsiure und einer hochaktivierten Kohle durchgefiihrt. Es zeigte sich 
auch hier, entsprechend den Versuchen mit H, und Na’, eine Differenz zwischen 
den aufgenommenen SO//- und O,-Mengen, welche jedoch hier gréBer war. Dieses 
kann nach Verff. daher kommen, da der Vorrat an O, an der Kohlenoberflache 
groBer ist als derjenige an Wasserstoff vor der Zugabe des Elektrolyten. Weiterhin 
mu beriicksichtigt werden, daB auch H,SO,-Molekule adsorbiert werden. Die 
bei der Adsorption von Saéure aufgenommene Sauerstoffmenge ist jedenfalls 
geringer gefunden worden, als es einer Aquivalenz mit der adsorbierten Sauremenge 
entsprechen wiirde. Nach Alkalizusatz bleibt der Sauerstoff an der Kohlenober- 
flache haften und zwar wahrscheinlich in Form von ahnlichen Oxyden, wie sie 
beim Erhitzen der Kohle bei 300 bis 400° entstehen und welche die Kohlenoberflache 
sauer und fiir Alkali adsorptionsbereit machen. L. J. Weber. 


N. H. Chamberlain und J.B. Speakman. Uber Hysteresiserscheinungen in 
der Wasseraufnahme des Menschenhaares. ZS. f. Elektrochem. 37, 
374—375, 1931, Nr. 7. 

R. Fricke und J. Liike. Stellungnahme zu Vorstehendem. (N. H. Chamberlain 
und J.B.Speakman. Uber Hysteresiserscheinungen in der Wasser- 
aufnahme des Menschenhaares.) ZS. f. Elektrochem. 37, 375—376, 1931, 
Nr. 7. ¥ 

Antwort von N.H.Chamberlain und J.B. Speakman. (Uber Hysteresis- 
erscheinungen. in der Wasseraufnahme des Menschenhaares.) 
Stellungnahme von R. Fricke und J. Like. Von Chamberlain und Speak- 
man wird der Nachweis erbracht, da die Wasseraufnahme von Menschenhaar 
beim auf- und absteigenden Ast verschieden ist. Eine Hysterese ist demnach 
— trotz gegenteiligen Behauptungen von Fricke und Liike — vorhanden. 
Die Autoren Fricke und Liike geben dann auch zu, daf der Befund der englischen 
Autoren wohl reell ist, wenn sie auch bezweifeln, ob Gleichgewicht erreicht war 
AuBerdem war vielleicht das verwendete Haar zu dick. Chamberlain RY | 
Speakman weisen nach, dab die 14tagige Einstellzeit vollkommen geniigt 
um Konstanz zu erhalten und daf es auf die Haarstarke auch nicht so sehr at 


kommt. Die Hysterese halten sie fiir eimwandfrei erwiesen. Gemant 


Sutezo Oguri and Massaaki Nara. Hygroscopi i 
3 pic moisture of cellul 3 
Journ. Soc. Chem. Ind. Japan, Suppl. Bind 83, 267B—270B, 1930, Nr. 7. 8.2120.) 


Sutezo Oguri and Sozi Terui. Hygroscopic moisture of cellulose. II. 


Journ. Soc. Chem. Ind. Japan, Suppl. Bind 34, 182B—186B, 1931, Nr. 6 
[S. 2120.] ° ; H. Ebert. 


Mile Sabine Filitti. Sur la détermination de la charge micellaire. C.R 
192, Li3l— 1733, 1931, Nr. 26. Die Ladung von kolloiden Teilehen wird postin 
indem die pro Gramm disperser Phase adsorbierte Menge H’- oder OH’-I ae 
potentiometrisch gemessen wird. Die solechermaBen berechnete Lad a szabl 
nimmt mit zunehmender Verdiinnung des Kolloids zu und n&hert ater sper” 


Grenzwert. Die Versuche sind mit Kongorot, Eosi 
Elektrolyt diente KOH. 8 ’ sin und Kohle Heras S a 
emant. 
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Erich Manegold und Kurt Viets. Uber Kapillarsysteme. XI. Das dia- 
lytische Verhalten kanalartiger Kapillarsysteme (Kollodiummem- 
branen, Cellophan, Pergament). Kolloid-ZS: 56, 7—40, 1931, Nr.1. Fir die 
untersuchten Kapillarsysteme ergeben sich folgende Hohlraumverhaltnisse : 
1. a) In den wasserreichen Kollodiummembranen (W > 0,8) ist der gesamte 
_ Wassergehalt bzw. das gesamte Hohlraumvolumen fiir die von Verff. und Mane- 
gold untersuchten Molekiile (Harnstoff, Urethan, Rohrzucker, Salzsaure, Kalium- 
chlorid, Lithiumehlorid) effektiv wirksam. Der Materietransport vollzieht sich 
in dem Kapillarwasser praktisch mit demselben Leitwert wie bei freier Diffusion, 
wenn man iiber die Querschnittsform und Anordnung der Kapillaren Voraus- 
setzungen macht, die einen hohen Wahrscheinlichkeitsgrad besitzen. Die Dialyse- 
potentiale der Kette 0,1 n KCl|| 0,01 n KCl sind praktisch gleich Null. b) Fur 
Kollodiummembranen, deren Wassergehalt < 0,800 und > 0,675 ist, werden 
die berechneten Diffusionskonstanten (K%) der obigen Stoffe kleiner als die freien 
Diffusionskonstanten, aber das Fehlen merklicher Dialysepotentiale macht die Er- 
klarung dieses Unterschiedes durch eine Durchtrittsbehinderung unwahrscheinlich. 
Die Annahme, da8 mit wachsender Engporigkeit ein Teil des Hohlraumes infolge 
der Bildung von Kapillarsicken unpassierbar wird, macht die Differenz zwischen 
KY (fiir Porenstruktur berechnete Diffusionskonstante) und K (freie Diffusions- 
konstante) plausibler. ¢) Wird der Wassergehalt = 0,296, so treten groBe Dialyse- 
potentiale auf, die auf eine betrachtliche Durchtrittsbehinderung hinweisen. 
Der Unterschied zwischen K® und K wird so groB, da er durch keinen ver- 
ninftig gewahlten Effektivwert des Hohlraumvolumens beseitigt werden kann. 
2. Die Dialysenversuche mit Cellophan zeigen, daB die berechnete Diffusions- 
konstante K® nur 20% der freien Diffusionskonstanten betragt. Da keine merk- 


lichen Dialysepotentiale auftreten und das Produkt 5 \//M(6 = Dialysekonstante, 
M = Molekulargewicht) fur Molekulargewichte 46 bis 500 konstant ist, so liegt 
keine Durchtrittsbehinderung vor, sondern es kénnen nur 20% des gesamten 
Hohlraumvolumens fiir die gelésten Molekiile passierbar sein. 3. Pergamentpapier . 
liefert fiir 0,5 mol Harnstofflosung einen K}-Wert, der annahernd 50 °/, der freien 
Diffusionskonstante ausmacht. Hier treten betrachtliche, aber zeitlich abnehmende 


Dialysepotentiale auf und der Zahlenwert des Produktes 6 M nimmt von 37,7 
bis 15,6 ab. GroBere Molekiile — wie Rohrzucker usw. — erleiden demnach sehr 
wahrscheinlich eine merkliche Durehtrittsbehinderung, wahrend fir Harnstoff 
eine Behinderung noch nicht erwiesen ist. Schaltet man zwischen zwei verschieden 
- konzentrierte HCl-Lésungen eine Pergamentmembran, so ist das Dialysepotential 
ebenso groB wie das freie Diffusionspotential. Es berechnet sich aber Ko 35% 
von K. Dieser Wert ist um 15% kleiner als fiir Harnstoff und KCl. Mit man 
jedoch K und 6 der 0,01n HCl inn KCl und NaCl, so erhalt man auch hier 
Ko = (50:—> 59) Prozent von K. Es wird daraus geschlossen, daB nicht die 
Cl’-Ionen, .sondern die HCl-Molekiile vom Pergamentpapier durch Adsorptions- 
krafte behindert werden, vor deren Wirkung sie aber der Tusatz von FKremd- 


elektrolyten so stark abschirmt, da® sie ihre freie Diffusionskonstante wieder 


zuruckerhalten. Schonfeldt. 


Jean Loiseleur et Léon Velluz. Sur la préparation de membranes cellu- 
losiques renfermant des protides. C. R. 192, 48—45, 1931, Nr. 1. Es wird 
die Herstellung von méglichst homogenen Cellulose-Proteinmembranen be- 
schrieben. Man lést z. B. gepulverte Gelatine in Essigsaure, verriihrt diese Lésung 
mit einer Lésung von Cellulose in Essigsiure. Abnlich kann man auch a 
Proteine in Cellulosemembranen. einbringen. Schonfeldt. 
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Augustin Boutario. Bemerkung tber die Untersuchung der Umwand- 
lungen, die in einem triben Medium stattfinden kénnen. Bull. Soe. 
chim. France (4) 49, 389—397, 1931. [S. 2187.] * Hisenschitz. 


G. Scheibe. Die Rolle der Emissionsspektralanalyse in der Metall- 
industrie. Mitt. a. d. Forschungsanst. GHH-Konzern 1, 123—127, 1931, Nr. 6. 
Der Verf. gibt einen Uberblick tiber die Méglichkeiten der Verwendung der 
Emissionsspektralanalyse zur qualitativen und quantitativen Bestimmung der 
Elemente, insbesondere in der metallverarbeitenden Industrie. Vorziige dieses 
Verfahrens sind groBe Empfindlichkeit (in vielen Fallen bis 0,001 °{, und weniger) 
und Raschheit der Ausfiihrung der Analyse (zwischen wenigen Minuten und 
héchstens 1 Stunde). Nicht bestimmt werden konnen O, und Nz, sowie die Halogene 
in gebundener Form. Die Genauigkeit der Bestimmung, die 2 bis 10 % der Menge 
des zu bestimmenden Bestandteils betragt, ist bei niederen Prozentsatzen (bis 
zu 1%) des Gehalts der Substanz der chemischen Analyse tiberlegen. Verwendet 
wird zur Erzeugung eines kondensierten Funkens ein Transformator, der die 
Spannung auf 10000 Volt bringt, mit angeschlossenem Schwingungskreis, wobei 
die zu untersuchenden Metalle direkt als Elektroden dienen. Bei nichtleitenden 
Substanzen werden Hilfselektroden aus Kohle oder Metall verwendet, zwischen. 
denen die pulverférmige oder geléste Substanz verdampft wird. Die quantitative 
Bestimmung geschieht entweder photometrisch durch Intensitatsvergleichung 
mit Linien eines in gréBerer Menge vorhandenen Elements oder durch Schwarzungs- 
vergleichung auf der photographischen Platte. Bei Verwendung eines Quarz- 
spektrographen an Stelle eines Kleinspektrographen mit Glasoptik kann die 
Empfindlichkeit noch wesentlich gesteigert und auf die ultravioletten Linien 
ausgedehnt werden. x v. Steinwehr. 


C. Kantner. Unter Mitwirkung von A. Herr. Die Réntgendurchstrahlung 
im Dampfkesselbetrieb unter besonderer Berticksichtigung der 
SchweiBtechnik. ZS. Bayer. Rev.-Ver. 35, 149—152, 1931, Nr. 13. Die An- 
wendung und Handhabung der Réntgenpriifung am fertigen Stiick. Die praktische 
Auswertung der Réntgenuntersuchung an Beispielen aus dem Betrieb der SchweiB- 
technischen Versuchsanstalt der Deutschen Reichsbahngesellschaft zu Wittenberge. 
Priifungen an Feuerbuchsen, Kesselblechen, Kesselteilen, Armaturen, Hilfs- 
maschinenteilen. _ Untersuchungen im Grofbkesselbetrieb. Besprechung der 
wichtigsten Apparaturen. Hrérterungen tiber die Wirtschaftlichkeit der Réntgen- 
untersuchung unter Beriicksichtigung der Durchsatzleistungen und der Betriebs- 


kosten. Scheel 


Carbonal. Electrician 107, 34, 1931, Nr. 2770. Es wird eine neue Karburier- 
anlage beschrieben, die in Amerika von der Hevi Duty Electric Co, in Europa von 
der Wild-Barfield-Electric Furnaces Ltd und der G. W.B. Electric Furnaces 


geliefert wird. Eine beigefiigte Tabelle gibt Aufschliisse tiber Leistungen und 


Kosten. Justi. 


M. Tanaka and T. Ogawa. On the properties of phosphor-bronze for 


springs. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr: 301, 85 8., 1931 (j i i 
lischer Ubersicht). Matias H eee 


W. Linicus. Versuche tiber die Higenschaften A 
i gezogener Draht 
den Kraftbedarf beim Drahtziehen. ZS. f. Motallkde. pesto 
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' 1931, Nr. 7. Es wird die Aufgabe behandelt, die fiir das Kaltziehen von Drahten 
wichtigsten, den Kraftbedarf und die Higenschaften der gezogenen Drahte beein- 
flussenden Faktoren ihrem Wesen und ihrer Bedeutung entsprechend zu erkennen 
und klarzustellen, da angenommen wird, dai zwischen dem Kraftbedarf eines 
bestimmten Zuges und den Higenschaften des diesem Zuge entstammenden 
Drahtes gewisse Zusammenhange bestehen miissen, so da eime genaue Analyse 
des eigentlichen Ziehvorgangs nur unter Kenntnis der durch das Ziehen vor sich 
gehenden Higenschaftsinderungen des Ziehgutes méglich ist. Zugversuche an 
den gezogenen Drahten ergeben gegeniiber reiner Zugreckung eine zusatzliche 
Verfestigung der gezogenen Drahte, die um so héher ausfallt, je gréBer der ver- 
wendete Diisenwinkel gewahlt wird. Bei Messing ist es méglich, die gegentiber 
Zugreckung zusatzlich auftretende Verfestigung der gezogenen Drahte durch die 
Feststellung entsprechend starker Randverfestigung zwanglos auf einen ungleich- 
-maBigen Materialflu8 zuriickzufiihren. Das iiber den Querschnittzonen ver- 
schiedenartige FlieBen verursacht in den gezogenen Drahten Reckspannungen, 
deren Nachweis sowohl durch Abhobeln einer Drahthalfte als auch durch die 
Quecksilberprobe gelingt. Die Kraftmessungen bei den Ziehversuchen ergeben 
fiir gleiche Abnahmen giinstigste Mindestwerte bei bestimmten Ziehwinkeln, 
die bei wachsenden Abnahmen gr6éBer werden. Es war méglich, durch die Versuche 
Reibungs- und Verformungsanteil am Kraftbedarf zu trennen und den EHinflu8B 
des ungleichmaBigen Materialflusses zu beriicksichtigen, so da® sich der versuchs- 
maBGig ermittelte Kraftbedarf auf den Zustand idealen, den bestehenden theoreti- 
schen Ansatzen zugrunde liegenden Materialflusses umrechnen lie8. Versuch und 
Theorie zeigen recht gute Ubereinstimmung. Bei hartem Messingdraht scheint 
der Versuch darauf zu deuten, daS der Kraftbedarf nur durch die GréBe 
der Wandreibung, d. h. durch den Ziehkegelwinkel bestimmt ist, so daB 

der Anteil des Verformungswiderstandes unabhéngig von demselben ist. 
v. Steinwehr. 


Gilbert Greenwood. On the Cold-Working of Platinum Wires and the 
Fibrous Texture Thereby Produced. ZS. f. Krist. 78, 242—250, 1931, 
“Nr. 3/4. In der Bildung der Faserstruktur beim Kaltziehen von Draht ahnelt Pt 
den iibrigen flachen-zentrierten kubischen Metallen, besonders dem Al, indem die 
Kristallite sich so anordnen, daB die (111)-Richtung parallel zur Zuagrichtung 
wird. Nach den Rontgenstrahlenuntersuchungen liegt indessen eine gewisse 
Asymmetrie vor, die auf einen etwas konischen Verlauf der Textur hinweist, 
und sind ferner die inneren Schichten des Drahtes den Einwirkungen des Kalt- 
ziehens gegeniiber etwas empfanglicher als die auBeren. Die Gitterkonstante 
wurde zu a = 3,912 A ermittelt. Berndt. 


E. F. Bachmetew. Die Walztextur und ihre Veranderung in Abhangig- 
keit vom Grade der Verformung. Metallw. 10, 451—454, 1931, Nr. 23. 
Die Anderung der Kristallorientierung in Duralumin und Aluminium wahrend 
des Walzens wird réntgenographisch verfoigt. Bis etwa 30% Dickenabnahme 
ist keine Parallelrichtung erkennbar. Von 30 bis etwa 70% Dickenabnahme 
orientieren sich die Kristalle mehr und mehr parallel. Oberhalb von etwa TOO, 
Dickenabnahme ist die Parallelrichtung der Kristalle vollendet und es andert 
sich nun die gemeinsame Orientierung derart, daB die Walzrichtung etwa 
nach [111] hin wandert. Diese Orientierungsanderung In Abhangigkeit ine 
Verformungsgrad S ist durch die nachstehende Tabelle der Winkel zwischen 
den Wiirfelachsen und der Walzrichtung sowie der Normalen auf der Walzebene 


gegeben: 
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! S = 68,8 9/0 S = 89,0 %o | S = 99,6 %o 
Deraleeee | Walz- Normal- Walz- | Normal- Walz- Normal- 
||  richtung richtung richtung richtung richtung richtung 
7 N 
100 |) 38° 81° 39° | 76° 46° 92° 
010 ~—s|| 5d 81 54 87 53 56 
001 || 77 169 76 166 67 146 
\| S = 65,0 Vo S = 89,1 Jo S = 99,1 %o 
AA : I 
poy Sees Walz- |  Normai- Walz- | Normal- Walz- Normal- 
richtung | richtung | richtung | richtung richtung richtung 
100 38° | 105° 43° | 108° 48° 68° 
010 54 | 54 53 | 99 52 80 
O01 79 | 142 71 | 160 66 155 


Aluminium und Duralumin haben also verschiedene Walztexturen. Gleichzeitig 
sind fiir Duralumin Zugfestigkeit und Dehnung in Abhangigkeit vom Walzgrad 
bestimmt worden. v. Goler. 


W. Brenscheidt. Gefiigeanderungen beim Glithen von weichem Stahl. 
Mitt. a. d. Forschungsanst. GHH-Konzern 1, 127—139, 1931, Nr. 6. Vgl. auch 
W. Heike und W. Brenscheidt, diese Ber. 11, 2351, 1930. Scheel. 


Peter Bardenheuer und Werner Bottenberg. Einflu8 der Schmelzbehandlung 
auf den Gasgehalt und die Schwindung von weiBem und grauem 
GuBeisen. Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Hisenforschung 
Diisseldorf 18, 149—159, 1931, Lief. 11 (Abhandlung 181); auch Dissertation 
Werner Bottenberg, Techn. Hochschule Aachen. Der Gasgehalt (Gesamt-. 
menge, H, und CO) wurde nach dem HeiSextraktionsverfahren, die Schwindung, 
besonders die anfangliche Ausdehnung, mit einem neuen Schwindungsmesser 
bestimmt, bei dem die Langenanderungen durch miteingegossene Quarzstabe 
auf eine Me®uhr iibertragen wurden, deren Me&druck nur einen geringen Wert 
hat, worauf besonders bei der Erstarrung der Schmelze zu achten ist. Danach 
nehmen bei weiBem Roheisen (an vier Sorten untersucht) Ausdehnung und Gas- 
gehalt, und zwar CO und H, in angenahert gleichem Ma8e, mit steigender Er- 
hitzungstemperatur und -dauer zu. Dasselbe gilt auch fir graues Roheisen (gleich- 
falls an vier Proben untersucht) beziiglich der Erhitzungstemperatur, doch werden 
Gasgehalt und Ausdehnung mit wachsender Erhitzungsdauer oder Abstehenlassen 
wieder kleiner, besonders ausgepragt bei P-reichem Roheisen. Aus Schwindungs- 
versuchen in vorgewarmten Formen folgte, daB bei sehr langsamer Erstarrung 
die dabei frei werdenden Gase entweichen, ohne daB die Ausdehnung poointhaBe 
wird. Bei schnellem und ohne unnétige Uberhitzung erfolgendem wiederholten 
Umschmelzen nahmen Ausdehnung und Gasgehalt stufenweise ab. Berndt. 


N. R. Dhar. Iron and cerium compounds and insulin as inductors in 
oxidation reactions and the mechanism of induced reactions 
Journ. phys. chem. 35, 2043—2048, 1931, Nr. 7. Die Ergebnisse der Versuche 
sind etwa folgendermaSen zusammengefaBt. Bei der katalytischen Oxydation 
von Natriumformat durch Luft bei gewohnlicher Temperatur in FS von 
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Ferro- und Cerhydroxyden scheinen Zwischenperoxyde gebildet zu werden. 
Das Verhiltnis der von Glucose oder anderen Kohlenwasserstoffen aufgenommenen 
Sauerstoffmenge zu der von den Ferro- oder Cerhydroxyden Sbaorbierton betragt 
8 bis 9; fiir die Oxydation von Glucose durch Luft in Gegenwart von Natrium- 
ferropyrophosphat ist es etwa 15. Diese groBen Werte und ihr Anwachsen mit 
der Konzentration des Aufnehmers lassen sich befriedigend erklaren durch An- 
nahme der Erzeugung von lonen bei der primaren exothermen Reaktion. Diese 
Tonen aktivieren die Molekiile des Aufnehmers oder des wirkenden Stoffes, wo- 
durch eine Art Kettenreaktion eingeleitet wird. Es werden fliichtige Aldehyd- 
oder Ketonprodukte gebildet, wenn Kohlenwasserstoffe, Fette und N-haltige 
Stoffe durch Wasserstoffperoxyd und Hisensalz bei 37° oxydiert werden, wahrend 
man CO, und Wasser bei vollstandiger Oxydation erhalt, wenn jene Stoffe in 
Gegenwart von Ferrohydroxyd durch Luft oxydiert werden. Demnach diirfite 
das im Falle von Wasserstoffperoxyd und Eisenverbindung als Zwischenprodukt 
erhaltene Eisenperoxyd verschieden von dem sein, das aus Ferroverbindungen 
und Sauerstoff gebildet wird, da die Oxydationsprodukte in den beiden Fallen 
verschieden sind. Insulin wird oxydiert und CO, erhalten, wenn Luft bei ge- 
wohnlicher Temperatur durch eine wasserige Lésung von Insulin hindurch- 
geleitet wird. Wird nun Glucoselésung hinzugefiigt, so wird die Glucose zu CO; 
oxydiert, ein Fall induzierter Oxydation. Die Geschwindigkeit der Oxydation 
von Insulin durch Luft wird durch Glucose verzdgert. Diese Ergebnisse erklaren 
die Abnahme des Zuckers im diabetischen Blut und Urin durch Injektion von 
Insulin. Die induzierte Oxydation der Glucose in seiner Gegenwart wird durch 
Zusatz von Phosphaten erhoht. Bei normaler Gesundheit scheinen die Nahrungs- 
mittel vollstandig zu CO, und Wasser oxydiert zu werden. Bei Krankheits- 
zustanden des tierischen Korpers werden Zwischenverbindungen gebildet. Berndt. 


Erik Liebreich. Die Bedeutung der Wasserstoffaufnahme beim 

Losungsvorgang des Eisens. ZS. f. phys. Chem. (A) 135, 123—142, 1931, 

Nr. 2. Nach Evans sind die Ursachen der Korrosion die Potentialunterschiede, 

die durch von auBen herandiffundierenden Sauerstoff und Bildung verschieden 

dicker Oxydhautchen entstehen. Gegen diese Erklarung spricht, da die Er- 
_ scheinungen auch in einer Wasserstoffatmosphare auftreten; so entstehen die 
_kathodische Zone unterhalb der ,,Wasserlinie‘‘ sowie der zentrale Atzfleck unter 
_ Tropfen auch bei Abwesenheit von Sauerstoff.. Versuche mit Platten aus Elektrolyt- 
|) eisen in luftfreier 1/;) norm. KCl-Lésung unter Wasserstoff zeigten weiter, da die 
Ht, »Beladung der Fe-Oberflache mit zweiwertigen Hydroxyden zu einer Verunedelung 
| des Potentials und damit zu starkerer Auflosung des Fe fiihrt. Durch jene Hydr- 
) oxyde wird namlich der Wasserstoff in seiner Diffusion behindert und dadurch 
- der Druck, unter dem er entladen wird, erhéht. Deshalb werden auch mit femem 
Glaspulver bedeckte Stellen in verdiinnter Schwefelsdéure (unter Wasserstoff) 
| starker angegriffen als die Umgebung. In Ubereinstimmung damit ist ferner 
~ durch Aufnahme der Stromspannungskurven unter Wasserstoff nachgewilesen, 
| J korrodierenden Eisenflachen kleiner ist 

- als an frischen. Die Verschiebung des Ruhepotentials zu unedleren Werten ist 
| demnach durch eine Wasserstoffaufnahme wahrend des Inlésunggehens zu deuten, 
% die auch zugleich eine Erklaérung fur den ,,katalytischen‘‘ Effekt der zweiwertigen 
| Hisenhydroxyde gibt. Die Entstehung des zentralen Atzfleckes beim Tropfen- 


) versuch ist auf Strémungserscheinungen guriickzufiihren, die durch NG Nees 
erndt. 


i 


| des Elektrolyten an der Tropfenoberflache verursacht sind. 
Stickstoffs in Stahl und 
29—33, 1931, Nr. 1. Es wird 


1, Paul Klinger. Verfahren zur Bestimmung des 
| EHisenlegierungen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 5, 
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zunachst ein kritischer Uberblick tiber die bekannten Verfahren zur N-Bestimmung 
in Eisen, Stahl und Ferrolegierungen gegeben und auf ihre Mangel hingewiesen. 
Zur Bestimmung des Gesamt-Stickstoffs, auch in saiureunléslichen Proben, wurde 
das folgende Verfahren entwickelt: In ein Reagenzrohr werden durch ein Trichter- 
rohr 0,1 bis 0,5 g der feinverteilten Probe und 3g Natriumsuperoxyd eingeftihrt 
und innig gemischt. Das Reagenzrohr wird uber ein eine Kupfernetzspirale ent- 
haltendes Quarzrohr an eine Luftpumpe angeschlossen, die mit einem Gassammel- 
gefa verbunden ist. Nach dem Evakuieren werden das Quarz- und das Reagenz- 
rohr erhitzt. Zur Entfernung des Sauerstoffs aus dem entwickelten Gasgemisch 
wird es mehrfach iiber die gliihende Kupferspirale geleitet und dann im Gas- 
sammelgefaB aufgefangen. Im Analysator werden die Gase auf CO,, O2., CO und Hy 
gepruft und der volumetrisch bestimmte N,-Rest auf Normalbedingungen um- 
gerechnet. Das Ergebnis eines Leerversuchs mit der gleichen Menge des AuftsehluB- 
mittels ist in Abzug zu bringen. Einige Versuchsergebnisse sind den nach anderen 
Methoden erhaltenen gegentibergestellt und zeigen, daB bei diesen die N-Mengen 
zu klein erhalten werden. In der Diskussion wird darauf hingewiesen, da man 
den gebundenen und den gelésten N getrennt ermitteln kann, wenn man nur den 
Riickstand von der iiblichen Saurebehandlung untersucht. Berndt. 


Franz Wever und Werner Jellinghaus. Zur Kenntnis des Zweistoffsystems 
Fisen—Chrom. Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm- Institut ftr Hisenforschung 
Diisseldorf 13, 143—147, 1931, Lief. 10 (Abhandlung 180). Nach den bisher aus- 
gefiihrten Arbeiten bestehen noch verschiedene Widerspriiche in der Auffassung 
iiber den Aufbau der Fe-Cr-Legierungen. Zu den eigenen Versuchen wurden 
Schmelzen aus Armcoeisen und Cr-Metall hergestellt. Das Gefiige der gektihlten 
und der abgeschreckten Proben bestand aus groBen Polyedern mit Aufrauhung. 
Erst nach viertagigem Gliihen bei etwa 600° trat zwischen 40 und 50 % Cr ein 
neuer Gefiigebestandteil auf. Diese Umwandlung verlief umkehrbar zwischen 
600 und 1200°. Weitere Untersuchungen mittels Debye-Scherrer-Aufnahmen 
bestatigten, daB die Fe-Cr-Legierungen unmittelbar nach der Erstarrung aus 
Mischkristallen bestehen und bei normaler Abkiihlung diesen Zustand bis Zimmer- 
temperatur beibehalten. Sie stellten andererseits in den in der vorher geschilderten 
Weise gegliihten Proben das Vorhandensein einer Fe-Cr-Verbindung sicher 
deren Zusammensetzung zu FeCr angegeben werden kann. Die Grenze des Misch- 
kristallfeldes schneidet die 600°-Isotherme zwischen 38 und 40 bzw. 57 und 60 % Or 
Bet 900° ist die Liicke im Mischkristallgebiet schon fast geschlossen. Die Ver 
bindung vermag Fe und Cr im Uberschu8 zu losen. Die Zustandsanderungen 
im Konzentrationsbereich ura 50° wurden auch durch Ausdehnungsmessungen 
bestatigt. Auf Grund der Untersuchungsergebnisse wird ein entsprechend ral 
andertes Zustandsdiagramm der Fe-Cr-Legierungen vorgeschlagen. Boba 


S. Steinberg und W. Subow. Uber die Alterung des i 

stoffstahles. Stahl u. Hisen 51, 911—913, 1d Oe De ee ane anes 
Stahl mit 0,98°% C, von 7mm Durchmesser und 60 mm Lange wurden vont Bee 
in Wasser abgeschreckt und in einem Salzbad angelassen. Die Harte und Bi 
festigkeit der abgeschreckten Proben nahm beim Lagern langsam zu. Durch Alt A 
bei Temperaturen bis 125° stieg die Harte erst und nahm dann ign sa. i a 
ah. walirend ‘die, Zahighéit Sa°allea Mallen ani doe Alterane aeehoen ts ane ms 
nahm bei allen Alterungstemperaturen stetig ab und strebte stot dba ben 
Betrag zu, von etwa 40% der Verlangerung beim Abschrecken, der bei 1350 ai 
1% Stunde, bei 100° nach 72 Stunden erreicht wurde. Der Gienzaeee der La oe 
anderungen wird als mit dem Auslésen der inneren Spannungen ieee 
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kniipft angesehen. Das Kleingefiige wurde durch dreistiindiges Anlassen auf 125° 
bereits merklich beeinflu8t, indem der nadelige Martensit in eine mehr kérnige 
Form tiberging. Die Hartesteigerung ist als ee Alterungserscheinung des Marten- 
sits aufzufassen. Berndt. 


Roland Wasmuht. Die Ausscheidungshartung des Hisens durch Titan. 
Arch. f. d. Hisenhiittenw. 5, 45—56, 1931, Nr.1. Nach dem Fe-Ti-Diagramm 
von Lamort wirde Ausscheidungshartung erst bei Gehalten von etwa 6°% Ti an 
auftreten. Bei geringeren Ti-Zusitzen ware dies nur méglich, wenn sich durch 
Legierungszusitze die Léslichkeitslinie des Ti im Fe nach niedrigeren Konzen- 
trationen hin verschieben lieBe. Dazu wurden ternare und quaternare Legierungen 
erschmolzen, von 1000 oder 1250° in Wasser oder Luft abgeschreckt, auf Tem- 
peraturen bis 700° angelassen und dauernd ihre Harte verfolgt. An binaren Le- 
gierungen mit unter 3°%, Ti war, wie zu erwarten stand, keme merkliche Harte- 
steigerung zu beobachten. Diese trat aber bei Zusatz von Si und Mn auf. Dabei 
stieg die Ausgangs- und die Endharte mit wachsendem Ti-Gehalt. Ferner hatte 
der Si-Gehalt einen stark fordernden EinfluB. Im allgemeinen lieferten Luft- 
und Wasserabschreckung einander ahnliche Werte. Der Hartehéchstwert wurde 
um so eher erreicht, je groBer der Gehalt an Ti und Legierungselementen war. 
Die durch die hohe Erhitzung auftretende Grobkérnigkeit lieB sich durch Legieren 
mit kornverfeinernden Mitteln, wie Mn, Ni usw., vermindern. Deshalb kann 
1 Ausscheidungshartung durch Ti besonders bei Ni- und Ni-Cr-Stahlen angewendet 
} werden. Die Ausscheidungshartung war auch metallographisch zu verfolgen. 
DaB die Hartung auf hochdisperse Ausscheidungen, wie im Falle des Duralumins 
guriickzufiihren ist, wurde durch Messung der elektrischen und magnetischen 
Eigenschaften bestatigt. Ihre Anderungen setzten bei 600° ein, wahrend die Harte- 
steigerung bereits 100 bis 200° frither in Erscheinung trat. Ahnlich wie bei der 
| Ausscheidungshartung der Fe-N-Legierungen konnte auch hier kein anfangliches 
| Absinken der Koerzitivkraft beobachtet werden, da die Ausscheidungen sofort 

an der Grenze der mikroskopischen Sichtbarkeit zu liegen scheinen. Wie- beim 

Duralumin erfolgt die Vergiitung auch bei den Fe-Ti-Legierungen in zwei Vor- 

gangen. Weiterhin wurde dann der Einflu8 von Si, Mn, Cr, Ni, Al und C auf die 

Ausscheidungshartung erforscht. Si begiinstigt ein fast plétzliches Hinsetzen 
des Ausscheidungsvorganges, ruft aber fiir sich allen (ohne Ti) keine Aus- 

scheidungshartung hervor. Mn fordert bis 4°% den Ausscheidungsvorgang nicht, 
) bis 10% nur sehr wenig. Ni wirkt giinstig von 3% ab, Cr bis 17% und Al bis 3 Te 
{, haben praktisch keinen Einflu8, wahrend C infolge der Bildung von Titancarbiden 
} die Ausscheidungshartung hemmt. Die Hartungsfahigkeit hangt von der Abkuhl- 
) geschwindigkeit vor dem Anlassen ab; besonders empfindlich dagegen sind die 
) Ni-Cr-Ti-Stahle. Neben den Legierungen, die durch Ausscheidungshartung 
_groBe Harte erlangen, muB8B ein anderer Typ, besonders von schwach legierten 
_Stahlen, unterschieden werden, bei denen dies nicht der Fall ist, die aber eine 
) deutliche Erhéhung der Bruch- und der Streckgrenze erfahren. Uber die mechani- 


} schen Eigenschaften eines Vertreters jeder der beiden Arten werden foes es 
f erndt. 


/ gaben gemacht. 
L. M. Angus-Butterworth. Colouring Agents in Glass: Mem. and Proc. 
i Manchester Soc. 74, IX—X, 1930. Referat tiber einen Vortrag. 1. Triibungsmittel 
) und ihre Art der Lésung; hauptsichlich gebraucht werden Feldspat und FluBspat. 
- 2. Gold-Kupfer- und Selenrubin. 3. Ubersicht iiber die anderen Farben. Braun. 


" @. Gebihoff +, H. Kalsing und M.Thomas. Die physikalischen Eigen- 
) schaften der Glaser in Abhangigkeit von der Zusammensetzung. 


Physikalische Berichte. 1931 135 
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V. Der Einflu® der wichtigsten Glasbildner auf die Triibung von 
Silikatglasern durch Fluoridzusatze. ZS. f. techn. Phys. 12, 323—344, 
1931, Nr. 7. 1. Es wurden Fluoridtriibglaser, die mit Kieselfluornatrium getribt 

el g it 18° Na,O und 82°% SiO 
worden waren, ausgehend von einem Gemenge mit Yo Nae ” a 
erschmolzen. In diesen Glasern wurde die Kieselsaure stufenweise durch steigende 
Mengen anderer Glasbildner, wie MgO, CaO, SrO, BaO, ZnO, PbO, B,O; und 
Al,O; ersetzt. AuBerdem wurde in dem Grundgemenge der Natron- und der 
Fluorgehalt variiert. Auch wurde Natron in einigen Schmelzreihen durch steigende 
Mengen Kali ersetzt. Die Schmelzen wurden in einem Platinofen und Platintiegel 
1 und 4 Stunden lang bei 1400° ausgefiihrt. 2. Aus den erschmolzenen Glasern 
wurden Plattchen hergestellt, deren Durchlassigkeit, Reflexion und Absorption 
gemessen wurde. AuBerdem wurde an Diinnschliffen von einem Teil der Schmelzen 
die Zahl der triibenden Teilchen und ihr Durchmesser bestimmt. 3. Die Messungen 
der lichttechnischen Eigenschaften ergaben, da die Durchlassigkeit von magnesia-, 
kalk-, strontian-, baryt-, zinkoxyd- und bleioxydhaltigen Schmelzen in der an- 
gefiihrten Reihenfolge abnimmt. Eine Erhéhung der Triibung konnte durch 
Erhéhung des Fluorzusatzes und in den meisten Fallen durch Erniedrigung des 
Natrongehalts erzielt werden. Schmelzen mit Bleioxyd haben bei sehr starker 
Triibung nur geringe Absorptionsverluste. Tonerdezusitze verschlechtern bei 
geringen Prozentsitzen die Triibung, bei héheren Zusdétzen werden die Glaser 
wieder dichter. Borsduregliser zeigen eine Abnahme der Triibung ungefaéhr 
proportional dem Borséurezusatz, Kaliglaiser verhalten sich ahnlich wie Natron- 
glaser, sind aber im allgemeinen schwerer zu triiben. Fir die Abhangigkeit der 
Durchlassigkeit von den einzelnen Glasbildnern ergibt sich die allgemeine Regel, 
daB ein Glas um so leichter zu triiben ist, je durchlassiger es ist. Die Kurven 
fiir die Reflexion in Abhangigkeit vom Zusatz der einzelnen Glasbildner sind im 
allgemeinen Spiegelbilder der entsprechenden Durchlassigkeitskurven. 4. Fir die 
lichttechnischen Higenschaften ist es gleichgiiltig, in weleher Form das Fluor | 
in das Triibglas eingefiihrt wird, ob als Kryolith, Kieselfluornatrium oder FluBspat, 
wenn nur die Synthese des Glases in jedem Falle gleich bleibt. Im Betrieb beob- 
achtete Verschiedenheiten der Triibung bei Anwendung verschiedener Triibungs- 
mittel lassen sich nur durch verschiedene Verdampfungs- und Zerfallsgeschwindig- 
keiten erklaren, wodureh die Zusammensetzung des Glases verandert worden sein 
kann. 5. Es finden sich Anzeichen dafiir, daB bei Variation von TeilchengréBe 


und -zahl Punkte gleicher Durchlassigkeit oder gleicher Reflexion auf hyperbel- 
ahnlichen Kurven legen. 


Braun. 
J.B. Speakman. The Micelle Structure of the Wool Fibre. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 182, 167—191, 1931, Nr. 819. HA. Hbert. 
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Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tiber Pri- 


fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. N 
ZS. 52, 970, 1931, Nr. 30. ane 


Wilhelm Geyger. Briickenschaltungen zur Messung von Temperatur- 


differenzen mit elektrischen Widerstandstherm t 
Elektrot. 25, 476—482, 1931, Nr. 7. [S.2107.] see ae 
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“Wilhelm Geyger. Quotientenmesserschaltungen zur Messung von 


Temperaturdifferenzen mit elektrischen Widerstandsthermometern. 
Arch. f. Elektrot. 25, 483—488, 1931, Nr. 7. [S. 2107.] Geyger. 


L. E. Ryall. The construction and operation of a simple neon-tube 
high-tension crest voltmeter. Journ. Inst. Electr. Eng. 89, 891—897, 
1931, Nr. 415. Der Bau eines Hochspannungs-Scheitelmessers mit der Glimmlampe 
als Indikator wird beschrieben. Die Hochspannung wird kapazitiv unterteilt. 
Der Niederspannungskondensator wird so lange verandert, bis die thm parallel- 
geschaltete Glimmlampe aufleuchtet. Fiir die Auswahl der Lampen wird 
folgende Priifmethode angewandt. Zuerst wird die Lampe mit 40 mA wahrend 


6 Stunden betrieben, um Verunreinigungen an den Elektroden zu entfernen. 


Dadurch steigt die Ansprechspannung der Lampen. Eine Woche spater wird 
die Lampe in einen Glimmlichtoszillator eingesetzt. Der Apparat besteht aus einem 


i regelbaren Luftkondensator von 0,001 uF max. in Reihe mit einem Widerstand 


von 1 Megohm. Parallel zam Kondensator legt die Glimmlampe. Die Gleich- 
spannung liefert eine Batterie von 400 Volt. Als Indikator fur die Schwingungen 
dient ein Kopfhérer. Ist die Lampe fiir Me8zwecke gut, so kann die Frequenz 
iiber den akustisch wahrnehmbaren Bereich gesteigert werden; die Kapazitat 
des Kondensators kann bis auf weniger als 50 wu#F verringert werden, bevor 
die Schwingungen aussetzen. Die geringste Veraénderung in der Lampencharak- 
teristik vermindert sogleich die Frequenz so, da® sie in den Hérbereich fallt. 
Die héchste, mit der Glimmlampe erreichbare Frequenz wird bestimmt und die 
Kondensatoreinstellung notiert. Die Frequenz soll héher als 20 Kilohertz sein. 
Diese Priifung wird nach einer Woche nochmals wiederholt. Die erreichbare 
Frequenz soll sich dabei nicht geandert haben. Die Ansprechspannung der Glimm- 
lampen ist dann fiir Frequenzen tiber 25 Hertz auf + 144% konstant, die Auslésch- 
spannung sogar auf + 1/,%. Die mit solehen Lampen erzielten guten Resultate 
der Hochspannungsmessung, der Aufbau des Spannungsmessers, das Verhaltnis 


der Kondensatoren, die Eichung usw. werden in Einzelheiten beschrieben. 


Pfestorf. 


Kurt Schlesinger. Eine einfache Anordnung zum Messen kleiner Kapa- 
_zitaten. ZS. f. techn. Phys. 11, 537—538, 1930, Nr. 12. Die Messung der kleinen 
- Kapazitat erfolgt in einer Briickenschaltung aus vier Kondensatoren als Differenz 
der Einstellungen einer selbst kleinen veranderbaren Normalkapazitat. Diese ist 


so konstruiert, da® gleichzeitig mit der drehbaren Belegung ein Schirm bewegt 


» wird, der es erméglicht, den Anfangswert der wirksamen Teilkapazitat auf sehr 
kleine Betrage herunterzusetzen. Ein auf diesem Prinzip beruhender Kapazitats- 
- yariator nebst MeBbriicke ist bereits 1929 (ZS. f. Instrkde. 49, 225, Nr. 5) vom Ref. 
- angegeben worden. Der Normalkondensator des Verf. ist mit Riicksicht auf seine 
- Verwendbarkeit fiir andere Me8zwecke mit Hilfe eines in Serie liegenden festen 
-Kondensators zu einem kapazitiven Spannungsteiler umgestaltet, dessen variables, 


geeichtes Untersetzungsverhaltnis extreme Werte zu erreichen gestattet. Somit 


“ gewinnt man die zu messende Kapazitat aus der Differenz der eingestellten Ver- 


haltniszahlen. Zickner. 


Paul H. Dike. A bridge for the measurement of the conductance 
of electrolytes. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 379—395, 1931, Nr. 7. Hs wird 
| die Beschreibung einer Wheatstoneschen Briicke fiir Gleich- und Wechselstrom 
€ gegeben, die besonders zur Bestimmung der elektrolytischen Leitfahigkeit fur 
| Messungen allerhéchster Genauigkeit, wie sie mit der Anordnung von Kohlrau sch 

und den iibrigen fiir diesen Zweck bestimmten MeBgeraten nicht erreichbar ist, 


135 * 
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ausgebildet worden ist. Die wesentlichste Verbesserung dieser Apparatur liegt in 
der Konstruktion der Widerstande, die fiir lange Zeitraume einen unveranderlichen 
fiir Gleich- und Wechselstrom genau gleichen Wert besitzen. Sie werden nach 
einem besonderen Verfahren, tber das noch gesondert berichtet werden wird, 
durch Verweben. eines besonders behandelten Drahtes aus sorgfaltig ausgewahltem 
Manganin hergestellt und iibertreffen in ihren Higenschaften alle anderen, auch 
die nach dem Verfahren von Curtis verfertigten Widerstande. Die Vergleichs- 
widerstiande bestehen aus je einem 1000 Ohm-Widerstand mit zwischengeschaltetem 
Sehleifdraht von etwa 1 Ohm, der dazu dient, erstens diese beiden Widerstande 
genau gleich zu machen und zweitens sie innerhalb = 1°/o9 variieren Zu k6énnen. 
Der MeGwiderstand besteht aus sechs Dekaden und eiem Schleifdraht und be- 
findet sich in Parallelschaltung mit einem Luftkondensator, der im Bereich von 
50 bis 1000 uaF variierbar ist. Ein zweiter veranderbarer Luftkondensator 
(10 bis 120 uF) ist der Widerstandszelle parallelgeschaltet. Diese beiden Konden- 
satoren dienen dazu, das Phasenwinkelgleichgewicht in der Briicke herzustellen 
und die Kapazitat des LeitfahigkeitsgefaBes zu kompensieren ; sie sind abgeschirmt, 
aber nicht geerdet, ihre Abschirmung befindet sich jedoch auf dem Potential der 
Erde, wenn die Erdung der Briicke korrekt ausgefiihrt ist. Als Nullinstrument 
wird ein Detektor in Verbindung mit einem zweistufigen Verstarker benutzt, 
der nur die Grundfrequenz verstarkt, die harmonischen Oberschwingungen jedoch 
unterdriickt. Die fiir den Betrieb der Briicke erforderliche Wechselspannung 
von 10 Volt (500 bis 2000 Perioden) wird von einem Vakuumroéhren-Oszillator 
geliefert. Mit dieser Anordnung erhalt man bei Gleichstrom und Wechselstrom 
bis zu 2000 Perioden fiir Widerstande bis 10000 Ohm auf 0,0001 % gleiche Werte. 
Bei gréBeren Widerstanden ist die Genauigkeit etwas kleiner. v. Steinwehr. 


Hi. Kastenbein und W. Kellermeyer. Uber die Funkenstrecke ,,Kugel— 
Platte geerdet’’ mit Abschirmungen. Elektrot. ZS. 52, 969—970, 1931, 
Nr. 30. Verff. messen die Uberschlagsspannung zwischen Kugeln von 25 em 
Durchmesser in Abhangigkeit von dem Wandabstand. Sie finden eine Beein- 
flussung der Uberschlagswerte iiber 6%. Dieselben Versuche werden mit der 
Funkenstrecke Kugel—Platte (geerdet) wiederholt, wobei als Abschirmungen 
zylindrische Drahtgeflechte von 1,6 bis 0,8 m Durchmesser benutzt wurden. Die 
gemessenen Werte wurden mit den nach den Peekschen Formeln errechneten 
Werten verglichen. Bei einem Durchmesser der Abschirmung von 1,3m ergibt 
sich eine Ubereinstimmung der Werte auf etwa 0,5°%. Die Beeinflussung der 
Funkenstrecke Kugel—Platte (geerdet) ist mithin bedeutend geringer als bei 
Verwendung von Kugel— Kugel. Pfestorf. 


S. Whithead and A. P. Castellain. Spheregap calibration. Journ. Inst. Electr. 
Eng. 69, 898—921, 1931, Nr. 415. Ausfithricher Bericht tiber die Verwendung 
von Kugelfunkenstrecken fiir MeBzwecke, ausgefiihrt auf Veranlassung der 
British Electrical and Allied Research Association. Inhalt: I. MeBmethoden fiir 
Hochspannung. 1. Durch Bestimmung des Ubersetzungsverhiltnisses des Trans- 
formators, 2. durch Messung mit Wandler, 3. durch Messung des Ladestromes 
einer Kapazitét, 4. durch kapazitive Spannungsteilung. II. Beschreibung der 
Apparate und Instrumente (Transformatoren, Hochspannungskondensatoren, 
Funkenstrecken, Begrenzungswiderstande, Voltmeter). IIT. Beeinflussung der 
Uberschlagsspannung von Funkenstrecken. 1. Durch die Leitungsfithrung, 2. den 
Schutzwiderstand, 3. die Oberflachenbeschaffenheit der Kugel, 4. durch den 
Werkstoff der Kugel, 5. durch Bestrahlung, 6. durch die atmospharischen Ein- 
flisse (Luftfeuchtigkeit, Rauch von organischen Stoffen, von Schwefel, von 


 fehler der Ausdruck: 


2. Apparate, MeBmethoden 2149 


Magnesiumoxyd), 7. durch Druck und Temperatur und 8. durch Anderung der 


Frequenz. IV. Eichung von Funkenstrecken, Genauigkeit, besondere Vorsichts- 
maGBnahmen. Als Kugeldurchmesser haben die Verff. 20 und 62,5 mm gewahlt. 
Die Ergebnisse der ausfiihrlichen Arbeit decken sich gut mit den amerikanischen 
Eichwerten. Zum Vergleich sind ferner die Messungen von Klemm, Toepler, 
Stoerk und Holzer herangezogen. Die mégliche Genauigkeit einer Einzelmessung 


_wird mit 5% angegeben. Bei den iiblichen Vorsichtsma8regeln soll bei einer 


MeBreihe, fiinf Uberschlage, der Fehler 0,5°% betragen. Besondere Bestrahlung 
lehnen Verff. ab. Pfestorf. 


Fritz Kesselring. Die konstruktive Entwicklung des Expansions- 
schalters. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 22, 254—260, 1931, Nr. 11. Der 
Verf. hat friiher (s. diese Ber. 11, 1661, 1930) fir das AbreiBen des Unterbrechungs- 
lichtbogens in diesem Fliissigkeitsschalter eine Beziehung zwischen dem zeitlichen 
Temperaturgefalle der Dampfblase und dem zeitlichen Spannungsanstieg der 
wiederkehrenden Spannung angegeben (Expansionseffekt). Die daraus gezogenen 
Folgerungen decken sich nur bei eréBeren Stromstaérken mit der Erfahrung. Das 
Erléschen eines Unterbrechungslichtbogens von < 1000 Amp. wird ursachlich auf 
die Wirkung des Bogengases zuriickgeftihrt (Wasserstoffeffekt). Die Lichtbogen- 
dauer steigt daher mit wachsender Stromstarke anfangs an und sinkt dann wegen 
des hervortretenden Expansionseffektes wieder ab. Durch eine Schaltflissigkeit 
mit geniigend hoher Leitfahigkeit laBt sich der H,-Effekt unterdriicken und ein 
stetiges lichtbogenfreies Abschalten erreichen. Wahrend man diese Erscheinung 
bei geringen Netzspannungen ausnutzen kann, darf es bei hoher Spannung zum 
Heraufsetzen der Wiederziindspannungen des Unterbrechungsbogens besonderer 
Mittel (nahe Wande, Kiihlung). Es werden die in Expansionsschaltern verwendeten 
starren und elastischen Expansionskammern beschrieben, die je aus einer (teil- 
weise mit der Schaltfliissigkeit gefiillten) Dampfkammer und einer konzentrischen 
Kondensationskammer bestehen. Bei der elastischen Dampfkammer 6ffnet sich 
bei Uberschreiten eines bestimmten tberdruckes (etwa 30 Atm.) ein Ringspalt, 
wodurch der giinstigste Moment fur eine rasche Expansion erfaBt wird; bei sehr 
hohen Netzspannungen wird die elastische Kammer mehrstufig ausgefithrt. Als 
wasser- und lichtbogenfestes Isoliermaterial hat sich RepelitpreBmaterial bewahrt. 
Die Schaltfliissigkeit (H,O mit Zusatz) hat einen bei — 25°C liegenden Gefrier- 
punkt. Die Leitfahigkeit (200 «S) ist so niedrig, daB ihre weitere Verminderung 


die Lichtbogendauer nicht mehr wesentlich absenken kann. Bei Schaltern fiir 


3 bis 220kV Netzspannung wird jede Phase nur mit einer einzigen Unter- 


 prechungsstelle ausgefiihrt, wobei spatestens nach 3 . 10-2 see (Lichtbogendauer) 


die Abschaltung vollendet ist. Bei Freiluftexpansionsschaltern wurde der Trenn- 
und Leistungsschalter konstruktiv vereinigt. A. v. Engel. 


@. Hauffe. Ubersetzungsfehler und MeBfehler bei Messungen mit 


ie Wandlern. Elektrot. ZS. 52, 900—901, 1931, Nr. 28. Es wird vorgeschlagen, 


die verschiedenen in der Literatur verwendeten Definitionen des Ubersetzungs- 
(MeB-) Fehlers zu vereinheitlichen. Fiir den Strom- bzw. Spannungsfehler eines 
. gemessener Wert — Sollwert d ‘ 
: es Sekundarstromes 
Wandlers ist der Ausdruck: Soliwert f 


Nenn- — gemessene 


: Ubersetzung, fiir den tibersetzungs- 
bzw. der Spannung: gemessene ersetzung 


ts Sete Sed Baer” tibersetzung zweckmaBig. A. v. Engel. 


Nenn-. 
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R. T. Lattey and W. G@. Davies. Radio Frequency Properties of Ionized 
Air. Phil. Mag. (7) 11, 997, 1931, Nr. 72. Die scheinbare Kapazitat eines Konden- 
sators mit unvollkommenem Dielektrikum und induktiven Zufiihrungsdrahten 
ist von Lattey und Gatty (diese Ber. 10, 1712, 1929) berechnet worden. Die 
Verff. machten darauf aufmerksam, da die von Appleton und Child (diese Ber. 
S. 803) beobachtete Verminderung der Kapazitat eines Kondensators, wenn die 
Luft zwischen den Kondensatorplatten ionisiert wurde, vielleicht durch die 


oben erwihnte scheinbare Kapazitatsinderung erklaren kénnte. Rosen. 


Martti Paavola. Uber die StoBionisation der Elektronen in Luft von 
Atmospharendruck. Dissertation Aachen 1931, 22 S. Der erste Teil der Arbeit 
ist im Arch. f. Elektrot. 22, 443—458, 1929, Nr. 4/5 bereits veréffentlicht; s. diese 
Ber. 10, 2216, 1929. Als Ursache fiir die von dem Verf. in der Arbeit gefundenen 
starken Schwankungen der Werte der Ionisierungszahlen wird im zweiten Teil 
der Arbeit als Ursache die lichtelektrische Ermiidung der Kathodenoberflache 
festgestellt. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dab die friihere Vermutung, 
daB namlich die Streuung durch die veranderliche Luftfeuchtigkeit hervorgerufen 
wird, nicht zutrifft. Die wahrend der Dauer eines Versuches schwankende Luft- 
feuchtigkeit bewirkt lediglich eine Beschleunigung der lichtelektrischen Ermiudung. 
Der dunkle Vorstrom nimmt mit der elektrischen Feldstarke zu, wenn bereits © 
StoBionisation einsetzt. Die Sattigung scheint somit noch nicht erreicht zu sem. 
Pfestorf. 
W. Rogowski. Gasentladung und Durchschlag. Naturwissensch. 19, 
639— 640, 1931, Nr. 29. Unter der Annahme, da8 beim Durchlaufen eines Elektrons 
Tonen gebildet werden und diese wiederum ionisieren (Ionisierungskoeffizienten B 
und y), kann Verf. die weitere Elektronenerzeugung an der Kathode durch den 
Tonisierungsanstieg 


= (v+4) Coa 


darstellen. j = 1 bedeutet dann den Ubergang von der unselbstandigen in die 
selbstandige Entladung, bei « < 1 erfolgt keine Entladung mehr, ist schlieBlich 
uw >I, so steigt die Entladung instabil an. Damit wird erklart: Bei praktisch 
jeder geniigend hohen Spannung 1a8t sich ein ,, Weit-“‘ oder ein ,, Nahdurchschlag“ 
der Funkenstrecke erzielen. Die Bedingungen fiir das Durchschlagsminimum 
lauten wp = 1, du/\E = 0. Dieselben Bedingungen sind fiir den normalen 
Kathodenfail makgebend, fiir den anomalen Kathodenfall genitigt die Bedingung 
# = 1 allein. Der tibliche Durchschlag ist als eine Kipperscheinung aufzufassen 
die aus Weitdurchschlag in den Nahdurchschlag bzw. den ihm verwandten anomaalen 
Kathodenfall umschlagt. Die ausfiihrliche Arbeit erscheint im Arch. f. Elektrot. 

" Pfestorf. 
J. Lag. Uber die Richtungsabhangigkeit des elektrischen Durch- 
schlages bei Kristallen. ZS. f. Phys. 69, 313—331, 1931, Nr. 5/6. An Hand 
von Mikroaufnahmen durchschlagener Steinsalzkristalle wird gezeigt, daB die auf- 
tretenden Durchschlagsbahnen durch die kristallographische Struktur bedingt 
sind. Bei unsymmetrischem Feld: Spitze gegen Platte, haben die Durchschlags- 
bahnen folgende Orientierung: 1. Spitze negativ, Vorherrschen von [100] neben 
[110] vor [111]. 2. Spitze positiv, Vorherrschen von [110] vor [111] und [100] 
Auch in Kalkspat und Flu8spat entstehen orientierte Kanadle von typischen 
Aussehen. Bei etwa — 180° entstehen im Steinsalz ebenfalls gerichtete Kanale 
Bei + 600°C folgt der Durchschlag der Richtung maximaler Feldstarke. Lap. 
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U. Retzow. Zur Durchschlagungsspannung der Lackdrahte. Elektrot. 
vu. Maschinenb. 49, 567—569, 1931, Nr. 29. Es wird die Priifung der Lackdrahte 
durch Messung der Durchschlagsspannung der Lackschicht nach den Norm- 
blattern des Verbandes Deutscher Elektrotechniker beschrieben. Die in den 
Normblattern geforderte Mittelbildung aus zehn aufeinander folgenden Durch- 
schligen hat Verf. bis auf 80 ausgedehnt. Es zeigt sich, daB eine Mittelbildung 
fiir besondere Zwecke mit 50 Einzelwerten ausreichend ist. Der mittlere Fehler 
des aus 50 Proben gebildeten Mittelwertes bleibt unter + 5%. Pfestorf. 


A. A. Petrowsky. On the Direct Measurement of Wavelength and 
Damping of Electromagnetic Waves in Rock. Westnik Elektrotechniki 
Nr. 11/12, Sekt. 1, S. 329—339, 1930. (Russisch mit englischer Ubersicht.) Die 
Anordnung besteht aus einem Sender, der sich in einem Schacht befindet und einer 
Empfangsstation auf der Erdoberflache. Die Intensitatskurve in Abhangigkeit 
von der Entfernung des Empfangers von der Schachtmiindung zeigt Unregel- 
maBigkeiten, die der Verf. durch Interferenz zweier Wellen erklart — einer, die 
direkt durch die Gesteinsmassen geht, und einer anderen, die auf dem Umwege 
langs des Schachtes sich ausbreitet. Durch Auswertung der Intensitétskurve kann 
man die elektrischen Eigenschaften der Gesteinsmassen bestimmen bzw. die Eigen- 
_schaften einer gedachten homogenen Schicht, die der wirklichen inhomogenen 
 Gesteinsschicht aquivalent ist. Rosen. 


A. 1. Moskvitin. The experimental investigation of the skin-effect. 
Westnik Elektrotechniki Nr. 11/12, Sekt. II, 8. 147—152, 1930. (Russisch mit 
englischer Ubersicht.) ,osen. 


W. J. de Haas, Edm. van Aubel and J. Voogd. On the supraconductivity 
of alloys. Comm. Leiden Nr. 208a, 3—6, 1930; vgl. diese Ber. 11, 1569, 1930. 


W. J. de Haas and J. Voogd. The influence of magnetic fields on supra- 
conductors. Comm. Leiden Nr. 208b, 9—20, 1930; vgl. diese Ber. 11, 1570, 1930. 


L. Schubnikow und W. J. de Haas. Magnetische Widerstandsvergr6é Berung 
in Einkristallen von Wismut bei tiefen Temperaturen. Comm. Leiden 
Nr. 207a, 3—6, 1930; vgl. diese Ber. 11, 1581, 1930. 


L. Schubnikow und W. J. de Haas. Die Abhangigkeit des elektrischen 
Widerstandes von Wismuteinkristallen von der Reinheit des 
Metalles. Comm. Leiden Nr. 207c, 17—31, 1930; vgl. diese Ber. 11, 1764, 1930. 


L. Schubnikow und W. J. de Haas. Neue Erscheinungen bei der Wider- 
standsanderung von Wismuteinkristallen im Magnetfeld bei der 
Temperatur von fliissigem Wasserstoff. I. Comm. Leiden Nr. 207d, 
35—53, 1930; vgl. diese Ber. 11, 1765, 1930. Scheel. 


Malcolm Fraser. The Electrical Condu etivity of Single Aluminium 
Crystals in Directions inclined at various Angles to the Crystal 
> Axes. Phil. Mag. (7) 12, 112— 129, 1931, Nr. 75. Durch die vorliegende Unter- 
' suchung sollte festgestellt werden, ob die elektrische Leitfahigkeit von Metall- 
 kristallen, die im reguléren System kristallisieren, von dem Wankel zu den Snes 
abhangt. Untersucht wurden 15 Proben Aluminium von 99,6 ifs ng ae t, 
8 von 99,7 % und 4 von 99,95°%, die nach der Methode von Carpenter und 2 am 
hergestellt waren. Die Orientierung der Kristallachsen wurde nach der = a 
- methode von Majima und Togino bestimmt. Die Ermittlung des Querschnitts 
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der Probestiicke, der sehr gleichformig war, geschah durch Bestimmung des 
Gewichtsverlustes in Paraffindl bei zwei verschiedenen gemessenen Eintauchtiefen. 
Fiir die Messung des elektrischen Widerstandes wurde eine Potentiometer-Null- 
methode benutzt. Innerhalb der MeBgenauigkeit der angewandten Methoden (1%) 
wurde gefunden, daB der spezifische Widerstand eines Hinkristalles von gegebener 
Reinheit von der Orientierung zu den Kristallachsen unabhangig ist. Der spezifische 
Widerstand der Einkristalle ist etwa um 1 °/ gréBer als der des gealterten Materials, 
aus dem sie hergestellt waren, was auf die allmahlich erfolgende Auflésung der 
Verunreinigungen wahrend des langdauernden Alterungsprozesses bei der Her- 
stellung der Hinkristalle zuriickgefiihrt wird. v. Steinwehr. 


Robert Schwarz und Josef Halberstadt. Das elektrische Leitvermégen 
kristallisierter und glasiger Silikate aus dem System Na,O— 810g. 
ZS. f. anorg. Chem. 199, 33—47, 1931, Nr. 1/2. [S. 2116. ] v. Steinwehr. 


P. Dupont. Etude de l hydrolyse des solutions de sulfate de zine 
& aide de l’électrode & quinhydrone. C. R. 192, 1643-1645, 1931, Nr. 25. 
Die widersprechenden Angaben in der Literatur tiber das Potential der Wasser- 
stoffelektrode in mit Quinhydron versetzten Zinksulfatlésungen veranlaBten 
den Verf., den Grad der Hydrolyse dieses Salzes in Abhangigkeit von der Kon- 
zentration zu bestimmen. Die Methoden zur Reinigung desselben fiihrten zu zwei 
Gruppen von py-Werten, von denen die eine in einfachnormaler Lésung dem 
Werte 4,4, die andere dem Werte 5,7 entspricht; der letztere Wert ist wahrschein- 
lich auf die Anwesenheit basischer Salze zuriickzufthren. Der EinfluB von Gasen 
(CO,,,.02, H, und N;), von denen die beiden letzteren die niedrigsten und kon- 
stantesten Werte fiir das Potential ergaben, wurde untersucht. Die endgiiltigen 
Messungen wurden an ZnSO,-Lésungen ausgeftihrt, die vor dem Zusatz des aus 
Chinon. und Hydrochinon hergestellten Quinhydrons wahrend einer halben Stunde 
mit reinem N, durchsptilt waren. Sie ergaben die folgenden Endwerte: 


Mol/Liter oat Oe 0,5 0,25 OF 0,05 0,02 0,01 
Millivolt . . . 165,2 145,6 111,6 98,2 90 74 
Gags \aXer WARING, 5 OP 5,32 5,98 6.20 6,38 6,57 


Die Kurve, welche die Abhangigkeit der pa-Werte vom Logarithmus der Kon- 
zentration darstellt, nimmt den gleichen Verlauf, wie die, welche den Ergebnissen 


von Kolthoff und Kameda entspricht. v. Steinwehr 


Max Wien. Uber den Spannungseffekt der Leitfahigkeit bei starken 
und schwachen Saéuren. (Nach Versuchen von I. Schiele.) Phys. ZS. 32 
545—547, 1931, Nr. 14. (Vortrag auf der Tagung d. Gauver. Thiiringen:Sesbeeee 
Schlesien d. D. Phys. Ges.) Der Spannungseffekt der Leitfahigkeit wurde an den 
Lésungen verschiedener Sauren mit einer Genauigkeit, die gréBer als 1 °/,, war, unt 

sucht. Bei starken Sauren ist der Effekt, wie zu erwarten war, klein wal ab - iff 
bei Schwefelséure fir Felder von 1 bis 2.105 Volt/em den dee Salzsaur is ot xb 

gleich dem bei anderen starken zweibasischen Sauren. Bei ee ee = 
(Hssigsiure, Propionséure und Weinsaéure) zeigten sich wider Envrartonil sees, 
die fiinf- bis zehnmal so gro8 waren als bei starken Sauren, was damit ili s 
wird, da& durch die hohen Félder die Zahl der Ionen vermehrt ED Ba 
StoBionisation eintritt. Versuche an Lésungen mittlerer Konze te Ms ue iss 
Essigsiure, Monochloressigsiure und Dichloressigséure ergaben an oe ae 
des Effektes mit abnehmender Dissoziation, der aber nur weni ca eee 
zentration abhangt. Der Grenzeffekt, der vollstandiger Dieabsidtionee ee ae 


4. Feste Korper.. 5. Fliissigkeiten 2153 


wiirde, wird bei weitem nicht erreicht, was die Deutung der Erscheinung er- 
schwert. Hinsichtlich des Konzentrationseffektes verhalt sich KJ in Aceton 
gelést wie ein starker Elektrolyt; LiBr dagegen nicht, da aus dem bei diesem 
Salze beobachteten Effekte geschlossen werden mu, daB es fiir m = 2,3 .10—4 
erst zu 70 bis 80°, dissoziiert ist. Bei 1,2-wertigen in Aceton gelésten Salzen 
(z. B. CoCl, und Co(NO;),] betragt die Steigerung der Leitfahigkeit 30 bis 40°. 

v. Steinwehr. 


Morris B. Jacobs and Cecil V. King. The dissociation of strong electro- 
lytes. IV. Miscellaneous properties. Journ. phys. chem. 35, 1922—1930, 
1931, Nr. 7. Mehrere Punkte, die gewéhnlich zugunsten einer vollstaéndigen 
_ Dissoziation der Elektrolyte in wasseriger Lésung angefiihrt werden, erscheinen 
den Verff. in ihrer Beweiskraft stark tiberschatzt. In der vorliegenden Abhandlung 
wird kritisch untersucht, inwiefern aus Kristallstrukturdaten, Leitfahigkeits- und 
Uberfithrungszahlen, aus gewissen galvanischen Kombinationen, aus einigen 
} experimentellen Daten, die mit den Folgerungen der Theorie von Debye-Hiickel 
verglichen werden, und schlieBlich aus der Additivitat einiger Eigenschaften 
Stiitzen dafiir gewonnen werden kénnen. In bezug auf die Kristallstruktur 
kommen sie zu dem Schlu8&B, daB aus derselben keine Fingerzeige daftir hergeleitet 
werden kénnen, wie sich die Kristalle in Lésung verhalten werden: Auch die 
|» Vielgestaltigkeit der Faktoren, welche die lonenbeweglichkeit und die Uberfiihrungs- 
| zahlen beeinflussen, sowie die Verschiedenheit der Ansichten in der Auslegung 
der experimentellen Ergebnisse in bezug auf die Bildung kcmplexer Ionen und 
auf die wahren nach der Methode der Grenzverschiebung gemessenen Beweglich- 
keiten kénnen keine Beweise fiir vollstandige Dissoziation liefern.. Die Versuche 
Brénsteds mit gewissen galvanischen Kombinationen eignen sich zwar zur 
Bestimmung von Aktivitatsverhaltnissen, jedoch nicht der Jonisation oder Disso- 
ziation. Die Theorie von Debye-Hiickel scheint nur als Grenzgesetz fiir ein 
kleines Konzentrationsgebiet bei starken Elektrolyten tiber einen kleinen Bereich 
von Dielektrizitatskonstanten und ionisierenden Kraften zu gelten. Uber die 
Abweichungen ist bis jetzt zu wenig bekannt, als da man daraus Schltisse in 
betreff der Unvollstandigkeit der Dissoziation ziehen kénnte. Aus der Additivitat 
von Eigenschaften lassen sich ebenfalls keine Beweise ftir oder gegen eine Voll- 
_ standigkeit der Dissoziation herleiten. v. Steinwehr. 


Arnold Keller. Uber das Leclanché-Element. ZS. f. Elektrochem. 37, 342 
» —348, 1931, Nr. 7. Der Spannungsverlauf, der bei der Entladung von Leclanché- 
| Puppen mit 0,1 Amp. bis 0,7 Volt in verschiedenen sauren, neutralen und alkali- 
} schen Elektrolyten gemessen wurde, ergab bei sauren Elektrolyten eine sieben- 
bis zehnmal gréBere Stromausbeute als bei den anderen, was dadurch erklart 
wird, da® in sauren Lésungen keine Gelegenheit zur Bildung von Mn, 0, gegeben 
) ist. Fir zwei Aquivalente wird in schwefelsaurer Lésung | F verbraucht, Emme 
| MnO,- oder PbO,-Elektrode nimmt nur bei metallischem Kontakt mit diesen 
| Substanzen ihr regulares Potential an, wie durch Messungen an Elektroden, die 
/ nur von einer gesattigten Lésung dieser Depolarisatoren benetzt waren, fest- 
ft gestellt wurde. Die schlechte Ubereinstimmung der Werte von Potentialmessungen 
~ an Leclanché-Puppen in normalsaurer und normalalkalischer Losung erklart Bieb 
- durch die saure Reaktion des Braunsteins im alkalischen Gebiete und durch die 
1 Unbestimmtheit der Manganoionenkonzentration im sauren Gebiete. : Diese 
_ Ergebnisse fiihrten zu einer neuen, der Liebenowschen analogen Anschauung 
| iiber den Mechanismus der Stromerzeugung, der zufolge Mn O, als einfach sae 
)  geladenes Ion in Lésung zu gehen bestrebt ist. Die elektrochemische Reaktion 
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verlauft in neutralen und alkalischen Losungen unter Bildung des festen dret- 
wertigen Oxyds, wahrend in saurer Lésung lésliches’ zweiwertiges Salz unter 
Riickbildung vierwertigen Oxyds entsteht. Die theoretisch berechnete Abhangig- 
keit des Potentials von der Natur des Elektrolyten stimmt sowohl bei alkalischen 
wie bei sauren Losungen mit den Potentialmessungen an. elektrolytisch auf Platin- 
blech niedergeschlagenem Mn 0, tiberein. Unter Zugrundelegung des Wertes der 
thermischen Dissoziation des MnO, berechnet sich das Potential der Mn0O,- 
Elektrode in alkalischer und neutraler Lésung als das einer O,-Elektrode zu einem 
Betrage, der mit den experimentell gefundenen Werten iibereinstimmt. 

v. Steinwehr. 


F. J. Symon. Die elektrische Leitfahigkeit von Kochsalzlésungen bei 
hoher Temperatur und von konzentrierter Schwefelsdure. Journ. 
Roy. Techn. College 2, 395—401, 1931. Es werden die Ergebnisse von Leitfahig- 
keitsmessungen wisseriger NaCl-Lésungen (0,11, bis 1,13 °4) bei Temperaturen 
von 10 bis 90° und bei Temperaturen von 100 bis 230° (unter Druck) steigend 
um 10° mitgeteilt. Die Zunahme der Leitfahigkeit bei steigender Temperatur ist 
bei allen Konzentrationen ungefahr gleich. Die Werte unterscheiden sich von den 
in Smithsonian Tables 1920, 442 gegebenen betrachtlich. Die Leitfahigkeit von 
konzentrierter H,SO, nimmt annahernd proportional der Temperatur zu. Be- 
ziiglich der Einzelwerte mu8 auf das Original verwiesen werden. * Lorenz. 


E. A. Guggenheim and A. Unmack. Studies of*cells with liquid-liquid 
junctions. PartIV. Cells with no bridge solution. Medd. Kopenhagen 
10, Nr. 14, 23 S., 1931. Fiir Gemische einwertiger Chloride bei Gesamtkonzen- 
trationen von 0,1 norm. und 18°C wurden folgende Leitfahigkeiten festgestellt: 


| 


Die mere ard . ee Abweichung 
eae ae 3 x des Gemisches au 
Zusammensetzung der Lisung Meek a pe - ae additiy ‘on St 
| Hinheit Hinheit 
eco or ace es 1 1 os os 
ECS ene ag esa — 3,136, heal woo == RE 
iGo See le ty, eet TBM iW, tr 0,735, we = 
EUG ae eens teh Cates ER 0,821, | 0,824, an = 
ne Aigee ised 01s le tg = is 
a Coe Ml ete 0,869, at 8 n 
OK Chal Ui NaCliaree oh 0,910, ee as eee 
Lies Cea Lh wk Slee Me eee 0-781, <anoor 
a CLen Te Olu Breital da one eaer gh: 2 600 ee 
HH CLS STC Cee eet 2,049 ae 2.066 0017 
WH Clee ek Cle aoe 1,520 a 1.533 9018 
ar chee ci vote eee 2.512 ak 2.535 — 0,023 
Uo Clee ei Claas eae Mee OO aa 1.937 0046 
ty ELC 4) ALCL ae ene ad ae 1,339 — 9.029 
LLC do FieTd Clauedegeel cea lpane 1 02L bs 1,040 | —oo19 
a1 Th Ole ODL Clean rele 2,536 zn 2,555 — 0.019 
i), ERGL +P fg TA Cliee, hie petal: 2,960 ie 1,977 — 0,027 
aCe $i TCMene ears 1,378 Bs 1,399 usnudig 
? 


_ trationen 
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‘Fir HCl—KCl-Gemische besitzt E,/T den gleichen Wert bei 18° und 25°C. 
Fur die drei Chloridpaare ist H, der Maximalabweichung. der Leitfahigkeiten von 
dem additiven Wert proportional. Fiir 25°C gilt 


(rth 25 ons on ast S 
A eu SOL 28, 357 9515; 
HC ¢ 

AG r= 181,82, ete 128,80) 
daraus errechnet sich 

AED 4K ov 

De : ean Ol ads 
logyo jae) i 0,0130, lo9.0 Fa = — 0,0098. 

“AC KCl 
Bei 18°C erhalt man fiir das Gemisch HCI—KCl EL, = — 0,75 Millivolt oder 
E, = — 0,55 Millivolt, im Mittel demnach —_0,65 Millivolt, fiir HCI—LiCl 


HE, — 1,3 Millivolt, fiir KCI—LiCl kann E, vernachlassigt werden.  Briickner. 


H. Hammersehmid und E. Lange. Uber Solvatationsenergie und Ver- 
teilungskoeffizienten. Eine Erwiderung auf einige Arbeiten von Karl Freden- 
hagen iiber elektrolytische Lésungskrafte. ZS. f. phys. Chem. (A) 155, 85—99, 
1931, Nr.2. Die thermodynamische einwandfreie Definition der Solvatations- 
energie der Ionen bezieht sich auf die beim Eintritt eines Ions in eine ideal ver- 
diinnte Lésung sich betatigende Bindungsenergie zwischen dem Ion und dem 
Lésungsmittel. Die hiervon unabhangige spezielle atomtheoretische Deutung 
dieser Energie unter Verwendung der Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels 
besitzt dagegen einen Anndherungscharakter. Diese Uberlegungen liegen auch 
der Arbeit von Lange und Miscenko, Zur Thermodynamik der Ionensolvatation 
[ZS. f£. phys. Chem. (A) 149, 1, 1900] zugrunde, so daB von den Verff. die Ein- 
‘wendungen von Fredenhagen [ZS. f. phys. Chem. (A) 152, 321, 1931) als un- 
begriindet bezeichnet werden. Die Krafte zwischen nahe benachbarten gelésten 
Tonen sind sicher weitgehend individuell und nicht nur durch Ionenabstand und 
Dielektrizitatskonstante darstellbar, so daB auch dem Auflésungs- und Ioni- 
sationsvermégen individueller Charakter zukommt. Die Krafte zwischen weiter 
‘entfernten gelésten Ionen sind dagegen in gewisser Anniherung durch das 
 Coulombsche Gesetz und die Dielektrizitatskonstante darstellbar, daher lassen. 
sich Anderungen der freien und der gesamten Energie beim weiteren Verdunnen 
sehr verdiinnter Lésungen von vollstandig dissoziierten Elektrolyten nach dem 
Grenzgesetz von Deb ye-Hiickel naherungsweise wiedergeben. In einer Kritik 
der Arbeit von Fredenhagen wird bezweifelt, da® die darin angegebenen, fir 
_ seine Theorie der Lésungskrafte charakteristischen Verhaltnisse der realen Konzen- 


piceese Useeie unter Umstainden von Fall zu Fall angebbare 


CAtom in der Gasphase | : rs 5 ‘ Nahe 
~ Zahlenwerte besitzen. Da es sich hierbei nicht, wie bei den sonst iiblichen Ver- 


be teilungskoeffizienten um definierte oder reale Konzentrationsverhaltnisse derselben 


: : Cy 
Teilchen a : 22) , sondern um verschiedene Teilchen jC) handelt, 
CAtom Ion : CAtom/ | 
wird die dafiir gebrauchte, schon anderweit festgelegte Bezeichnungswelse ,, Ver- 
teilungszahl “‘ als nicht zweckmabig angesehen. Die von Fredenhagenangegebenen 


F Zahlenwerte fiir P besagen nur, daB die EMK gewisser Ketten gleich Null ist. 


Aus diesen Zahlenwerten lassen sich jedoch weder relative noch Absolutwerte 
engrenze eines elektro- 


fiir die definierten Galvanipotentiale Ay an der Phas nes | 
 chemischen Zweiphasensystems, z. B. Metall /Metallsalzlésung oder fiir die meist 
 yndefinierten elektrischen Potentialdifferenzen zwischen Lésung und pecii Rep 

riickner. 


~ entnehmen. 
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Edgar Reynolds Smith. A method for determining the change in trans- 
ference number of a salt with change in concentration. A modi- 
fication of the moving boundary method. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
6, 917—926, 1931, Nr. 6. Hine neue Methode des Verf. zur Bestimmung der 
Uberfiihrungszahlen eines Salzes beruht auf einer potentiometrischen Messung 
der sich Andernden Konzentrationen. In einem Volumenelement dv = dady dz 


der Lésung ist die Zahl der Kationen, die in der Stromrichtung in der Zeit dt 
in die Wiirfelflache eintreten 


dE a 
Nig =U a Cdydzdt — 7 T dy dzdt. 
Ferner gilt ; 
PO gare toe gan 
de by *§ CPU+tW) (+W) # 
und fiir die Zahl der Kationen, die das Wiirfelelement auf der entgegengesetzten 
Flache verlassen : 


} 


L 
re dxdydzdt. 


Nop = - T dy dzdt + iz 

Die Zunahme der Konzentration in dem Wiirfelelement ist demnach 
pO unis, 20 

Ome at OLC 0) a, 

30 - Nuz—Nep 


ut 260 dad ydzdt 


Durch Integration folgt C = @(«— 7,Q) und OC = y(«— 7T,Q). Wenn die 
Uberfithrungszahl des Salzes konstant ist, gilt T” = 0, bei Pete Abhangigkeit 
von der Konzentration: T =~a+kC und T’ = k = konstant, in diesem Fall 
ist C= yp ( —k.Q). Wenn die Veranderung der Uberfithrungszahl mit der 
Konzentration nicht linear verlauft, erhalt man T = f(c), C = p(x — f’(c)Q} 
Im einzelnen bedeuten C die Konzentration in Mol/em’, ¢ die Kongentration 
in Mol/100g Wasser, Jp die Uberfiithrungszahl des Ions R, 7’, = dT, /dO 
4 = Stromdichte, f = 96500 Coulomb, ¢ die Zeit, «den Abstand, V das Retr 


NG. i 


od 
oder atti = 0), 


Con 


a : : : 
Q= F dt, U die Beweglichkeit des Kations, W die des Anions, H des elektrischen 


Potential und / die spezifische Leitfahigkeit. Brtickner 


S. Benson Thomas. Studies on Glass. VII. een 

Dielectric Constants of Glucose and Boron Thibsige Glace a 
phys. chem. 35, 2103—2111, 1931, Nr. 7. Elektrische Leitfahigkeit und Di aca 
zitatskonstante von Glucose werden in ihrer Abhangigkeit von der T. elektri- 
nach einer Resonanzmethode fiir Frequenzen zwischen 92 und 2600 ti ee 
Beide GréBen zeigen in dem Temperaturbereich zwischen fliissigem eat pee. 
Zustand keine Unstetigkeit und sind Funktionen der skeen Die E v. BG 
werden nach der Theorie von Debye erklart. Messungen der Leitta hi si rai 
der Dielektrizitatskonstanten einer Reihe von Borasure:Natrinbors area 


lieferten Ahnliche Ergebnisse. 
Braun. 


Giorgio Valle. Sul valore massimo che raggiun BF 
oe fae Oe 1 i 
corrente al principio d’una seariea. Cim. (N.8.) 8, 104204, 1931 a 
? ) > > Yr. o. 
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~Es wird der Vorgang der Glimmentladung nach verschiedenen Richtungen unter- 
sucht. Die Maximalintensitét der Entladung 7, ist von dem Erregungsstrom 7, 
sowie von der Kapazitat C in folgender Weise abhangig: Bleibt 7, konstant, so 
hat i, fir groBe Kapazitaten eimen praktisch konstanten Maximalwert. Mit 
abnehmendem C wird 7,, im starkeren Mae kleiner als C bis zur GréBe i;. Dies 
geschieht fiir einen Kapazitatswert C;, der eine Funktion von 7, ist und mit ihm 
wachst. Fiir kleine 7; ist OC; von Null nicht sehr verschieden. Erst bei groBen 7, 
und niedrigen Drucken im Entladungsrohr (5,3 und 0,75mm) werden die C; 
erheblich. Es wird ferner gezeigt, da die Stromdichte an der Kathode wachst 
bis zu einem Sollwert, der dem Hehl-Wilsonschen Gesetz geniigt. Es werden 
zwei verschiedene Arten der Entladung unterschieden: ,,direkt und indirekt“‘, 
je nachdem, ob die normale Stromdichte erreicht wird vor oder.nach dem An- 
wachsen des Entladungsstromes auf den Wert des Erregungsstromes. Tollert. 


Alfred yon Engel and Max Steenbeck. On the Gas-Temperature in the 
Positive Column of an Arc. Phys. Rev. (2) 37, 1554, 1931, Nr. 11.; s. diese 
Ber. 8. 1817. A. v. Engel. 


E. Badareu. Uber den Einflu&B von Wandladungen auf die Ztind- 
spannung der Gase. §.-A. Bul. Fac. de Stiinte din Cernauti 5, 64—70, 1931, 
Nr. 1. In Fortsetzung einer friitheren Arbeit (s. diese Ber. 8. 1981) tiber das 
Pseudohochvakuum wird der Einflu8 der Wandladungen auf die Zindspannung 
untersucht, nachdem die auf den Wanden des EntladungsgefaBes sitzende 
Wasserhaut durch Erhitzen derselben bis zur héchstméglichen Temperatur zer- 
stért worden war. Nach dem Erwarmen ist der Einflu8 der Wandladungen viel 
gréBer; ebenso halten sich die Wandladungen dann viel besser. Ferner wurde 
die eine Wand der Glaskugel leitend gemacht (versilberte Innenwand). Dieser 
Silberbelag wurde auf konstantem Potential gehalten. Dann zeigen sich bei 

statischer Messung der Ziindspannung in dem einen versilberten Entladungs- 
_ gefaiBe hohe konstante Werte, wobei irgendwelche fremde Einfliisse ausgeschaltet 
sind. Ist dagegen die Metallschicht isoliert, so beobachtet man bei rasch auf- 
einander folgenden Messungen ein standiges Steigen der Ziindspannung. Es ist 
wichtig, daB dieses Schwanken der Ziindspannung mit dem Wandpotential auf- 


- tritt, wenn bei Drucken gearbeitet wird, bei welchen Wandstréme méglich sind. 


H. Ebert. 


V. 1. Volynkin. Life of an Incandescent Conductor at Variable Con- 
ditions. Westnik Elektrotechniki Nr.11/12, Sekt. 1, S. 324—328, 1930. 
(Russisch mit englischer Ubersicht.) Die Lebensdauer einer Gliihkathode wird in 
Abhangigkeit von der Form der Spannungsschwankungen untersucht. Es wird 
~ eine Formel abgeleitet, die die Lebensdauer einer Gliihkathode bei Spannungs- 
- schwankungen mit der Lebensdauer bei konstanter normaler Spannung in Zu- 
- sammenhang bringt. Rosen. 


_ £.L. E. Wheateroft. Experiments on Time-lag in Gas-filled Photo- 
- electric Cells. Phil. Mag. (7) 12, 162—173, 1931, Nr. 75. Zur Untersuchung der 
_ Frequenzabhangigkeit gasgefullter Photozellen bei Tonfrequenzen wurde eime 
~ neue Methode geschaffen, welche absolute Messungen gestattet. Die Apparatur 
 besteht aus zwei in einigem Abstand horizontal nebeneinander aufgebauten 
_ Elektromagneten mit nahezu geschlossenen Eisenkernen und einer horizontal 

-ausgespannten Saite (Tragerdraht) aus Wolfram von 0,122mm Durchmesser, 
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welche an einem Ende eingeklemmt, am anderen iiber eine Rolle gefiihrt und durch 
ein Gewicht gespannt, im tibrigen so angeordnet ist, dal sie bei 1/, bzw. 34 ihrer 
Lange zwischen den Spalten der Magnete hindurchgeht. Schickt man einen Wechsel- 
strom durch die Saite, dessen Frequenz gleich der mechanischen, durch die Be- 
lastung veranderbaren Eigenschwingung der Saite ist, so kommt dieselbe zwischen 
den Polen der (Gleichfeld) Magnete in harmonische Schwingungen, derart, daB die 
Schwingungsbauche an den Stellen der Magnetspalte, die Schwingungsknoten in 
der Mitte dazwischen und an den Enden liegen. Der eine Magnetpol enthalt eine 
horizontale, senkrecht zur Lange der Saite orientierte Aussparung, die Saite an 
dieser Stelle eine kleine Papierblende, die zum periodischen Belichten und Ab- 
blenden der Photozelle dient. Vom einen Ende bis zur Mitte der Saite ist mit 
Seide und Schellack an derselben ein 0,051 mm dicker Kupferdraht (Generator- 
draht) befestigt, in welchem durch das Feld des einen Elektromagneten eine um 90° 
gegen die Belichtung verschobene EMK von gleicher Frequenz wie das Wechsel- 
licht induziert wird. Die durch den im Tragerdraht flieBenden Wechselstrom 
direkt im Generatordraht induzierte EMK wird mittels einer veranderbaren 
Gegeninduktivitat und einer Potentiometerschaltung wegkompensiert. Bei der 
Messung wird mit Hilfe eines veranderbaren Kondensators der Photostrom gegen 
den im Generatordraht induzierten frequenzgleichen Strom kompensiert. Als 
Indikator fiir den Nullabgleich dient ein abgeschirmter Dreiréhrenverstarker, der 
auf die jeweilige Arbeitsfrequenz abgestimmt werden kann. Gemessen wird der 
Winkel « zwischen der Verschiebung der Blende, also der Belichtung, und dem 
Photostrom. Es zeigt sich, tibereinstimmend mit Folgerungen aus den Versuchen 
von Campbell und Stoodley, da® « fur sehr niedrige und sehr hohe Frequenzen 
verschwindet und dazwischen einen gré8ten Wert annimmt. Die einer plétzlichen 
Belichtungsanderung folgende Anderung des Photostromes hat einen exponentiellen 
Verlauf. Zur weiteren Priifung der Ergebnisse wurde eine Relativmethode an- 
gewendet, naimlich die Stréme je emer Vakuum- und Gaszelle, die synchron und 
gleichphasig belichtet wurden, in bezug auf ihren Quotienten und ihren Winkel 
mit einer Wechselstrombriicke gemessen, wobei sich die oben mitgeteilten Er- 
gebnisse bestatigten. Sewig. 


N. R. Campbell. The Photoelectric Emission of Thin Films. Phil Mag 
(7) 12, 173—185, 1931, Nr. 75. Gegenstand der Arbeit sind Photékathaden ae 
dimen. Casiumfilmen, wie man sie durch Erhitzen oxydierter Silberflachen in 
Casiumdampf erhalt. Es wird eine Apparatur beschrieben, die ein allmahliches 
Hinfiihren meSbarer (bzw. schatzbarer) Alkalimengen in die vorbereitete Zelle 
und die Verfolgung der gliihelektrischen und lichtelektrischen Emission wahrend 
der Formierung der Kathode erlaubt. Das durch thermische Zersetzung des 
Casiumacids gewonnene Metall strémt bei emer Temperatur von etwa 180° dare 
eine Kapillare in das Zellengefa8. Es erfolgt (in Abhangigkeit von der Zeit, also d 

Metallmenge) ein erst steilerer, dann flacherer Anstieg bis zu einem Maxi ee 
und nach dessen Uberschreitung ein duBerst plétzlicher Abfall der Kur ae 
Versuche lassen darauf schlieBen, da’ das Casium mit dem oxydierten Silbe a 
Reaktion eingeht, und daB die schlieBlich gebildete hochemittierende Kathode 
aus einem diimnen Casiumfilm, niedergeschlagen auf diesem Reaktion : dukt 
besteht. Ferner wird aus der Menge des absorbierten Sauerstoffs und di os = 
brauchten Casiums geschlossen, daB die Reaktion, wie anzunehm 2 ne were 
metrisch nach dem Schema: 2 Cs + Ag,O = Cs,O + 2 Ag verla ye BS: 
unwahrscheinlich, da® die Unterlage nur aus einer einfachen Mischun hs ; Ca : ane 
oxyds mit Silber besteht, denn die Higenschaften dieser Kathoden eS a ¢ uae 
schieden von denen von Casiumfilmen, die auf einer dieser Koiapoucie eae 
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‘geschlagen sind. Verf. macht glaubhaft, da® es sich um eine unter dem Hinflu8 
des uberschiissigen Casiums gebildete Legierung handelt, in der Cs,O und Ag 
vertreten sind. Messungen der Thermoelektronenemission solcher Schichten 
zeigen, da8® alle Kathoden dieser Art nahezu gleiches b, aber verschiedene A-Werte 
(der Richardsonschen Gleichung) haben. Diejenigen mit den gré8ten A-Werten 
und damit der gré8ten Thermoelektronenemission haben merkwiirdigerweise im 
allgemeinen die niedrigste lichtelektrische Gesamtemission. Verf. erklart diese 
Tatsache in Ubereinstimmung mit der Fowlerschen Theorie der selektiven 
Emission [Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 123, 1930]. Der aus den thermischen 
Messungen ermittelte 6-Wert steht mit der lichtelektrischen Austrittsarbeit in 
keinem ertraglichen Verhaltnis, eine Diskrepanz, die dem Verf. noch nicht zu lésen 
gelungen ist. Sewig. 


Samuel Glasstone and Edward B. Sanigar. The electro-deposition of silver 
from argentocyanide solutions. Part II. Trans. Faraday Soc. 27, 309— 312, 
1931, Nr. 7. Die Zugabe von Kaliumcyanid in Konzentrationen > 0,1 norm. zu 
Silbereyanidlésungen, die zu 1,5norm. Carbonat enthalten, bewirkt bei der 
Elektrolyse die Bildung eines mikrokristallinen gleichmaBigen Silbernieder- 
schlages. Dieser Strukturaénderung des ausgeschiedenen Silbers geht ein Abfallen 
der kathodischen Polarisation parallel. Der gleiche Effekt 1a8t sich auch durch 
Zugabe von Schwefelkohlenstoff erzielen. Bei niedriger kathodischer Polari- 
sation werden glainzende, bei hoher matte Silberiiberziige erhalten. Die Kathoden- 
potentiale von Silber mit zunehmender Cyanidkonzentration gegen die Wasser- 
stoffelektrode sind wie folgt bestimmt worden: 
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a 


Stromdichte Ausgangs- Konzentration an Kaliumcyanid 
Amp./am?2 che 0,05 n 0,10 n 0,15 n 0,25 n 0,50 n 
oe At pA Ag a rad a 04t Se) AT 
0,15 — 0,51 — 0,50 — 0,49 — 0,49 0,47 — 0,46 
0,30 — 0,59 — 0,57 — 0,54 — 0,53 — 0,51 — 0,50 
0,40 — 0,69 | — 0,67 — 0,68 — 0,60 — 0,56 — 0,55 
0,45 060 — 0,76 — 0,73 awe — 0,68 — 0,67 


Briickner. 


~ §. S. Bhatnagar, R. N. Mathur und M. B. Nevgi. Magnetismus und Molekitl- 
bau. Teil III. Einflu8 geometrischer Isomerie auf die diamagnetische 
3 Suszeptibilitat. ZS. f. Phys. 69, 373—379, 1931, Nr. 5/6. Verff. stellen sich 
die Aufgabe, nach systematischen Unterschieden der diamagnetischen Suszepti- 
 pilitat beim Ubergang von Cis- zu Transstellungen zu suchen und haben — da 
die Effekte sehr klein sind — ihre friithere Apparatur weiterhin verbessert. Die 
_ notwendige Empfindlichkeit geben sie ihrer Waagenmethode in erster Linie durch 
| Verwendung von Interferenzstreifen: der eine — bewegliche — Glaskérper ist 
| mit seiner einen Aufhingung an dem magnetischen Waagebalken aufgehangt. 
~ 1/599 em: Verschiebung im Magnetfeld entspricht 600 Skalenteilen des Schrauben- 
| kopfes des Interferometers, die Ablesegenauigkeit * / 1000+ Mit dieser Methode 
_kénnen Suszeptibilitatsanderungen < 0,2 % noch leicht festgestellt werden. 
Zur Messung geniigen Substanzmengen von 0,05 g. Es zeigt sich, dals alle unter- 
-suchten Substanzen in der Cis-Form immer diamagnetischer sind als in der Trans- 
) Form, mit Ausnahme der Ol- und Elaidinsiéure. Bei diesen ist jedoch die eine Form 
i fest, die andere fliissig, und eine Erfahrungstatsache zeigt, daB sich die Sus- 
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zeptibilitat vieler organischer Substanzen beim Schmelzen vergréBert. Die ge- 
messenen Werte sind: 


Maloinsapre ie. shee. te Fre ue eee See AGE any VO 
RiiMATSHUTOe Ly ie cee eee ose — 49,11 
Chlormaleinsfure. . . +--+ ++: :: — 67,36 
Ghlorfumarsauleys «+e neck -aeer — 67,02 
Methylmaleinsféure. . - - +: +--+: — 57,84 
Methylfumarséure . .. +--+ + + 3 — 56,98 
Methylenbernsteinséure.. . +--+: > — 57,57 
Elaidinsaure Parish s PO. Sat ee OE er ica Oc — 204,8 
OUsAuIre Wea chet os ee ey eR eRe oe — 208,2 


Die Methylenbernsteinsaure steht zwischen Methylmalein- und Methylfumarsaure. 
Der Ubergang der Maleinsaure in Chlormaleinsaure durch Ersatz eines H durch Cl 
ergibt genau die schon vou Pascal bestimmten additiven ~%-Werte von H (2,95) 
und Cl (20,73). So wie die Orthoverbindungen im allgemeinen diamagnetischer 
als die Paraverbindungen sind, sind entsprechend die Cis-Isomere diamagnetischer 
als die Trans-Isomere. Es entsprechen also auch magnetisch die Cis- den Ortho- 
und die Trans- den Para-Isomeren. Der Grund fiir die gréBere Suszeptibilitat der 
Cis-Form ist also ebenso wie bei den Ortho-Verbindungen in den Radien der ge- 
meinsamen Elektronenbahnen zu suchen. O. v. Auwers. 


W. Heisenberg. Zur Theorie der Magnetostriktion und der Magneti- 
sierungskurve. ZS. f. Phys. 69, 287—297, 1931, Nr. 5/6.  Verf. berechnet 
erneut die Magnetisierungskurve von Kobalteinkristallen und die Magneto- 
striktion von Eiseneinkristallen fiir dié [100]-, [111]- und [110]-Richtungen fur 
Felder unterhalb der Sattigungsmagnetisierung, bei denen die magnetischen 
Wechselwirkungen der Elementarmagnete (Spinmagnete) beriicksichtigt werden 
miissen. Die auf Grund der Vorstellung von bis zur Sattigung magnetisierten 
Elementarbereichen durchgefiihrte Rechnung gibt die experimentellen Werte 
von Webster dem allgemeinen Charakter nach wieder. Die Theorie fordert, 
da® eine Volumenadnderung mit der Magnetostriktion nicht verkniipft ist. Ferner 
werden Schliisse iiber die elastischen Dehnungseigenschaften von Hiseneinkristallen 
gezogen, die des Vergleichs mit der Erfahrung noch harren, und einige Bemerkungen 
zur Veranschaulichung der Theorie von Becker iiber die Vergré8erung der 
Magnetostriktion bei Nickel unter Zug gemacht. SchlieBlich wird die Auffassung 
vertreten, daB die Akulovsche Theorie der Hysteresisverluste, die auf der An- 
nahme der Spannungsunabhiangigkeit der Magnetostriktion beruhe, zur Erklarung 
der Hysteresis weniger geeignet erscheine als die Spannungstheorie von Becker. 
Ov: : 

Albert Perrier. Lignes générales d’une théorie de la magnets 
des ferromagnétiques. Helv. Phys. Acta 4, 148—149, 1931, Nr. 3/4. 

Albert Perrier. Théoréme sur la variation réversible de la pare 
des milieux ferromagnétiques. Helv. Phys. Acta 4, 145—148, 1931, Nr. 3/4. 


Verf. leitet aus einer ganz allgemeinen Theorie fiir die Widerstandsa i 
Magnetfeld die Gleichung amass 


or dI\2 
ON Nice er be ae Oy ne c 
d= = (dy — ay) (F) 


ab (A = Leitfahigkeit, E = elektrisches Feld, J = Stromdichte, J = Maphet 
sierungsintensitat, J; = spontane Magnetisierung). Die Gleichung steht in Uber- 
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“einstimmung mit den Messungen von Gerlach, Stierstadt, Schneiderhan 
und Englert. Ihrer Ableitung nach ist sie giiltig fiir Einkristalle in allen Feldern 
oder fiir Polykristalle in starken Feldern. Fiir die Quermagnetisierung gilt eine 
analoge Beziehung. O. v. Auwers. 


Werner Johner. Die Temperaturabhangigkeit des Magnetisierungs- 
koeffizienten des Wassers zwischen 0 und 100°C. Helv. Phys. Acta 4, 
238 —279, 1931, Nr. 3/4 (vgl. auch diese Ber. 8. 1490). Der Temperaturkoeffizient 
des Wassers war trotz hiaufiger Bestimmung bis in die Gegenwart in seinem Ab- 
solutwert umstritten, ja nicht einmal seinem Vorzeichen nach gesichert. Wegen 
der Wichtigkeit seiner Kenntnis fur Vergleichsmessungen unternimmt die vor- 
j liegende Arbeit nach einleitender Diskussion der in Frage kommenden Me8- 
methoden, ihrer Vorziige und Nachteile, eine Neubestimmung unter besonderen 
VorsichtsmaBregeln nach der Steigh6henmethode, die so verwandt wurde, da8B die 
Meniskusanderung im Magnetfeld durch Hub des auBeren Schenkels kompensiert 
wurde. Den zahlreichen Fehlerquellen wird besondere Aufmerksamkeit und 
preiteste Diskussion gewidmet. Das Ergebnis scheint dementsprechend gesichert: 
die diamagnetische Suszeptibilitat des Wassers nimmt zwischen 0 und 100° mit 
steigender Temperatur linear nach der Gleichung % = %200 -[1 + « (¢ — 20°)] 
zu, wobei « = + 0,00013, + 0,00001 ist. Der Temperaturkoeffizient des Wassers 
ist also in diesem Intervall eine Konstante. O. v. Auwers. 


G. Foéx et Mile B. Kessler. Etats magnétiques divers de Vion nickel 
dans les solutions de chlorure. CO. R. 192, 1638—1640, 1931, Nr. 25. Das 
Moment des Ni’’-Ions hat gewdhnlich 16 Magnetonen, so Z. B. in den festen Salz- 
hydraten und ihren Lésungen. In den Anhydraten jedoch sind Zusténde von 
17 Magnetonen bekannt, so z. B. beim wasserfreien Nickelchloriir und Nickelsulfat. 
_ Auch die Verff. finden fiir verschiedene Losungen von Nickelchloriiren nach maBiger 
Erhitzung (90° C) 17 Magnetonen, die jedoch bei héheren Temperaturen (100 bis 
| 120°) iiber gebrochene Werte bis auf 16 Magnetonen sinken. Gleichzeitig nahert 

sich die Curietemperatur von negativen Werten dem absoluten Nullpunkt, so das 
statt des Weissschen Gesetzes das Curiesche gilt. Ahnliche Ubergange ‘sind bel 
_den wasserigen Lésungen des Kobaltsulfats bekannt (Ubergang von 26 zu 25 Mag- 
Die Gemische zwischen beiden Zustaénden (gebrochene Magnetonen- 


- netonen). I 
zahlen) folgen dem Weissschen Gesetz, andern sich also wahrend der Messung In 
O. v. Auwers. 


. ihrem Gleichgewicht nicht merklich. 
x 
“L. Cambie L. Szegé. Suscettibilitaé magnetica, spettri d’assorbimento e 
) costituzione dei nitrososolfuri del ferro. Lincei Rend. (6) 18, 168 —172, 
§ 1931, Nr.3. Es wurden die magnetische Suszeptibilitat und das Absorptions- 
-spektrum einiger Fisen-Nitrososulfide gemessen, und zwar des Tetrasalzes 
‘KFeS(NO),.2H,0, des Heptasalzes K Fe,8; (NO), .H,0 sowie des Kalium- 
} eisensulfids KFeS,. Die Suszeptibilitat betrug: 


; ni W eisssche 
Substanz 7 0x0 Ure - 19 ieee 
1 ; T | , 
FRE 5, 8p (N.0)7 «Hg 0. ie ee ee — 0,109 a. pe i 
Se FeG (NO). 2H) OG. ee — 0,201 eh «AT, | ne 
PoK Fes, .. Biggs + 1,998 + 870,1 ' 
a ache Be 136 
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Die Suszeptibilitat der Nitrosokorper ist sehr klein, das Eisensulfid ist paramagne- » 
tisch. Die Ergebnisse werden strukturtheoretisch diskutiert unter Hinweis auf ' 
die Anschauungen von Manchot und Sidgewick. Aus den mitgeteilten Ab- - 
sorptionskurven des Heptasalzes und Tetrasalzes ergibt sich eime strenge Analogie : 
zwischen beiden Kérpern, was in Ubereinstimmung mit ihren magnetischen - 


Higenschaften steht. Die Ergebnisse werden diskutiert. Tollert. . 


Pp. Kapitza. Erwiderung auf einige Bemerkungen von O. Stierstadt 
iiber einen prinzipiellen Fehler bei meinen Messungen iiber die; 
Widerstandsanderung in starken Magnetfeldern. ZS. f. Phys. 69, 
421423, 1931, Nr. 5/6. Kapitza weist nach, daB die von Stierstadt betonte ) 
Vernachlassigung der Ganghdhe der schraubenformig in das Magnetfeld ein- 
gebrachten Proben bei seinen Versuchen quantitativ nur einen Fehler von einem 
Bruchteil eines Prozentes ausmacht, also vernachlassigt werden kann. AuSerdem 
ist zu beachten, da®B die Fehlerdiskussion von Stierstadt bei Quermagneti- 
sierungen wohl fiir Messungen in schwachen Feldern (Stierstadt) von Bedeutung 
ist, aber nicht bei Messungen in starken Feldern (Kapitza). O. v. Auwers. 


W. Grube. Impulsverlangerung. ZS. f. Fernmeldetechn. 12, 81—89, 1931, 
Nr. 6. Der Verf. beschreibt Anordnungen fur Impulsverlangerungen, die im wesent- 
lichen die Anodenstrom-Gitterspannungscharakteristiken der Rohren benutzen. 
Von einer Batterie wird ein Kondensator, dessen eine (negative) Belegung am 
Gitter einer Dreielektrodenrohre liegt, tiber einen durch den ankommenden Impuls 
kurzzeitig geschlossenen Kontakt aufgeladen. Er entladet sich dann uber einen 
Widerstand, dessen GroBe die Entladungszeit reguliert. Solange die Spannung 
nicht unter einen gewissen Betrag gesunken ist, bleibt das Gitter so hoch negativ 
aufgeladen, da kein Anodenstrom flefen kann. Fiir dieselbe Zeitdauer bleibt 
ein vom Anodenkreis gesteuerter Kontakt, der im Kreis des Ausgangsimpulses 
liegt, geschlossen. Durch entsprechende Wahl von Spannung,. Kapazitat und 
Widerstand kann man das Ubersetzungsverhaltnis sehr groB machen. Untersucht 
wurde zunichst die Abhangigkeit der Entladezeit des Kondensators (Nachwirkungs- 
zeit ty ) von der Ladespannung und der Zeitkonstanten 7’ = C . R, wofiir zahlreiche 
MeBreihen mitgeteilt sind. Die Dauer des Ausgangsimpulses t, ergibt sich zu 
t, = ty 4+ ¢’, wenn t, 20, fir t, =v ist t” = 0. t, ist die Dauer des Hingangs- 
impulses, t’ die Abfallzeit des Ausgangsrelais, t’” = + (¢,; — #’). UV hangt ab vom 
Verlauf des Anodenstromes wahrend des ,,Ausschaltens‘’ der Rohre. %q fallt 
steil ab, wenn L klein, Jg und R + R; gro’ sind und Ey gro® ist fiir kia E 

MuB man ein Relais mit groBen Induktionen verwenden, so mu eine Réhre mil 
groBem R; gewahlt werden, damit ?q steil abfallt. (Fortsetzung der Arbeit folgt.) 
M. P. Kostenko. Systems of cascade connections with Ce 
teristics of induction and commutator machines as a PE 
case of a ,general transformer’. Westnik Elektrotechnik Nr iL 12, 
Sekt. II, 8. 153—175, 1930 (russisch mit englischer Ubersicht). ae 
S. S. Gorodezky and y. A. Karassev. On the question of the st bilit 

of impregneting compounds in electrical field. Westnik Fl ict : 
techniki Nr. 11/12, Sekt. I, 8. 176 —187, 1930 (russisch mit englischer Ub ektro- 
Die Stabilitat einiger bei der Kabelisolierung benutzten fliissigen und eee 
Stoffe wird nach einer Methode untersucht, bei der die Stabilitat ans 
unstetige VergréBerung der Warmeabgabe unter HinfluB cn, wea, 


Spannung sich duBert. 
Rosen. 
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‘S. B. Warder. Direct current meters. Electrician 106, 941—942, 1931, 
Nr. 2769. 1. Das fiir Gleichstromzahler meist angewandte Prinzip des Quecksilber- 
motors: Eine gesonderte Triebscheibe (meist aus Cu) auf der Zahlerachse wird 
diametral vom Me8strom durchflossen. Die Scheibe wird volistaéndig von einem 
Hg-Bad umschlossen, das die Funktion der Schleifbiirsten tibernimmt. Der 
U-férmige Feldmagnet, der beim Wattstundenzahler die Spannungsspulen tragt, 
ist wie beim Ringankermotor angeordnet. An Stelle eines zweiten Feldmagnets 
schlieBt auf der anderen Seite der Triebscheibe ein Weicheisenkérper den mag- 
netischen Weg. Die Drehzahl wird bestimmt durch das Produkt aus Strom und 
magnetischem Flu8, durch die GréSe des Luftspaltes und das Verhaltnis der 
Lange des Weicheisenkérpers zum Triebscheibendurchmesser. Sie wird durch 
den Bremsmagneten beim Wattstundenzihler auf 20, beim Amperestundenzahler 
auf 100 Umdrehungen pro Minute bei Vollast eingestellt. 2. Besonderheiten 
der Watt- und Amperestundenzahler: Amperestundenzihler sind wegen ihres 
erheblich geringeren Preises sehr bevorzugt und in den meisten Fallen auch aus- 
reichend. Der Anzeigefehler bleibt bei den BESA-Zahlern im Bereich von '/,) bis 
1/, Vollast unterhalb 2°%. Er erreicht zwischen */s) und */, Vollast sein positives 
Maximum (etwa bei 1/, Vollast) und ist auBerhalb dieser Werte negativ. Der 
negative Fehler bei hoher Last ist auf die schneller wachsende Hg-Reibung zurtick- 
zufiihren. Bei geringer Last ist der Fehler negativ, weil das Drehmoment pro- 
portional abnimmt, die Masse der bewegten Teile aber konstant bleibt. Der 
negative Fehler bei hoher Last wird bisweilen durch eine vom MHauptstrom 
durchflossene Kompensationsspule auf dem Feldmagneten vermindert. Die 
Nullinie der Fehlerkurve kann mittels des Bremsmagnets so verschoben werden, 
daB bei jeder gewiinschten Last (statt normal bei 1/,, und #4 Vollast) genaue 
Anzeige erreicht wird. In heiBem Klima wachsen die Anzeigefehler infolge der 
geringeren Hg-Reibung und der Widerstandszunahme der Spulen und der Trieb- 
scheibe. Bei stark abweichender Spannung arbeiten auch die Wattstundenzahler 
nicht mehr genau infolge der Remanenz des Eisens. Man verwendet lieber einen 
gréBeren Zahler, weil dann bei normaler Last der Fehler kleiner ist (bei °/, Vollast 
gleich Null, siehe oben). 3. Shunts: Der normale Strom im Hg-Bad betragt selten 
 iiber 10 bis 15 Amp. Bis zu 100 Amp. werden Shunts in den Zahler selbst ein- 
gebaut. GréBere Shunts mussen wegen der Warmeabfuhr gesondert montiert 
werden. Der Spannungsabfall im Hg-Bad betragt bei Vollast (10 Amp.) 2 bis 
4 Millivolt; hinzu kommt der Spannungsabfall in den Zuleitungen vom Shunt. 
Der Gesamtspannungsabfall wird auf 60 bis 100 Millivolt festgelegt, hiervon 
50 bis 90 Millivolt fir die Zuleitungen, die normal 4 bis 6 FuB lang sind. Die 
restlichen 109 Millivolt fallen auf das Hg-Bad und einen in den Zahler eingebauten 
Abgleichwiderstand. Peter Kaufmann. 


FE. Semiéev. The fundamental features of electrodynamic relations in 
electric machinery. C. R. Leningrad 1930, S. 511—518, Nr. 19. Rosen. 


Machinery Windings. Double Layer Windings for A.C. Machines. 
Electrician 105, 810—811, 1930, Nr. 2743. Anwendung von Zweischichtwick- 
} _lungen bei Wechselstrommaschinen. Wicklungsdiagramm fiir Schleifenwicklung 
. . und fiir Wellenwicklung. H. E. Linckh. 


C. Schiebeler. Dampfungsmaschine und Selbstregelaggregat zur 
Geschwindigkeitsregelung von Gleichstrom-Nebenschlu8motoren. 
AEG:Mitt. 1931, S.438—442, Nr. 7. Eine weitgehende Regulierung des Feld- 


a kreises von Nebenschlu&motoren, wie sie bei vielen Antrieben nétig ist, erfordert 
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eine groBe Zahl von Regelkontakten, damit schadliche Induktionsspannungen 
vermieden werden. Das ergibt unhandlich groBe Steuergerate. Man kommt jedoch 
mit ein bis zwei Stellungen fur groBe Geschwindigkeitssteigerung aus, wenn man 
parallel zu dem Feldregelwiderstand den Anker eines kleinen konstant erregten 
Gleichstrommotors  schaltet (Dampfungsmaschine), dessen Ankerwiderstand 
klein ist im Verhaltnis za dem Feldregelwiderstand. Die Dampfungsmaschine 
lauft mit ihrem sehr geringen Leerlaufstrom bei einer Drehzahl, die der am Feld- 
regelwiderstand liegenden Spannung entspricht. Wird der Feldregelwiderstand 
vergréBert, so flieBt, da im ersten Augenblick die Drehzahl und die Gegen-EMK 
des Motorankers unverandert bleibt, der bisherige Feldstrom zum gré8ten Teil 
durch den Motoranker und. beschleunigt die Dampfungsmaschine stetig so lange, 
pis wieder das Gleichgewicht mit dem veranderten Feldregelwiderstand hergestellt 
ist. Die Dampfungsmaschine wirkt also als stufenloser selbsttatiger Regler. 
Es‘ werden einige Ausfiithrungen bei Kranen (Schnellhubschaltung), Aufztgen, 
Baggern und. sonstigen Hebezeugen beschrieben. H. E. Linckh. 


A. yon Altmann und H. Rosenstein. Elektrischer Turbogeblaseantrieb 
mit selbsttatiger Steuerung. AEG-Mitt. 1931, S. 435—438, Nr. 7. Es werden 
die Anforderungen besprochen, die an die Antriebe von Kreiselgeblasen gestellt 
werden. Ein Turbogeblaseantrieb fiir einen Zweitaktdieselmotor, bestehend aus 
einem mit selbsttatiger Steuerung ausgertisteten DoppelnutkurzschluBmotor 
von 750 PS, wird beschrieben. H. E. Linckh. 


L. Lebrecht. Anlauf synchroner und asynchroner Phasenschieber. 
AEG-Mitt. 1931, S. 366—374, Nr. 6. Synchronphasenschieber bis zu etwa 
10000 kVA. Leistung werden, wenn sie einen Dampferkafig haben oder mit 


massiven Polen und KurzschluBringen ausgertstet sind, am einfachsten mit © 


Hilfe eines AnlaStransformators angelassen. LaBt die GréBe des Phasenschiebers 
oder die Starke des Netzes dieses einfache AnlaBverfahren nicht mehr zu, so muB 
mit Anwurfmotor angefahren werden. Wird dem Anwurfmotor geringere Pol- 
zahl als dem Phasenschieber gegeben, so wird durch Widerstandsregelung im 
Laufer des Anwurfmotors der Phasenschieber synchronisiert. Bei gleichpoligem 
Anwurfmotor mu8 eine Uberschaltdrossel fiir den Phasenschieber benutzt werden 
Der Anwurfmotor kann auch in Reihe mit dem Phasenschieber geschaltet orden 
Durch Laufererregung kann man den Anwurfmotor synchronisieren, um een 
zu groBen SchaltstoB des hochgefahrenen Phasenschiebers beim Biniechaltes 
aufs Netz zu vermeiden. Asynchronphasenschieber kénnen bis etwa 4000 kVA 
direkt mit AnlaBwiderstand, bis etwa 7000kVA mit Anla®Stransformator an- 
gelassen werden. Bei gro Berer Leistung miissen ebenfalls Anwurfmotoren ver- 
wendet werden. Durch Uberschaltdrossel oder durch asynchrone Laufererregun: 

bei Reihenschaltung wird der zuldssige Schaltstrom eingehalten. H.H Linckh, 
D. Miiller-Hillebrand. Die Einwirkung unmittelbarer Blitzentlad 

auf Hochspannungsnetze und ihre Bekaimpfung. Elektrot 78 ee 
722 —727, 758—763, 1931, Nr. 23 u. 24. [S. uae Frl Seidl. 


U. B. Kobsarev. On Regenerative Receivin i 
g. Westnik Elekt iki 
Nr. 11/12, Sekt. I, S. 344—354, 1930 (russisch mit englischer Chorale 


Hantaro Nagaoka. Propagation of Wireless-Waves. Scient. Pap. Inst 


Phys. Chem. Res. Tokyo 15, 169—188, 1931, Nr. 297. [S. 2209.] Kallmann 


d 
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I. Tanimura. An interpretation for variations in apparent direction 
of long-wave reception. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 271, 368., 1929 
(japanisch mit englischer Ubersicht). Die Peilfehler werden untersucht, indem 
mit Hilfe einer gerichteten Antenne die Richtungsabweichungen fiir einen 
etwa 150km entfernten Sender beobachtet werden. Wahrend tagsiiber die 
Beobachtungen stets richtige Werte lieferten, wurden beim Sonnenaufgang 
bzw. -untergang systematische Abweichungen bis zu 30° beobachtet. Nachts 
waren die Abweichungen ganz irregular. Bei der maximalen Abweichung sind die 
Maxima scharf, in anderen Momenten sind sie breit. Diese Effekte werden durch 
Polarisation der Raumwellen und durch die Phasenbeziehung zwischen Raum- 
und Oberflachenwellen erklart. | “Rosen. 


H. Diamond and F. W. Dunmore. A radio beacon and receiving system 
for blind landing of aircraft. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 585— 626, 1931, 
Nr. 4. [S. 2106.] BE. J.M. Honigmann. 


F. Vecchiacci. Oscillations in the circuit of a strongly damped triode. 
Proc. Inst. Radio Eng. 19, 856—872, 1931, Nr. 5. Im Anodenkreis einer Hin- 
gitterrohre befindet sich in Serie mit der Anodenbatterie ein Resonanzkreis aus 
) der Kapazitat C und der Induktivitat L. Dieses L sei die Primarspule eines 
) Transformators mit dem Kopplingsgrad 1; seine Sekundarwicklung liegt zwischen 
Gitter und Kathode der Réhre, so daf die Gitterspannung gegenphasig zur Anoden- 
wechselspannung ist. Die Riickkopplung geniigt zur Schwingungserregung, 
trotzdem der innere Widerstand der Réhre klein gegen Vz /C des Schwingungs- 
kreises gewahlt wird. Ein solches System fiihrt Schwingungen aus, die nicht 
sinusformig sind und deren Frequenz nicht aus L und C des Schwingungskreises 
zu berechnen ist: sie ist stets niedriger. Verf. untersucht den komplizierten Vorgang 
oszillographisch und verfolgt ihn rechnerisch auf Grund der Feststellung, daB 


) die Rohre in dieser Schaltung abwechselnd steigende und fallende Charakteristik 
| hat. H. E. Kallmann. © 


Eitaro Yokoyama and Tomozo Nakai. Effects of sun spots and terrestrial 
magnetism on long-distance reception of low-frequency waves. 
Proc. Inst. Radio Eng. 19, 882—890, 1931, Nr. 5. [S. 2210.] 


) G.'J. Elias. Reflection of electromagnetic waves at ionized media 
), with variable conductivity and dielectric constant. Proce. Inst. Radio 
i) Eng. 19, 891—907, 1931, Nr. 5. [S. 2210.] Kallmann. - 
der Ausbreitung 


ZS. £. Hochfrequenz- 
Blechschmidt. 


G. Goubau und J. Zenneck. Messung von Echos bei 
| elektromagnetischer Wellen in der Atmosphare. 
} techn. 37, 207—218, 1931, Nr. 6. [S. 2210.] 


| &£.V. Appleton and G. Builder. A Simple Method of Investigations Wire- 


NW jess Echoes of Short Delay. Nature 127, 970, 1931, Nr. 3217. [8.2211] 
; Baerwald. 


| Werner Hessenbruch. Zur Kenntnis des Hochfrequenz-Induktions- 
I ofens. IV. Weitere Beitrage zur Metallurgie des eisenlosen Induk- 
| tionsofens. Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ftir Hisenforschung 
| Diisseldorf 13, 169—181, 1931, Lief. 13 (Abhandlung 183). [S.2121.] Scharnow. 


rons for High Speed Automatic 


} c.E. Williams. The Use of Thyrat 
C. E. Wynn- Willi Proc. Roy. Soc. London (A) 132, 


} Counting of Physical Phenomena. 
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295—310, 1931, Nr. 819. Zur automatischen Registrierung und Zahlung von sehr 
schnell aufeinanderfolgenden Spannungsimpulsen, 2. B. bei der iiblichen Zahl- 
methode fiir «-Teilchen, lassen sich an Stelle von mechanischen Relais Thyratron- 
réhren anwenden, die gegeniiber jenen den Vorteil des tragheitslosen Schaltens 
besitzen und auBerdem eine Vorverstérkung der Impulse iiberfliissig machen. 
Da das Auflésungsvermégen der Apparatur davon abhangt, wie schnell die Ent- 
ladung des Thyratrons nach ihrem Einsatz wieder zum Verléschen gebracht werden 
und es dadurch zu einer erneuten Ziindung befahigt werden kann, werden Kom- 
binationen von mehreren (bis zu elf) Thyratrons entwickelt, die dadurch gekenn- 
zeichnet sind, daB stets eins dieser Thyratrons zundbereit ist. Der Spannungs- 
impuls wird den Gittern aller in der Schaltung vereinigten Thyratrons gleichzeitig 
tibertragen. Das Gitter eines jeden Thyratrons liegt tiber eine Vorspannungs- 
batterie an dem Abgriff eimes im Anodenkreis des vorangehenden Thyratrons 
befindlichen Widerstandes. Flie®t durch das eine Thyratron ein Entladungsstrom, 
so setzt der Spannungsabfall am Anodenkreiswiderstand die negative Vorspannung 
des folgenden Thyratrons so weit herab, daB es fiir die Zahlung eines neuen Im- 
pulses vorbereitet ist. Zur Zahlung unbegrenzt vieler Prozesse mit einer be- 
schrankten Zahl von Thyratrons werden diese in einer Ringschaltung vereinigt, 
so daB die Entladung des letzten in der Reihe die Vorspannung des ersten beein- 
fluBt. Bei n Thyratrons kommt also jedes immer nach Ablauf von 7 Impulsen 
wieder zur Zahlung. Das Léschen eines geziindeten Thyratrons erfolgt im Augen- 
blick der Ziindung des folgenden mittels Relais oder Kondensatoren (,,Relais-“* 
bzw. ,,Kondensatorenring‘‘). Verf. hat mit einem Relaisring ein Auflésungs- 
vermégen von 4/199 bis 4/99 sec, mit einem Kondensatorenring ein solches von 
1/599 bis 4/99 Sec erzielt, doch stellen diese Zeiten nicht die unterste mégliche Grenze 
dar. Eine VergréRerung des Auflésungsxermégens lai Bt sich noch dadurch erreichen, 
daB zwei Ringe mit ungleicher Anzahl von Thyratrons zu einem Doppelring 
vereinigt werden derart, da bei jedem Impuls in beiden Ringen gleichzeitig 
ein Thyratron ziindet.. Die Zahlung geschieht dann nicht durch mechanische 
Zahlwerke, sondern durch Beobachtung der ,,Phasendifferenz“‘ zwischen beiden 


Ringen. Kniepkamp. 


E. K. Jayeox and H. W. Weinhart. A new design of an ionization mano- 
meter. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 2, 401—411, 1931, Nr. 7. [S.2122.] H. Hbert. 


H. J.de Boer. Zur Theorie des Schroteffektes. Phys. ZS. 32, 482—483, 
1931, Nr. 12. R. Furth hat (Phys. ZS. 23, 354, 1922) eine einfache Theorie des 
Schroteffektes in Glitihkathodenréhren gegeben. Hr berechnet zunichst die 
mittlere Stromstaérkeschwankung bei der gedampften oszillatorischen Entladung 
einer Kapazitat C mit der Dampfungskonstanten 7, die mit einer Elementar- 
ladung ¢ aufgeladen war, im zeitlichen Mittel tiber die ganze Entladungszeit. 
Bei einer Gleichstromstarke 7) = ne ergibt sich hieraus wegen der Inkoharenz 
der einzelnen elementaren Stromst6Be das mittlere Quadrat des Schroteffekt- 
wechselstromes durch Multiplikation mit m zu e%)/2nC. In der vorliegenden 
Arbeit wird diese Berechnung ergaénzt, indem nicht nur die Summe der mittleren 
Quadrate der einzelnen Stromst6Be, sondern auch die Summe der doppelten 
mittleren Produkte ausgerechnet wird. Es ergibt sich hierfiir der Wert 7”, also 
der Gleichstromanteil beim Schroteffekt. Beide Terme TUsAMAengenGRE ee 
ergeben addiert das gesamte mittlere Stromschwankungsquadrat beim Schrot- 
effekt, in Ubereinstimmung mit einer aus ganz anderen Betrachtungen er- 
schlossenen Formel von Ornstein und Burger. : Firth 


map ety a 
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Hans Kiistner. Die Erzeugung intensiver monochromatischer Réntgen- 


strahlen mit Hilfe technischer Réhren ohne Spektralapparat. 
ZS. f. Phys. 70, 324—347, 1931, Nr. 5/6. [S. pay ated Kiistner- Gottingen. 


E. Orlich. Die Quecksilberdampf-Gleichrichter. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 
865—869, 1931, Nr.27. Historische Entwicklung, Konstruktionen, Pumpen, 
Riickziindung, Spannungsverlust, Spannungsregelung, Anwendungsgebiete, 
steuerbare Gleichrichter, Gliihkathoden-Gleichrichter. A. v. Engel. 


Y.I. Siforov. Parasitic Reactive Couplings in Multi-Stage Amplifiers. 
Westnik Elektrotechniki Nr. 11/12, Sekt. I, S.339— 344, 1930 (russisch mit englischer 
Ubersicht). Es wird untersucht, inwiefern unbeabsichtigte Riickkopplung bei einem 
Mehrfachverstiirker ungewiinschte Selbsterregung hervorrufen kann. Es wird 
gezeigt, dafs bei einem mehr als einstufigen Verstarker Selbsterregung immer 
dann auftritt, wenn die Riickkopplung eine bestimmte Grenze iiberschreitet 
(unabhangig von dem Phasenwinkel). Umgekehrt gibt es auch eine untere Grenze 
der Riickkopplung, bei der Selbsterregung nie auftreten kann. Es werden Kurven 
berechnet, die die Abhangigkeit der Wahrscheinlichkeit von Selbsterregung 
als Funktion der Stufenzahl des Verstérkers angeben. Rosen. 


F 
R. Thun. Helligkeitssteuerung und Liniensteuerung. Fernsehen 2, 


161 —167, 1931, Nr. 3. Sowohl Helligkeits- als auch Liniensteuerung kommen bei 
der Ubertragung von bewegten Bildern mit nur einem Ubertragungskanal aus; 
wahrend bei Anwendung ersterer die Abtastgeschwindigkeit konstant ist und die 
Anderung der Bildpunkthelligkeit ttbertragen wird, wird bei der Liniensteuerung 
mit konstanter Helligkeit gearbeitet, wihrend die Wanderungsgeschwindigkeit 
der Helligkeit umgekehrt proportional ist. Die Anderung dieser Geschwindigkeit 
wird iibertragen. Die Abtastzeit ist dann dem Integral der Helligkeit tuber die 
Linienkoordinate proportional. Die Modulationskurve der Liniensteuerung 
hat eine konstante, der Zeilenlange entsprechende Amplitude, die Neigung des 
aufsteigenden Astes ist das MaB® fiir die Helligkeit, waihrend der absteigende 
Ast konstante, méglichst groBe Neigung besitzt, die der Zeilenumschaltung ent- 
spricht. Fiir Sender und Empfanger werden entweder Braunsche Rohren oder 
Oszillographen verwendet. (Das Prinzip ist an der Ubertragung eines Positivfilms 
mit Benutzung Braunscher Réhren gezeigt.) Der Zusammenhang zwischen Bild- 


_helligkeit und Abtastgeschwindigkeit des Lichtpunktes wird dadurch erzielt, 


daB die von dem entsprechenden Lichtbiindel erzeugten Photostrome mit Hilfe 
der Aussteuerung einer Elektronenréhre die Aufladung eines Kondensators be- 
wirken, dessen Spannung einerseits die Ablenkung in Linienrichtung besorgt, 
andererseits bereits die gewtinschte Modulation darstellt. Eine dem Kondensator 


_ parallelgeschaltete Glimmlampe fiihrt die Spannung nach Erreichen des (jeweils 
_ gleichen) Maximalwertes am Linienende auf Null zuriick. Eine zweite Kipp- 
 schaltung sorgt fiir die Bildumschaltung, indem ein Kondensator jeweils bloB 


durch den absteigenden Ast der Modulation an jedem Linienende um die gleiche 
Spannung aufgeladen und bei Erreichen eines bestimmten (der Linienzahl ent- 


| sprechenden) Wertes entladen wird. Im Empfanger bewirkt die ankommende 
} Modulation unmittelbar die Ablenkung in der Linienrichtung. Die Zeilenumschal- 


tung erfolgt wieder durch eine Kippschaltung, die in ganz genau gleicher Weise 


| wie im Sender ausgefiihrt ist, so da® dadurch der Synchronismus gewahrleistes 


erscheint. Zur Vermeidung optischer Riickkopplung mu8 die Photozelle praktisch 


a tragheitslos arbeiten, die Entstehung eines Bildes aut .dem Schirm des Senders 
— beruht nur auf der Tragheit des Auges und hat keine Riickkopphing vault 


r Folge. 
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Schwierigkeiten bestehen auf der Sendeseite besonders im Hinblick auf die Kon- 
stanz der Kippschaltung. Dagegen werden als Vorteile des Systems gegeniiber 
der Helligkeitssteuerung groBere Bildhelligkeit, Erzielung von mehr Einzelheiten 
in den hellen Bildteilen bei gleicher Frequenzbreite, einfache Empfangerschaltung 
angefiihrt. Auch ist keine Festlegung von Sendenormen notig. Von Nachteil 
ist es, da® Schwunderscheinungen Verzerrungen bewirken. Bititmann. 


G. Krawinkel und E. Perchermeier. -Ausgleich der mittleren Amplitude 
bei Niederfrequenzverstarkern. Fernsehen 2, 167—173, 1931, Nr..3. Eine 
Regelung der mittleren Amplitude durch Steuerung des Verstarkungsgrades 
der Art, wie sie in der Hochfrequenztechnik fur Fadingausgleich verwendet wird, 
findet bekanntlich bei Niederfrequenz bei akustischen Ubertragungen Anwendung, 
wo man mit Riicksicht auf die Amplitudenbegrenzungen der technischen Uber- 
tragungsmittel eine Falschung in Kauf nehmen und durch fortgesetzte manuelle 
Steuerung am Sender einen Ausgleich erzielen muB. Ganz ahnlich liegen die Ver- 
haltnisse beim Fernkino, wo die Anderung der mittleren Bildhelligkeit eme Steue- 
rung notig macht. Am einfachsten wird sie durch Anderung der ,,Steilheit“ 
einer Verstarkerstufe durch Verlagerung des Arbeitspunktes erreicht: ein Teil 
der niederfrequenten Ausgangsleistung geht tiber ein Gleichrichtrohr, ein Ventilrohr 
und eine Drosselkette als Vorspannung zum Gitter der zu steuernden Stufe. 
Die Drosselkette legt die obere Grenze der Frequenz der Schwankungen fest, 
die ausgeglichen werden sollen; zur Vermeidung von Riickkopplung mu8 sie tiefer 
liegen als die untere Grenzfrequenz des Verstirkers. Versuche wurden mit einem 
fiinfstufigen Photozellenverstarker gemacht, es erfolgte Riicksteuerung auf die 
dritte Stufe. Je gréBer der Amplitudentiberschu8 ist, um den heruntergesteuert 
werden kann, desto besser ist die Anndiherung an eine Konstanz der mittleren 
Amplitude. An Hand von Oszillogrammen wird die Wirkung der automatischen 
Regelung gezeigt, die Zeitkonstante betrug 0,43 sec. Statt emer Rucksteuerung 

auf den gleichen Verstarker ist auch Steuerung eines zweiten Verstarkers méglich, ] 
wobei die Gefahr der Riickkopplung ausgeschlossen ist. Bitimann. 


Manfred von Ardenne. Uber Fortschritte beim Fernsehen mit Kathoden- 
strahlro6hren. Fernsehen 2, 173—178, 1931, Nr.3. Die Grenzen, welche sich 
fiir ein Fernsehen mit der Braunschen Réhre ergeben, werden in statische und 
dynamische unterschieden. Die statische Grenze, die durch die Zahl der neben- 
einander méglichen Lichtflecke ohne wesentliche Uberdeckung auf der zur Ver- 
fiigung stehenden Flache gegeben ist, lie® sich durch VergréBerung der Flache 
auf 1214 cm? bei 4% bis 1 mm? Fleckdurchmesser auf etwa 70000 bzw. 17000.Bild- 
punkte erhéhen. Durch die Verbesserung der Lichtsteuerung auf der Empfangs- 
seite und Vermeidung von Konzentrationsanderung und Bildpunktverschiebun 

k6énnen diese Zahlen nunmehr ausgenutzt werden. Die dynamischen Gecthat 
hegen in der Tragheit des gesamten Empfangssystems, jedoch gelang es, vor allem 
die Schirmtragheit auf 1/s99999 See herabzudriicken. Die Anwendung vou -Mebuincns 
réhren ergab einen Verstaérker, der von 20 bis 1 Million Hertz keine kritischen 


Frequenzabhangigkeiten zeigen soll, so daB die Schwierigkei 
equé 5 eit 2 E 
seite im wesentlichen behoben erscheinen. Oe ue ee 


Bittmann. 
W. Schiitz. Der Kathodenoszillograph mit kalter K 
: athode als F - 
seh empfainger. Fernsehen 2,178, 1931, Nr. 3. Es wird eine Vensichaaseicetes 
fiir Fernsehen beschrieben, bei welcher ein Aachener Déraonsiratioh ante eee 
als Empfinger benutzt wurde. Als Sender diente eine Nipkowsche Scheibe 
die gleichzeitig zur Synchronisierung als Tonsirene einem Kippgenerator nies 
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bestimmte Frequenz aufdriickte, die zur Erzeugung des Empfangslinienrasters 
diente. Die horizontale Ablenkung erfolgte durch einen Zeitkreis, dessen Konden- 
sator nach jeder Umdrehung kurzgeschlossen wurde. Bittmann. 


Wolfgang Federmann. Fernsehempfang auf Kurzwelle. Fernsehen 2, 
179—182, 1931, Nr.3. Da fiir Fernsehsendungen iiber gréRere Entfernungen 
nur Wellen von mehr als 300m in Frage kommen, damit geniigende Stérungs- 
freiheit erzielt werden kann, hierbei jedoch infolge der groBen Seitenbandbreite 
der Platzmangel Qualitaétssendungen nicht gestattet, miissen diese zundchst 
auf Ortssendungen beschrankt bleiben und in das Kurzwellengebiet verlegt werden. 
Es wurden Versuche zwischen Nauen und Geltow auf einer 70 m-Welle angestellt, 
Diapositive, Filme und Personen wurden mit 1250 Bildpunkten und 20 Bildern/sec 
tibertragen; die Sendeleistung betrug 1/, kW. Der Empfanger hatte eine Gesamt- 
dampfung von 2°, und eine DurchlaBbreite von 29000 Hertz, die Zwischen- 
frequenz betrug 3000 m. Bei Untersuchung der Ausbreitung ergab sich, da® bei 
Verwendung eines Horizontaldipols oder einer unter 45° geneigten Antenne beim 
Sender die Raumstrahlung starke Verzerrungen hervorrief, die bei Anwendung 
eines Vertikaldipols wesentlich geringer wurden. Vollen Erfolg zeitigte jedoch 
nur der Aufbau eines auf 4/4 abgestimmten vertikalen Dipols auf der Empfangs- 
seite, verbunden mit einem Reflektor im Abstand 4/4, so daB eine vollstandige 
Abschirmung nach riickwarts stattfindet. Bei Umkehr des Antennengebildes 
ergaben sich bis zu sechs Nachhallzeichen mit einer Nachhalldauer von */209 
bis 4/,9998ec- Erdumlaufzeichen wurden. nicht beobachtet. Bittmann. 


G. Schubert. Kinosende- und Empfangsanlage fiir héhere Bildpunkt- 
zahlen. Fernsehen 2, 182—187, 1931, Nr. 3. Die Fortschritte auf dem Gebiet 
der mechanischen Bildzerlegung und -zusammensetzung beziehen sich auf eine 
VergréBerung der Bildwechselzahl und der Bildpunktzahl; so ist es gelungen, 
10800 Bildpunkte bei 25 Bildern/sec einwandfrei zu tibertragen. Die Nipkow- 
scheibe hatte auf der Sende- und Empfangsseite einen mittleren Durchmesser 
von 464,32 mm, das Bild eine Hohe von 12,15 mm und eine Breite von 16,2 mm. 
Die sechseckigen Locher besaBen eine Seitenlange von 0,09 mm, sie wurden mit 
besonderer Vorsicht ausgestanzt, indem an der betreffenden Stelle auf die Scheibe 
kreisrunde Plattchen von 0,05 mm Dicke aus gut stanzbarem Material aufgelotet 
wurden (Dicke der Scheibe 0,2 mm). Als Sender 1a8t sich ein normaler Tonfilm- 
projektor verwenden, jedoch gehen durch Abdeckung des Bildstriches ( Schalt- 
bewegung des Films) 10 bis 15 °/, der Bildhdhe verloren. Die Sendung von 25 Bil- 
dern/sec gestattet Verwendung von vierpoligen Synchronmotoren, Projektor, 
Sende- und Empfangsscheibe missen synchron laufen. Der Verstarker zeigt 
eine gleichmaBige Verstarkung zwischen 25° und 135000 Hertz. Als gesteuerte 
Lichtquelle auf der Empfangsseite wurde an Stelle der Glimmlampe, die nicht 
ausreichte, eine Flachenleuchte von 12 HK Lichtstarke verwendet, die sich neuer- 
dings auf 30 bis 60 HK steigern lieB. Das Bild wird auf 6 X 8 cm? vergréBert. 

es Bitimann. 
Georg Giinther Reissaus. Bildpunktzahl und Bildpunktfrequenz. _Fern- 
sehen 2, 187—189, 1931, Nr. 3. Die Fernsehtechnik hat pbisher die Erreichung 
von Flimmerfreiheit der Bilder analog zur Kinotechnik durch Erhéhung der Bild- 
zahl pro Sekunde angestrebt. Es wird ein anderer Weg vorgeschlagen: Benutzung 
von nachleuchtenden Wiedergabeschirmen und méglichste Beschrankung der 
Bildzahl zugunsten der Bildpunktzahl (das Produkt aus beiden, die Bildpunkt- 
 frequenz, kann eine obere Grenze nicht gut iiberschreiten). Die ae CHENH 
_ Schirme, die die Eigenschaft haben, Lichtenergie aufzuspeichern und entweder 
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verandert oder unverandert abzugeben, wiirden eine weitere Erhéhung der Bild- 
punktzahl dadurch gestatten, daB bei Abtastung der Bilder nicht jedesmal jede 
Zeile, sondern einmal die erste, dritte usw., das andere Mal die zweite, vierte 
iibertragen wird; es kénnten so die Versuche Perchermeiers in die Praxis tiber- 
tragen werden. Allerdings diirfen die zu iibertragenden Objekte nicht allzu schnelle 
Bewegungen ausfiihren. Bittmann. 


K. 0. Kiepenheuer. Der Spiegeloszillograph in der Fernsehtechnik. 
Fernsehen 2, 192—198, 1931, Nr. 3. Der Spiegeloszillograph, der auf dem elektro- 
dynamischen Prinzip beruht und aus dem Drehspulspiegelgalvanometer entwickelt 
wurde, laBt sich prinzipiell sowohl als Lichtrelais (beim Empfang) als auch als 
Bildzerleger (bei der Sendung) im Fernsehbetrieb verwenden. Praktisch von 
Bedeutung ist nur letztere Verwendungsméglichkeit, da fur Lichtrelais bessere 
Apparate wie z. B. Kerrzelle und Glimmlampe zur Verfiigung stehen. Eine Ver- 
anderung des Prinzips wurde dahingehend vorgenommen, da® durch die Schleife 
ein konstanter Gleichstrom, der Wechselstrom aber durch die Spule geschickt 
wird; die Frequenz von etwa einigen hundert Hertz entspricht der Zeilenzahl. 
Durch Abstimmung der Schleife auf mechanische Resonanz wird die Steuer- 
leistung stark vermindert, die Empfindlichkeit ist die eines normalen Zimmer- 
lautsprechers (0,4 Watt Ausgangsleistung bei 375 Hertz und 80 mm? Spiegelflache). 
Fiir die Flachenabtastung bedarf es entweder zweier aufeinander senkrechter 
Spiegel oder man 1éBt einen Spiegel neben der Drehbewegung eine Schwingung 
in Richtung der Achse ausfiihren, die wieder elektrisch erregt und durch Resonanz- 
effekt mit Hilfe einer Stahlfeder verstarkt wird. Das Verhaltnis der Zerlegungs- 
frequenzen gibt die Zeilenzahl. Zum Schlu8 wird eine Sende- und Empfangsanlage 
mit Spiegeloszillographen beschrieben ; Sie wird dort angewendet werden kénnen, 
wo es nicht auf Qualitat, sondern auf niedrige Betriebs- und Anschaffungskosten 
ankommt. Sendungen mit rotierenden Zerlegern kénnen mit dem Oszillographen 


nicht empfangen werden, da sich bei ihm die Arbeitsrichtung nach jedem Bild 
umkehrt. 


Bitimann. 

6. Optik 
Herbert S. Ives. The projection of parallax panoramagrams. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 21, 397—'409, 1931, Nr. 7. HA. Ebert. 


John Strong. On the resolving power of a prism spectrometer for the 
infrared. Phys. Rev. (2) 87, 1661 —1667, 1931, Nr. 12. Das Auflésungsvermégen 
eines Spektrometers im Ultrarot ist begrenzt durch den Energiebetrag, der durch 
den Spalt vor der Thermosaule hindurchtritt. Der Verf. hat nun unter der Annahme 

dab der Austrittspalt stets denselben Bereich in Wellenzahlen umfaBt, die ee 
wendigen Energiebetrage berechnet und damit bei gegebener Empfindlichkeit des 
Thermoelements das Auflésungsvermégen fiir verschiedene Prismen und ver- 
schiedene Wellenlangen festgelegt. .Als giinstigster Winkel ergibt sich fiir. Sylvin 
etwa 70 bis 75° zwischen 8 und 22 4. Da das Auflésungsvermégen sehr stark von der 
Absorption im Prisma abhangt, empfiehlt der Verf., an Stelle eines gréBeren 
Prismas eine Reihe von kleineren Prismen zu benutzen, die so nebeneinander 
angeordnet sind, da sich Basis und Spitze der Prismen beriihren, so daB man bei 
gleichbleibendem Prismenwinkel nur, geringere Schichtdicken, aber. groBe Offnun 

erhalt. Eine andere Konstruktion eines , geschichteten Prismas unterteilt a 


i 
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‘Littrowprisma mit versilberter Riickflache durch eine Reihe von Schnitten parallel 


zur Riickflache. Diese Schnittflachen werden versilbert, so daB auch hier das 
Licht nur bis zu den verschiedenen Stufen in das Prisma einzutreten braucht, 


‘wodurch die Absorptionsverluste verkleinert werden. Frerichs. 


Léon et Eugene Bloch, F. Esclangon et P. Lacroute. Observation de l’effect 
Zeeman en haute fréquence. C. R. 192, 1717—1720, 1931, Nr. 26. Es wird 
eine Hochfrequenzentladungsrohre beschrieben, welche als Lichtquelle fiir Zeeman- 
effektuntersuchungen geeignet ist. Die Entladung erfolgt transversal zum Feld 
in einer Kapillare von 1 bis 2mm innerem Durchmesser zwischen zwei mehr oder 


_weniger eng mit dem Schwingungskreis gekoppelten Drahtspulen. Die sonst bei 


transversaler Aufstellung auftretenden Stérungen kénnen hier, wie an Aufnahmen 
von Neon und Quecksilberdampf bei Feldstarken von 30000 GauB gezeigt wird, 
weitgehend vermieden werden. v. Mathes. 


Hans Kiistner. Die Erzeugung intensiver monochromatischer Roéntgen- 
strahlen mit Hilfe technischer Réhren ohne Spektralapparat. ZS. 
f. Phys. 70, 324—347, 1931, Nr. 5/6. Der Verf. behandelt zunachst die tiblichen 
Methoden zur Erzeugung mehr oder minder monochromatischer Réntgenstrahlen 
[gefiltertes kontinuierliches Spektrum; charakteristische Strahlung der Anti- 
kathode ohne und mit Selektivfilter; die charakteristische Sekundarstrahlung ; 
das Filterdifferenzverfahren von Ross (diese Ber. 9, 2330, 1928), sowie den 
Spektralapparat als Monochromator]. Es wird gezeigt, daB selbst ein lichtstarkes 
Sollerspektrometer von 0,2 mm Bleilamellenabstand und mit zwei Kollimatoren 
von je 8cm Lange Banden aus dem kontinuierlichen Spektrum aussondert, die 
immerhin noch 0,03 A Breite umfassen. Die vom Verf. ausgearbeitete Methode 
benutzt die charakteristische K-Sekundarstrahlung der Elemente. Der sie tiber- 
lagernde, gestreute kontinuierliche Hintergrund wird dadurch ausgeschaltet, daB 
ein Al- oder Cu-Filter geeigneter Dicke abwechselnd einmal zwischen Fokus und 
Sekundarstrahler und einmal zwischen diesen und die Tonisationskammer gebracht 
wird. Da es gleichgiiltig ist, ob eine Wellenlange erst gefiltert und dann gestreut 
wird oder umgekehrt, so ist der bei beiden Filterstellungen gemessene gestreute 
kontinuierliche Hintergrund gleich, wahrend die Intensitat der sekundaren 
K-Strahlung sehr verschieden ist. Die Differenz der bei beiden Filterstellungen 
beobachteten Ionisationen ist ein Ma8 fiir die reine Linienstrahlung der K-Serie. 


 Driickt man die Intensitat der P + y-Linien auf einige Prozent der Intensitat 


des ««’-Dubletts herab, indem man zwischen Sekundarstrahler und Tonisations- 
kammer ein Filter einschaltet, dessen Bandkante zwischen beide Liniengruppen 
fallt, so erhalt man monochromatische Strahlung von héchstens 0,005 A Breite. 
Das Verfahren ist anwendbar fiir die meisten Elemente zwischen V (23) und U (92) 
und erlaubt damit einen Spektralbereich von etwa 2,5 bis 0,128 A zu erfassen. 


Es werden ausfiihrliche Angaben iiber die Sekundarstrahler, die Filter und die 
 Betriebsbedingungen gemacht. Es wird gezeigt, daB der Einflu8 des Compton- 
 effektes auf die Eliminierung des gestreuten Hintergrundes ohne praktische 


Bedeutung ist. Die unter bestimmten Versuchsbedingungen erreichbaren Inten- 
sitaten des isolierten monochromatischen Anteils werden nach 7/Min. mitgeteilt. 
Bei Heranbringen der Strahler auf 10 em an den Fokus la8t sich die Ausbeute 
leicht auf das 40-fache der bisherigen steigern. Kistner. 


Hans Kistner. Einige Anwendungen des Filterdifferenzverfahrens a 
Erzeugung monochromatischer: Réntgenstrahlen. ZS. g- Phy es (10: 
468—491, 1931, Nr. 7/8. Als Beispiele fiir die Anwendungsméglichkeiten des vom 


2172 6. Optik 


Verf. (ZS. f. Phys. 70, 324, 1931; vgl. vorstehendes Referat) ausgearbeiteten Ver- 
fahrens werden untersucht: 1. die Massenschwachungskoeffizienten von Zinn 
zwischen 0,128 und 1,539 A. Die Ergebnisse werden mit denen von Richtmyer 
und von Allen verglichen; 2. das Intensitatsverhaltnis (« + «’):(6 + y) fur ~ 
die K-Serienlinien des Cu, wobei die Schwachung der Primar- und Sekundar- 
strahlen im Strahler selbst, auf dem Luftwege vom Strahler zur [onisationskammer, 
in dieser sowie im Kammerfenster eingehend beriicksichtigt wird; 3. die Elektronen- 
emission von W und Ta. Hierbei wird eine genaue Trennung der Elektronen durch- 
gefiihrt, die durch die auffallende monochromatische Strahlung und durch die 
im W bzw. Ta erregte charakteristische Sekundarstrahlung befreit werden. Als 
Ma® fiir die Intensitét der monochromatischen Erregerstrahlung sowie der 
Elektronenemission dient die Luftionisation. Der durch Elektronen zweiter Art 
verursachte Emissionssprung tritt sowohl an der K-Absorptionsbandkante als 
auch an den L-Bandkanten der bestrahlten Elemente deutlich in Erscheinung. 
Kiistner. 
T. Bjurstrém. Graphische Methoden zum Aufsuchen der quadratischen 
Form aus réntgenographischen Pulverphotogrammen. ZS. f. Phys. 
69, 346—355, 1931, Nr. 5/6. Es werden einige graphische Methoden zum Auf- 
suchen der quadratischen Form von Kristallgittern aus Pulverphotogrammen be- 
schrieben, bei denen samtliche Interferenzen beriicksichtigt werden kénnen. 
Einige der Methoden gestatten das Aufsuchen der quadratischen Form von rhom- 
bischen Gittern. ; Withelmy. 


W. W. Loebe und C. Samson. Uber objektive Lichtstrommessung mittels 
photoelektrischer Zelle und iiber selbsttatige Bestimmung der 
Lichtausbeute bzw. Sortierung von Glithlampen. Elektrot. ZS. 52, 
861— 866, 1931, Nr. 27. Damit man bei der Ersetzung der unsicheren subjektiven 
Photometrierung mit einer objektiven betriebsmaéBige normale Instrumente an- 
wenden kann, muBte der Zellenstrom mittels einer Verstérkerréhre (Type RE 134) 
verstarkt werden. Es wurden K-Cs-Photozellen (Pressler) angewendet, die 
, Saugspannung‘‘ von einer Batterie gnommen, deren Spannung mittels Regulier- 
widerstanden zwischen 130... 100 Volt varliert werden konnte. In diesem Strom- 
kreis befand sich noch ein Graphitwiderstand (107 2), dessen beide Enden mit 
dem Gitter bzw. der Kathode der Réhre verbunden waren. In dem Anodenstrom-_ 
kreis war ein normales 10 2-Gerat, welches desto kleinere Ausschlage gab, je 
starker die Zelle beleuchtet wurde. Da man den Anodenstrom nur in kleinerem 
Bereich fiir linear abhingig vom Lichtstrom annehmen kann, ist der Me8bereich 
nicht groB: 125...310 Lm. GréRere Lichtstromwerte kénnen mittels Blenden 
gemessen werden. Zur Priifung der VerléBlichkeit von Messungen haben Verff. 
4000 Stiick 25 Watt-N- (Vakuum-Wendel-) Lampen parallel subjektiv und objektiv 
ausgemessen., Die Messungen geben in 98,3°, Abweichungen innerhalb + 2% 
im Lichtstrom. Die objektiven Messungen sind verlaBlicher als die subjektiven. 
Im zweiten Teile der Arbeit folgt die Beschreibung eines ,,Sortierautomaten“ fiir 
Gliihlampen. AuBer dem Lichtstrom (mit der obigen Apparatur) wird auch die 
Stromstarke der Wendel bei fixer Spannung gemessen. Auf die Lichtstrom- und 
Strommesser sind zwei Spiegel montiert, die die Bewegung der Zeiger mitmachen. 
Diese Spiegel drehen einen aus einer Lochblende kommenden engen Lichtstrahl 
entsprechend den Zeigerausschlagen, und zwar wird mit Hilfe eines Prismas 
erreicht, da& die zwei Spiegel den Lichtstrahl in zwei aufeinander senkrechten 
Ebenen bewegen. Fiallt jetzt der Lichtstrahl auf eine Mattglasscheibe, so kann 
an dieser Scheibe ein Lichtstrom-Stromstarke-Achsenkreuz eulgononaea werden 
in welchem einem gegebenen Lichtstrom-Stromstarke-Lichtausbeute-Toleranz. 
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-Glasern ausgefiihrt werden. Verff. fiihren weiter aus, 
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bereich ein Sechseck entspricht. Fallt der Lichtstrahl in dieses Sechseck, so wird 
die entsprechende Lampe fiir gut, fallt er aber auBerhalb, so wird sie fiir schlecht 
erklart. Mit dieser Apparatur konnte man bei Anwendung einer Bedienerin 1200 
bis 1500 Stiick Lampen pro Stunde auf die Lichtausbeute ausmessen. In dem 
dritten Teil ist eine selbsttatige ,,Sortiermaschine‘‘ beschrieben. Die automatische 
Arbeit besteht: 1. aus selbsttatiger Lampenzufuhr, 2. aus Vorpriifung der Lampen 
auf Kurzschlu8 und Wendelbruch (zur Verhiitung der Instrumente vor Be- 
schadigung oder Zerstérung) und 3. aus der Sortierung. (Der auf die Mattglas- 
scheibe fallende Lichtstrahl l48t mittels Photozelle ein Relais steuern, welches 
die Lampe entsprechend dem Priifergebnis weiterleitet.) Prasnik. 


Y. Lalan. L’hypothése de la courbe de poursuite et la réfraction 
dans les systémes optiques en mouvement. C. Rs 192, 933—935, 1931, 
Nr. 16. Im AnschluB an frithere Arbeiten des Verf. wird eine Theorie von M. Sesmat 
auf die optischen Vorgange in bewegten Systemen angewandt. Sauter. 


J. W. Ryde. The Scattering of Light by Turbid Media. PartI. Proc. 
Roy. Soe. London (A) 131, 451—464, 1931, Nr. 817. Zweck der Arbeit ist die 
Ableitung einer Theorie iiber die Zerstreuung des Lichtes durch dichte, triibe 
Medien, welche auf opale, diffundierende Glaser anwendbar ist. Die Theorie wird 
in ziemlich allgemeinen Linien entwickelt und wendet ein System an, welches 
sich zusammensetzt aus einer groBen Anzahl spharischer Partikelchen, die in 
irgendeinem Medium fein verteilt sind, wofern nur der relative Brechungsindex 
ungefihr gleich 1 ist. Verf. veroffentlicht seine Arbeit in zwei Teilen. Im ersten 
Teil wird eine mehr allgemeine Theorie entwickelt. Er beginnt mit einer Priifung 
der Zerstreuung des Lichtes und errechnet dessen Betrage. Darauf folgt eime 
Betrachtung der Reflexion und Fortpflanzung in einer Schicht, die eine groBe 
Anzahl der Partikel enthalt. Die erhaltenen Resultate fithren zu der Berechnung 
der Fortpflanzung T und der Reflexion R fiir diffuses einfallendes Licht einer 
Schicht des diffundierenden Mediums, wobei die Wirksamkeit der Grenzreflexion 
unbeachtet bleibt. Die hier entwickelten Ausdriicke beziehen sich auf die in der 
Luft vorhandenen fein verteilten Partikelchen einer Nebelschicht oder Wolke. 
Wenn aber die Partikeln in einem anderen Medium enthalten sind, welches einen 
anderen Brechungsindex hat als Luft, kann man die Fortpflanzung * und die 
Reflexion 9 mit Ausdriicken von T und R und dem Oberflachenreflexionskoeffi- 
zienten belegen. Verf. zeigt also, da®B die erhaltenen Werte der Fortpflanzung 
und Reflexion eine deutliche Abhangigkeit vom Brechungsindex des Mediums 
aufweisen. Endlich werden noch allgemeine Ausdriicke entwickelt, z. B. fiir den 
Fall, daB das einfallende Licht parallele Strahlen hat. Steinberg. 


J. W. Ryde and B. 8S. Cooper. The Scattering of Light by Turbid Media. 
PartIl. Proc. Roy. Soe. London (A) 131, 464—475, 1931, Nr. 817. In. Teil IT 
der Arbeit iiber die Zerstreuung des Lichtes durch dichte triibe Medien berechnen 
Verff. zunachst die numerischen Werte der. bisher eingefiihrten notwendigen 
Koeffizienten. Dann werden Methoden angegeben zur Bestimmung von Lage 
und Anzahl der Partikel durch Beobachtungen der Fortpflanzung und Reflexion. 


Diese Beobachtungen werden mit denjenigen verglichen, die mit opalen, diffusen 
daB die erhaltenen er- 


rechneten und beobachteten Werte eine befriedigende Ubereinstimmung zeigen. 


Einzelheiten hieriiber sowie die Ergebnisse der angewandten. Theorie auf Sus- 


: p ; ee F : telle Veréffentlichung. 
pension der Partikel in Flissigkeiten finden an anderer waite Steinberg. 
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V. §. Vrkljan. The Velocity of Light. Nature 127, 892, 1931, Nr. 3215. 
In Nature (4. April, 8.522) fuhrte M.E.1I. Gheury de Bray aus, daB die 
Ursache des Abnehmens der Lichtgeschwindigkeit auf das erdmagnetische Feld 
guriickzufiihren ist. WVerf. gibt an, da8 diese Erklarung nicht ohne weiteres als 
richtig bezeichnet werden kann. ‘Angenommen, die Maxwellsche Gleichung 


n=) “ey ist richtig (u = die in ferromagnetischen Substanzen von der Intensitat 
des magnetischen Feldes abhangige Durchlassigkeit), so wiirde die Anderung der 
Lichtgeschwindigkeit nach de Bray eine Anderung der Durchlassigkeit sowie des 
Brechungsindex der Luft verursachen. Dieser Index hat sich jedoch nach 
Landolt-Boérnstein (Physikalisch-chemische Tabellen 1923, S. 959, i. Hr- 
ganzungsband, 1927, S. 525) in den letzten 60 Jahren nicht verandert. Stenberg. 


M. E. J. Gheury de Bray. The Velocity of Light. Nature 127, 892, 1931, 
Nr. 3215. Verf. betont, da8 Vrkljan ihn mi®verstanden habe. Es war nicht 
erklart worden, daB das Abnehmen der Lichtgeschwindigkeit auf Anderung des 
erdmagnetischen Feldes zuruckzufiihren sei, sondern es war nur von einer Beein- 
flussung desselben die Rede, sowie von einem méglichen Vorhandensein noch 
anderer beeinflussender Faktoren. Weiter wird ausgefiihrt, da8 die Licht- 
geschwindigkeit unzweifelhaft die wichtigste ,.Konstante‘‘ der Physik sei. An- 
genommen, der Ather ist materiell, dann bedeutet eine Ausdehnung desselben 
allmihliche Abnahme der Dichte und damit der Lichtgeschwindigkeit. Ist er 
abstrakt, dann mi®te irgendwo in de Sitters Theorie ein mathematisches 
Gegenstiick dieses Ergebnisses der Universumsexpansion vorhanden sein, welches 
eine Verzogerung der Lichtgeschwindigkeit verursacht. Verf. glaubt, daB in 
keinem anderen Priifungsfeld solch ein Unterschied zwischen Beobachtung und 
Theorie wie in dem gegenwartigen Falk méglich sein wirde. Steinberg. 


Lawrence E. Stout und William G. Thummel. Die Anderung des Reflexions- 
.vermégens von Silber-Cadmiumlegierungen durch das Anlaufen. 
S.-A. Trans. Amer. Electrochem. Soc. 59, 12 8., 1931. An Ag-Cd-Legierungen, 
die aus einem cyankalischen Bade abgeschieden werden, wird das Reflexions- 
vermégen im urspriinglichen und im angelaufenen Zustande (0,1 norm. Natrium- 
polysulfidlésung) gemessen. Die Zusammensetzung der Legierung hangt vom 
Ag-Gehalt des Bades und von der kathodischen Stromdichte ab. Das urspriingliche 
Reflexionsvermégen von Ag-haltigem Cd ist geringer als das von Cd selbst. Die 
Art der Abscheidung ist von gréBerem Einflu8 als die Zusammensetzung der 
Legierung. Das Reflexionsvermégen der angelaufenen Legierungen schwankt in _ 
uniibersichtlicher Weise. Eine Legierung, die 23,9°%, Ag enthalt und bei einer 
Stromdichte von 1 Amp. niedergeschlagen war, zeigte praktisch kein Anlaufen. 


Das Reflexionsvermégen war nicht besser als das von Cd, doch war die Harte 
betrachtlich gréBer. 


* Kutzelnigg. 
C. A. Faick and A. N. Finn. The index of refraction of some soda-lime- 
silica glasses as a function of the composition. Bur. of Stand. Journ. 
of Res. 6, 993—1002, 1931, Nr. 6. 21 verschiedene Natron-Silikat- und 21 Natron- 
Kalk-Silikat-Schmelzen im Dreistoff-System wurden durch elektrisches Erhitzen 
in einem Platintiegel von 25 ccm Inhalt in den Glaszustand iibergefiihrt und auf 
Brechungsverhaltnis sowie chemische Zusammensetzung untersucht. Die Aus- 
gangsmaterialien Natriumcarbonat, Calciumcarbonat und wasserheller Berg- 
kristall besaBen einen sehr hohen Grad der Reinheit. Im Zweistoff-System variiert 
der Prozentgehalt an $iO, von 50 bis 86 und entsprechend an Na,O von 50 bis 14, 
dazu im Dreistoff-System an CaO von 3 bis 15. Das Brechungsverhaltnis fiir 
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Natriumlicht wurde nicht direkt mit dem Abbeschen Refraktometer ermittelt, 
weil viele der Glaser, zumal die von niedrigem Silikatgehalt, stark hygroskopisch 
waren. Die Bestimmung geschah deshalb nach einer Eintauchmethode, wobei 
Halowax-Ol von der Brechzahl 1,635 und ein leichtes Mineralé! von der Brechzahl 
1,463 so miteinander gemischt wurden, bis sich das Glas in der Mischung nicht mehr 
bemerkbar machte (Anvisieren eines Objektschirms mit dem Fernrohr durch die 
Mischung hindurch), worauf ihre nunmehr mit derjenigen der Glasprobe identische 
Brechzahl im Abbeschen Refraktometer ermittelt wurde; auf solche Weise 
erhielt man die Brechungsverhiltnisse der Glasproben auf einige Einheiten der 
vierten Dezimale genau. Die Beziehung zwischen Brechzahl und Zusammen- 
setzung ist nun ziemlich kompliziert. Die beiden Gleichungen, welche die Verff. 
dafiir ableiten, mit zahlreichen Konstanten stellen die experimentellen Ergebnisse 
nicht befriedigend dar. Besser wird es schon, wenn man die betreffenden Kurven 
in eine Folge von je drei geraden Linienstiicken auflést; die Knickpunkte der 
einzelnen Kurven liegen dann bei ziemlich genau denselben Stellen, welche ver- 
haltnismaBig einfachen molekularen Verhaltnissen der Bestandteile wie 
2 Na,O .3 SiO, und Na,O . 3 SiO, usf. entsprechen. Auf den Umstand, da8 sich 
die Kurven infolge der Abhangigkeit der Brechung und anderer Higenschaften 
von der Warmevorgeschichte des betreffenden Glases merklich verschieben kénnen, 
wird nur kurz hingewiesen. Die ganz bedeutend umfangreicheren Arbeiten auf 
diesem Gebiete seitens des Jenaer Glaswerkes Schott & Gen. (z. B. Berger, 
Glastechn. Ber. 5, 569, 1928) scheinen den Verff. unbekannt geblieben zu sein. 

Schonrock. 
Neil Campbell. The optical activity of electrolytes. Journ. phys. chem. 
$5, 1143—1155, 1931, Nr. 4. Nach einer Besprechung der seitherigen Erfahrungen 
iiber das Rotationsvermégen optisch aktiver Elektrolyte beschreibt der Verf. 
' seine eigenen Versuche, die er mit dem «-bromeampher-z-sulfonsauren Ammonium 
durchgefiihrt hat. Er wahlte dieses Salz, weil es ein typischer starker Elektrolyt 
ist, ferner weil es weder eine Aminogruppe noch ein Hydroxyl, also keine Gruppe 
besitzt, die infolge ihrer polaren Natur besondere Eigenschaften hervorruft. Die 
Untersuchungen befaBten sich mit dem KinfluB der Konzentrationsanderung, 
der Zugabe von optisch inaktiven Elektrolyten und Nichtelektrolyten und des 
Wechsels des Lésungsmittels. In wasserigen Losungen mit molaren Konzen- 
trationen unterhalb 0,1 bestehen keine oder nur kleine Variationen in dem Wert 
der molekularen Rotation, ein Ergebnis, das mit den bekannten Befunden an den 
Tartraten und anderen dhnlichen Substanzen iibereinstimmt. Die bei héheren 
Konzentrationen auftretenden Anderungen lassen sich entweder durch Anderungen 
des Ionisierungsgrades oder durch die Darmoissche Tonendeformationstheorie 
erklaren. Zugabe optisch inaktiver Salze oder Nichtelektrolyte iibt im allgemeimen 
nur einen verhaltnismaBig kleinen EinfluB aus, der in keiner Beziehung zur Ladung 
oder GréBe der Ionen steht und auch keine Abhangigkeit von der Tonenstarke 
der Lésung aufweist. Ebensowenig sind Zusammenhange mit der thermodynam1- 
schen Aktivitat der zugesetzten Salze bemerkbar. Die von anderen. Autoren an- 
gegebenen RegelmaBigkeiten lieBen sich nicht bestatigen. Nichtelektrolyte 
haben einen entschiedenen Einflu8. In wisserig-alkoholischen Losungen zeigt 
das bromcamphersulfonsaure Ammonium erheblich héheres Drehungsvermogen 
als in rein wasseriger Lésung. Es scheint, da8 mit der Erniedrigung der Dielektri- 
zitatskonstanten des Loésungsmittels eine Zunahme der Rotation verkntipft ist, 
aber unzweifelhaft spielen noch andere Effekte herein. Kauffmann. 


Carl Benedicks. Glimmer spalten. Phys. ZS. 82, 561— 562, 1931,. Nr.14. 


Brace (Phys. Rev. 18, 70, 1904) hat gezeigt, wie man beim Spalten von Glimmer 
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gut parallele Lamellen von nur etwa 0,2 uw Dicke erhalten kann. Von einschlagigen 
optischen Werkstatten (z. B. Halle Nachf. in Berlin-Steglitz) koénnen gréBere 
Glimmerblattchen bis herab zu wenigen /4 Dicke jederzeit bezogen werden. Der 
Verf. 14Bt das Spalten unter Wasser stattfinden. Der etwa 0,3 mm dicke Glimmer 
von 25x 25 mm? Flache wird auf eine schrag aus dem Wasser hervorragende Glas- 
scheibe so gelegt, daB sein Rand eben aus dem Wasser hervorsieht, und mit einem 
Streifen Zelluloid bedeckt. Senkrecht zu diesem Rande schiebt man dann eme 
passend an einem Halter befestigte und an der-Spitze messerscharf abgeschliffene 
Nahnadel (von etwa 0,2 mm Durechmesser und 42mm Lange) ihrer Lange nach 
in den Glimmer hinein, so daB die Spitze an der anderen Seite herausragt, und 
spaltet durch seitliches Bewegen der Nadel eine Lamelle vollstandig ab. Auf 
solche Weise gelangt man nacheinander bis zu Dicken von etwa 10 mw, auch zu 
noch geringeren bei Verwendung erheblich dimnerer Nadeln. Schonrock. 


Daniel Chalonge. Sur les variations de la répartition de l’énergie dans 
le spectre continu de l’hydrogéne moléculaire. C. R. 192, 1551—1553, 
1931, Nr. 24. Verf. findet Anderungen in der Intensitatsverteilung des kontinuier- 
lichen Wasserstoffspektrums bei Variation des Druckes und sucht diese im Sinne 
der Theorie des Kontinuums zu erklaren. Finkelnburg. 


Y. Hukumoto. Continuous Spectrum of Hydrogen Molecular Ton (H}). 
Phys. Rev. (2) 37, 1552, 1931, Nr. 11. Ausgehend von der Tatsache, daB Spektra 
ionisierter Molekiile vorzugsweise im negativen Glimmlicht gefunden werden, 
untersucht Verf. das negative Glimmlicht einer Wasserstoffentladung, um dort 
vielleicht ein Spektrum des Hj zu finden. Da nach Teller (ZS. f. Phys. 60, 458, 
1930) das H} in erster Linie zahlreiche instabile Terme besitzt, sind kontinuierliche 
Spektren entsprechend dem kontinuierlichen Wasserstoffspektrum zu erwarten, 
und tatsachlich findet Verf. bei 0,3iam Druck die Andeutung eines solchen 
Kontinuums zwischen Hg und Hy, das er in dieser Weise erklart. Finkelnburg. 


W. Finkelnburg. Uber das Emissionsspektrum von komprimiertem 
Wasserstoff sowie einige Druckerscheinungen in Metalldampf- 
spektren. ZS. f. Phys. 70, 375—394, 1931, Nr. 5/6. In einer zu diesem Zweck 
konstruierten Stahldruckréhre werden Funkenentladungen in Wasserstoff von 
1 bis 30 Atm. Druck erzeugt und die Verbreiterung der Balmerserie zu einem 
kontinuierlichen Spektrum verfolgt. Die Annahme eines interatomaren Stark- 
effektes als Ursache der Verbreiterungen erklart alle Beobachtungen befriedigend. 
Durch Vergleich mit Starkeffektuntersuchungen von Rausch v. Traubenberg 
und Mitarbeitern 1a8t sich die in der Entladungsbahn herrschende Feldstarke zu 
200000 bis 2000000 Volt/em je nach dem Druck abschatzen, was einer 15 igen 
Ionisation der Funkenbahn entspricht. In den dureh Hlektrodenzerstaubung 
gleichzeitig entstehenden Metalldampfspektren (Fe, Al, Cu) werden ebenfalls 
Verbreiterungen beobachtet und an einigen Cu-Linien genauer untersucht. Sie 
sind dem Partialdruck des Metalldampfes proportional, doch ist merkwiirdiger- 
weise der Metalldampfpartialdruck in der Entladungsbahn wieder dem Gesamt- 
druck in der Rohre proportional, wie durch Versuche gezeigt wird. Finkelnburg. 


H. Hamada. On the Molecular Spectra of Mercury, Zine, Cadmium, 
Magnesium, and Thallium. Phil. Mag. (7) 12, 50—67, 1931, Nr. 75. In der 
vorliegenden Arbeit beschaftigt sich der Verf. mit der Untersuchung der Banden 
der zweiatomigen Molekiile des Zinks, Cadmiums, Quecksilbers, Magnesiums und 
Thalliums. Diese Banden erfordern nur eine geringe Anregungsenergie, der Verf. 
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_ benutzt daher als Lichtquelle die eingeschniirte positive Saule, die von Schiiler 
angegeben wurde. Eine Hohlkathode aus Hisen ist allseitig bis auf eine kleine Offnung 
yon etwa 2 bis 3mm geschlossen und von einer wassergekiihlten Anode umgeben. 
Die Kathode, in die die zu untersuchenden Metalle gebracht werden, wird durch 
eine Heizwicklung erhitzt. In der Offnung bildet sich dann bei geeignetem Metall- 
dampfdruck eine eingeschniirte positive Saule aus, in der die Banden der be- 
treffenden Metalle eine grofe Intensitat erreichen. Die Spektra werden mit ver- 
schiedenen Apparaten, Hilger E 1, E 2 und E 31 untersucht. Das kontinuierliche 
Spektrum in der Nahe der Resonanzlinie 1849 des Quecksilbers erstreckt sich 
auf der kurzwelligen Seite bis 1837 A.-B. Auf der langwelligen Seite erreicht es 
ein Minimum bei 1950, nimmt dann wieder zu bis 2260 und verschwindet bei 
2400 A.-E. Dariiber lagert sich das von Wood gefundenen ‘Bandensystem, dessen 
Struktur sich im Bereich 2167 bis 2044 auflésen laBt. Der Konvergenzpunkt 
falit anscheinend mit der Resonanzlinie 2536 zusammen. Von der Linie 2536 
aus erstreckt sich ein ahnliches Bandensystem nach langeren Wellen mit emem 
Minimum bei 2770 und einem zweiten Maximum bei 3370. Es konnte bis 3870 
verfolgt und zwischen 3341 und 3132 A.-E. in Kantenserien mit Abstaénden von 
49 Wellenzahleneinheiten aufgelést werden. Diese beiden Bandenspektra werden 
den Molekiilen Hg, (21P) und Hg» (2 3P,) zugeschrieben, daneben treten noch 
weitere Banden auf in der Nahe der verbotenen Linie 2270 [Hg, (2 °P2)] und 


| ein weiteres im Sichtbaren bei 4850, das dem Molekiil Hg» (2 *Po) zugeschrieben 


wird. Ganz ahnliche Verhaltnisse finden sich bei Cadmium und Zink. Es treten 
auf die Banden bei den Resonanzlinien Zn 2139 und 3076, Cd 2289 und 3261, 
sowie auch wieder kontinuierliche Banden im Sichtbaren. Bei Calcium findet sich 
ein kontinuierliches Bandenspektrum auf beiden Seiten der Linie 4227 
(11S, — 21P,), das sich von 5100 bis 3980 erstreckt. Bei Magnesium findet sich 
das Bandensystem, das zu der Resonanzlinie 2852 gehért. Es ist teilweise auf- 
gelést und der Konvergenzpunkt liegt bei 2852, so da® es wohl mit Sicherheit 
dem 2 1!P,-Zustand des Molekils zugeordnet werden kann. Das Bandenspektrum, 
das zu der zweiten Resonanzlinie 1 *S) — 2 8P, gehort, wurde nicht beobachtet. 
Bei Thallium liegen die Verhaltnisse ein wenig anders. Hs treten Banden auf bei 
3776, 4635, 4405, 4308, 4237, 4187, 4133, 4071, 4004, 2768, 5350, die teilweise 
scharfe Kanten auf der kurzwelligen Seite haben, teilweise breit und diffus er- 
scheinen. Der Verf. versucht nun diese ganzen Erscheinungen mit Hilfe der 
Franeck-Kuhnschen Vorstellungen tiber Polarisationsmolekiile zu deuten. Es 
gelingt ihm, die Dissoziationsenergien der Metallmolekiile aus den Daten der Banden 
gu berechnen. Die erhaltenen Werte sind meist ein wenig groBer als die bisher 
von Winans, Franck und Grotrian erhaltenen. Die betreffenden Werte sind 
jn einer Tabelle dargestellt. Fur weitere Einzelheiten der inhaltsreichen Arbeit 
sei auf das Original verwiesen. Frerichs. 


Manohar S. Desai. The Heat of Dissociation of Fluorine. Nature 128, 
34, 1931, Nr. 3218. (Sa2uiiy Justi. 


Fy M. A. Valouch. Uber die Wellenlange und Struktur der K-Absorptions- 


kante von Kobalt. Collect. Trav. chim. Tchécoslovaquie 3, 205—215, 1931. 
Die Absorption wurde nach der Methode von de Broglie untersucht. Coolidge- 
- yéhre mit Cu-Antikathode, darauf W-Pulver. Absorbierendes Material: Al-Folie, 
mit Co elektroplattiert, ferner 0,5 mm dicke Schicht einer Losung von Co Gly. 6 H,O 
in Wasser bzw. Alkohol. Die Wellenlange der K -Absorptionskante des metallischen 
Co ist 1604,4, fiir die alkoholische Lésung 1602,5, fir die wasserige Losung 
1602,2 X-E. Die Differenz der beiden letzten Werte um 0,4 X-E. wird der ver- 


Physikalische Berichte. 1931 Ae 
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schiedenen Energie bei der Hydratation und der Solvatation durch Alkohol zu- 
geschrieben. Hine Feinstruktur, fir das Metall und die Lésungen verschieden, 
wurde beobachtet, aber nicht naher untersucht. * Skaliks. 


H. Deslandres. Relations simples du spectre moléculaire avec la 
structure de la molécule. C.R. 192, 1417-1421, 1931, Nr. 23. In den Ultrarot- 
banden und Ramanfrequenzen einiger Molekiile werden GesetzmaBigkeiten 
gefunden, welche die Frequenz als »=q-d,/rs und v=q’. d,/r’ .8’  ans- 
driicken. Darin bedeutet q eine beliebige, groBe ganze Zahl, d, die hypothetische 
,,Fundamentalfrequenz“ 1062,5cem—}, s die Zahl der Elektronenringe im 
Molekiil, s’ die Zahl der Elektronen, 7” und 7’ kleine Zahlen. In einer Tabelle 
werden die Werte fiir CH,, C.H», C,H, CO, N29, NO und NO, gegeben. q erhalt 
darin Werte bis 193, 7 bis 6 (CH, CO), s ist, 6 in CH, 7in (CH), 8 in N,O und 
NO., 9in NO (fiir O-). Hs bleiben Reste der berechneten und beobachteten Werte 
von etwa + 10 cm—! bestehen. In den Molekiilschwingungen sollen so die Higen- 
schaften der Atome wiederkehren; Schliisse auf den Molekiilbau werden angedeutet. 

Beutler. 
H. Deslandres. Relations simples du spectre moléculaire avec la © 
structure de la molécule. C. R. 192, 1606—1610, 1931, Nr. 25. Die in der 
vorigen Arbeit beschriebenen Beziehungen werden auf CO, und NH, angewendet. 
14 Ultrarot- oder Ramanfrequenzen des CO, und 18 solche des NH, werden in 
einer Tabelle auf die Formel gebracht, wobei q bzw. q’ ganze Zahlen bis 449, 
r (r’) solche bis 12 erhalt. Die Anzahl der Elektronen s (s’) ist in CO,: 5 als O*, 
6 als C, 8 als Ooder 9 als O°; in NH;:7 als N, 5 als N, meistens 9 als 
NH,. Es wird daraus geschlossen, dafi manche Frequenzen in CO, Ionenschwin- 
gungen sind, daB in NH; das NH; besonders abgegrenzt ist. Beutler. 


William W. Watson and Allan E. Parker. The ultraviolet absorption 
spectrum of sulfur dioxide. Phys. Rev. (2) 87, 1484—1492, 1931, Niece 
Mit einem Hilgerschen Quarzspektrographen wird das ultraviolette Absorptions- 
bandenspektrum von Schwefeldioxyd. bei verschiedenen Drucken, Schichtdicken 
und Temperaturen photographiert. Zusammen mit den bekannten Ultrarot- 
und Ramanfrequenzen gelingt die Einordnung der drei Fundamentalserien. Die 
Konstanten der Serienformel y = v) + [a’(v + %) + b’(v’ + %)?] — [a’” (v” + 2) 
+ b’(»” + %)?]k6nnen aus folgendem Schema fiir die drei Serien (v,, v2 und v3) 
entnommen werden (7) = 31468): 


UL V2 03 
fees Geena cc 
ote Re tenes pene ae 4.387 aa 
e sca teeta aiid Neer ab 1/23 x 3} 133 
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Durch Einsetzen der a’’-Frequenzen in die von Dennison (Phil. Mag. 1, 203 
1926) gegebene Formel fiir die Oszillationsenergie eines symmetrischen. drei- 
atomigen Molekiils berechnet sich der Winkel OSO zu 68°. Fuchs 


W. R. van Wijk and A. J. van Koeveringe. Intensity Measurements in the 
Band Spectrum of Lithium. Proc. Roy. Soc. London (A) 132, 98—107 
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1931, Nr. 819. Aus den relativen Intensitéten der Absorptionslinien des Lithium- 
bandenspektrums laBt sich erstens das Kernmoment des Lithiumatoms und zweitens 
das Verhaltnis der Isotopen Li, : Li, bestimmen: Die bisher vorliegenden Messungen: 
yon Wurm sowie Harvey und Jenkins sind nur qualitativ, die Verff. haben 
daher versucht, die relativen Intensitaéten quantitativ zu bestimmen. Als Ab- 
sorptionsrohr diente ein Stahlrohr von 80 cm Lange, das elektrisch geheizt wurde. 
Die Temperatur des Dampfes wurde aus der Wandtemperatur pyrometrisch bis 
auf 10° bestimmt. Als kontinuierliche Lichtquelle diente ein Kohlebogen, in dem 
die Emissionsbanden durch Einfiihren von Kochsalz herabgedriickt wurden. 
Das Verhaltnis der Gewichte der ungeraden und der geraden Terme ergibt sich 
zu 1,63 bei 4900, 1,60 bei 4838 und 1,64 bei 6554 mit.einem Mittelwert von 1,63, 
entsprechend einem Kernmoment Li, = */,, wie es von Harvey und Jenkins 
angenommen war. Das Verhiltnis der Isotopen Li, : Li, 1a8t sich gut bestimmen 
| in dem Bandensystem 4900, da dort von Harvey und Jenkins ein dem un- 

- symmetrischen Molekiil Li, Li, zugeordnetes Bandenspektrum gefunden worden 
ist. Es ergibt sich daraus ein Verhaltnis der Isotopen 7,2: 1 fiir Li, /Li,. Daraus 
folgt ein Atomgewicht 6,89 im Gegensatz zu dem chemisch bestimmten Atom- 
gewicht 6,94, das ein Verhaltnis 13,2: 1 der beiden Isotopen erfordert. Dieser 
Unterschied liegt weit auBerhalb der MeSgenauigkeit und kann bisher noch nicht 
_erklart werden. Prerichs. 


W. Lochte-Holtgreven und E. S. van der Vleugel. Uber ein Bandenspektrum 
des Borhydrides. ZS. f. Phys. 70, 188—203, 1931, Nr. 3/4. In einem Ent- 
ladungsrohr, das von Bortrichlorid und Wasserstoff durchstrémt wird, erscheinen 
die Borchloridbanden und die Borhydridbanden mit hinreichender Intensitat, 
um Aufnahmen am groBen Gitter zu erméglichen. Zwei BH-Banden bei 4332,7 
und 4367,1A werden analysiert und als 0, 0-Bande und 1, 1-Bande eines //— 12- 
Uberganges gedeutet. Die Kernabstande in den beiden Zusténden werden als 
nahezu gleich gefunden: ry = 7) = 1.24.10~* cm. Neben den Linien der 
0, 0-Bande erscheinen schwiachere Begleitlinien, die dem Isotopenmolekiil BUH 
‘gugeschrieben werden. Die Berechnung unter Beriicksichtigung des Isotopie- 
effektes der Rotation und der Nullpunktsschwingung gibt die gemessenen Werte 
| genau wieder. Bei 3694 A finden sich zwei Banden, deren Analyse zu der Deutung 

als 0, 0- und 1, 1-Bande eines Triplettiiberganges 377 » 3X fiihrt. Die Triplett- 
aufspaltung des *Z/-Terms nimmt mit héheren Rotationsquantenzahlen ab, ent- 
) sprechend dem Ubergang vom Kopplungsfall a zu Fall b. Als Kernabstande 
) ergeben sich fiir das Triplettsystem r= 7, = 1,23. 10-8 em. Fur die BCl-Banden 
) pei 2600 bis 2800 A werden nur die Wellenlingen der Kanten angegeben, da ihre 
| Einordnung noch nicht vollstandig gelungen ist. Messungen der Rotations- 
) ,struktur in der vierten Ordnung des Gitters ergeben als ungefaihren Wert des 
I Kernabstandes fir BCl: r, = 7) = 1-10-* em. H. Kuhn. 


| RR. William Shaw. OH Bands and the Ultraviolet Line Spectrum of 
i the Wehnelt Interrupter. Phys. Rev. (2) 37, 1548, 1931, Nr. 11. Ks wird 
) das Spektrum, das von der Platinanode eines Wehneltunterbrechers ausgesandt 
wird, untersucht. Besonders intensiv erscheinen die O H-Banden, von denen einige 
| neue Linien gemessen und eingeordnet werden. Bei 3525 A wird eine neue Bande 


beobachtet. H. Kuhn. 
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des angeregten Molekiils plétzlich abbricht, wird durch Pradissoziation erklart. 
An der betreffenden Stelle wird die Potentialkurve des Molekiilzustandes von einer 
AbstoBungskurve geschnitten, zu der ein strahlungsloser Ubergang stattfinden 
kann. Statt Ausstrahlung tritt dann Dissoziation ein. Auf diese Weise wird auch 
die groBe Lebensdauer des aktiven Stickstoffs verstandlich gemacht, da aus dem 


angeregten Molekiil unmittelbar Atome entstehen konnen. H. Kuhn. 


Robert S. Mulliken. Note on the visible halogen bands, with special 
reference to ICl. Phys. Rev. (2) 37, 1412—1415, 1931, Ned Wahrend bel 
dem J>-Molekiil der angeregte Zustand der Absorptionsbanden im sichtbaren 
Spektralgebiet nach iibereinstimmender Aussage von Experiment und Theorie 
za einem Atom im #P3),- und eimem Atom im ?P1),-Zustand gehort, besteht fiir 
J Cl sowohl nach dem Experiment als auch nach der Theorie noch die Méglichkeit, 
da® die Konvergenz der entsprechenden Bandenserie zu der Trennung in ein 
normales J (?P3),) und ein normales Cl (?P3),) fuhrt. Hinige Schliisse, die friither 
von dem Verf. aus dem magnetischen Verhalten des Jodmolekiils gezogen wurden, 
werden berichtigt. H. Kuhn. 


e 
Karl F. Herzfeld. Radiation of Multipoles. Errata. Phys. Rev. (2) 37, 
1673, 1931, Nr. 12. Der Verf. stellt einige kleinere Rechenfehler richtig, die ihm 
in seiner Arbeit iiber die Strahlung der Multipole (Phys. Rev. 37, 253, 1931) 
unterlaufen waren. Frerichs. 


Hantaro Nagaoka and Tadao Mishima. The Difference in the Self-reversal 
of Ne-lines excited by Direct and Alternate Currents. II. Proc. Imp. 
Acad. Tokyo 7, 192—194, 1931, Nr. 5. Die Arbeit enthalt einige kurze Notizen 
iiber die Abhangigkeit der Selbstumkehr einiger Neonlinien von der Art der 
elektrischen Anregung. Bei einer Kapillare von 1,5 mm Durchmesser wurde die 
Emission der Offnung des Kapillarrohres, das mit fliissiger Luft gekithlt war, bei 
Wechselstrom sowie Gleichstrombetrieb untersucht. Die Linien der Gruppen 5) 
zeigen dabei ein bemerkenswertes Verhalten. Bei geringer Stromstiarke ist die 
Selbstumkehr gréBer bei Gleichstrom, bei starkerem Strome dagegen gréBer bei 
Wechselstrom. Dies gilt sowohl fiir die Linie 5852 als auch fiir 6678 A.-E. Bei 
den Linien der Gruppen 83, 84, 8;; ? sind die Unterschiede zu klein, um genau und 
eindeutig bestimmt werden zu kénnen. Frerichs. 


Karl Sjégren. tiber den Starkeffekt bei der Balmerserie des Wasser- 
stoffs. Naturwissensch. 19, 640, 1931, Nr. 29. Die theoretischen Untersuchungen 
des linearen Starkeffektes bei den Balmerlinien ergeben die Aufspaltung der 
Linien als: A(1/4) = 6,45.10-5.H#H.N, wo N =n’'s'’—ns und £ die Feld-* 
starke in Volt/em ist. Nach den Messungen von Stark ergibt sich der Zahlen- 
faktor der Gleichung jedoch zu 6,8 . 10—-®. Verf. bringt nun genaue experimentelle 
Bestimmungen des Zahlenfaktors, die nach der Starkschen Kanalstrahlmethode 
mit homogenem Feld vorgenommen wurden. Bei Feldstarken von 62900, 75400 
und 99900 Volt/em wurden fiir den Zahlenfaktor die Werte 6,44 bzw. 6,46 und 
6,53. 10-5 gefunden. Messungen mit héheren Feldstarken sollen noch gebracht 


werden. v. Mathes. 
A. Unséld. Die Kontur der Heliumlinie 25876 (D,;)im Spektrum der 
Sonnenchromosphare. ZS. f. Astrophys. 3, 77—80, 1931, Nr. 1. [S. 2197.] 

Sdttele. 
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D. P. Acharya. The Third Spark Spectrum of Krypton. Indian Journ. 
of Phys. 6, 35—39, 1931, Nr. 1. In einer vorhergehenden Arbeit (Indian Journ. of 
Phys. 5, 385, 1930) hat der Verf. zahlreiche, im auBersten Ultraviolett gelegene 
Kryptonlinien angegeben. Da nun die Linien sich nicht in das Termschema 
des Kr*+ einordnen lieBen, nimmt der Verf. an; daB diese Linien vielleicht dem 
Kr***-Spektrum zugehéren. Die bekannte Struktur des Br*+-Spektrums erméglicht 
dann, die Lage der wichtigsten Kombinationen des Kr+*+ vorauszusagen. Es gelang 
dem Verf., ungefahr 50 Linien als Ubergiinge zwischen den Quartettermen 5s 4P, 
6s4P, 5p4P, 5p4D, 5d4F zu deuten. Es gelang jedoch nicht, Dublettlinien 
oder auch Interkombinationen zwischen Quartettermen und Dublettermen 
aufzufinden. Der Verf. hofft, durch Verbesserung der Anordnung, insbesondere 
durch Verwendung eines Vakuumspektrographen die Analyse vervollstandigen 
za konnen. Frerichs. 


J. C. MeLennan and M. F. Crawford. The Hyperfine Structure of Tl ab 
Proc. Roy. Soc. London (A) 182, 10—21, 1931, Nr: 819. Die vorliegende Unter- 
suchung bringt die Fortsetzung einer friitheren Arbeit der Verff. iiber die Fein- 
struktur und Termanordnung des Tl I1-Spektrums [Proc. Roy. Soc. London (A) 
125, 570, 1929]. Das Tl II-Spektrum wurde auf zwei verschiedene Weisen an- 
geregt. Einerseits wurde eine kondensierte Entladung in einem Quarzrohr, das 
mit Tl-Dampf gefiillt war, benutzt, andererseits eine elektrodenlose Hochfrequenz- 
entladung. Das Spektrum wurde von 7100 bis 2300 A.-E. in der ersten bis vierten 
Ordnung eines 3 m-Konkavgitters photographiert. Die Verff. haben dann versucht, 
die Termordnung des T11II-Spektrums an Hand der beobachteten Hyperfein- 
strukturen zu priifen. Es zeigte sich, dai simtliche Feinstrukturen durch Annahme 
eines Kernmomentes '%, das sich mit den J-Werten zusammensetzt, eindeutig 
erklart werden kénnen. Auf diese Weise gelang es, geringe Unstimmigkeiten in 
der Analyse des Tl 1I-Spektrums zu beseitigen. Fiir Einzelheiten mu auf die 
umfangreichen, der Arbeit beigegebenen Tabellen verwiesen werden. Obgleich 
die Feinstrukturen sehr gut aufgelést waren, zeigte sich keinerlei Isotopieeffekt. 
Hine genaue Bearbeitung der Feinstrukturdaten soll in einer folgenden Unter- 
suchung gebracht werden. Frerichs. 


E. U. Condon and G. H. Shortley. The theory of complex spectra. nis 
Phys. Rev. (2) 37, 1025 —1043, 1931, Nr. 9. Nach der Slaterschen Methode 
werden die energetischen Beziehungen zwischen Termen aus gleicher Elektronen- 
konfiguration berechnet. Die Intervallverhaltnisse der verschiedenen Terme aus 
zwei Elektronen sf, PP--- bis ff und jener aus drei Elektronen, fiir die exper!- 
mentelle Beobachtungen vorliegen, werden in Tabellen angegeben. Die Storungs- 
theorie in erster Naherung ergibt in vielen Fallen Ubereinstimmung mit den. 
Messungen, versagt in anderen. Die Voraussage stimmt fiir die gegenseitige 
Lage der Singulett- und Tripletterme aus PP, pd, pf, dd und d f. Im allgemeinen 
zeigen die p-Hlektronen geringe Abweichungen ; ein monotoner Gang der Intervall- 
verhaltnisse mit wachsendem Atomgewicht wird fur p> beobachtet. Uberein- 
stimmung herrscht fur 4? 3d-Terme in TillI, VIV und Cr V. Fiir d-Elektronen 
ist die Theorie sehr gut in der ersten, ganz gut in der zweiten langen Periode des 
_ periodischen Systems; d stimmt gut auBer fiir ?P. Aus einer Analyse des La II- 
Spektrums, die Meggers und Russell demnachst veréffentlichen, wird eime 
Termanordnung gebracht, deren Aufstellung erst mit Hilfe der hier ee 
Beziehungen tiber 5 d 4f- und 4 f?-Konfigurationen méglich war. Beutler. 


_ Gim. (N. 8.) 8, 178—190, 1931, 


Giulio Racah. Sopra le strutture iperfine die nach den 


Nr. 5. Es wird versucht, die magnetischen Momente der Atomkerne, 


Formeln von Fermi. aus der Hyperfeinstruktur der Spektren ermittelt sind, 
mit den beobachteten Werten an den Elementen, fiir die sie hergeleitet sind, in 
Ubereinstimmung zu bringen. Zunachst werden die relativistischen Korrektionen 
berechnet, um sie auf die Formeln von Fermi zu bringen. Es wird dann der Effekt 
geschatzt, der eine Anomalie des elektrischen Feldes hervorbringen kann, die von 
den endlichen Dimensionen herrihrt; endlich wird die Hyperfeinstruktur be- 
rechnet, die von einer méglichen Anderung des elektrischen Feldes hervorgerufen 
werden kénnte. Es gelingt jedoch nicht, die Diskrepanz zwischen Theorie und 
Experiment zu lésen, Tollert. 


R: Ramb.. Interferometrische Wellenlangenbestimmungen an der 
Bergmannserie und den Nebenserien von Rubidium. Ann. d. Phys. (5) 
10, 311—324, 1931, Nr.3. Uhberschriftberichtigung ebenda (5) 10, 768, 1931, 
Nr. 6. Die Arbeit bildet eine Fortsetzung der 1921 von K. W. Meissner 
beim Casium begonnenen Neumessung der Alkalispektren auf das Rubidium. 
Es wird besonders die Bergmannserie einer genauen Messung unterzogen, und 
zwar mit einem Fabry-Perot-Interferometer. Lichtquelle ist ein Geisslerrohr 
aus Pyrexglas, das sich in einem elektrisch geheizten Ofen befindet, der Strom 
wird durch eine besondere Wolframeinschmelzung zugefiihrt. Reines Rb wird 
in das Rohr hineindestilliert. Bei Verwendung reinen Rb-Dampfes und einer 
Temperatur von 250 bis 300° ist die Hauptserie stark, die Nebenserie schwach, 
die Bergmannserie nicht vorhanden. Erst bei Fiillung der Rohre mit Helium 
von 3mm Druck sind schon bei 100° die Nebenserien so stark wie die Hauptserie; 
am ‘giinstigsten fiir die Entwicklung: der Bergmannserie ist eine Temperatur 
von 135°, bei 300° sind die Verhadltnisse wie ohne He. Die Linien wurden inter- 
ferometrisch gemessen und an Neonlinien angeschlossen. Hs zeigt sich, daB eine 
Trennung der F-Terme nicht méglich ist, da sie zu eng benachbart liegen. Die Auf- 
spaltung des Terms 3 2D ist mit 0,43 cm—1 anomal klein. Anomal ist auch das 
Intensitatsverhaltnis in der Bergmannserie, indem die starkere Komponente der 
Dubletts nach gréBeren Wellenzahlen liegt. Der 37D-Term mu8 daher verkehrt 
liegen, wahrend alle anderen Rb-Terme normal liegen. Nur fiir die F-Terme wird 
aus dem Gang der Schwingungszahlendifferenzen in der Bergmannserie auf ver- 
kehrte Lage geschlossen. Ritschl. 


K. W. Meissner und 0. Masaki. Uber die Struktur der F-Terme bei 
Rubidium. Ann. d. Phys. (5) 10, 325—328, 1931, Nr. 3. Um die von Ramb 
(siehe vorstehendes Referat) aus dem Gang in den Schwingungszahlendifferenzen 
geschlossene verkehrte Lage der F-Terme des Rubidiums zu bestatigen, werden 
Kontrollmessungen bei gréBeren Abstanden der Interferometerplatten gemacht 
(bis Zu 40mm). Diese Abstande wurden so gewahlt, daB die Interferenzsysteme 
maximal getrennt waren, so da nach einem leicht abzuleitenden Verfahren ein 
Unterschied in der Aufspaltung zweier benachbarter Serienglieder mit besonderer 
Genauigkeit festgestellt werden konnte. So ergab sich A» fiir 8217 zu 0,435 + 0,0005 
wahrend bei 8869 Av = 0,430 + 0,0005 ist. Zu erwarten sind nach den Rambe 
schen Messungen Aufspaltungen von der GréBenordnung 0,02 cem—!. Es wird 


noch bemerkt, da’ auch die D-Terme sowie die Terme 6 2f bis 10 27 des Kaliums 
verkehrt liegen. eee, Ritschi 


St. Mrozowski. Sur la structure hyperfine de la raie de résonance du 
mercure. IIe partie. C. R. Krakau 1931, Nr. 6, S. 3. Das Studium der Hyperfein- 
struktur der Quecksilberstrahlung, die von den verschiedenen Tinselissenpucneae 
der Linie 2537 angeregt wird, hat gezeigt, da8 im reinen Dampf jede Komponente 
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unabhangig von den anderen erzeugt wird. Wenn man ein inaktives Gas hinzufiigt, 
z. B. Stickstoff, erzeugen zwei von den Komponenten eine reine Resonanzstrahlung, 
wahrend die Komponente 25,4 mA die drei Komponenten erregt, die einen 
anomalen Zeemaneffekt haben.. Diese Versuche tiber den Zeemaneffekt in Ab- 
sorption ergeben eine Zuordnung der Komponenten von 2537 zu den verschiedenen 
Isotopen des Quecksilbers. Man hat gefunden, da& vier von den Isotopen kein 
Kernmoment haben. Ritschl. 


William F. Meggers. The are spectrum of rhenium. Bur. of Stand. Journ. 
of Res. 6, 1027—1050, 1931, Nr. 6. Mit reinem Kaliumperrhenat in Silberelek- 
troden wurden Bogen- und Funkenspektrum von Rhenium photographiert von 
2100 bis 8000 A.-E. 3000 neue Spektrallinien wurden in diesem Gebiet gemessen. 
In dieser Arbeit werden nur die Bogenlinien tiber 2500 A.-E. angegeben. 25% 
der 2000 Linien zeigen Hyperfeinaufspaltung in 2 bis 6 Komponenten. Die 
Gewichtszentren dieser Linien wurden bestimmt und als magebend fiir die 
Wellenlange zum Zweck der Einordnung der Grobstruktur von Re I angenommen. 
Etwa 500 Linien, die alle von einer Intensitat erdBer als 20 in einer Skale von 
1 bis 2000 sind, wurden eingeordnet als Kombinationen von 125 'Termen, die zu 
Quartett-, Oktett- und Sextettsystemen gehéren, doch konnte nur ein Teil der 
Niveaus vollstandig gedeutet werden. Die letzte Linie ist 3460,47, 4°95), —e®P7),, 
der Grundzustand des Re ist (d® s?) a%Ss),. Es wurden Terme gefunden, die Serien 
bilden. Daraus 1a8t sich die Ionisierungsspannung Zu 7,85 Volt bestimmen. 

Ritschl. 
Wali Mohammad and Prem Nath Sharma. Hyper-fine Structure of Spec- 
trum Lines of Silver Arc in the Visible and the Ultraviolet Regions. 
Indian Journ. of Phys. 6, 75—80, 1931, Nr.1. Die Lichtquelle ist ein speziell 
konstruierter Vakuumbogen, der aus einer Wehneltschen Oxydkathode und 
einer Silberanode besteht. Die Feinzerlegung erfolgt mit emer Lummer-Gehrcke- 
Platte. Die Grobdispersion besorgt ein 3 m- Quarzspektrograph von Hilger. 
Die meisten Silberbogenlinien werden einfach befunden, aber die Linie 3382, 
(2p. — 18) hat zwei Satelliten — 0,019 und + 0,025, ebenso 3280, (2 7, — 18) 
bei — 0,018 und + 0,023. Nur das Grundniveau 1 s ist also mehrfach, und zwar 
ein Triplett mit den Aufspaltungen 0,218 und 0,166 em—!. (Es wird zu untersuchen 
sein, ob dies Resultat nicht auf Selbstumkehr beruht, da ein 81),-Term nur in 
zwei Terme aufspalten sollte. Anmerkung des Ref.) Ritschl. 


W. Steubing. Feldverteilung und Fehlerquellen im Starkeffekt nach 
der Lo Surdo-Methode. Ann. d. Phys. (5) 10, 296—310, 1931, Nr. 3, Die 
groBen Vorteile, die die Lo Surdo-Methode der ersten Kathodenschicht zur Unter- 
suchung des Starkeffektes bietet, werden betont und rechtfertigen deren Ver- 
wendung. Die Fehlerquellen werden eingehend diskutiert und gezeigt, wie sie 
vermieden werden kénnen. Die vorliegenden Untersuchungen ergeben, da es 
nicht geniigt, wahrend der Aufnahmen Gasdruck, Entladungsspannung und Strom- 
starke konstant zu halten, sondern daB die Konstanz aller Bedingungen dureh 
das Spektrogramm der zur Bestimmung der GréBe des elektrischen Feldes mit- 
photographierten aufgespaltenen Wasserstofflinien kontrolliert werden muB 
(maximale Aufspaltung an der Kathodenebene und erkennbare Feinzerlegung). 
Raumladungen vor der Kathode treten nicht auf und sind durch Veranderungen 
vorgetauscht. Das normale Aussehen der Zerlegungsbilder der Hp- und HH, -Linien 
ist aus zwei beigegebenen Figuren zu erkennen. Fuchs. 


i ini Kalium- 
Karl Schnetzler. Der Zeemaneffekt der Absorptionslinien von 
chromselenatkristallen. Ann. d. Phys. (5) 10, 373 —392, 1931, Nr. 3. Der 


transversale Zeemaneffekt des scharfen Absorptionsdubletts bei 67 10 A_ des 
Kaliumchromselenats bei — 190°C wurde bei Feldstérken bis zu 26000 GauB 
untersucht. Der Effekt zeigt, trotzdem der Kristall dem regularen, dyakisdo- 
dekaedrischen System angehort, starke Abhangigkeit von der Orientierung des 
Kristalls gegen das Magnetfeld. Die Abhangigkeit gibt die Symmetrie des Gitters 
wieder. Das Zeemanbild zeigt holoedrische Symmetrie. Es variert bel Drehungen 
des Kristalls um vier ausgewahlte Achsen von einem Dublett ahnlich dem feldlosen 
bis zu einem triplettahnlichen Gebilde. Bei Drehungen um zwei dieser Achsen 
treten Abweichungen der Polarisationsrichtungen von den Richtungen parallel 
und senkrecht zum Felde auf. Diese Anomalie erweist sich als unabhaéngig von 
der Feldstarke, wahrend die Aufspaltungsbreite linear mit der Feldstarke wachst. 
Ferner ist der Effekt bei fester Orientierung von Kristall und Schwingungs- 
richtung im Magnetfeld eine Funktion der Strahlrichtung. Das Aufspaltungsbild 
wird als Uberlagerung zweier Typen gedeutet: einem schwach beeinflu8ten Dublett 
und einem triplettartigen Gebilde, das durch etwa doppelt normale Aufspaltung 
des feldfreien Dubletts entsteht. v. Mathes. 


John H. Williams. An experimental study of the natural widths of 
the x-ray lines in the L-series spectrum of uranium. Phys. Rev. (2) 
97; 1431—1442; 1931, Nr. JI: Es wird zunachst untersucht, wie die Funktion 
aussieht, welche die halben Halbwertsbreiten der Reflexionskurve beim Schwenken 
der parallel angeordneten Kalkspatkristalle eines Doppelspektrometers in erster 
Ordnung abhangig von der Wellenlange darstellt. Die Funktion ist linear. Die 
Kurven der ULe,-Linie in drei verschiedenen antiparallelen Stellungen des 
Instruments geben eine natiirliche Breite, die praktisch unabhangig von der 
Dispersion ist. Die nattirlichen Breiten von UL, und ULs, werden bei ver- 
schiedenen Spannungen ausgemessen und es wird keine merkliche Abhangigkeit 
festgestellt. Es folgt eine Tabelle der halben Halbwertsbreiten von zwélf UL- 
Linien. Weiterhin wird die Méglichkeit emer Zuordnung der verschiedenen Breite 
0 EE ee eee 


Linie U L | Oy | ay | By | Bs | Bs | Ba | Bs | Be | v1 | V2 | 13 | Y6 
| 
A Aine X= Bice 0,490,494 0,299 0,369 0,382 0,72610,25210,48710,242 0,57} 0,47/0,233 
Av in Volt 6,56 |7,20 7,17 8,04 9,40 16,1 5,94 9,71 17,96. \19,7 T1672 8,18 


zu den Elektroneniibergingen erértert, doch scheint aus der gréBeren Breite 
der mit der elliptischen Bahn L, korrespondierenden Linien das Uberwiegen ~ 
des Kerneinflusses sich folgern zu lassen. Die Méglichkeit, eine Aufspaltung der 
Energieniveaus durch den Kernspin (nach Breit) zu beobachten, wird abgelehnt. 


Die Form der U L.,-Linie wird untersucht und in angenaherter Ubereinstimmung 
mit der klassischen Theorie befunden. Wilhelmy. 


G. Scheibe. Die Rolle der Emissionsspektralanalyse in der Metall- 


industrie. Mitt. a. d. Forschungsanst. GHH-Konzern 1, 123 —127, 1931, Nr. 6. 
[S. 2140.] v. Steinwehr. 


Ralph H. Miller and G. Calvin Brous. The decomposition of sodium azide 
by controlled electron bombardement. Journ. Amer. Chem. Soc: 58 
2428, 1931, Nr.6. Eine diinne Schicht von NaNO, wurde von Bisktisenen 
variabler Geschwindigkeit im Hochvakuum bombardiert. Der in Freiheit gesetzte 
Stickstoff wurde mit einem Ionenmanometer nachgewiesen. Die kleinste Spannun, 

bei der Stickstoff in Freiheit gesetzt wird, ist zu 12 + 1 Volt bestimmt Baca 


Rosen. 
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@. B. Kistiakowsky und P. E. Millington. Die Reak tionstragheit der an- 
geregten Atome. ZS. f. phys. Chem. (B) 18, 155—156, 1931, Nr. 1/2. In Zu- 
sammenhang mit der in der letzten Zeit festgestellten Tragheit einiger Elementar- 
reaktionen wird darauf hingewiesen, daf nach Versuchen der Verff. (Journ. Amer. 
Chem. Soc. 52, 1868, 1930) die angeregten (im 1D-Zustand) Sauerstoffatome sich 
gegeniiber H, bzw. CH, ebenso reaktionstrage verhalten wie die unangeregten. 
Die Reaktion zwischen angeregten O-Atomen und H,- baw. CH ,-Molekiilen verlaéuft 
mit einer StoBausbeute, die kleiner als 10—* bzw. 10—5 ist. Bei diesen Reaktionen 
kann somit die Elektronenenergie nicht als Aktivierungsenergie dienen. Rosen. 


A. Filippov. Anomale Dispersion des Lithiumdampfes. ZS. f. Phys. 69, 
526—547, 1931, Nr. 7/8. Durch Messung der anomalen Dispersion an den Linien 
der Hauptserie des Lithiums wurden die relativen Ubergangswahrscheinlichkeiten 
fiir die zwolf ersten Glieder der Serie bestimmt. Die Messung geschah mit Hilfe 
eines Interferometers nach Jamin-Mach. Je zwei Platten eines Machschen 
Interferometers — ein undurchlassig platinierter Spiegel und eine halbdurchlassig 
platinierte planparallele FluBspatplatte — wurden in einem Halter aus Invarstahl 
planparallel zueinander befestigt. Ein solches Plattenpaar vereinigt die Wirkungs- 
weise einer Platte eines Jaminschen Interferometers mit der Brauchbarkeit 
fiir Messungen im ultravioletten Spektralgebiet. Die MeBmethode war die von 
Puccianti angegebene und von Roschdestwensky weiter ausgebildete Inter- 
ferenzmethode, bei der durch Kreuzung eines Jaminschen Interferometers 
mit einem Spektralapparat hoher Dispersion im kontinuierlichen Spektrum 
horizontale Interferenzstreifen und durch Einschaltung von Kompensatorplatten 
an den Absorptionslinien des Dampfes die sogenannten Haken erzeugt werden. 
Im Strahlengang befanden sich zwei durch planparallele FluBspatplatten ver- 
schlossene Réhren, von denen die eine mit Lithium beschickt wurde. Die Rohren 
wurden in ihrem mittleren Teil durch einen elektrischen Ofen auf 450 bis 800° 
geheizt und an den Enden gekiihlt. Zur Vermeidung der Destillation von Li-Dampf 
nach den Enden des einen Rohres wurden 15 bis 30 em Argon zugesetzt. Die fir 
die Ubergangswahrscheinlichkeiten A, erhaltenen Relativzahlen zeigen zwel 
auffallige HKigenschaften, von denen die eine — der hohe Zahlenwert A,: 4; = 31,4 
fiir das Verhaltnis der Ubergangswahrscheinlichkeiten der beiden ersten Serien- 
glieder — fiir alle Alkalien charakteristisch ist. Die zweite besteht darin, daB die 
A, mit wachsendem ” zuniachst nicht stetig abnehmen, sondern dies erst nach 
Durchschreitung eines relativen Minimums bei A, und eines ebensolchen Maximums 
pei A, tun. Fiir groBe 1 ist A, mit 1/n® proportional. Dieses Verhalten ist in 
voller Ubereinstimmung mit Rechnungen von Trumpy (B. Trumpy, ZS. ie 
Phys. 57, 787, 1929). Unter Zugrundelegung des theoretischen Wertes von. 
Trumpy f, = 0,75 fiir den f-Wert des ersten Gliedes der Hauptserie ergibt sich 
die Summe der f-Werte fiir die Serie zu 0,77, und bei Benutzung des f-Summen- 
satzes feont = 0,23, wenn feont Ger dem an die Seriengrenze anschlieBenden 
Kontinuum zugehérige f-Wert ist. Wolfsohn. 


A. A. Dixon. Astudy of the W ation otstheuntensity of tluorercene® 
to the concentration in the case of solid solutions. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 21, 250 —258, 1931, Nr. 4. Aus einer konzentrierten Losung von Rhodamin B 
in absolutem Athylalkohol werden Verdiinnungen hergestellt, die vier Teile 
Alkohol auf ein Teil Kollodium enthalten. In Schichtdicken von 0,13 mm (und 
groBeren Werten) wird die Fluoreszenz untersucht, die von durch Monpenr Re 
zerlegtem Licht einer Wolfram- oder Quecksilberlampe hesyqieeny ba 
in ihrer Abhangigkeit von der Konzentration der Losung. Das erregende Lic 


2186 6. Optik 


tritt streifend unter 11° ein, das Fluoreszenzlicht wird senkrecht fa Romy ee 
messen, um die Reabsorption gering zu halten. Die Messung a 2 g see 
Spektralphotometer im Vergleich zur erregenden Lichtquelle. Au jer a is a 
durch Trocknen der Lésung Schichten von Kollodium + Rhodamin au “a 
platten erzeugt und ebenso untersucht. Es ergibt sich, daB das Memes. 3 2 

an Intensitat exponentiell mit wachsender Verdiinnung. zuninomt, ur cae i 
sungen zwischen 10 und 70.10—* Mol/em®,. fir fliissige zwischen un. 

20. 10-7 Mol/em®. In der Beziehung J = Jj EN A (t= Konzentration) wird 
k = 2,48.104 fiir feste, k — 7,27..10-4 fur flussige Lésungen. Fur geringere 
Konzentrationen scheint die Fluoreszenz konstant Zu. werden. Fur die Ausléschung 
ist also die Diffusion wirksam; berechnet man eimen kritischen Abstand Pp eines 
erregten Rhodamin B-Molekiils zu einem normalen, das ausléschend wirkt, 0) 
wird = 2,13.10-7em fir die fliissigen, p = 1,82.10—’ em fiir die festen 
Losungen. Beutler. 


J. Fridrichson. Sur le spectre de résonance de la vapeur de soufre. 
C. R. 192, 737—739, 1931, Nr. 12. Ein zylindrisches QuarzgefaB mit planen 
Fenstern tragt einen Ansatz in besonderem Ofen, in dem ein variabler Druck 
des darin befindlichen Schwefels eingestellt wird. Das GefaB ist von einem ring- 
formigen Hg-Brenner umgeben. Vor dem Beobachtungsfenster ist ein Absorptions- 
rohr, dessen §»-Druck ebenfalls mittels Ansatz gesondert eingestellt wird. Beide 
Rohre sind bei gleicher Temperatur in einem dritten Heizofen, in dem auch die 
Hg-Lampe brennt. Das Resonanzspektrum des S.-Dampfes wird nach langen 
Wellen zu ausgedehnt: Zwischen 5000 und 5700 A werden vier Dubletts (20 bis 
23 der Ordnung nach) von der Hg-Linie 3132 A angeregt, vier (20 bis 23) von 3126 Ag 
vier (23 bis 26) von 2968 A und fiinf Multipletts (18 bis 21 und 1 fraglicher Ordnung) 
von 3132 A des Hg. Die von Swings beschriebene Abhangigkeit des Intensitats- 
verhaltnisses beider Dublettlinien vom 8.-Druck wird durch mikrophotometrische 
Auswertung der Spektralaufnahmen mit Schwarzungsmarken. untersucht, wobei 
lediglich der 8,-Dampfdruck variiert. wird. Es zeigt sich, daB die Reabsorption 
das Intensitaétsverhaltnis der beiden Linien J,: I, (I, = kurzwellige, J, = lang- 
wellige Komponente) nicht beeinflu8t. Der Druckeinflu8 auf J,:J, wurde im 
Bereich von 0,01 bis 52mm untersucht. Fir die Dubletts von 3132 und 3126 A 
fallt I,: I, von 0,62 auf 0,0; fiir die von 2968 A bleibt I,: I, bei 0,9 konstant, 
unabhangig vom §,-Druck. ; Beutler. 


F. Rasetti. Sopra la fluorescenza del vapor d’acqua. Cim. (N.S8.) 8, 
191—193, 1931, Nr. 5. Verf. hat festgestellt, da Wasserdampf bei Atmospharen- 
druck, der mit der Quecksilberlinie 2537 bestrahlt wird, eine Fluoreszenzstrahlung 
im Ultraviolett emittiert. Dieses Fluoreszenzspektrum ist kontinuierlich, hat 
ein scharfes Maximum an der Erregungsstelle und erstreckt sich nach dem Sicht- 
baren hin. Die mit hinreichender Genauigkeit ausgefiihrten Versuche scheinen 
auszuschlieBen, da der Effekt vom Quecksilberdampf herriihrt. Die Intensitat 
des Effektes ist um einige tausend Volt gréBer als beim Ramaneffekt. ‘ollert. 


N. F. Shirow. Phosphoreszierende Stoffe. IV. Sulfide des: Caleciums, 
Strontiums und Bariums.. Ukrain. chem. Journ. 5, 365—382, 1930. Hs 
wurde ein Verfahren zur gemeinsamen Ausfallung von Ca-, Sr-, Ba-Carbonaten 
mit MgO ausgearbeitet, das im wesentlichen dem in der ersten Mitteilung be- 
schriebenen Verfahren entspricht. Sekundare Lésungsmittel. Untersucht 
wurde der Hinflu8 von Ca- und SrWO, und von sekundaren Lésungsmitteln, 
welche die Harte'der Luminophore vermindern (Al,0, und BeO). Ein Zusatz 
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von SrWO, verschiebt die Leuchtfarbe der Erdalkalisulfide nach dem roten 
Teil des Spektrums in der Reihenfolge CaS > SrS > BaS. Die Harte der Lumino- 
phore ist gréBer als in solchen mit CaWO,. Samtliche Praparate mit SrWO, 
- sind gelb und orange gefarbt. Mit reinstem Al,O, wurden die beiden Praparate 
(SrS . Al,O0,)Bi und (BaS . Al,O;) Bi hergestellt; bei ihrem Zerreiben trat starke 
Abnahme der Leuchtintensitat ein (um das Sechs- bis Siebenfache) ; die Anwendung 
von Al,O, statt MgO bietet keine Vorteile. BeO nimmt als sekundires Lésungs- 
mittel eine Mittelstellung zwischen Al,O, und Mg.0 ein. Cd58 ist ein ungeeignetes 
sekundares Lésungsmittel fiir Erdalkalisulfide. Die Leuchtfarbe wird nach Rot 
verschoben, die Harte nicht merklich verandert. * Schénfeld. 


Augustin Boutaric. Bemerkung iiber die Untersuchung der Umwand- 
lungen, die in einem triiben Medium stattfinden kénnen. Bull. 
Soc. chim. France (4) 49, 389—397, 1931. Das Absorptionsvermégen triiber 
Medien 1a@t sich nach der Theorie von Rayleigh mit der Zahl und GréBe der 
suspendierten Teilchen in Zusammenhang bringen, wenn man die Teilchen als 
kugelférmig voraussetzt. Der Absorptionskoeffizient ist proportional dem 
Volumen des einzelnen Teilchens. Eine andere, davon unabhingige Beziehung 
zu denselben GréBen wird durch die Deutung der Viskositat etwa nach der Theorie 
_von Einstein geliefert. Die Viskositat ist namlich nur vom Gesamtvolumen 
_ der suspendierten Phase abhangig. Der Anwendungsbereich beider Methoden 
erganzt sich derart, daB man die Teilehenzahl bestimmen und Schliisse tiber die 
Art-von Umwandlungen eines Kolloids ziehen kann. Verf. diskutiert zwei Grenz- 
falle: erstens Zusammenballung mehrerer suspendierter Teilchen zu einem gréBeren, 
dessen Volumen gleich der Summe der Volumina der einzelnen vorher unabhangigen 
_Teilchen ist; zweitens Solvatation derart, daB die Teilchenzahl konstant bleibt. 
Diese Methode wird auf die Umwandlungen angewendet, die im Blutserum 
beim Erwarmen auf 50 bis 66° vor sich gehen. Es ergibt sich, daB eine Solvatation 
‘ohne Anderung der Teilchenzahl stattfindet. * Hisenschitz. 


A. A. Dixon. The absorption of liquid and solid solutions of rhod- 
amin-B in a mixture of alcohol and collodion. Journ. Opt. Soc. Amer. 
y 621, 259—261, 1931, Nr. 4. Die Absorption von Rhodamin B in Alkohol-Kollodium- 
' lésungen (4: 1) verschiedener Konzentration oder in eingetrockneten Filmen 
dieser Lésungen wird zwischen 5100 bis 5900 A mit Spektralphotometer visuell 
-yermessen. Der Konzentrationsbereich ist fiir die fliissigen Losungen 2 bis 
» 12.10-7 Mol/cm*; ein Maximum der Absorption (bei etwa 5420 A) wird fir 
5,48 . 10-7 Mol/em? in fltissigen Losungen gefunden. Mit wachsender Konzen- 
tration verlagert sich das Absorptionsgebiet etwas nach langeren Wellen. Die 
) Absorptionskurven. sind in Diagrammen wiedergegeben. Beutler. 


J. Frenkel. On the transformation of light into heat in solids. I. 
_ Phys. Rev. (2) 37, 17— 44, 1931, Nr. 1. Verf. weist auf die Schwierigkeit hin, welche 
in der Unfahigkeit des Warmeoszillators besteht, das durch das erregte Atom 
erzeugte Energiequantum aufzunehmen. Eine Lésung derselben scheint in der 
Analogie zwischen einem Kristall und einem Molekiil zu liegen. Hiervon ausgehend 
wird gezeigt, daB sich die Elektronenerregung, die die erste Stufe in dem Licht- 


absorptionsprozeB pildet, nicht auf ein spezielles Atom beschrankt, sondern auf 
alle ahnlich den Schallwellen als eine Art Erregungswelle verteilt ist. Zum besseren 
Verstandnis der Natur dieser Erregungswellen wird der entsprechende Vorgang 


in der alteren Quanten- und der klassischen Theorie zur Betrachtung heran- 


E gezogen. Die Wirkungen der Atome aufeinander rufen einen Erregungszustand 
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hervor, der sich in Unter- und Zwischenstadien zerlegen 1a48t, deren Zahl gleich 
der Anzahl n der Atome ist. Durch Uberlagerung mehrerer Erregungswellen 
kénnen sogenannte ,,Erregungsbiindel “ konstruiert werden. Diese stellen den 
Ubergang des Erregungszustandes von einem Atom zum anderen dar. Jedem 
Erregungs-,, Substadium" entspricht eine scharf begrenzte kristallinische Struktur, 
die sich durchaus von der normalen unterscheidet und Ursache der wiederum 
ginzlich verschiedenen Vibrationsstadien ist. Der Erregungseinflu8 auf die 
Vibrationsstadien ruft eine indirekte Verbindung zwischen ihnen hervor, welcher 
die Erregungsenergie befahigt, sich auf mehrere hundert Warmeoszillatoren 
mit praktisch nicht direkter Verbindung untereinander zu verteilen. Dieses bildet 
das zweite Stadium des Lichtabsorptionsprozesses. Steinberg. 


Ch. Bouhet. Polarisation elliptique par réflexion & la surface des 
liquides. Application & létude des couches monomoléculaires 
superficielles. Ann. de phys. (10) 15, 5—130, 1931, Januar. Das Referat 
befindet sich unter einem falschen Titel auf §. 921 dieser Berichte. Steinberg. 


R. Samuel. Absorptionsspektren komplexer Salze der Metalle Fe, 
Co, Ni, Pd, Pt. (Beitrage zur Theorie der koordinativen Bindung. I.) ZS. f. 
Phys. 70, 43—73, 1931, Nr. 1/2. Als Lichtquelle diente eine Wasserstoffréhre 
nach Lau, die beim Betrieb mit einem Roéntgentransformator ein Spektrum 
gab, das streng kontinuierlich zum Ultraviolett abfiel und vermutlich auch noch 
jenseits der Durchlassigkeitsgrenze des Quarzes mit erheblicher Intensitat auftritt. 
Das Spektrum war selbst nach Tagen praktisch vollkommen konstant. Bei den 
Absorptionsmessungen wurden je zwei Aufnahmen gemacht; bei der einen war 
die Kiivette mit der Lésung, bei dér anderen mit dem reinen Lésungsmittel 
gefiillt. Die Losung wurde langer belichtet, die Wellenlange gleicher Schwarzung 
aufgesucht und fiir diese Wellenlangen aus dem Verhaltnis der Belichtungszeiten 
der Absorptionskoeffizient der Lésung berechnet. Die Absorptionsbanden von 
21 komplexen Salzen wurden teils neu bestimmt, teils wiederholt, genauer fest- 
gelegt und eine Anzahl bisher unbekannter Banden auch bei den bereits fruher 
gemessenen Stoffen aufgefunden. Die erste Reihe untersuchter Salze bestand nur 
aus zwei Stoffen, dem Hexamin-Kobaltichlorid [Co'" (NH;),] Cl; und dem Tri- 
athylendiamin-Kobaltichlorid [Co™'en,]Cl,. Die spektrale Lage der Maxima 
und Nebenmaxima ist bei ihnen weitgehend identisch und weist auf ein Banden- 
triplett mit den Hauptmaxima bei 515 und 432 my und einem Nebenmaximum 
bei 530 my hin, ferner auf ein Bandensystem bei 349 my. Bei der zweiten Salz-- 
reihe wurde verfolgt, wie der Ersatz der NH;-Molekiile durch den Saurerest NO, 
sich auswirkt. Bis zum Hexanitrosalz Na, [Co"' (N O,),| bleiben die beiden genannten 
Bandensysteme des Hexamminsalzes einigermaBen konstant, nur treten mit zu- 
nehmender Zahl der NO,-Gruppen immer deutlicher zwei neue Banden auf, 
von denen die eine in der Gegend von 250 mu, die andere bei etwa 420 muy liegt. 
Auch beim Prussidnatrium Na, [Fe'l! (CN);NO] finden sich neben anderen diese 
vier Bandensysteme vor. Die dritte Salzreihe befaBte sich mit dem Ersatz der 
N H;-Molektle durch Chlorionen, der Banden lieferte, die genau an der gleichen 
Stelle legen wie bei der zweiten Salzreihe. Bei der vierten Salzreihe wurden die 
Hexamminsalze des drei- und des zweiwertigen Kobalts: miteinander verglichen. 
Die langwelligen Banden fanden sich bei beiden; dagegen zeigte der Komplex 
des zweiwertigen Kobalts bei 286 und 262 my zwei weitere Banden. Bei der 
fiinften Salzreihe wurde in Cyaniden der Einflu8 wechselnder Zentralatome 
studiert, naimlich von Eisen, Kobalt und Nickel. Die Extinktionskurven dieser 
Cyanide zeigen eine groBe Ahnlichkeit und ein System von drei Banden etwa an 
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~ ist aber vorherrschend. Die Halogenionen, insbeson 
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der gleichen Stelle des Spektrums. Bei den diamagnetischen ist es das einzige, 
bei den paramagnetischen ist ihm noch eine vierte Hauptbande im langwelligen 
Teil des Spektrums vorgelagert. Das Atomgewicht und die Ionenladung des 
Zentralatoms iibt hierauf keinen wesentlichen Einflu8 aus. Dagegen hat die 
Tonenladung einen deutlichen Einflu8 auf die Lage der langwelligen Grenze des 
Kontinuums; die zweiwertigen Zentralatome verschieben den kontinuierlichen 
Anstieg etwas mehr nach langeren Wellen als die dreiwertigen. Bei der sechsten 
Salzreihe wurden gleichfalls Cyanide verglichen, aber als Zentralatome Edel- 
metalle genommen. Beim Ersatz von Nickel durch Palladium oder Platin ver- 
schiebt sich das Absorptionsspektrum stark ins Ultraviolett, aber keineswegs 
gleichmaéBig. Palladium verschiebt im Sinne der Ordnungszahl und des Atom- 
gewichts, Platin weniger weit, also nicht der Ordnungszahl entsprechend. Die 
Diskussion der Gesamtheit des Beobachtungsmaterials fithrt zur Ansicht, daB die 
koordinativen Bindungen sehr wahrscheinlich nicht auf rein elektrostatischen 
Kraften beruhen. Sobald bestimmte Ligander im Komplex vorhanden sind, 
treten bestimmte Banden auf. Weder die freien Ammoniakmolekiile noch die 
freien Metallionen zeigen diese Banden; erst wenn sie im Komplex vereinigt sind, 
stellen sich die Banden ein. Daher ist anzunehmen, da Elektronen in Ahnlicher 
Weise wie bei den Hauptvalenzverbindungen auch die koordinative Bindung 
vermitteln. Fiir die spektrale Lage der Banden scheint die Konfiguration der 


~ Elektronen des Metallions von gréBerer Bedeutung Zu sein als die Ionenladung. 


Bei Fett und Co*’* wird in den Cyaniden die koordinative Bindung durch sechs 
Elektronen vermittelt, die in der 3,-Untergruppe gebunden sind; diese ist damit 
abgeschlossen und daher riihrt der Diamagnetismus dieser Salze. Alle anderen 
untersuchten Zentralatome besitzen auBer den Elektronen einer abgeschlossenen 
Konfiguration, die die koordinative Bindung vermitteln, noch andere ,,vereinzelte“ 
Elektronen, die an der Bindung nicht beteiligt sind und keine abgeschlossene 
Gruppe mehr zu bilden vermoégen. Das sind Fe*++, Co*t und Nit*, deren Salze 
daher paramagnetisch sind. Das Verhalten der Pd- und Pt-Komplexe erklart 
sich durch die Tatsache, daB es sich um andere und um anomal gebaute Schalen 


der Atomstruktur handelt. Kauffmann. 


L. Cambi e L. Szegé. Suscettibilita magnetica, spettri d’asorbimento 
ecostituzione dei nitrososolfuri del ferro. Lincei Rend. (6) 18, 168—172, 
1931, Nr.3. [S.2161.] Tollert. 


BR. de Mallemann, J. Paulus et P. Antoine. Pouvoir rotatoire magnétique 
des ions électrolytiques. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 1445—1465, 
1930, Nr. 12. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 299.] Wasserige Losungen der 
Halogensalze ein- und zweiwertiger Metalle ergeben fiir die spezifische Verdetsche 
Konstante [4]-Werte, die von der Konzentration fast unabhangg sind, solange 


diese unterhalb einer gewissen Grenze ist. Diese Konstante [A] addiert sich 


gema8 der Mischungsregel einfach zu der Konstanten [4]’ des Wassers. In konzen- 


- trierteren Lésungen nimmt [4] im allgemeinen ab. Fir die molekularen Kon- 


stanten [4] kann man setzen: [Ay] = M [4]. Die mit 10° multiplizierten Werte 
dieser Molekularkonstanten [4,7] bewegen sich bei den Chloriden der einwertigen 
Metalle zwischen, 320 und 400 und bei denen der zweiwertigen zwischen 640 und 800. 
Bei den Bromiden liegen sie im Falle einwertiger Metalle zwischen 600 und 700 
und im Falle zweiwertiger zwischen 1200 und 1400. Die Ji odide ergeben bel ein- 
wertigen Metallen Zahlen in der GréBe von 1350 und bei zweiwertigen etwa doppelt 


i i ions, di i les ions 
so groBe. [4] variiert zwar mit der Natur des Kations, die Wirkung es = oO 
dere das Jodion, besitzen 
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magnetische Rotationsvermogen, die sehr viel gréBer als die der Kationen sind. 

Nimmt man an, da8 das Wasserstoffion, weil sein Kern ohne Satellitelektron 

ist, auch ohne Rotationsvermogen ist, so berechnen sich fiir die anderen Ionen 

folgende Werte: : 
[4y,]. 10% 4 = 578 mz“. 

Claiar Bre che Lit Nat: Kt’. NH: ).Ca*t. aera Bale Mees Ze 
B18. -.60B. 4800" (= 10) 50.80. «120.2 = LOY aR o ee. (= 10)i. 966 
Die spezifischen Dispersionen [4]435/[4];;3 betragen bei den Chloriden 1,90 bis 2,00; 
bei den Bromiden sind sie etwas gréBer und iiberschreiten bei den Jodiden den 
Wert 2. Als Substituenten in Kohlenwasserstoffen, also in organischer Bindung, 
zeigen die Halogene ein viel kleineres magnetisches Rotationsvermégen als im 
Tonenzustand, wie gemeinsam mit Gabiano nachgewiesen wurde. Kauffmann. 


J. J. Cessac et E. Darmois. Pouvoir rotatoire et grandeur moléculaire 
des tartrates dans CaCl, + 6H.O. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 605, 
1931, Nr. 4. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 306.] Athyl-, Methyl- und Calcium- 
tartrat zeigen in extrem verdiinnter Lésung in geschmolzenem Chlorealeium 
normales Molekulargewicht. Die groBe Verdanderlichkeit des Rotationsvermégens 
mit der Wellenlinge kann demnach nicht auf Polymerisation zurtickgefthrt 
werden. Beim Athyltartrat andert sich auch mit der Temperatur das Rotations- 
vermogen sehr stark und beide Anderungen sind mit der Annahme einer Isomeri- 
sierung im Einklang. Beim Calciumtartrat ist der TemperatureinfluB viel geringer 
und mit einer Deformation des Tartrations zu erklaren. Kauffmann. 


C. Saleeanu. Sur la polarisation rotatoire naturelle et. magnétique 
de quelques composés organiques étudiés a l’état liquide. C. R.. 
192, 1218—1220, 1931, Nr. 20. Von Linksmenthol, Rechtscampher und Links- 
carvon wurden im fliissigen Zustand die natiirliche und die magnetische Drehung 
ermittelt und daraus folgende Dispersionen fiir drei Quecksilberlinien berechnet: 


Natiirliche Dispersion Magnetische Dispersion 

. @ |, Oy Os wa; Wy|og 

7 : 

Mental saltakoet ans cok TE 1,86, leis: 1,86, 1,13 
Campher CD b ant 5 2,134 1,19 | 1,83, 1,13, 
Canvontat aie, Pine alone 2,00 1,14; 1,90 =e oa tee 


« bedeutet die natiirliche und die magnetische Rotation; die Indizes 7, v und 7 
beziehen sich auf die Indigolinie, die griine und die gelbe Linie des Quecksilbers. 
Campher und Carvon zeigen die Ungiiltigkeit der Wiedemannschen Regel, 
nach welcher das Verhaltnis w/x der magnetischen zur natiirlichen Rotation 
unabhangig von der Wellenlinge sein sollte. Menthol hingegen befolgt diese Regel 

mindestens im Intervall von 346 bis 578 mu. Bei Temperaturerhdhungen nimmt 
das Rotationsvermégen rascher ab als die Verdetsche Konstante. Kauffmann. 


Th. Heiting. Vergleich einer Arbeit von G. Hoffmann iiber den 
Comptoneffek bei y-Strahlen mit. der neueren Theorie. Phys. ZS. 
32, 549, 1931, Nr. 14. (Vortrag auf der Tagung des Gauv. Thiir.-Sachsen-Schles. der 
D. Phys. Ges.) G. Hoffmann hat(ZS.f. Phys. 86, 251, 1926) die Wellenlainge der 
Comptonschen, durch y-Strahlen an Kohle erregten Streustrahlung vom Streu- 
winkel gemessen. Er fand bei einer durch Absorptionsmessungen an Blei zu 


a EE Un \uh APL gee ae 
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93 X-E. bestimmten Wellenlange Ubereinstimmung mit der Debye-Compton- 


schen Theorie. Der Verf. leitet aus der Formel von Klein-Nishina (ZS. f. Phys. 
52, 853, 1929) und aus der empirischen Formel von L. H. Gray (Proc.Cam- 
bridge Phil. Soc. 27, I, 1931) eine von der Hoffmannschen abweichende Ab- 
sorptionskurve ab. Er extrapoliert die Wellenlange zu 16 X-E. Auch jetzt besteht 
befriedigende Ubereinstimmung mit der Debye-Comptonschen Theorie. 

Karl Wolf. 
G@.Plaezek. Intensitat und Polarisation der Ramanschen . Streu- 
strahlung mehratomiger Molekiile. ZS. f. Phys. 70, 84—103, 1931, Nr. 1/2. 
Die Theorie des Ramaneffektes, die von Manneback explizit fiir zweiatomige 
Molekiile ausgearbeitet wurde, wird hier fiir mehratomige Molektile durchgeftihrt. 
Dabei wird an Stelle der detaillierten Beriicksichtigung der einzelnen Elektronen 
und ihrer Ubergangswahrscheinlichkeiten die Polarisierbarkeit eingefithrt und 
ihr Einflu8 auf die Intensitat der Ramanlinien gerechnet. Es zeigt sich, da8 fur 
die Intensitat die Art der chemischen Bindung von Wichtigkeit ist: Fir polare 
Bindung ist nur ein sehr schwacher Effekt zu erwarten, der um so stirker wird, 
je unpolarer die Bindung ist. Infolge der Auswahlregel, daB alle jene Schwingungen 
im Ramaneffekt nicht als Grundténe auftreten, bei denen durch irgendeine dem 
Molekiil entsprechende Symmetrieoperation simtliche zur Normalkoordinate 
der Schwingung gehérige Verriickungen ihr Vorzeichen, nicht aber ihren Betrag 
andern, ergibt sich ein Zusammenhang zwischen Schwingungsform und Intensitat. 
Ferner ergeben sich Regeln fur die Intensitat und die Polarisation der Linien, 
die in manchen Fallen die Zuordnung zu bestimmten Schwingungstypen ermog- 
lichen. Die Aussagen der Theorie werden auf die praktischen Beispiele CCL, 
CO,, CS,, ON2, C,H2, C2H4 angewendet. Die Spektren zeigen sich im allgemeinen 
als in Ubereinstimmung mit den Forderungen der Theorie. Es hat den Anschein, 
als ob mit dieser Arbeit ein wichtiger Schritt weiter gemacht sei zum Verstandnis 
des Ramaneffektes an mehratomigen Molekiilen. K. W. F. Kohlrausch. 


A. S. Ganesan und V.N. Thatte. Der Ramaneffekt einiger Aminoverbin- 
dungen. ZS. f. Phys. 70, 131—139, 1931, Nr. 1/2. Es werden die Ramanspektren 
der folgenden Substanzen mitgeteilt: Monomethyl-, Dimethyl-, Diathylanilin ; 
o-, m-, p-Toluidin und Xylidin (symm.). Die Ergebnisse an Dimethylanilin 


) stimmen mit den von Dadieu-Kohlrausch und Bonino-Briill mitgeteilten 


im wesentlichen iiberein. 0o-, m-, p-Toluidin sollen aber nach den vorliegenden 


 Versuchen alle das gleiche Spektrum ergeben, was erstens gegen jede Erfahrung 


an anderen bisubstituierten Benzolen ist und zweitens im Widerspruch zu den von 


) Mlodzianowska an den gleichen Substanzen gewonnenen Ergebnissen steht. 


Im symmetrischen Xylidin verschwindet merkwiirdigerweise die Benzol- 
frequenz 990, wihrend sie, wie frithere Versuche ergeben, 1m symmetrischen 


Mesitylen sehr stark ist. Es sind also einige auizuklarende Widerspriiche vor- 


handen. K. W. F. Kohirausch. 


Horia Hulubei et Mile Yvette Cauchois. Excitation monochromatique des 
Raman dans Vultraviolet. C. R. 192, 1640—1643, 1931, Nr. 25. 


licht wird die Resonanzlinie 1 = 2537 A der Hg-Dampflampe ver- 
Dampfspektrum 


spectres 
Als Erreger 
wendet; das zwischen dieser Hg-Linie und 4 = 4048 gelegene Hg- 
wird mit Hilfe eines Chlorfilters (Chlordampf 20°, 6,57 Atm. Druck, 3 cm Schicht- 
dicke) fast vollstandig absorbiert, so da8 man im wesentlichen monochromatische 


Erregung verwendet. ‘Als Versuchsanordnung wird die von den Autoren an anderer 
Stelle beschriebene benutzt. Es werden Versuchsergebnisse an. Wasser und Athyl- 
weist sich die 


alkohol mitgeteilt. Bei dieser monochromatischen Erregung er 
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Wasserbande 4» = 3420 als einfach, wahrend sie bei Erregung im blauen Teil 
doppelt ist. Uberdies zeigen sich sechs schwache Banden mit 4» = 7729, 8243, 
8703, 9223, 10151, 11264 cm—!. Im Athylalkohol werden auGBer den bereits be- 
kannten Linien zwei Banden mit Ay = 9870 und 10550 gefunden. 
K. W. F. Kohlrausch. 
G. Plaezek und W. R. van Wijk. Uber das kontinuierliche Ramanspektrum 
und sein Verhalten beim kritischen Punkt. ZS. f. Phys. 70, 287 — 292, 
1931, Nr. 3/4. Es wird der Ursprung des im Streuspektrum von Flissigkeiten 
auftretenden kontinuierlichen Untergrundes diskutiert und zwischen Fluoreszenz, 
Rotations-Ramaneffekt und durch Schwingungen von Molekiilkomplexen ver- 
ursachten Ramaneffekt unterschieden. Fiir den letzteren ist bei Annaherung 
an den kritischen Zustand binarer Gemische ein starkes Anwachsen zu erwarten. 
Jedoch wachst zugleich die Intensitaét des unverschoben gestreuten kontinuier- 
lichen Quecksilberspektrums. Sind aber die Depolarisationsgrade ftir diese beiden 
Arten von Untergrund nicht zufallig die gleichen, so mu der Depolarisationsgrad 
des beobachteten Untergrundes sich im kritischen Zustand andern. Es werden 
Polarisationsmessungen im kritischen Zustand mitgeteilt, | die diesen Schluf 
bestatigen und damit zeigen, dal ein Teil des Untergrundes, dessen Depolarisations- 
grad stark zunimmt, auf einen wahren Ramaneffekt zuriickzufiihren ist. 
e K. W.F. Kohlrausch. 
R. Bir. Uber die Polarisation der Ramanlinien von Tetrachlor- 
kohlenstoff, Benzol und Schwefeltrioxyd. Helv. Phys. Acta 4, 130—135, 
1931, Nr. 3/4. Die Mitteilung ist in zwei Teile a) und b) gegliedert. Teil b) bezieht 
sich auf Versuche mit zirkular polarisiertem Erregerlicht; uber deren Ergebnisse 
wurde bereits an Hand eines in den Naturwissenschaften erschienenen Berichtes 
referiert. Teil a) bezieht sich auf Versuche mit linear polarisiertem Erregerlicht, 
wobei das Streulicht in einer um 180° gegen das Erregerlicht geanderten Richtung 
(mit der Barschen lichtstarken Anordnung) beobachtet wurde. Dabei wurde 
insbesondere festgestellt, daB der von Bhagavantam in SO, an einer bestimmten 
Linie gefundene und den Wert 1 merklich iibersteigende Depolarisationsgrad 
(o ~ 2) nicht zutrifft; die betreffende Linie (Av = 1403) ist unpolarisiert. 
‘ K. W. F. Kohlrausch. 
105 Kriiger. Raman-Effekten. Fysisk Tidsskr. 29, 88—108, 1931, Nr. 3. An- 
scheinend handelt es sich um einen zusammen fassenden Bericht tiber den Raman- 
aes See He Ae Sa die erste (in schwedischer Sprache geschriebene) 
Sean g a the ae ae teehee ps eta cate kurzen Beschreibung des Lebens- 
Pee idee nities ung as Wesen und die Beobachtungstechnik 
: K. W.F. Kohlrausch. — 


P. Krishnamurti. Raman Spectra of Inorganic Crystals: Par lan 
Journ. of Phys. 6, 7—13, 1931, Nr. 1. Ein Schwefelkristall zeigt bei ae Taha 
der flissigen Luft Ramanlinien, die bei gew6hnlicher Temperatur fehlen. Die 
Intensitatsverteilung dieser Linien Ay = 151, 218, 447, 475 ist veruchicdan 

je nachdem als Erregerlicht 4 = 4358 oder 5461 verwendet wird. Dies wird f 
den Hinflu8 der Nahe von Absorptionsfrequenzen geschoben. Ferner aes 

auf Ramaneffekt untersucht: HgCl, kristallisiert mit Avy = 313 (st) oat is 
Hg Br, kristallisiert mit Ay = 188 (s. st.); HgCl,in H,C .OH mit Ay = 319 (st ee 
(NH,)2- Hg Cl, kristallisiert mit dy = 273; HgCl,. 2 NH,Cl (wasserige Tate ¥ 
mit Ay = 269 (st. b.) und HgCl,N H,Cl (wasserige Lésung) mit Ay = 274 ae 
310 (s.b.). Diese Ergebnisse werden kurz diskutiert. eis 


> 


K. W.F. Kohlrausch. 
Johann Fischer. Beitrage zur Theorie der Absorpti 

ption von Ro 4 
strahlen. Ann. d. Phys. (5) 8, 821—850, 1931, Nr. 7. Die Richtangee ee 
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“der von Réntgenstrahlen ausgelésten Photoelektronen und die Gesamtwahr- 
scheinlichkeit der Anregung in der K- bzw. L-Schale wird untersucht. Der Verf. 
geht dabei von einer Methode aus, die von Wentzel fiir den Comptoneffekt 
angewendet worden war und die im wesentlichen darin besteht, Parabelkoordi- 
naten zur Berechnung des Matrixelements zu benutzen. Dabei wird fiir jedes 
Elektron ein wasserstoffahnliches Feld vorausgesetzt und die Relativitaéts- bzw. 
Spinkorrektionen nicht beriicksichtigt. Dagegen wird die Retardierung der 
elektromagnetischen Kraft beriicksichtigt. Die Resultate der Rechnung werden 
mit den experimentellen Daten verglichen. Es wird gezeigt, daB fiir die Richtungs- 
verteilung im wesentlichen dasselbe herauskommt wie nach den Rechnungen 
von Sommerfeld und Schur. Zur rechnerischen Auswertung der Formel fur 
die Absorptionskoeffizienten wird in den gewonnenen Beziehungen v) eimal 
direkt durch die empirischen Kantenwerte angegeben, das andere Mal wird 
v¥) = RhZ? eingesetzt und mit unabgeschirmter Kernladung gerechnet. Dies 
wird dadurch gerechtfertigt, daB fiir das Verhalten der EKigenfunktion die auBere 
Abschirmung keine Rolle spielt. Die empirischen Werte liegen tatsachlich naéher 
zu den theoretischen, die nach der Voraussetzung der unabgeschirmten Kern- 
ladung gewonnen worden sind. Rosen. 


Robert Jaeger. Der Schwachungskoeffizient harter Roéntgenstrahlen 
fiir Blei in Abhangigkeit von der Wellenlange zwischen A = ungefahr 
0,12 und 0,02 A. ZS. f. Phys. 69, 565 —577, 1931, Nr. 9/10. An Messungen des 
Schwachungskoeffizienten in Blei upp bei 200, 250, 300, 350 und 400 kV fanden 
H. Herrmann u. R. Jaeger Zahlen, die zusammen mit Werten von S.J. 
M. Allen, Glocker und Reuss, sowie einem Wert fiir die radioaktive Strahlung 
von RaC ein Gesamtbild des Verlaufs von “pp zwischen 0,12 und 0,02 A ergeben. 
Der Schwachungskoeffizient verlauft in dem ganzen Bereich nach der einfachen 


4 ‘ 
Formel i 64,5. 10% _ 0,424. 13, 


wobei Vyvy die nach dem Duane-Huntschen Gesetz zu 2 zugehérige Spannung 
bedeutet. Durch Zerlegung des Schwachungskoeffizienten in einen Absorptions- 
und einen Streuterm erhalt man die Abhangigkeit des Streukoeffizienten fur Blei 
von A. Der ,,klassische“ Streukoeffizient wird zu % = 20,2 gefunden. Diese Zahl 
ist mit Messungen von Crowther, Barkla und Sadler gut vereinbar. Weder 
die Comptonsche noch die Bothesche Streuformel ist in dem genannten Gebiet 
erfiillt, doch ist es méglich, dab bereits dort das /3-Gesetz fiir den Absorptions- 
koeffizienten seine Giiltigkeit verliert, das fiir y-Strahlen jedenfalls nicht mehr 
anwendbar zu sein scheint. Robert Jaeger. 


D. L. Webster. H. Clark and W. W. Hansen. Effects of cathode-ray diffusion 
- on intensities in x-ray spectra. Phys. Rev. (2) 37, 115—135, 1931, Nr. 2. 
= [S. 2124.] Wilhelmy. 


J.C. Jacobsen. Uber Absorption und Streuung von y- Strahlen. ZS. f. 
Phys. 70, 145—158, 1931, Nr. 3/4. Relative Absorptionsmessungen an gefilterter 
y-Strahlung von Ra und von Th” ergeben in Ubereinstimmung mit friiheren 
Resultaten, daB mu; der Absorptionskoeffizient pro Elektron, von der Atomnummer 
des absorbierenden Elements abhangt und mit dieser zunimmt. Wahrend Meitner- 
Hupfeld eine Unstetigkeit in dieser Zunahme finden, ist nach den vorliegenden 
Versuchen, die an Loésungen der betreffenden Substanzen. vorgenommen wurden, 
die Zunahme mit der Atomnummer eine stetige. Uberdies ist die. Zumehme fur 
die y-Strahlung von Ra kleiner als fiir die y-Strahlung ek an pei Wh 
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E. Stahel. Die innere Absorption der Gamma-Strahlen des RaD. 
Helv. Phys. Acta 4, 137—139, 1931, Nr. 3/4. Bereits referiert nach ZS. f. Phys. 68, 
1, 1931. Vgl. diese Ber. S. 1315. K. W. F. Kohlrausch. 


(. E. Greider. Angaben iiber die Energieemission von Lichtquellen 
fiir photochemische Reaktionen. Ind. engin. Chem. 23, 508—511, 1931. 
Verf. macht Angaben iiber die GroBe und die spektrale Verteilung der von einer 
Anzahl von typischen Kohlenbogenlampen ausgesandten Strahlenenergie. Die 
Untersuchungen erstrecken sich tiber einen Wellenlangenbereich von 2300 bis 
7000 A. Es wird gezeigt, welche groBe Mannigfaltigkeit von Energieverteilungs- 
kurven mit verschiedenen Kohlenbogenlampenarten erreicht werden kann. 

* Prieser. 
D. L. Chapman and F. B. Gibbs. Photochemical Interactions of Hydrogen 
with Chlorine and Bromine. Nature 117, 854, 1931, Nr. 3214. Die Ver- 
einigungsgeschwindigkeit von H, mit Bry ist nahezu proportional der Quadrat- 
wurzel aus der vom Br, absorbierten Lichtintensitat, dagegen ist Jene von Hey 
mit Cl, direkt proportional der Lichtintensitat. Bei diesen Versuchen war das Br 
sehr rein, dagegen hatte das Cl, geringe Verunreinigungen von O,. Wenn das Cl; 
durch fraktionierte Destillation von O, befreit wird und dann (spater!) von anderen 
storenden Verunreinigungen durch Waschen mit reinem H,O gereinigt wird, 


ist seine Reaktionsgeschwindigkeit mit H, nicht mehr direkt, sondern VI pro- 
portional. Umgekehrt kann die Reaktionsgeschwindigkeit H,~-} Br, zu J pro- 
portional gemacht werden, wenn dem Br, Spuren von NO, zugesetzt werden. Beutler. 


P. Feldmann. Uber die Quantenausbeute bei der Photolyse des Silber- 
chlorids. ZS. f. phys. Chem. (B) 12, 449—466, 1931, Nr. 6. Silberchloridnieder- 
schlage wurden in einer naher beschriebenen Versuchsanordnung in Wasser, dem 
Natriumnitrit als Chlorakzeptor zugesetzt war, aufgeriithrt und mit dem praktisch 
monochromatischen, durch Kupfersulfatlésung und Nickeloxydglas filtrierten 
Quecksilberlicht der Wellenlange 365 my bestrahlt. Alles abgespaltene Chlor 
tritt in Form von Chlorionen auf, deren Menge nach einer ausgearbeiteten potentio- 
metrischen Methode ermittelt wurde. Die Quantenausbeute erreichte Werte 
die innerhalb der Versuchsfehler von einigen Prozenten gleich Eins waren und nae 
langerer Belichtung abfielen. Bei sehr kleinen Einstrahlungen versagte die Methode. 
P. Feldmann und A. Stern. Zur Photolyse des iver 
phys. Chem. (B) 12, 467—477, 1931, Nr. 6. Die zu kleinen Werte, welche in dee 
vorstehend referierten Arbeit von Feldmann sofort nach Abbrechen einer kurz- 
dauernden Belichtung beobachtet wurden, sind darauf zuriickzufiihren, daB die 
Einstellung des Potentials nicht momentan erfolgt. Die Chasitonnaeeieawen bei 
Belichtung von Silberchlorid unter Nitritlésung mit 365 my betragen bis zu den 
kleinsten Zusetzungen herab Eins. Die im sichtbaren Gebiet liegende Absorption 

die durch infolge Vorbelichtung mit 365 my entstandene Silberkeime bedin : 
wird, verursacht keine die Versuchsfehler iibersteigende Bildung von Chlor ee 

in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von J. Eggert und W Nodd 2 
steht. Bei Belichtung unter Wasser ist infolge Riickreaktion (Ag + Cl et ie 

die Quantenausbeute nur etwa 0,5. Unterchlorige Saure ist esi mich : EY 
weisbar. Bei groBer Strahlungsintensitat ist es nicht méglich, in Abweaeaname 


von Nitrit die Photolyse durch Potentialbeobachtung wahrend der Belichtung 


zu verfolgen. 
g Kauffmann. 


W. E. Forsythe and Frances L. Christison. The absorption of radiati 
from different sources by water and by body tissue. Tooeaaee 


_ 
a 


. ‘Ge . 
EEDA gure Neve ean lien ins 
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Soc. Amer. 20, 693—700, 1930, Nr. 12. Verff. untersuchen die Brauchbarkeit 
verschiedener Strahlungsquellen fiir therapeutische Zwecke. Es handelt sich 
um die Strahlung eines Hisenbleches, das auf 1000° K erhitzt ist, um die einer 
Kohlenfadenlampe, einer Wolframlampe und zum Vergleich noch um das Licht 
der Sonne. Die Beziehung von Strahlungsintensitat und der Wellenlinge wird fir 
die verschiedenen Strahler mit Hilfe des Gesetzes des schwarzen Strahlers be- 
rechnet und daraus unter Beriicksichtigung der Absorption des Wassers und des 
Kérpergewebes, sowie der Reflexion an der Kérperoberflache, der Prozentsatz 
der Gesamtstrahlung berechnet, der bis zu gewissen Tiefen in den menschlichen 
Kérper eindringt. Die Verff. kommen zu dem Ergebnis, da® man fiir eine Behand- 
lung der Kérperoberflache und der dicht darunter befindlichen Gewebe Strahler 
geringer Temperatur benutzt, wahrend es fur gréBere Tiefen notwendig ist, Hoch- 
temperaturstrahler anzuwenden, deren Warmestrahlen durch eine zwischen K6rper 
und Lampe eingeschaltete Wasserschicht absorbiert werden. Skjold Miiller. 


G. Miescher. Die Schutzfunktionen der Haut gegeniiber Lichtstrahlen. 
Strahlentherapie 39, 601— 618, 1931, Nr. 4. Im Rahmen eines zusammenfassenden 
Referats wird auf die Bedeutung der Zunahme der Hornschicht bei der Ultraviolett- 
Lichtreaktion fiir die Gewohnung hingewiesen. Werden 70 bis 150 yu dicke 
Schuppen verhornter Haut als Filter verwendet, so la®t sich auch nach 30 Minuten 
Belichtung kein Erythem mehr erziclen. (Kontrollréte ohne Filter wurde nach 
10 Sekunden erreicht.) Auch die Lichtempfindlichkeit verschiedener Hautgebiete 


geht der Dicke der jeweiligen Hornschicht parallel. Die entsprechenden Daten 


lassen sich angenahert berechnen, wenn man fir die wirksame Strahlung eine 
Halbwertschicht von 8 bis 9 wu fiir die Hornschicht annimmt. Daneben wirken 
auch Hauttalg und Schwei8 schiitzend. Ein alkoholischer Comedonenextrakt, 
als Filter verwendet, setzte die Empfindlichkeit stark, SchweiBfiltrate schwacher 
herab. Auch das Pigment schutzt, jedoch nicht so sehr das Pigment der wei8en 
Rasse, das nur in der Basalschicht reichlicher vorhanden ist, als vielmehr das 
Negerpigment, das bis in die héchsten Lagen des Stratum malpighii aufsteigt. 
An Kaninchenkonjunktiven konnte Verf. in 8 Monaten keine Lichtgewohnung 
erzielen, ein Zeichen, daB nicht verhornende Epithelien auch keinen Lichtschutz 
aufbringen. Im zweiten Teil des Vortrages wird die Wirkung sichtbaren und ultra- 
roten Lichtes behandelt und hier vor allem auf die schiitzende Wirkung der 


_ Hyperamie und der SchweiBbildung, aber auch wiederum des Negerpigments 
_ hingewiesen. 


Risse. 


E.Q. Adams, B. T. Barnes and W.E. Forsythe. Erythema due to ultra- 


violet radiation. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 207—222, 1931, Nr. 4. Wenn 
man die von Hausser und Vahle gefundenen Werte der Erythemwirksamkeit 


der einzelnen Hg-Linien nach Art der photographischen Schwarzungsanalyse 


auszuwerten versucht, so findet man fiir die einzelnen Wellenlangen weder bei 
Auftragung des Rétungsgrades, wie inn Hausser und Vahle definieren, noch bei 
Auftragung der zu seiner Bestimmung verwendeten Farbkonzentration gegen den 
Logarithmus der Expositionszeit Kurven, die dem geradlinigen Teil der Schwarzungs- 
kurve entsprechen wiirden. Tragt man dagegen die Wurzel aus der ae 
tration gegen den Logarithmus der Expositionszeit auf, so erhalt man. fiir jede 
der fiinf verwendeten Wellenlangen eine Gerade von charakteristischer Neigung, 
die die relative Wirksamkeit der Wellenlinge zur Erzielung der verschiedenen 


- Rotungsgrade darstellt. Die Wirksamkeit anderer Linien 1ABt sich daraus intra- 


bzw. extrapolieren. Bei Beriicksichtigung gleicher Beobachtungszeiten nach der 
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Exposition ergibt sich daraus, da® fiir die Erreichung des Schwellenwertes und 
der ersten Grade der Rétung vornehmlich die kurzen Wellenlangen (2480 und 2537) 
verantwortlich sind, fiir die rasche Erzielung hoher Erythemwerte vornehmlich 
die langwelligen Linien (3342 und 3650). Aus den gewonnenen Daten 1a8t sich auch 
fiir ein kontinuierliches Spektrum die relative Wirksamkeit der einzelnen Wellen- 
langen berechnen und graphisch darstellen. Mit ihrer Hilfe wird, unter Heran- | 
zichung der Benfordschen Werte fiir die absolute Energieverteilung im Hg- 
Spektrum bzw. der entsprechenden Daten fiir die Wolframemission, die Erythem- 
wirksamkeit einiger amerikanischer Ultraviolett-Lichtquellen (Quarz-Hg-Lampe 
Uviare, Type S—1, Sunlamp der General Electric, Wolframglithlampe mit und 
ohne Quarzbirne) und der Sonne berechnet und gezeigt, wie zur Erreichung 
des Schwellenwertes und Rétungsgrades 1 vor allem die Lampen von Vorteil 
sind, deren Strahlung noch Licht < 2700 in nennenswerter Weise enthalt, wahrend 
zur Erreichung stirkerer Rétungen die Verwendung der langeren Wellen vorteilhaft 
ist. Bei der Sonne, die nur ein Maximum besitzt, ist die Halfte der Erythemwirkung 
dem Gebiet zwischen 3100 und 3130 zuzuschreiben, die andere Halfte dem Gebiet 
oberhalb 3130. Risse. 


W. W. Coblentz, R. Stair and J. M. Hogue. The spectral erythemic reaction 
of the human skin to ultraviolet radiation. Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 
401—405, 1931, Nr.6. Die spektrale Verteilung der Erythemempfindlichkeit 
der menschlichen Haut wurde bestimmt durch Bestrahlungen*am Arm bei drei 
Versuchspersonen. Als Lichtquelle diente eime Quarz- Quecksilberlampe, ein 
lichtstarker Quarzmonochromator zur Spektralzerlegung und eine absolut ge- 
eichte Thermosaiule zur Energiemessung. Man fand dieselbe Verteilung wie die 
fritheren Beobachter: langwellige Grenze bei 313, Maximum bei 297, Minimum 
bei 280 mu, Wiederanstieg 1m Kurzwelligen. Unterhalb 270 my finden sich Ab- 
weichungen, denn da die kurzwellige Strahlung ein anders verlaufendes Erythem 
erzeugt als die tiefer eindrmgende langwellige, ist eine eiheitliche Definition 
des Schwellenwertes fiir das Erythem nicht méglich. Der Schwellenwert wird 


mit Licht von 297 my mit eier Energie von etwa 500000 erg/cm? erreicht (452, 


516, 645000 erg ftir die einmzelnen Personen). Hermann. 


M. Luckiesh and L. L. Holladay. Nomenclature and standards for bio- 
logically-effective radiation. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 420—427, 1931 

Nr. 7. Die Begriffe Lichtstarke, Lichtstrom, Beleuchtungsstarke, Leuchtdichte ase 
beziehen sich auf die Wirkung auf das menschliche Auge. Verff. bilden ent- 
sprechende GréBen fir die physiologischen Wirkungen des ultravioletten Lichtes ~ 
und machen auch Vorschlage fiir die entsprechenden Hinheiten. Dziobek. 


Ernst Barany. Hemmung der autokatalytischen Gurwitsch-Strahlung 
durch selektive Absorption. Naturwissensch. 19, 573, 1931, Nr. 26. Unter 
der Annahme, da eine mitogenetische Strahlung von bestimmter Wellenlange 


existiert, wird der Vorschlag gemacht, durch Injektion eines Farbstoffs, der diese 


Wellenlange absorbiert, das Wachstum zu hemmen. Hermann 
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Ernest W. Brown and Dirk Brouwer. Analysis of Records made on the 


Loomis Chronograph by Three Shortt Clocks and a Crystal Os- 


cillator. Month. Not. 91, 575—591, 1931, Nr. 5. Die Registrierungen 
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‘mittels der friiher beschriebenen Apparatur werden ausgewertet. Das Gesamt- 
material wird in drei Gruppen itiber 54 und 147 Tage, bei 54 Tage Ab- 
Jesungen nach 30 sec bzw. 1 Stunde, geordnet. Die erste Analyse bezieht sich auf 
Schwingungen mit Periode von 4% bzw. 1 Tag, als Halbamplitude ergibt sich 
0,0002 bis 0,0003 sec mit Minima bei 10 und 17 Uhr. Die zweite Analyse erstreckt 
sich auf den Mondeinflu8 und gibt em tagliches und halbtagliches (Tag auf Mond 
bezogen) Glied. Die ermittelten Amplituden des letzteren sind den nach der 
Darwinschen Theorie berechneten gegeniibergestellt. Die dritte Analyse geht 
_auf die unregelmaBigen und sikularen Anderungen ein. Es ergibt sich ein Glied 
mit der Periode von 10,5 Tagen, nach Elimination desselben wird der Verlauf 
der Kurven aus taglichen Mitteln fiir 230 Tage bestimmt. Solche Gangvergleiche 
sind zur Ermittlung der jahrlichen Anderungen der Erdrotation notwendig. Die 
10,5tagige Periode wird weiter untersucht und als vermutliche Ursache Sockel- 
schwingungen angegeben. Allen Analysen sind Diagramme beigefiigt. Sditele. 


J. Dufay. Effect of Atmospheric Absorption in Stellar Spectro- 
photometry. Month. Not. 91, 549—552, 1931, Nr. 5. Es wird hervorgehoben, 
daB, die Beziehung zwischen dem Gradienten relativ zum Vergleichsstern fur 
spektrophotometrische Temperaturbestimmung und der Zenitdistanz nicht linear 
- ist, eine Umrechnung in GréSenklassenunterschiede wiirde lineare Abhangigkeit 
| von 1/Aergeben. Mit Hilfe des Absorptionskoeffizienten wird eine neue Beziehung 
aufgestellt, die von 1//4 abhangig ist. Ftir drei Zenitdistanzen und verschiedene 
Wellenlangen ist eine Tabelle beigefiigt, das entsprechende Diagramm zeigt die 
Abweichungen von der Geraden. Es folgen Hinweise auf die zweckmaBige Be- 
freitung der Beobachtungsdaten von der Absorption der Erdatmosphare. Sdttele. 


Franz Baur. Zur Frage der wahren Photospharentemperatur. Z§. f. 
Astrophys. 3, 26—30, 1931, Nr.1. Die Photospharentemperatur wird nach Zu- 
~ sammenstellung der neuesten Werte der Konstanten aus Amax (durch Extrapolation 
aus den Beobachtungen) und der Milneschen Korrektur von 3,1 4, sowie aus 
der Solarkonstanten zu 5950 bzw. 5960° bestimmt. Die Ubereinstimmung mit 
der Lindbladschen Temperatur von 5950° und einige Abschatzungen zeigen an, 
da8B die zur Ableitung benutzten Werte die richtigen sein werden. Sditele. 


|, A.Unséld. Die Kontur der Heliumlinie 45876 (D,) im Spektrum der 
~ Sonnenchromosphare. ZS. f. Astrophys. 3, 77—80, 1931, Nr. 1. Es wird mit 
' Hilfe der am Einsteininstitut aufgenommenen Gestalt der D,-Linie der Beweis 
 erbracht, daB die irregulare Bewegung der oberen Schichten der Sonnenchromo- 
pa sphare fur Helium dieselbe ist, wie die fruher fiir Caleium bestimmite ; die aus 
dem Emissionskoeffizienten abgeleitete mittlere Geschwindigkeit ist 16,1 km/sec, 
in Ubereinstimmung mit dem aus der irregularen Bewegung und dem thermischen 
Dopplereffekt berechneten Wert von 15,7 km/sec. Zum Nachweis, da nicht 
beginnende Selbstumkehr die Verbreiterungsursache ist, wird die Intensitét der 
Linienmitte in der des kontinuierlichen Spektrums der Sonnenmitte fiir gleiche 


Wellenlange ausgedriickt und Imax zu 3,1 bzw. 0,7 %, also < 1 bee as 


FREON MVE END 


illi tionshi lar Prominences 
William J. S. Lockyer. On the Relationship between So 

‘and the Forms of the Corona. Month. Not. 91, 797 — 809, 1931, Nr. ponies 
‘hat schon friiher auf den Zusammenhang zwischen der mittleren heliographise en 
Breite der Sonnenprotuberanzen und der Form der Sonnenkorona hingewlesen. 
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Mit dem Beobachtungsmaterial der letzten 12 Jahre (sieben totale Finsternisse) 
soll diese Anschauung erneut erhartet werden. In einem Diagramm werden fur 
den Zeitraum 1860 bis 1930 gegentibergestellt: die Haufigkeit der Sonnenflecken, 
die der Protuberanzen, die mittleren heliographischen Breiten beider und die 
beobachtete Form der Korona (polar, aquatorial oder intermediar).* Die Pro- 
tuberanzen verteilen sich auf zwei verschiedene Zonen ; in der Zone niedriger 
Breite treten die Protuberanzen zuerst zwei oder drei Jahre nach dem Flecken- 
minimum auf, bewegen sich nach dem Aquator zu und verschwinden zwei Jahre 
vor dem naichsten Minimum ; in der Zone héherer Breite treten die Protuberanzen 
ungefahr drei Jahre nach dem Sonnenfleckenmaximum auf, bewegen sich in jeder 
Hemisphare nach den Polen zu und enden ziemlich plétzlich nahe dem Pol ein Jahr 
nach dem folgenden Maximum. Wahrend des Fleckenminimums ist zwei oder 
drei Jahre lang nur diese letzte Zone in Tatigkeit. Der polare Typ der Sonnen- 
korona tritt nun stets dann auf, wenn die Protuberanzen in ‘einer oder beiden 
Hemispharen 60° Breite iiberschritten haben, der aquatoriale Typ dann, wenn 
die Zone niedriger Breite und meist nur diese eine in Tatigkeit ist. Der intermediare 
Typ ist stets mit der Aktion beider Zonen verkniipft. Von EinfluB auf die Form 
der Korona ist aber auBerdem noch der Umstand, ob die Fleckentatigkeit zu- 
oder abnehmend ist. Lockyers Auffassung deckt sich mit der von Bergstrand 
und Evershed, wahrend Ludendorff und Mitchell die Fleckentatigkeit 
allein fiir die Form der Korona verantwortlich machen. Sticker. 


H. Ludendorff. Untersuchungeniiberdie Haufigkeitskurve der Sonnen- 
flecke. ZS. f. Astrophys. 2, 370—382, 1931, Nr. 5. Die schon von R. Wolf 
festgestellte Beziehung zwischen Periodenlange und Fleckentatigkeit wird be- 
statigt und genau durch Korrelationen Tir die Zeiten der Maxima bzw. der Minima 
und der Fleckenrelativzahl formuliert; eine ttberdurchschnittliche Fleckenrelativ- 
zahl, bewirkt Verfrithung dieses Maximums, des folgenden Minimums und des 
nachsten Maximums. Weiter wird der EinfluB dieser Fleckenrelativzahl auf die 
Zwischenzeit von Maximum und vorhergehendem Minimum untersucht, das 
Hauptergebnis sind systematische Verschiedenheiten alternierender Fleckenzyklen, 
die zwischen ungeraden und geraden Maxima bzw. Minima schematisch mit Angabe 
der Zeitunterschiede dargestellt sind. Die Ursache dafiir wird in der magnetischen 
Periode gesucht. Weiter werden die Turnerschen Arbeiten, in denen auf solche 
Verschiedenheiten hingewiesen wird, besprochen. Sditele. 


Ross Gunn. The electrica! state of the sun. Phys. Rev. (2' = . 
1931, Nr. 8. Es wird bemerkt, daB tiber die (ence a ea nae cone 
gegenwartig nicht viel auszusagen ist. Eine Berechnung des magnetischen Feldes 
im Raum aus der galaktischen Rotation fithrt zur Aufgabe der Hypothesen 
Ande rsonsu. a. tiber die Vernichtung von Ladungen in Sternen und zur Annahme 
daB die Sonne als Ganzes elektrisch neutra! sein mu. Das elektrische Feld ps 
der umkehrenden Schicht wird aus der Starke des magnetischen Feldes (25 bzw 
55 GauB) und des Ostdrifts einer ionisierten Atmosphare (5.104 cm/sec) z ; 
0,013 bzw. 0,027 Volt/em bestimmt. Die Richtung ist radial ae innen Die 
negative Gesamtoberflachenladung ist 3.10® el. magn. CGS-Einh. Es iota 


einige Bemerkungen tiber die Aufrechterhaltung des elektrischen Feldes der Sonne 


Sdttele. 
Ross Gunn. The electric field, atmosph : 
' phere and effective t 
of the sun. Phys. Rev. (2) 87, 1129-1134, 1931, Nr. 9. In voniece aan 
setzung der Untersuchungen von Verf. wird die Starke des elektrischen Feldes 
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aus spektroskopischen Daten bestimmt, indem die Energiezunahme eines Ions 
berechnet wird, das sich in kreuzenden elektrischen und magnetischen Feldern 
bewegt. Durch Ubergang zur effektiven Temperatur gestattet die abgeleitete 
Forme! einerseits die Zunahme der Temperatur zu ermitteln, es ergibt sich 920° 
(der Wert Eddingtons fiir die Differenz der Temperaturen, der Sonne aus der 
Qualitat der Strahlung und der Dichte der Strahlung ist 1080°); andererseits 
die Bestimmung des elektrischen Feldes, mit dem Eddingtonschen Wert ergibt 
sich H = 0,0148 Volt/em, radial nach innen (friiherer, aus der Bewegung der 
Atmosphire abgeleiteter, Wert 0,013). Die Stabilitat der Sonnenatmosphare 
folgt ohne speziellen Mechanismus aus demselben Ostdrift der [onen parallel 
zur Oberfliche. Das Auftreten heller Linien wird durch die Energieerhéhung, 
verursacht durch das elektrische Feld, gedeutet, dieselbe ist fur He 16%, Ca 50% 
und H 8%. Zum Schlu8 wird auf die Ubereinstimmung mit den Ergebnissen 
Struves beziiglich der Korrelation zwischen Rotation der Sterne und Spektraltyp, 
sowie beziiglich des Auftretens heller Linien in Sternen groBer Rotationsgeschwin- 

digkeit hingewiesen. , Sditele. 


Sir A. §. Eddington. Upper Limits to the Central Temperature and 
Density of a Star. Month. Not. 91, 444—446, 1931, Nr.5. Obere Grenzen 
fiir die Zentraltemperatur und fiir die Dichte werden zuerst fiir Sterne angegeben, 
die gegen das Zentrum hin entartet sind. Unter Voraussetzung einer nach innen 
nicht abnehmenden Dichte und der Zustandsgleichung der entarteten Materie 
nach Milne ergibt sich bei Sonnenmasse Qmax = 1,91 . 107 und Pax = 3,44 . 1029, 
der Druck bei dieser Temperatur wird 1,42. 1024 (entartetes Gas) bzw. E2624 
(vollkommenes Gas). Bei nicht entarteten Sternen tritt eine dritte Voraussetzung 
hinzu, der Druck der nicht entarteten Materie ist gréBer als der der entarteten der- 
selben Dichte. Es zeigt sich, daB die angegebenen Werte abnehmen, doch ist die 
GréBe der Reduktion nicht anzugeben. Neben der Reduktion fiir unvollstandige 
| Entartung ist eine weitere fiir nicht homogene Sterndichte notwendig; sie ergibt 
sich als gering (Dichte 1/,, Temperatur 1%). Diese, infolge der Kinbeziehung weiBer 
hohen oberen Grenzen sollen Spekulationen, die iiber diese Werte 
Sdttele. 


Zwerge, ziemlich 
_ hinausgehen, beschranken. 


“AA. Kienle. Zur Statistik der Sterntemperaturen. ZS. f. Astrophys. 3, 
= 1—25, 1931, Nr. 1. Es wird nachgewiesen, daB die aus der Verteilung der Stern- 
“farben ermittelten Maximalwerte der Temperaturen eine Folge der statistischen 

| Bearbeitung sind und keine reelle Bedeutung haben. Vorangestellt sind grund- 
4 sdtzliche Bemerkungen iiber statistisches Material und iiber Wahl der Argumente, 
es folgen Angaben der Grenzen, innerhalb derer der Farbenindex sichere Zuordnung 
ehandlungsweise Halms und Stickers wird durch 


 gulaBt. Der einparametrigen B 
| Gegeniiberstellung jener Ergebnisse mit der Darstellung durch zwei Parameter 


_ (Leuchtkraft —Temperatur) die Stiitze genommen. Eine Aufspaltung der Haufig- 
) keitsfunktion in mehr als zwei (entsprechend Haupt- und Riesenast) ist nicht 
_ gerechtfertigt. Das Material der Yerkesphotometrie (zum Vergleich mit Sticker) 

j hen Katalogs (als das einheitlichste) wird durch Auf- 


| und das des Malmquistse t Au 
~ spaltung in eine normale GauSkurve und eine einfache schiefe Verteilung analysiert. 


| _ Es wird gezeigt, da die Gottinger Aktinometrie fur die Analyse der Verteilungs- 
" funktion der Farben nicht geeignet erscheint. Die Anwendbarkeit der empara- 
“metri Darstellung auf Sternhaufen wird kurz besprochen und dabei hervor- 
ee b ifikati Einordnungen. 
4} gehoben, dab gegentiber der Triimplerschen Klassifikation andere Eimor ane 
| folgen konnen, wie Z. B. fiir Plejaden und Hyaden. attele. 


7 


2200 7. Astrophysik. — 8. Geophysik 


Ress Gunn. On the axial rotation and spectra of stars. Phys. Rev. 
(2) 87, 1573 —1578, 1931, Nr. 12. O. Struves Feststellung, dab helle Emissions- 
linien vorzugsweise in den Spektren von O- und B-Sternen mit hohen Rotations- 
geschwindigkeiten (> 250 km/sec) auftreten, wird theoretisch begrundet und beide 
Phanomene auf dieselben elektromagnetischen Effekte zurickgefiihrt, die der 
Verf. auch in friiheren Arbeiten zur Erklarung der Besonderheiten der Sonnen- 
rotation herangezogen hat. Hiernach resultieren die systematischen Bewegungen 
in der Sternatmosphare aus der Wechselwirkung radialer elektrischer und mag- 
netischer Felder mit den Ionen der Atmosphare. Sehr starke elektrische Felder 
sind aber gerade bei den heifen O- und B-Sternen wahrscheinlich und daher 
dort ,,elektromagnetische Winde** von besonders hoher Geschwindigkeit zu er- 
warten, von denen gezeigt wird, daf sie nach geniigend langer Zeit axiale Rotationen 
der Sternatmospharen mit den beobachteten hohen Geschwindigkeiten bewirken. 
Die gleichen elektrischen Felder liefern aber auch fiir die atmospharischen Ionen, 
wie schon Eddington gezeigt hat, eine gentigend hohe Anregungsenergie, die die 
Entstehung heller Linien 1m Spektrum erklart. Sticker. 


EK. A. Kreiken. Some Further Remarks on the Rotation of the Stars. 
Month. Not. 91, 501—518, 1931, Nr. 5. Die Elveysche Korrelation zwischen der 
Periode der axialen Rotation und dem hypothetischen Durchmesser der Fixsterne 
wird mit Beriicksichtigung der zufalligen Verteilung der Geschwindigkeitsrich- 
tungen zu log P = 1,49. log D — 1,45. Diese Beziehung wird an verschiedenen _ 
Sterngruppen gepriift. Bei spektroskopischen Doppelsternen ergibt der Vergleich | 
der Revolution mit dem Durchmesser nur fiir kleine Exzentrizitaten Uberein- 
stimmung mit jener Beziehung. Dieses Verhalten kann durch die Jeanssche 
Theorie gedeutet werden. Auf dieselbexWeise werden folgende Gruppen untersucht: 
Cepheiden, 6 Can. Maj.-Sterne, Pseudocepheiden, langperiodische Veranderliche, 
RV Tauri-Sterne, f Lyrae- und Algolsterne. In einem P.D-Diagramm werden alle 
Gruppen zusammengestellt. Verf. schlieSt daraus, daB obige Beziehung nicht 
linear ist, sondern eine Kurve darstellen wird, die das ganze Material in zwei 
Gruppen trennt, in Doppelsterne einerseits und Veranderliche andererseits ; 
jene P D-Beziehung zeigt einen kritischen Zustand an beim Ubergang vom Ver- 
Anderlichen zum Doppelstern. Es schlieBen sich Bemerkungen an tiber die 
Beziehungen der Gruppen untereinander und tiber Entwicklungsméglichkeiten. 
Sdttele. 
E. A. Kreiken. Further Remarks on Stellar Rotation. Month. Not. 91, 
756—1777, 1931, Nr. 7. Die empirisch gefundene Beziehung zwischen Sterndurch-. 
messer D und Rotationsperiode P log P = 1,49 log D — const wird auf Grund ‘ 
der von Jeans tiber schrumpfende Sterne entwickelten Vorstellungen theoretisch 
begriindet und dahin erweitert, daf} ein von dem log der Masse abhangiger Zusatz- 
term hinzugefiigt werden mu. Diese neue Beziehung log P = 1,5 log _D — 0,5logM 
— const erweist sich als befriedigend giltig fiir die Sterne, deren Hotanonsd 
geschwindigkeit von Elvey aus Linienkonturen abgeleitet wurden, fiir die spektro- 
skopischen Doppelsterne (Periode der Rotation hier gleich der der Bahnbewegun 
gesetzt) und. ferner fur die Sonne und ihre Planeten. In einer Tabelle SaeE ae 
Grund der obigen Beziehung die Periode der Rotation als Funktion des Spektral- 


typus und der absoluten Helligkeit gegeben und einige Schliisse iiber die Ent- 
stehung von Doppelsternen gezogen. Seaker 
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W. Morikofer. Die Forschungsstation auf dem Jungfraujoch (3457 m). 
§.-A. XXXIX. Jahresber. d. Sonnblick-Ver. f. d. Jahr 1930. 88., 1931. 

“ Hi. Ebert. 
Franz Baur. Die Dispersion meteorologischer Haufigkeitsverteilung. 
Meteorol. ZS.°47, 381—389, 1930, Nr. 10. Baur zeigt, daB sich die Frage beant- 
worten 148t, ob die Schwankungen der Haufigkeit irgendeiner meteorologischen 
Erscheinung zufalliger Art bei konstanter Wahrscheinlichkeit sind oder ob sie 
durch Anderung der grundlegenden Wahrscheinlichkeit hervorgerufen werden, 
nimlich wenn man die Streuung (mittlere Abweichung) der Haufigkeiten der 
betrachteten meteorologischen Erscheinung mit der Bernoullischen Verteilung 
der Haufigkeiten vergleicht. Baur findet so, da der Anteil zufalliger, d.h. 
kleinster, nicht iibersehbarer Einfliisse an dem Zustandekommen von Gewittern, 
Hagel und gréBeren Niederschlagen am groBten ist, geringer am Zustandekommen 
von meBbaren Niederschlagen und Bewélkung und am kleinsten fur das Auftreten 
von Temperatur- und Luftdruckaénderungen. Es ist also am aussichtsreichsten, 
fiir die Vorhersage von Temperatur- und Luftdruckanderungen GesetzmaBigkeiten 
zu finden. : Frankenberger. 


Td 


‘J. Duclaux. Quelques essais sur l’utilisation directe du rayonnement 
solaire. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 1578, 1930, Nr. 12. [Bull. Soe. 
Frang. de Phys. Nr. 300.] Zur direkten Ausnutzung der Energie der Sonnen- 
strahlung wurden bisher Spiegel benutzt, deren Orientierung entsprechend dem 
dauernd wechselnden Sonnenstand staéndig verandert werden muBten. Duclaux 
sehlagt zur Vereinfachung vor, eine beruBte, riickseitig versilberte Flache, welche 
sich in einem Vakuum befindet, den Sonnenstrahlen auszusetzen. Bei Versuchen 
wurden im Oktober 1908 Temperaturen der exponierten Flache von 131° erreicht. 
Eine Schwierigkeit besteht darin, da zur Erzielung von 1 PS eine Flache von 
10 m2 exponiert werden mu8. Frankenberger. 


A. Dauvillier. Sur l'utilisation directe du rayonnement solaire. Journ. 
_ de phys. et le Radium (7) 2, 11S—128, 1931, Nr. 1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
| Nr. 301.] Dauvillier schlagt vor, die Energie der Sonnenstrahlung auszunutzen, 
- indem man die groBen konkaven Schneeflichen der Hochgebirge als Reflektoren 
benutzt und die Heizrohre einer Dampfmaschine mittels Masten an die Stellen 
- bringt, an denen die reflektierten Strahlen konzentriert werden. An Stelle der 
- Dampfmaschine soll auch eine Rotationsmaschine, die nach dem Prinzip des 
Radiometers von Crookes konstruiert ist, treten kénnen. Frankenberger. 


Hans Ertel. Uber Turbulenzzirkulation in Strémungen inkom- 
- pressibler Flitssigkeiten. Gerlands Beitr. 29, 339—343, 1931, Nr. 3/4. 
Die jeweils vorhandene Stromungsgeschwindigkeit v 148t sich auffassen als Summe 
aus einer mittleren Geschwindigkeit und einer turbulenten Zusatzgeschwindig- 
keit vp’. Dann kann die substantielle Anderung der Turbulenzzirkulation bei 
Einfiihrung des Tangenteneinheitsvektors § dargestellt werden durch: 


< vide = = f Rade + rotate, 01 4 


‘Das erste Glied gibt die Abhangigkeit von der mittleren virtuellen Reibung R, 
wihrend das zweite von der mittleren und von der Zusatzgeschwindigkeit abhangt. 
 Besitzt die laminare Grundstromung ein Geschwindigkeitspotential, dann haben 
138* 
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wir nur Abhangigkeit von der mittleren virtuellen Reibung. Das zweite Glied 
verschwindet auch, wenn die Zirkulationskurve mit einer geschlossenen Stromlinie 
der turbulenten Zusatzstrémung zusammenfallt, wie es bei Wirbelbildung hinter 
Briickenpfeilern vorkommt, weil dann [5, v’] = 0, oder wenn sie mit einer ge- 
schlossenen Wirbellinie der laminaren Grundstromung zusammenfallt, was bei 
Strémungen unter einer Eisdecke eintritt, wo es réhrenformige Isotachenflachen 
gibt; weil hier [rot b, $s] = 0. Im letzten Falle kann die Anderung der Turbulenz- 
zirkulation iiberhaupt verschwinden. F. Steinhauser. 


Sudhansu Kumar Banerji. An Analysis of the Base Line Values of 
autographic Instruments. Mem. India Meteorol. Dep. 25, 253—278, 1931, 
Nr. 7. In Anbetracht der Tatsache, da8 langjahrige Aufzeichnungen von selbst- 
schreibenden Instrumenten wie Magnetographen, Barographen und dergieichen 
haufig benutzt werden, um kleine, regelmaBig auftretende Einfltisse. wie z. B. den 
des Mondes, festzustellen, ist es notwendig, dartiber Klarheit zu schaffen, wie weit 
die Basislinie einen bestimmten Wert fiir langere Zeit beibehalt. Der Verf. pritt 
diese Frage eingehend und gibt Wege fiir die Bestimmung des Basiswertes an. 


K. Kei. 
M. Franssila. Der Einflu8 der den Pendel umgebenden Luft auf die: 
Schwingungszeit beim v.Sterneckschen Pendelapparat. Ver6ff. 


Finn. Geod. Inst. 1931, Nr. 15, 23 S. Wenn d die relative Luftdichte und pw der 
Koeffizient der inneren Reibung der Luft ist, so ergibt die Theorie eme Luft- 
dichtekorrektion der Schwingungsdauer des Schwerependels von yg = 
— (ad + 0’ \ Mu \d), wobei a und b’ von der Form des Pendels abhangige Konstanten 
sind. Ist bei den Beobachtungen die Temperatur einigermafen konstant, so genugt 
eine Korrektion yg = — (ad + 6 Vd). Die Bestimmung der Konstanten a und b 
wird fiir zwei Sternecksche Halbsekundenpendel des Finnischen Geodatischen 
Instituts durechgefiihrt. Fir das Invarpendel H, ist a = 598,4 + 5.6, 
b = 111,6 + 7,4, wenn die Schwingungsdauer in 10—7 sec angegeben wird. Fir 
das Messingpendel fF’, ergab sich a = 597,4 + 5,0, 6 = 87,1 + 6,7. Die Formel 
fiir die Luftdichtekorrektion ist mit diesen Werten von a und b innerhalb der 
Fehlergrenze streng giiltig. Auer emer Aufstellung der verschiedenen Theorien 
des Luftdichteeinflusses enthalt die Verdéffentlichung eine eingehende Darstellung 


der Berechnung von a und 6 mit Zahlenangaben, die tiber das Verfahren und die 
Genauigkeit orientieren. K. Jung 


J.N.Hummelund H.Witte. Die gleichzeitige Ubertragung verschiedener | 
Signalzeichen mit einem Hinfachsender und -empfanger. ZS. f 
Geophys. 7, 175—182, 1931, Nr. 3/4. Es werden zwei Schaltungen ange chem 
die es gestatten, zwei voneinander verschiedene und unabhingige Zeichen, Br en. 
etwa ein Zeitzeichen und ein einmaliges Signalzeichen (Schu8 eae n nee 
drahtlosem Wege zu ubertragen und registrieren. Der eine Weg berahd ee der 
Registrierung mittels Uberlagerungsempfang. Senderseitig wird die Antenne 
eines unmodulhiert schwingenden Senders durch zwei Relais ‘petastet deren. ei 

durch eine Normaluhr periodisch wiederkehrend, deren zweites durch cies pune lige 
Signalzeichen betatigt wird. Um die Unterbrechung zu charakterisieren bats 
beide Relais mit wesentlich verschiedener Ruckschlagdauer. Die Zei hi ade a 
sich durch Schwebungsempfang mittels Kurvenschreiber, in denen Saiten, 2 hoe 
meter, Oszillographen, Glimmlampen usw. eingebaut sind, oder mittels cae 
Schreibapparate in Verbindung mit einer Filmtrommel registrieren pe oe am 
Weg beruht auf einem StromstoBempfang. Ist der Empfanger Pemeneetts © 


" 
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~Sendefrequenz verstimmt, so enthalt der Empfanger bei Tastung des Senders 
einen Stromsto8, dessen Intensitaét um so gré8er ist, je genauer der Empfinger 
auf die ankommende Frequenz abgestimmt ist. Die Zeitmarke erscheint hierbei 
als zwei hintereinanderliegende Zacken, die bei kurzer Riickschlagdauer des 
Relais ineinander verschmelzen. Zur eindeutigen Markierung des Signals wird 
wahrend der Auslésezeit des Signalrelais automatisch ein Unterbrecher betatigt, 
so da® das Signalzeichen durch mehrere kurz aufeinander folgende Zacken, 
wahrend das Zeitzeichen durch zwei Zacken charakterisiert ist. Fiir Ubertragungen 
auf groBe Entfernungen wird sorgfaltig auf Eliminierung von atmospharischen 
Stérungen geachtet. R. Bechmann. 


A.Pfeiffer. Zur gleichmaBigen Temperaturkompensation von Anero- 
| iden im ganzen DruckmeBbereich. ZS. f. Instrkde. 51, 307—311, 1931, 
Nr. 6. Im Anschlu8 an eine friithere kurze Mitteilung (siehe diese Ber. 11, 3, 1930) 
erlautert Verf. ausfiihrlich ein einfaches Verfahren zur druckunabhangigen 
Temperaturkompensation von Aneroiden und die inzwischen durchgeftihrte 
mechanische Verwirklichung. Die fiir alle Punkte des Druckbereiches gleich wirk- 
same Kompensation besteht darin, da man einen Bimetallstreifen an einem der die 
Ubertragung zum Zeiger bewirkenden Hebelarme so anbringt, daB seine wirksame 
Lange und damit der durch das Hebelarmverhiltnis gegebene mechanische Uber- 
1} setzungsfaktor des Hebelwerkes von der Temperatur abhangig werden. Dabei ist 
darauf zu achten, daB dieser Temperaturkoeffizient gleich dem negativen Tem- 
peraturkoeffizienten des Elastizitatskoeffizienten des Materials ist, aus dem das 
Aneroid bzw. seine Stiitzfeder besteht. Fiir die praktische Ausfiihrung gibt es 
zwei Méglichkeiten, einmal das Anbringen eines Bimetallstreifens, der lediglich 
das Hebelverhaltnis entsprechend der obigen Forderung der Temperaturkoeffi- 
zienten andert, zum andern das Anbringen noch eines zweiten Bimetallstreifens 
iber oder unter der Dose. Dadurch wird der Kompensationsdruck entsprechend 
vyerschoben. Diese Méglichkeiten sind an Aneroiden untersucht und haben sich 
 bewahrt. H. Hbert. 


Giinther Falekenberg. Wechselstrompyrgeometer. Meteorol. ZS. 48, 144 
= —146, 1931, Nr. 4. Das Angstrémsche Pyrgeometer ist fiir nicht zu feuchte 
- Luft und bei geringen Schwankungen der Lufttemperatur ein durchaus brauchbares 
- Instrument zur Messung der nachtlichen effektiven Ausstrahlung iiber die ganze 
) Halbkugel. Bei anderen Wetterlagen treten jedoch haufig Schwierigkeiten auf, 

da z.B. sehr feuchte Luft durch Taubildung auf den blanken Streifen das Re- 
- flexionsvermégen dieser Streifen und dadurch die Apparatkonstante andert. 
_ Angstrém beseitigt bei neueren Apparaten diese Taubildung durch elektrische 
 Heizung der blanken Streifen kurz vor der Messung. Rasche Temperaturschwan- 
_ kungen der Luft bedingen Temperaturdifferenzen innerhalb des Pyrgeometers 
~ dadurech, daB die duinnen Blattchen den Temperaturschwankungen schnell, die 
- dicke Kapsel dagegen wegen ihrer groBen Warmekapazitat nur langsam folgen. 
Als Registrierinstrument ist das Angstrémsche Pyrgeometer vollig ungeeignet, 
da ein einziger Schauer dies empfindliche Instrument zerstoren. wiirde. Um diese 
Nachteile zu beseitigen, konstruierte Verf. ein zur Registrierung geeignetes 
Wechselstrompyrgeometer, das durch Verwendung des Wechselstromes als Heiz- 
strom nur noch aus den beiden in Serie geschalteten Thermobandelementen 
besteht. Das erste, der Strahlung ausgesetzte Element ist oben geschwarzt, unten 
leicht vergoldet; das zweite Element befindet sich im Strahlungsschutz emes 
beiderseits offenen diimnwandigen Rohres. Die Verwendung von Drosselspulen 
und Kondensatoren ergibt die Méglichkeit der Trennung des Thermoelement- 
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gleichstromes vom Heizwechselstrom. Die Messung des durch eine Glithkathoden- | 
réhre erzeugten Wechselstromes erfolgt durch einen Hitzbandstrommesser oder 
durch ein Vakuum-Thermokreuzelement. Bei praktischen Versuchen mit diesem 
Instrument zeigte sich bei starkem Wind eine sehr starke Verminderung der 
Empfindlichkeit, die ebenso, wenn auch nicht in so hohem MaBe, bei dem Ang- 
strémschen Apparat dadurch bedingt wird, da8 der Wind die durch Strahlung 
verursachte Abkiihlung der Bandchen herabsetzt. Dieser Nachteil 14Bt sich leicht 
beseitigen durch Einbettung des ersten Thermoelements in eine diinnwandige | 
Silberkapsel, welche bei starkem Wind den Temperaturschwankungen der Luft 
gentigend schnell folgt. Zur Registrierung wird in den Heizstromkreis ein Hilfs- 
widerstand geschaltet und die Starke des Heizstromes durch eine gleichmafig 
rotierende Briicke sinusformig gedndert. Heizstrom und Galvanometerausschlag 
der beiden Thermoelemente werden auf demselben Streifen registriert. Diese 
Registriervorrichtung 1i8t sich mit geringer Abweichung auch fiir andere 
Strahlungsmesser und auch fiir das Frigorimeter benutzen. Beim Frigorimeter 
kann aus den Registrierstreifen die Starke des Heizstromes abgelesen werden, 
welche fiir eine bestimmte Ubertemperatur erforderlich ist. Geyger. 


E. Hasché. Uber das Absorptionsvermégen von Angstréms Pyrano- 
meter sowie dessen Beziehung zum Pyrgeometer. Meteorol. ZS. 48, 
217—221, 1931, Nr.6. Zunachst wurde mit Hilfe von Nernstlampe und Leissschem 
Steinsalzmonochromator das Reflexionsvermégen der Pyranometerblattchen 
fiir Wellenlangen von 1 bis 6 ~ untersucht. Es ergab sich, daB fiir technische 
WeiBungen und Schwarzungen, die aus gewissen Stoffen bestehen, nicht ohne 
weiteres die bisher bekannten Strahlungseigenschaften dieser Stoffe als giiltig 
angenommen werden diirfen. So ist nach Coblentz das Reflexionsvermégen des 
MgO bei 0,6 w etwa fiinfmal so groB wie bei 4,4 u, das Reflexionsvermégen eines 
weiBen Pyranometerblattchens jedoch bei 4,5 w etwa finfmal so groB wie bei 1 pu. 
Es schien daher notwendig, festzustellen, in welehem Verhaltnis die Strahlung 
einzelner Wellenlingen bei pyranometrischen Messungen zur Wirkung kommt. 
Mit Hilfe des Monochromators und einer Thermosaiule konnten folgende Wirk- 


samkeitsverhaltnisse (von Hasché ,,Absorptionsvermégen‘‘ genannt) gefunden 
werden: 


Wellenlancen(()\ss acy seco OLS 0,44 0,58 2,0 3,0 
Py ranOmMeven) wie: hae) Wt eee OS Od 0,47 0,50 0,46 0,27 
Py CeOMeler mame eT lee eet Oy 20) 0,38 0,61 0,63 0,58 


Es zeigt sich, daB bis zu einem gewissen Grade auch das Pyrgeometer (unter 
Glasschutz) zu Messungen der Himmelsstrahlung geeignet ist. Lauscher-Wien. 
\ 


K. Jung. Ein Beispiel zur Entwicklung des Raumpotentials nach 
Kugelfunktionen. Gerlands Beitr. 29, 346—351, 1931, Nr. 3/4. Der Verf. 
leitet aus Helmerts Formeln fiir das Gravitationspotential auBerhalb und inner- 
halb von massenerftillten Kugeln die Kugelfunktionenentwickling des Potentials 
fiir ein abgeplattetes Ellipsoid, wie es die Erde ist (b,c, b=a=bY2), ab. Im 
ganzen AuBenraum eines Ellipsoids wird das Potential dargestellt durch 
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‘fiir ungerades n und V, = 0 fiir gerades n (¥ = Gravitationskonstante, = Masse, 


eo = Abstand des Aufpunktes vom Mittelpunkt des Ellipsoids und # = Kom- 
plement seiner geozentrischen Breite, e = c/a = Va? — b2/a). Diese Reihen- 
entwicklung stellt das Potential nur im AuBenraum dar, obwohl sie fiir alle 
@ > ae =¢, also auch noch fiir Teile des Innern des Ellipsoids konvergiert. 

FF, Steinhauser. 
H. Ertel. Eine neue Berechnung der Polfluchtkraft. Naturwissensch. 
19, 596—597, 1931, Nr. 27. Wie in einer demnachst in Gerlands Beitragen zur 
Geophysik erscheinenden ausfiihrlicheren Darstellung gezeigt werden soll, ist 
die von P.S. Epstein gegebene Ableitung der Polfluchtkraft (Naturwissensch. 
1921, S. 499—502) unvollstandig. Statt 

3 


Fee eae aan 4 
Kk, = y mo On. sin (2 ) 


mu8 es heiBen: 


Ky, = 2mwu?-dn-sin (2p)- (1 = a ; 
wobei m die Masse der Kontinentscholle, @ ihre Dichte, Qm die mittlere Dichte 
der Erde, w die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation, 6m den Abstand von 
Auftriebs- und Schwerpunkt der Scholle und die geographische Breite bedeuten. 
Bei Ableitung der unvollstandigen Formel ist fiir das Gravitationspotential 
die Laplacesche Gleichung 4% = 0 angenommen worden, wahrend im Innern 
der Scholle die Poissonsche Gleichung 4% = — 4 2kg giiltig ist. K. Jung. 


F. Ackerl. Das Geoid. I. Vorbereitende Untersuchungen. Gerlands 
Beitr. 29, 273—335, 1931, Nr. 3/4. Unter Verwendung von 4341 verschiedenen 
Pendelmessungen, die nach der Preyschen Methode auf die Niveauflache in 
Meereshohe fiir den Bezugort Wien reduziert wurden, zeichnet Ackerl eine 
Erdkarte mit den Linien gleicher Schwerkraft, eine Erdkarte mit den Linien 
gleicher scheinbarer Schwerkraftstérung, Spezialkarten der Linien  gleicher 
Schwerkraft von Siiditalien und Sizilien, Spanien und Portugal, Schweizer Alpen, 
Vorderindien, Sapan, Malaiische Inseln und Spezialkarten der scheinbaren Schwer- 
kraftstorung von Siiditalien und Sizilien, Spanien und Portugal und Schweizer 
Alpen. Ackerl geht auch auf die Beziehung zwischen der Gré8e der scheinbaren 
Schwerkraftstérung und der Wirkung der Undulation des Geoids ein, die Hopfner 


_ gefunden hat, und vermag dabei zu zeigen, daB die Undulationen des Geoids 


recht betrachtlich sein kénnen und Werte von 10? der GréBenordnung nach er- 
reichen. Damit ist der Beweis erbracht, dal das ,hypothesenfreie Verfahren 


- zur Bestimmung der Geoide‘* von Hopfner erfolgversprechend erscheint. Die 
 gcheinbaren Schwerkraftstorungen (g — 7”) sind fiir einige Gebiete der Erde 


mit folgenden Werten errechnet: Himalaja — 0,70, Mexiko — 0,50, Afrika — 0,40; 


 Weltmeere siidlich vom Aquator: Indischer Ozean + 0,30, Stiller Ozean + 9,50, 


Atlantischer Ozean + 0,40. Den positiven scheinbaren Schwerkraftst6rungen 
sind Senkungen und den negativen Werten Hebungen des Geoids zugeordnet. 
Die Undulationen des Geoids ergeben sich aus der scheinbaren Schwerkraft- « 
stérung nach Acker! durch Multiplikation mit 40. Die Karten der scheinbaren 
Schwerkraftstérung von Ackerl kénnen daher in Karten der Undulationen der 
Erde verwandelt werden. Wahrend die Undulationen in der GréBenordnung 


yon -- 1000 m nur an einigen Stellen der Erdoberflache auftreten, sind die Undu- 


lationen in der GroBenordnung + 102 auf der ganzen Erde tiberall zu finden. 
Da nach Hopfner die Beziehung zwischen der wahren und scheinbaren Schwer- 
kraftstorung mit g —y = — */s(9 — y’) gegeben ist, konnen die Karten der 
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scheinbaren Schwerkraftst6rung von Acker1 auch umgewandelt werden in Karten 
der wahren Verteilung der Schwerkraft auf der Erde, die allem den Massen- 
unregelmaBigkeiten ihre Entstehung verdankt und die Wirkung der Geoid- 
undulation eliminiert, wenn man die scheinbare Schwerkraftstorung mit dem 
Faktor 3/, multipliziert und ihr das entgegengesetzte Vorzeichen gibt. H. Tollner. 


Robert Sechwinner. Das Schwereprofil der Tauernbahn. Gerlands Beitr. 29, 
352—416, 1931, Nr. 3/4. Schwinner kniipft. seine Untersuchung an Schwere- 
messungen an, die langs der Tauernbahn und langs eines Parallelprofils Rauris 
—Sonnblick—Oberdrauburg in den Jahren 1910 bis 1912 von Oberst Andres 
auf Anregung der Wiener Akademie der Wissenschaften ausgefiihrt worden sind. 
Ausgehend von den Schwereanomalien, die sich nach Bougerscher Reduktion 
(9, — Yo das ist gemessene, auf den Meeresspiegel reduzierte Schwere minus 
Normalschwere nach Helmert, 1901) ergeben, wird versucht, irgendeine Anord- 
nung von unterirdisch stérenden Gesteinsmassen zu finden. Das Schwereprofil, 
das gefunden wurde, ist asymmetrisch und analog allen anderen aus den Alpen 
bekannten Profilen. Vom Gebiet der Drau mit — 80 ist es auf — 152 bis — 155 
auf der Linie Bockstein— Bodenhaus absteigend, dann ansteigend an der Salzach 
auf — 120 und weiter ansteigend am Nordrand der Alpen auf — 80 wie an der 
Drau. Bei Erklarung dieses Massendefektes bekennt sich Schwinner zur Hypo- 
these von Airy. Durch Rechnung und Uberlegung gelangt schlieBlich Schwinner 
fiir die Alpen zu folgender Annahme: Ein Graben im Sima ist von Sial (Dichte- 
unterschied ist 2,8 — 3,1 = — 0,3) ausgefillt. Dieser Graben besitzt, wie aus 
seismischen Griinden geschlossen werden kann, am Siidrand eine Stufe von 30 auf 
40 km und am Nordrand zwei Stufen, von 40 auf 35km und von 35 auf 30 km. 
In Ubereinstimmung damit stehen die‘Hauptdislokationen der Alpen: die Drau- 
und Salzachlinie und der Alpenrand. Negative Abweichungen von dieser Schwere- 
verteilung (also noch geringere Werte als erwartet) gehen auf lokale Storungen 
zuriick, auf Gesteinsmassen, die geringere Dichte besitzen als die der Umgebung, 
wie z. B. der Tauerngranit (Granit minus Schiefer = — 0,15) und Kalkphyllit 
(Kalkphyllit minus den anderen Schiefern = — 0,05). Der Granit wird als eime 
Platte in den Hohen Tauern mit einer Breite von 20 km und einer Dicke von 5 km 
angenommen, die Kalkphyllitzone mit 10km Breite und gleichfalls 5 km Dicke. 
Schwinner schatzt auf Grund der Anordnung der Massen und der Schwerkraft- 
anomalien den hydrostatischen Auftrieb jenes Teiles der Alpen, durch den das 
Schwereprofil gelegt worden ist. Gebiete, die morphologisch als Senkungszonen 
zu betrachten sind (Draugebiet, Karntner Seen, Berchtesgaden), zeigen ein Uber- 
wiegen der Last; in jungen Hebungsgebieten (Tauern und Gebiet bis zum Hoch- 
konig) ist ein Auftrieb nachzuweisen. Fiir Schwinner sind die Ergebnisse des 
Schwereprofils ein Bewels fur die Tendenz zu vertikalen Krustenbewegungen 
in der Art der Pingentheorie K. Lehmanns. Hi. Toliner. 


B. Numeroy (B.Noumerov). Interprétation des observations grayi- 


métriques dans le cas d’une seule surface de contact. C. R. Leni 
1930, S. 569—574, Nr. 21 (russisch). - R. Leningrad 


. Numeroy (B. N . i i : 
B erov ( oumeroy). Sur la construction des isogrammes d’aprés 


les observations du variométre gravitationnel. C. R. i 
S. 575—579, Nr. 21 (russisch). Leone 


G.C. Simpson. Past Climates. Mem. and Proc. Manchester Soc. 74, 1—34 
1930, Nr.1. Zur Ermittlung friiherer klimatischer Verhaltnisse auf dee Erde 
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halt der Vert. ZWwel meteorologische Elemente besonders wichtig, die Temperatur 
und den Niederschlag, und bespricht sie daher hier an erster Stelle. Er betrachtet 
die Erde ohne Atmosphare oder Wasser, so daf der Boden die ganze auftreffende 
Sonnenstrahlung absorbieren kann, aber auch mit Wolken, und veranschaulicht 
die dabei herrschenden Verhaltnisse in Fig. 1, worin drei Kurven die mittleren 
Jahrestemperaturen bei den jeweilig obwaltenden Verhaltnissen wiederspiegeln. 
Sie iibermitteln aber auch zugleich ein Bild von den Beziehungen zwischen ab- 
soluten Temperaturwerten, Temperaturen in Celsiusgraden und ihren Schwankungen 
nach Breitengraden. Es ergeben sich dabei recht interessante Daten, so daf einer 
solaren Temperatur von 18°C am Aquator — 39°C an den Polen entsprechen, 
einer ,,effektiven Temperatur‘‘ von 50°C am Aquator 70°C an den Polen. Uber 
solare wie irdische Strahlung auf nérdlichen und siidlichen Breitengraden unter- 
weisen verschiedene Kurven der Fig. 2, zeigen, daB die Strahlung auf allen Breiten- 
| graden praktisch dieselbe ist und nur ein geringer Unterschied zwischen der an den 

~ Polen und am Aquator besteht. Die Intensitaét des Warmestromes nimmt auf 
beiden Hemispharen bis ungefahr 45° zu und nach den Polen zu ab, seine horizontale 
Ubertragung ist eine Folge von Luft- und Meeresstrémungen, die allgemeine 
Luftzirkulation eine solche des unterschiedlichen Druckes in den Breitengraden usw. 
Differenzen in der Strahlung ergeben Temperaturunterschiede und sie Luft- 
} bewegungen und schlieBlich die Lufttemperatur. Dem Problem nach der Frage 
 friitherer Klimate sucht Verf. durch Ermittlung von Anderungen in der irdischen 
Strahlung, der Auswirkung der Verteilung von Land und Wasser, des Wechsels 
in der solaren Strahlung, der letzten palaéozoischen Vereisung, der pleistozinischen 
Fiszeit, wie der neuzeitlichen Verdénderung in den Klimaten naher zu kommen. 
Er entwirft dazu in den Fig. 3 bis 8 interessante graphische Schaubilder, welche 
ihm die Unterlage fiir ebensolche Schliisse abgeben hinsichtlich der Hiszeiten 
in der ganzen Welt (die vier Jahreszeiten fallen in Perioden hoher Temperatur, 
zwei sind die Nachfolger interglazialer Perioden, jede Eisperiode fallt mit einer 
Regenperiode in Regionen ohne Eisbildung zusammen ). Blaschke. 


HH. Borchert. Entgegnung auf die Richtigstellungen von Herrn 
' R.Schwinner zu meiner Arbeit ,,Uber die Bildung der ersten Hr- 
' starrungskruste der Erde“. Gerlands Beitr. 29, 336—338, 1931, Nr. 3/4. 
~ Auf den Einwand Schwinners, eine Reihe wichtiger physikalisch-tektonischer 
Fragen nicht in den Rahmen der Betrachtung gezogen zu haben, antwortet 
~ Borchert, da ihm das geophysikalische Problem, ,.der Versuch einer Ableitung 
® des subkrustalen Materials, das als solches seit geologisch sehr friiher Zeit existiert“‘, 
~ wesentlicher erschien. An Hand einer Uberschlagsrechnung versucht Borchert 
~ zu beweisen, da& durchaus nicht eine schnelle Warmeabgabe zur Bildung von 
~ Schlacken fiihren muBte, sondern daB die Zeiten zu einer recht Jangsamen Kristalli- 
sation ausgereicht haben. Zur Entgegnung Schwinners, auf die Konvektions- 
~ bewegungen, ihre Intensitat und Auswirkung nicht eingegangen zu sein, erklart 
- Borchert, diese Fragen an anderer, bisher noch nicht verdffentlichter Stelle 


auseinandergesetzt zu haben. H. Toliner. 
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HA. P. Berlage, jr. Seismometer, Auswertung der Diagramme. 
) A. Sieberg. Geologie der Erdbeben. Handbuch der Geophysik, heraus- 
| gegeben von B. Gutenberg, Bd. 4, Lief. 2. Mit 255 Abb. 3885. Berlin, Gebr. 


)  Borntraeger, 1930. Uber die vorhergehende Lieferung des Handbuches vel. diese 
i Ber. S.121. Die von Berlage behandelten Abschnitte. umfassen 228 Seiten. 
hiedenen Typen von Seismo- 


}) Kapitel 8 gibt zundchst eine Ubersicht tiber die verse Jt <: 
~skopen. Fiir die heutige Seismik allein bedeutungsvoll sind Seismometer, ,,dle 
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die Bewegung ihres Aufstellungsortes wahrend eines Bebens konform abbilden™. 
Verf. erwigt das Fiir und Gegen bei dem Versuch Oddones mit der manometrischen 
Kassette, die theoretisch die Differentialbewegung zweier 3m auseinander- 
liegender Punkte des Erdbodens durch Niveauschwankungen 1m Manometerrohr 
anzeigen sollte, praktisch aber zu keinem Erfolg gefiihrt hat. Alle anderen Seismo- 
graphenkonstruktionen benutzen eine mit dem Aufstellungsort lose gekoppelte 
, stationare Masse“* als Bezugspunkt. In Abbildungen veranschaulicht Berlage 
die einzelnen Stufen der Vervollkommnung dieses Typus: Ewingscher Seismo- 
graph, Aufzeichnungen desselben (unter Zerlegung der horizontalen Bewegung 
des Pendelgewichtes in zwei Komponenten), die mannigfach variierten Horizontal- 
pendel, die Federseismographen, die invertierten und astasierten Pendel 
(Wiechert), die weitgehendste Verbreitung gefunden haben, die Torsions- 
seismographen (Anderson-Wood); ferner die Schraubenfeder-Vertikalseismo- 
graphen und die Universalseismometer (de Quervain und Piccard). Kapitel 9: 
Konstruktive Einzelheiten, ist gewissermaSen ein Lehrbuch der instrumentellen 
Seismik. Die besonders bei Vertikalseismographen wichtigen Astasierungs- 
vorrichtungen werden besprochen, ein weiterer Paragraph zeigt uns Dampfungs- 
vorrichtungen in verschiedener Gestalt und erldutert an Registrierungen ein 
und desselben Bebens durch ein ungedémpftes und ein gedampftes Pendel den 
Wert der Dampfung. Fir Kapitel 10: Theorie der Seismographen, ist engstes 
Verflochtensein von praktischen Gesichtspunkten mit theoretischer Begriffs- 
klarung charakteristisch. Die Bedingungen der konformen Abbildung der Boden- 
bewegung durch den Apparat werden eingehend diskutiert, ferner die Bestimmung 
des dynamischen VergréBerungsfaktors besonders in dem schwierigen Falle eines 
stoBartigen Einsatzes. Eine Nachpriifung der theoretischen Ergebnisse auf Ver- 
suchsplatten beschlieBt das Kapitel. ,,Beschreibung und Behandlung der Seismo- 
graphen‘‘ (Kapitel 11) enthalt Abbildungen von Apparaten, Wiedergaben von 
Seismogrammen, Konstruktionszeichnungen. Nicht weniger als 22 Horizontal- 
und 6 Vertikalseismographen sind bis in alle Einzelheiten in Wort und Bild be- 
schrieben. Anweisung fiir die Aufstellung und die Konstantenbestimmung der 
Instrumente sind nicht vergessen. Kapitel 12: Auswertung der Diagramme, 
befaBt sich mit der Berechnung der wahren Bodenbewegung am Beobachtungs- 
ort fiir die einzelnen Phasen des Bebens (P-Impetus, Azimut, scheinbarer 
Emergenzwinkel, Periodenanalyse usw.) und den dazu notwendigen Hilfs- 
mitteln. Die verschiedenen Methoden der Epizentralbestimmung werden 
besonders eingehend besprochen und eine nahezu vollstandige Liste der seismischen 
Stationen in aller Welt angefiigt. Im zweiten Teil des vorliegenden Bandes spricht ~ 
A. Sieberg tiber sein persénliches Arbeitsgebiet: Die Abhangigkeit der Erdbeben- 
wirkungen wie der Fortpflanzung der Erdbebenwellen von den Gesteins- und 
LS Deanaueberyr tres og ge Untergrundes und die Entstehungsursachen der 
rdbeben, vor allem Lage, Beschaffenheit, Betati i i 
derjenigen Reni ee Storungsstellen (PE eee, en eee 
; Sarees 3 : : , rdbebenherde 
bilden. Die Hilfsmittel dieses Zweiges der seismischen Forschung sind vorwiegend 
makroseismische Beobachtungen, ihre Sammlung und Bearbeitung wird eat 
fiibrlich beschrieben. In Kapitel 16: Gebaudeschaden und deren Verhiitun 
sind Fragen behandelt, die weit tiber den engen Kreis der Hidhebenwisdentonere 
hinaus allgemeine Bedeutung haben, worauf der Abschnitt: Uber die Méglichkeit 
der Verringerung von Erdbebenschaden noch besonders hinweist. Schr wichti 
ist auch Kapitel 20, das eine Systematik der tektonischen Beben gibt, die 90 , 
aller Beben ausmachen und zu denen ausnahmslos alle GroB- oa Weltb b e 
gehéren. Sieberg unterscheidet: Bruchbeben, Verwerfungsbeben, Waltungspeeen 
und einige besondere Formen von Dislokationsbeben und bespricht die dazu- 
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- -gehérigen tektonischen Vorgainge. Alsdann werden die selteneren Formen der 


Einbruchs- und Ausbruchsbeben behandelt. Die Seebeben und ihre Wirkungen 
auf die Meeresoberfliche bilden das SchluSkapitel. R. Kohler. 


F. J. W. Whipple. Deep Focus Earthquakes. Nature 127, 782, 1931, Nr. 3212. 
In ,,Nature‘‘ vom 28. Marz 1931, 8.486 berichtet F.J.Scrase tiber ein am 
20. Februar 1931 stattgefundenes Erdbeben, das eine abnormale Herdtiefe hatte. 
Der Verf. teilt in dem vorliegenden Bericht mit, da das Epizentrum dieses Bebens 
auf 44° nérdlicher Breite und 135° éstlicher Linge (etwa 300 km von Wladiwostok) 
zu suchen ist. Die Zeitdifferenz zwischen dem Einsatz der P- und S-Wellen ist 
bei allen Stationen, deren Aufzeichnungen daraufhin untersucht wurden, auffallend 
gering. Die Laufzeit der Wellen fiir 150° Epizentraldistanz (La Paz), die durch 
den inneren Kern der Erde gelaufen sind, ist eine Minute kleiner als bei gew6hnlichen 
Beben. Alle diese Beobachtungen sprechen fiir eine abnorme Herdtiefe. 
W. Schneider. 
A. Lacroix. Nouvelles observations sur les tectites de 1’Indochine. 
Discussion de leur origine. C. R. 192, 1685—1689, 1931, Nr. 26. Verf. verweist 
zunachst auf seine friiheren Mitteilungen auf diesem Gebiet in C. R. 188, 117 
und 234, 1929 und in C. R. 191, 893, 1930, um dann auf die Fundorte seiner 
Meteorite (die Insel Tan Hai und das Plateau du Lang Biang) hinsichtlich ihrer 
geographischen Lage naher einzugehen. Er beschreibt hierauf die am meisten 
vorkommenden typischen Formen der Tectite (Tranen oder Birnen), gibt eine 
Hypothese ihrer Entstehung bzw. Bildung, auBert sich hinsichtlich des Alters 
ihres Bruches, fiigt Einzelheiten in bezug der Entdeckung der Tectite (wann 
und wie sie zuerst aufgefunden wurden) und dergleichen Bemerkungen hinzu. 
Blaschke. 
William €. Reynolds. The Electrical Layers of the Atmosphere. Nature 
127, 704, 1931, Nr. 3210. Verf. betont, das vier verschiedene Erscheinungen 
auf die Einteilung der Erdatmosphare in zwei horizontale Schichten hinweisen 
sollen: 1. elektrostatisch: die negative Zone tiber der positiven; 2. optisch: 
Dammerungserscheinungen; 3. thermisch: Troposphare und Stratosphiare; 4. die 


aus den Ballonmessungen der Hohenstrahlung von Kolhérster (1913/ 14) 


folgende Einteilung in a) Ubergangsschicht Erdatmosphare— Weltenraum, in 


~ welcher die Héhenstrahlung nur schwach die Luft ionisiert und b) Zone erreichter 


Sattigung durch Sekundarstrahlen. Die Grenze zwischen beiden Zonen liegt nach 
Kolhoérster in Mitteleuropa im Sommer zwischen 6 und 7km iiber Meeres- 


niveau. Verf. versucht die unter 1. bezeichnete Erscheinung durch 4. zu erklaren, 


allerdings nur rein qualitativ, indem er annimmt, daB® die negativen Ionen durch 
Diffusion héher als die schwereren positiven steigen. SchlieBlich wird die Ver- 
mutung ausgesprochen, daf die Ozonbildung in der Atmosphare hauptsachlich 
in der Zone maximaler Absorbierbarkeit der Héhenstrahlung stattfindet, zumal 


die Ozonkonzentration in der Nahe von Berggipfeln gréBer als im Meeresniveau 
ist. L. Twwim. 


Hantaro Nagaoka. Propagation of Wireless Waves. Scient. Pap. Inst. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 15, 169—188, 1931, Nr. 297. Die Bahnen von elektrischen 
Wellen in der Atmosphare und ihre Zuriickwerfung durch Schichten erhéhter 
elektrischer Leitfahigkeit werden diskutiert, wobei das Fermatsche Prinzip 
des schnellsten Weges angewendet wird. Der Zusammenhang zwischen der 
Elektronendichte und ihrem Gradienten mit der Ablenkung von Wellen der ver- 
schiedenen Langen wird diskutiert, sowie deren Abhangigkeit von Tages- und 


 Jahreszeit, Sonnenfinsternis, Sonnenflecken und Meteorschwiérmen. Zur Ent- 


Physikalische Berichte. 1931 , 139 
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stehung der Schichten durch ultraviolette Sonnenstrahlung wird eine Erklarung 
erwoygen fiir das Auftreten mehrerer solcher Schichten. Sie kntipft an an die 
verschiedene Hohe der Ionisationsspannungen der atmospharischen Gase und deren 
verschiedenartige Héhenverteilung. So liegt die eine ionisierte Schicht da, wo 
die Helium noch ionisierende Strahlung auf dieses trifft; zur Ionisation des tiefer 
liegenden Heliums mag dann die Energie nicht mehr ausreichen; ein neues Ioni- 
sationsmaximum tritt dann auf, wo die anderen, leichter ionisierbaren Gase sich 
in gréBerer Menge finden, bis die noch weiter dringende Strahlung auch zu deren 
Tonisation nicht mehr taugt. H. E. Kalimann. 


Eitaro Yokoyama and Tomozo Nakai. Effects of sun spots and terrestrial 
magnetism on long-distance reception of low-frequency waves. 
Proc. Inst. Radio Eng. 19, 882 — 890, 1931, Nr. 5. Die Feldstarke von zwolf Sendern 
mit Wellenlaingen zwischen 10000 und 22000 m wurde beobachtet und Zusammen- 
hange mit der Zahl der Sonnenflecken gesucht. Einfache tagliche Proportionalitat 
fand sich nicht. Jedoch wurde die Periodizitat der Sonnenrotation von 27 Tagen 
und die Halfte von dieser im Verlauf der Empfangsfeldstarken deutlich wieder- 
gefunden, meist mit Phasenverschiebungen von 90 bis 180° gegen die Zahl der 
Sonnenflecken. Bei ecinigen Stationen ist das Monatsmittel der Feldstarke dem 
der Sonnenflecken im Sommer direkt proportional, bei anderen im Winter um- 
gekehrt proportional, bei anderen gar kein deutlicher Zusammenhang. Auch die 
Zusammenhinge zwischen Empfangsfeldstarke und erdmagnetischen St6rungen 
sind nicht einfach. Meist hat die Feldstarke ihr Maximum 2 bis 4 Tage vor und 
ihr Minimum 2 bis 4 Tage nach der magnetischen Stérung. H. H. Kallmann. 


G. J. Elias. Reflection of electromagnetic waves at ionized media 
with variable conductivity and dielectric constant. Proc. Inst. 
Radio Eng. 19, 891—907, 1931, Nr. 5. Aus der ultravioletten und der Korpuskular- 
strahlung der Sonne werden die elektrischen Eigenschaften der hohen Atmo- 
spharenschichten berechnet. Hieran kniipfen Berechnungen, wo und wie stark 
elektrische Wellen reflektiert werden miiBten; die Ergebnisse entsprechen den 
Beobachtungen. Die Wirkung von Wasserstoff in den betrachteten Schichten 
neben dem Stickstoff wird studiert. Die Zeiten fiir die Echos reflektierter Wellen 
werden berechnet; sie sind viel kiirzer als die der ,,Weltraumechos“. 

HI. H. Ka ‘ 
G. Goubau und J. Zenneck. Messung von Echos bei der ee 
elektromagnetischer Wellen in der Atmosphare. ZS&. f. Hochfrequenz- 
techn. 37, 207— 218, 1931, Nr. 6. Die Verff. verwenden die Methode von Breit 
und Tuve, bei der von einem Sender kurze Wellengruppen ausgesendet und im 
Empfanger die ankommenden Zeichen registriert werden. Die Sendeanordnun, 
besteht aus einem Steuersender mit anschlieBendem neutralisierten Hochfre sane 
verstarker. Die Gitter der letzten Hochfrequenzstufe sind so EE daB 
im Ruhezustand kein Anoden- und Antennenstrom flieBt. Im Gitterkreis: liegt 
auBerdem eine Hisendrossel, die von einer 500 Perioden-Maschine gespeist ti 
und damit 500 mal pro Sekunde Zeichen von je 10—4sec Dauer zur peer 
gelangen 1aBt. In der Empfangsanordnung ergeben die Zeichen an einer Eis 
schen Rohre eine Ablenkung des Brennfleckes in vertikaler Richtung. AuBerd 
wirkt auf diesen Fleck ein magnetisches Drehfeld, das mit dem 500 Pori ee 
Generator des Senders synchron lauft. Man erhalt so auf dem Schirm der Rohre 
ein stehendes Bild, némlich eine Kreislinie, die an der Zeitstelle eines Si 3 7 
durch eine Spitze unterbrochen wird. Die MeBmethode gestattet eine Gena igkoit 
von -+ 1,7km fiir die Wegdifferenz zwischen Boden- und Raumwelle dae 
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--+£ 1 km fiir die wirksame Hohe. Als Sender dienten der Rundfunksender in 
Miinchen und der Sender Herzogstand, beide bei 530 m Wellenlange. Empfangen 
wurde in verschiedenen Senderabsténden in einer Anzahl von oberbayerischen 
Orten. Die Beobachtungen wurden zumeist zur Nachtzeit zwischen September 1929 
und Juli 1930 ausgefiihrt. Es ergaben sich im wesentlichen folgende Resultate: 
Die weitaus gr6éBte Zahl der Reflexionen erfolgte in einer wirksamen Héhe zwischen 
98 und 89km. Die Reflexion an dieser Schicht fehlt nie, auch wenn sich auBerdem 
noch Reflexionen aus héheren Schichten ergeben. An dieser Schicht findet haufig 
eine mehrfache Reflexion statt. Der Betrag der gemessenen wirksamen Héhe 
ist unabhaingig vom Abstand Sender—Empfinger. Zwischen 0,00 und 2,00 Uhr 
fand eine merkliche Anderung in der Schichthéhe nicht statt. Nach dieser Zeit 
traten Reflexionshéhen von weit tiber 100km auf. Der Polarisationszustand 
der aus der Atmosphare zuriickkommenden Wellen andert sich dauernd, die Verff. 
fiihren das auf Anderungen des magnetischen Erdfeldes zuriick. Die Intensitat 
und Haufigkeit der Echos schwankte ebenfalls sehr stark. Eine Reflexion an 
Gebirgen (Alpen) konnte in keinem Falle eindeutig nachgewiesen werden. Hine 
Anderung der Héhe der wirksamen Schicht mit fortschreitender Jahreszeit wurde 
nicht beobachtet. Langere Zeit vor Sonnenuntergang waren Echos nicht fest- 
zustellen, kurze Zeit zuvor setzten sie schwach ein, um dann zur Zeit des Unter- 
gangs sehr stark aufzutreten. Bei Sonnenaufgang wurden die Echos immer 
~schwacher und verschwanden meist etwa 1 Stunde danach, ohne da8 sich in der 
Hohe der Schicht etwas Wesentliches anderte. Dagegen traten wahrend der 
Nacht meist langsame Héhendnderungen auf, zuweilen jedoch auch sehr schnell 
verlaufende Schwankungen. Ein Zusammenhang mit den magnetischen Stérungen 
konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Hinsichtlich der mehrfachen Echos 
zeigen die Verff., daB es sich wahrscheinlich um mehrfache Reflexionen an der- 
selben Schicht in etwa 100km Hohe handelt, eine Schicht in 200 km also nicht 
vorhanden ist. Aus den Doppelechos schlieBen die Verff., da der elektronenhaltige 
| Teil der Atmosphire keine horizontale Schichtung besitzt, sondern eine ge- 
kriimmte reflektierende Schicht. Blechschnvidt. 


E. V. Appleton and G. Builder. A Simple Method of Investigating Wire- 
| less Echoes of Short Delay. Nature 12%, 970, 1931, Nr. 3217. Beschreibung 
§ einer einfachen Methode zur Untersuchung kurzer drahtloser Echos. Es werden 
auf eine Hochfrequenzschwingung kurze Impulse aufmoduliert; ein in kurzem 
Abstand aufgestellter Empfanger nimmt zuerst das direkt langs des Erdbodens 
ankommende Zeichen auf, dann das tiber die obere Atmosphaire kommende, 
‘aus der Zeitdifferenz folgt die Héhe der reflektierenden Schicht. Zur Erzeugung 
der Impulse wird hier kein besonderer Generator benétigt, sondern der Hoch- 
| frequenzsender erzeugt sie selbst, indem man seinen Gitterableitwiderstand 
4 extrem hoch macht, wodurch periodische Gitterentladungen auftreten; durch 
| geeignete Dimensionierung des Gitterkreises kénnen Impulsdauer und Abstand 
4} zweier Impulse nach Wunsch eingestellt werden. Gearbeitet wurde auf einer 
- 80 m-Welle, mit Impulsen von etwa 0,0003 und 0,02 see Zwischenzeit ; der Abstand 


1 Sender —Empfanger betrug 3 Meilen. Zur Aufzeichnung der Cog Se age a 
, 4 aod 


} wurde ein Kathoden-, spiter ein hochabgestimmter Schleifenoszillograph ( 

| type) verwendet. Die mitgeteilten Oszillogramme zeigen das Vorhandensein 
\ zweier reflektierender Schichten in verschiedenen Hohen, von denen je nach der 
} Tageszeit die Wirksamkeit der einen oder anderen iiberwiegt. Baerwald. 


—_ 


ie . ‘ tion 
| Ekkehard Schmid. Der Gehalt. der Freiluft an Radiumemana 

i und deren vertikale Verteilung in der Nahe des Erdbodens. (Nach 
| 139* 
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Beobachtungen in St. Peter bei Graz im Jahre 1930.) Wiener Ber. 140 [2a], 
97—48, 1931, Nr. 1/2. Mit Hilfe des Kokosnu&kohleverfahrens wurden am 
Antennenmast des Senders St. Peter in der Umgebung von Graz der Gehalt der 
Freiluft in drei verschiedenen Héhen, in 2, 13 und 50m liber dem Erdboden 
ausgefiihrt. Die erhaltenen Mittelwerte gliedern sich den theoretischen Uber- 
legungen W. Schmidts iiber die Abnahme des Ra-Emanationsgehalts der Freiluft 
bei zunehmender Hohe tiber dem Erdboden gut an. Die Abhangigkeit der Rn-Kon- 
zentration und des Konzentrationsgefalles von verschiedenen meteorolbgischen 
Faktoren wurde im allgemeinen in Ubereinstimmung mit den Angaben anderer 
Autoren gefunden. Beziiglich der Einzelheiten mu auf die Arbeit verwiesen 
werden. — K. W. F. Kohlrausch. 


Ekkehard Schmid. Der Gehalt der Freiluft an Radium-Emanation 
und deren vertikale Verteilung in der Nahe des Erdbodens. (Nach 
Beobachtungen in St. Peter bei Graz im Jahre 1930.) Meteorol. ZS. 48, 180— 186, 
1931, Nr. 5. Es ergaben sich im Mittel fiir 2m tber Erdboden 101 . 10-18 Curie/em® 
(Maximum 216. 10-18, Minimum 34. 10—38), fir 13 m iiber Erdboden 79. 10-38 
(Maximum 142. 10-18, Minimum 15. 10—18), fiir 50m iiber Erdboden 44 . 10-18 
(Maximum 132.10—%8, Minimum 14. 10-18). Der Radiumemanationsgehalt 
der Freiluft in Bodennahe wachst mit héherem Luftdruck, steigender Temperatur, 
steigender relativer Feuchtigkeit und fallt mit zunehmender Bewélkung. Auf 
einen jahrlichen Gang des Gehalts der Freiluft an RaEm wird geschlossen. Im 
Januar und Februar tritt ein Absinken von RaEm ein, das J ahresminimum liegt 
im Marz. Dann folgt ein ziemlich steiler Anstieg, der fiir Freiluft in 2m tiber 
Boden im Juli sein Maximum erreicht; im August diirfte dann bereits wieder 
ein Absinken eintreten, welches dann*bis zum Jahresminimum abklingt. Das 
Jahresminimum stellt sich somit im Vorfrithling zur Zeit gr6Bter Bodendurch- 
nassung ein; das Maximum erscheint im Juli, welcher Monat das jahrliche Tem- 
peraturmaximum und Bewélkungsminimum aufweist, in welehem auch der Boden 
vorwiegend trocken ist. Die Maxima in 13 bzw. 50 m Hohe eilen dem bodennahen 


Maximum um einen bzw. zwei Monate voraus, was durch Verteilung der Windstarke 
zu erklaren versucht wird. L. Tuwim. — 


D. Miller-Hillebrand. Die Einwirkung unmittelbarer Blitzentladungen 
auf Hochspannungsnetze und ihre Bekaimpfung. Elektrot. ZS. 52, 
722—727, 758—763, 1931, Nr. 23 u. 24. Der Verf. gibt tiber diese Mitteilung 
selbst folgende Ubersicht: ,,Die Vorgiinge des Blitzschlages in eine auf Holz- — 
und auf Eisenmasten verlegte Leitung werden beschrieben und die Schutzwirkung 
des Erdseiles gegeniiber riickwartigen Mastiiberschliagen naher erlaéutert. Fiir die 


Gefahrenzonen von Hochspannungsstationen — bei denen Blitzentladungen 
in die Leitung zu Storungen in den Stationen fithren — werden Zahlenangaben 
gemacht. Die MaBnahmen zum Schutze der Stationen — Abgleichen der Isolation 
von Freileitung und Station und Isolationsausgleich — werden an Hand von 


Zahlenbeispielen behandelt.“ F. Seidl. 


Eduard Gottfried Steinke. Die Intensitatsanderungen der kosmischen 
Ultrastrahlung im Meeresniveau. Schr. Kénigsberger Gel. Ges., Naturwiss. 
Kl. 7, 113—161, 1930, Nr. 3. Verf. gibt eine Zusammenstellung seiner schon 
friiher ver6ffentlichten Untersuchungen iiber Intensitatssechwankungen der 
Hoéhenstrahlung im Meeresniveau. Im Anhang ist zum ersten Male das gesamte 


Registriermaterial des Verf. vom Jahre 1929 verdéffentlicht. L. Tuwim. 
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‘HH. Geiger. Ultra-Penetrating Rays. Nature 127, 785—787, 1931, Nr. 3212. 


Verf. gibt in einer Rede vor der Royal Society einen Uberblick iiber die letzten 
Untersuchungen der Héhenstrahlung. Diese Untersuchungen werden vom Verf. 
in drei Gruppen eingeteilt: 1. Absorptionsmessungen, 2. Koinzidenzmessungen, 
3. Messungen der Ubergangseffekte in der Niihe der Grenzen von Medien ver- 
sehiedener Ordnungszahl.  Absorptionsmessungen von Regener, Koinzidenz- 
messungen von Bothe und Kolhérster werden ausfiihrlich besprochen. Die 
Schwierigkeiten der Deutung der von Hoffmann, - Steinke, Myssowsky 
und Tuwim gefundenen Ubergangseffekte werden diskutiert. Verf. kommt zum 
SchluB: nur bei Annahme einer materiellen Natur der primaéren Héhen- 
strahlen (z.B. Protonen, «-Teilchen sehr hoher Energie) scheint es méoglich zu 
sein, die Sekundarstrahlen der Héhenstrahlung zu interpretieren. Die Sekundar- 
strahlung entspricht 6-Strahlen“. L. Tuwim. 


Le Roy D. Weld. The Results of a Least-Square Adjustment of Cosmic- 
Ray Observations. Phys. Rev. (2) 37, 1368—1369, 1931, Nr. 10. Der Artikel ist 
nur eine sehr kurze vorlaufige Mitteilung, ohne irgendwelche Zahlenangaben. Verf. 
kommt zum Schlu8, daB man die Theorie von Millikan und Cameron tiber die 
Entstehung von Elementen im interstellaren Raum, welche diese Forscher auf 
Grund ihrer Absorptionskurve der Héhenstrahlung aufgestellt haben, mit ernstem 
Vorbehalt betrachten soll. L. Tuwim. 


B. Rossi. Ricerche sull’azione del campo magnetico terrestre sopra 
icorpuscoli della radiazione penetrante. Lincei Rend. (6) 18, 47—52, 
1931, Nr. 1. 

Bruno Rossi. Ricerche sulla radiazione penetrante. Cima Nias: )e os 
Ravicta, S. C—CI, 1931; Nr. 5. Zur Untersuchung der azimutalen Richtungs- 
verteilung der Héhenstrahlelektronen fiihrte Verf. Koinzidenzversuche mit zwei 
Zahlrohren aus, welche so gelagert waren, da nur die eine Halfte der Azimute 
zu Koinzidenzen Veranlassung geben konnte. Der Unterschied zwischen den 


- systematischen Koinzidenzen aus dem Osten und denen aus dem Westen lag 


vollstandig innerhalb der statistischen Schwankungen. Es ergab sich danach 
bis auf + 2°% Unabhangigkeit der Anzahl der Héhenstrahlelektronen vom Azimut. 
Auf Grund von Berechnungen nach der Stérmerschen Theorie, welche ergeben, 
daB in Florenz, 44° magnetische Breite, Elektronen auBerterrestrischer 


. Herkunft mit einer Energie kleiner als 4 . 10° Volt nur vom Osten der Ebene des 


magnetischen Meridians zur Erdoberflache gelangen kénnen, folgert Verf., daB 
entweder die Hoéhenstrahlelektronen auGerterrestrischer Herkunft mit Energien 
bedeutend gréBer als 101° Volt sind oder aber die Energie der Hohenstrahlelektronen 
nicht sehr groB ist, aber sie atmospharischen Ursprungs (sekundar erzeugt durch 
primaire Quantenstrahlung sind). Auf die Méglichkeit, daB die Hohenstrahlungs- 
teilchen z. B. Protonen sind, wird hingewiesen. L. Tuwim. 


Kerr Grant. Observations of the Penetrating Radiation in the Ant- 
arctic. Nature 127, 924. 1931, Nr. 3216. Wahrend der Antarktischen Expedition 
des Discovery (November 1930 bis Marz 1931) wurden Registrierungen der 
StoBe in einem mit 4 em Blei gepanzerten Zahirohr ausgefithrt. Insgesamt wurden 
98350 StoBe in 4502 Minuten beobachtet. Daraus ergaben sich im Mittel 6,3 StoBe 
pro Minute, waihrend im Laboratorium der Universitat von Adelaide mit demselben. 
Zahlrohr aus einer vierstiindigen Mefreihe der innerhalb des statistischen. Fehlers 


- jibereinstimmende Wert 6.1 St6Be pro Minute erhalten wurde. . Die Messungen 


auf der Expedition wurden wihrend 34 Tagen an Bord des Schiffes ausgefiihrt 
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und erstreckten sich von 43 bis 68° siidlicher Breite. Innerhalb bestenfalls + 10 we 
wurde keine merkliche Abhangigkeit von der magnetischen Breite gefunden. 
Die vom Verf. angegebenen Zahlen haben leider nur relative Bedeutung, weil 
keine Angaben iiber die Dimensionen, Lage und Reststrahlung des Zahlrohres 
vorliegen. L. Tuwim. 


W. Kolhérster. Der Absorptionskoeffizient der Hohenstrahlung 
zwischen 2000 und 9000 m Hohe tiber dem Meer. Naturwissensch. 19, 574 
— 75, 1931, Nr. 26. Die Neuberechnung der Kolhoérsterschen Ballonmessungen 
1913 und 1914 brachte folgendes Ergebnis. Der nach dem #( u)-Gesetz von 
Kilometer zu Kilometer berechnete Massenabsorptionskoeffizient (1/0): 0 nimmt 
von 9 bis 6km mit abnehmender Hohe zu (von 3,2. 10—* bis 6,3. 10-8), unter 
6km aber ab (von 6,3 . 10-8 in 6,5 km bis 4,4. 10-3 in 2,5 km), erreicht also ein 
Maximum (6,3 . 10-3) bei etwa 6500 m iiber dem Meeresspiegel oder 4,23 m Wasser- 
aquivalent unter Atmospharengipfel. Falls es sich um eine primare Wellenstrahlung 
handelt, sollte dieser Gang von 9 bis 6 km die allmahliche Sattigung mit Sekundar- 
strahlen darstellen. Dann wiirde der Absorptionskoeffizient der weichsten Hohen- 
strahlungskomponente zumindest gleich 6,3.10—-*cm*g~1 sein und die Breite 
der Sattigungsdicke in der Atmosphare fiir dieselbe Komponente wirde 4,2 m 
Wasseriquivalent betragen. Falls diese weiche Komponente eine primare Korpus- 


kularstrahlung ist, soll es nach Verf. den Eindruck machen, als wiirde sie in >| 


ahnlicher Weise wie f-Strahlen radioaktiver Substanzen absorbiert. L. Tuwim. 


B. N. Banerji. Meteorology of the Persian Gulf and Mekran. India 
Meteorol. Dep. 658., 9Taf., 1931. Als erste Zusammenstellung tiber die bis 
dahin wenig untersuchten meteorologischen Verhaltnisse der genannten Gebiete 
gibt der Verf. unter besonderer Beriicksichtigung der Luftfahrt klimatologische 
Daten der Wetterelemente und des Héhenwindes in Tafeln und Karten. K. Keil. 


M. V. Narayanan and M. P. Manna. Heights of Base of Clouds in India as 
determined from Pilot-Balloon Ascents. Scient. Notes India Meteorol. Dep. 
3, 77—82, 1931, Nr. 25. Verff. geben eine Zusammenstellung der Resultate von 


Wolkenhéhenbestimmungen an sieben indischen Beobachtungsstellen aus der 
Zeit von 1920 bis 1930. K. Keil. 


Nicolaus Kurmangalin. Zur Frage der Messung von Niederschlagen. 
Meteorol. ZS. 48, 222—227, 1931, Nr. 6. Es wird ein neuer Regenmesser be- 
schrieben, vorher aber auf die Fehlerquellen und mancherlei SchutzmaSnahmen 
der Regenmesser gegen Einwirkung des Windes beim Auffangen der Nieder- 
schlage hingewiesen, ebenso auf die Abhandlung von §.L.Bastanow und 
W. J. Witkewitsch tiber ,,Aerodynamische Spektren der Regenmesser“‘. Beide 
Autoren befestigten am Nipherschutz eines gewdhnlichen Regenmessers eine 
horizontale dichte Scheibe, die den Luftstrom in zwei Teile teilen soll, einen unteren 
der nach unten schlagt, und einen oberen, der iiber den Regenmesser dahinflieBt. 
Sie schufen also einen vervollkommneten Nipherschutz, und die Modellpriifungen 
in der aerodynamischen Réhre ergaben iiber dem Regenmesser vom Winde um- 
flossen ein ebenes Feld flieSender Luft, ohne jeglichen Wirbel und schadliche 
Luftdecke. Bei Messungen mit ihrem Regenmesser und dem mit einem Nipher- 
schutz verzeichnete dieser bis 14% weniger Niederschlige als jener, und zwar 
weist der verbesserte Regenmesser gréBeren Uberschu8 im Winter, geringeren im 
Sommer auf, verzeichnet also mehr feste als fliissige Niederschlage; ferner ergibt 
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er im Sommer bei starkem Winde mehr Niederschlage als der mit normalem Nipher- 


schutztrichter versehene Regenmesser, weniger aber bei Schneegestéber und 
starkem Winde. Blaschke. 


Hi. y. Ficker. Warum steigt der Féhn in die Taler herab? Meteorol. 
ZS. 48, 227—229, 1931, Nr. 6. Verf. auBert sich zur Ansicht von R. Streiff- 
Becker iiber die von Billweiler sen. entwickelte Theorie hinsichtlich der Féhn- 
entstehung. Becker lehnt sie ab und vertritt die modifizierte altere Theorie von 
Wild, welche der Verf. bekimpft. Er verweist auf die Resultate der systematisch 
zur Erforschung des Féhns in Innsbruck durchgeftihrten Ballonaufstiege, die 
keinerlei Bildung kraftiger Luftwirbel in Lee der Kamme ergaben und nicht die 
Ursache der absteigenden Strémung sein kénnen, auch nichts zur Bildung der 
,,.Féhnmauer“ beitragen. Verf. berichtet ferner von den Ergebnissen von Ballon- 
fahrten oberhalb Miinchens, die zusammen mit Registrierungen und Beobachtungen 
an Bergstationen ahnliche Verhiltnisse zeigten. Das reiche Registriermaterial aus 
einem groBen Gebiet wie zahlreiche Ballonbeobachtungen ergeben immer, dal 
die Siidstrémung nicht durch Leewirbelbildung, sondern infolge AbflieBens der 
kalten Luft aus den Talern zum abflieBenden Féhn umgewandelt wird. Blaschke. 


HH. Koschmieder. Leewirbel und Féhn. Meteorol. ZS. 48, 229—230, 1931, 
Nr. 6. Verf. verweist auf Wegeners Frage in seiner ,,Thermodynamik der 
Atmosphare“: was denn die Luft bei Féhn veranlaBt, lings der Leeseite des 
Berges dicht iitber dem Abhange herabzustreichen und nicht einen Wirbel mit 
horizontaler Achse zu bilden. Hierauf bemerkt der Verf.: bei Siidfohn ist siidlich 
der Alpen mit einem Hochdruckkeil, nérdlich mit emem Tiefdruckauslaufer 
zu rechnen, d. h. quer zu den Alpen mit einem starken Druckgefiille von Siiden nach 
Norden. Damit wird ein Energieverlust durch Reibung in der Grenzschicht aus- 
geglichen und es braucht keine Stromumkehr und Wirbelbildung einzutreten. 


Man beobachtet daher wahrend der Féhntage groBe Luftdruckgradienten in den 


- Alpen (bis tiber 7mm Hg/I111 km) und mu8 bei Féhn an Steilhangen eines scharfen 


Grates mit Wirbeln rechnen; priifen lieSen sich die obwaltenden Verhiltnisse 
mittels ausgewogenen Pillotballons. ; Blaschke. 


Ose. V. Johansson. Der mittlere Verlauf der Lufttemperatur in der 
Winternacht. Comm. Phys.-Math. Soe. Scient. Fenn. 5. Nr. 20, 26 5., 1931. 


_Verf. beginnt mit fritheren Untersuchungen des nachtlichen Temperaturganges, 


go mit den Arbeiten von Lambert, Weilenmann, Schmidt, Exner und 


 ‘Defant. Er geht dann zu seinen Untersuchungen iiber, welche sich hauptsachlich 


auf die Verhaltnisse in Europa beziehen und Mittel von wenigstens 10 Jahren 
beriicksichtigen, und zwar von 42 Stationen, 9 Gipfel- und 6 Talstationen. Sie 
sind im Stationsverzeichnis der Tabelle 1 zu finden. In Tabelle 2 sind die mittlern 


- Anderungen der Temperatur im Winter fiir europaische Stationsgruppen (Haupt- 


gruppen fur Nord-, Zentral-, West-, Ost- und Siideuropa; Untergruppen die 
mehr maritimen Stationen der betreffenden Gebiete Europas), 1m Tabelle 3 
die Gipfel, extreme und auBereuropaische Orte behandelt. Verf. verweist auf 
die Versuche mehrerer Forscher, sekundire Extreme im Temperaturgang, be- 
gonders im Winter, als regelmaBige Erscheinungen nachzuweisen, die aber ent- 
sprechend seinen geniigend sicheren Mittelwerten als regelmaBige periodische 
Nachtmaxima der Temperatur nicht vorliegen. Nun geht er zur Betrachtung dr 
Quotienten der stiindlichen Temperaturanderungen tiber, stellt in dieser Hinsic 

Tabellen zusammen, um daraus seine Schltisse zu ziehen, u. a. die GréBe der 
Warmedammerung in den Morgenstunden abzuschatzen (meist etwa 0 bis 4 Uhr). 
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Nach Erérterung der Abhangigkeit der Morgendammerung von verschiedenen 
Momenten (wie Entfernung vom Sonnenaufgang, der totalen Tagesamplitude, der 
Kontinentalitat bzw. der Beschattung des Horizontes usw.) bespricht Verf. die 
Annahme einer der Morgendammerung entsprechenden Warmedammerung abends 
nach Sonnenuntergang, die bei gleicher Sonnendepression ebenso stark wie morgens 
sein diirfte. Darauf stellt Verf. Vergleiche an zwischen den Anderungen der Be- 
wélkung und der Temperatur, zeigt die Anderungen der Temperatur in Paris in 
heiteren und triiben Nachten und kommt zwdem Ergebnis, da der nachtliche 
Temperaturgang eine viel zu komplizierte Erscheinung ist, als daB er sich durch 
eine einzige Formel ausdriicken lieBe. Der von verschiedenen Forschern abgeleitete 
,Strahlungs- oder Erwarmungskoeffizient durfte nach Mitternacht ungefahr 
Null werden und die lineare Temperaturabnahme mit dem Gleichgewicht zwischen 
Erkaltungs- und Erwarmungsfaktoren in Beziehung stehen. Blaschke. 


Sir Gilbert Walker. Recent work by S.Mal on the forms of stratified 
clouds. Roy. Met. Soc., May 20, 1931; Nature 127, 877, 1931, Nr. 3214. Verf. 
erértert mégliche Formen und Ursachen bei Aufbrechen von Stratuswolken unter 
Beriicksichtigung ihrer Instabilitat usw. Blaschke. 


C. K. M. Douglas. A problem of the general circulation. Roy. Met. Soc., 
May 20, 1931,; Nature 127, 877, 1931, Nr. 3214. Nach den vorliegenden Angaben 
herrscht keine bemerkenswerte Str6mung von Polarluft in der unteren Tropo- 
sphare gegen die subtropische Antizyklone, es verbleibt als fundamentales Problem 
die Beziehung der Einzelzyklone zur allgemeinen Zirkulation, und dieses Problem 
konnte bisher noch nicht gelést werden. Blaschke. 


G. S. P. Heywood. Wind structuresnear the ground, and its relation 
to temperature gradient. Roy. Met. Soc., May 20, 1931; Nature 127, 877, 
1931, Nr. 3214. Zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit dienten zwei Anemo- 
meter in verschiedenen Héhen. Die Beobachtungen ergaben die Abhangigkeit 
des Windgradienten vom Temperaturgradienten und die Beziehung zwischen 
der Differenz in der Windgeschwindigkeit und derjenigen in der Temperatur fir 
dasselbe Héhenintervall (auBer fiir verschiedene Windstarken). Blaschke. 


R. P. Batty. On the Utility of Observations of Barometric Charac- 
teristics and Tendencies for Local Forecasting in North-West India. 
Scient. Not. India Meteorol. Dept. 3, 63 —76, 1931, Nr. 24. Wie weit sich baro- 
metrische Charakteristika und Tendenzen fiir lokale Vorhersagen nutzbar machen ~ 
lassen, sucht Verf. in obiger Arbeit darzutun, und zwar an Hand von Barogrammen 
von Quetta fiir die Zeit von Juli 1928 bis Juni 1929. Die aus ihnen entnommenen 
Luftdrucke wurden hinsichtlich ihrer Tendenzen nach einer internationalen Skale 
geordnet; es wurden die Frequenzen in Prozenten ausgedriickt und damit im 
dementsprechenden Zusammenhang das vorherrschende Wetter wahrend der 
Jahre 1928/29 in den einzelnen Monaten ermittelt (dasselbe geschah spater auch 
fiir die, Jahre Juli 1929 bis Juni 1930). Nach den so erhaltenen Resultaten lassen 
sich die barometrischen Charakteristika und Tendenzen sehr wohl fiir Vorhersagen 
verwenden, doch reichen Beobachtungen an einem Observatorium dazu nicht aus 
Es empfiehlt sich, in den Tabellen den Luftdruck, die Abweichung desselben. vom 
normalen, seine Anderung innerhalb 24 Stunden, das Charakteristikum der baro- 
metrischen Tendenz sowie deren Gré8e anzugeben. Blaschke 


D. Chalonge et E. Dubois. Sur la répartition de l’ozone dans l’atmo- 
sphere. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 84 S—86 S, 1931, Nr. 5 [Bull. Soe. 
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| kungen der Temperatur sehr groB, weil reger Luftaustause 
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Frang. de Phys. Nr. 308]. Verff. erwihnen zwei meSbare Arten des atmo- 


spharischen Ozons: spektrographisch nachweisbar durch Absorption der ultra- 
roten Strahlung der Gestirne oder chemisch wirkend durch seine oxydierenden 
Eigenschaften. Der Vergleich der Resultate aus diesen beiden Prozessen verweist 
auf das Vorkommen gréBerer Mengen des Ozons in der hohen Atmosphare; damit 
wird aber eine Bestimmung der Verteilung des Ozons sehr erschwert und so sucht 
man es auf Grund folgender Hypothese abzuschatzen. Die ganze Ozonmenge befindet 
sich konzentriert in einer héheren Schicht der Atmosphire von verhaltnismafig 
geringer Stérke, in der Ozonschicht. Zu dieser Annahme entwickeln Verff. die 
notigen Formeln und verweisen auf die Arbeiten von Cabannes und Dufay, 
gowie auf noch nicht veréffentlichte von Dobson unf Gétz, welche mit ihnen 
zum SchluB kommen, daB sich auch in verhaltnismaBig niedrigen Héhen be- 
merkenswerte Ozonmengen befinden. Die Meinung von Cabannes und Dufay 
ist aber dahin zu modifizieren, da® das atmospharische Ozon mit seinem Schwere- 
zentrum nicht weit von 50km Hodhe in einer dichten Schicht anzutreffen ist, 
sich aber auch in unteren Schichten der Stratosphare findet, wo bereits nennens- 
werte Diffusion erfolgt. Blaschke. 


L. H. G. Dines. Potential Temperature and Entropy at the Base of the 
Stratosphere over the British Isles. Nature 127, 815—816, 1931, Nr. 3213. 
Verf. AuBert sich zur Frage: welche Beziehungen bestehen zwischen der potentiellen 
Lufttemperatur an der Grenzschicht zwischen Tropo- und Stratosphare und einigen 
anderen Verinderlichen der unteren Luftschichten. Ist die Entropie trockener Luft 
proportional dem Logarithmus ihrer potientiellen Temperatur, so lassen sich bei 
entsprechenden wechselseitigen Koeffizienten ohne weiteres die Ausdricke 
Entropie und potentielle Temperatur gebrauchen. Die Wirkung der Strahlung 
kann unberiicksichtigt bleiben und diirfte keine Veranderung der Entropie in 
den oberen Luftschichten zur Folge haben; die Stratosphare ist relativ warm. 
Verf. berechnet an Hand von Beobachtungen aus den Jahren 1922 bis 1929 den 
Luftdruck in 9km Héhe zu 307 mb, als Hohe fiir die Troposchicht 11,0 km, 
die Temperatur an der Troposchicht zu 215° abs., den Luftdruck an derselben zu 
228 mb, die potentiale Temperatur daselbst zu 329° abs. Blaschke. 


Rudolf Geiger. Temperaturstruktur und Mikroklima. Meteorol. ZS. 47, 
425—430, 1930, Nr.1l. Geiger untersucht mit einer thermo-elektrischen 
Apparatur geringer Tragheit die Lufttemperatur und ihre Schwankungen in den 
podennahen Schichten. Das dabei erhaltene Bild der Temperaturverteilung 
alhnelt sehr dem von W. Schmidt erhaltenem Bild der Windstruktur, jedoch sind 
dort. wo ortlich und zeitlich die Windunruhe groB ist, die Temperaturunterschiede 
gering, und dort, wo geringer Austausch herrscht, treten groBe Temperaturunter- 
schiede auf. Bei intensiver Sonnenbestrahlung und schwachem Wind findet sich 
am Boden eine gleichbleibende Schicht mit hoher Temperatur, die in dem unteren 
Meter exponentiell mit der Hohe abnimmt. Daraus, da die warme Luft sich 
nicht fortwahrend vom Boden ablost, schlieBt Geiger, da® der Reibungsaustausch 
wesentlich gré8ere Bedeutung besitzt, als der thermisch bedingte Austausch. 
Bei intensiver Sonnenstrahlung und starkerem Wind wurde eine nahezu aus- 
geglichene Lufttemperatur gefunden. Nach einem Studium der Temperatur- 
verhaltnisse an einer Hauswand untersucht Geiger noch den Temperaturzustand 
in einem Eichenforst. Es zeigte sich, daB in der Hohe der Hichenkronen (23 m), 
in denen fast die gesamte Sonnenstrahlung absorbiert wird, eine im Maximum 


oho atur h ht als am Waldboden. Hier sind die Schwan- 
um 9° héhere Temperatur herrscht a capi MCR 
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der Hohe von 19m bis zum Boden waren die Temperaturen wenig verschieden 
und die Temperaturunruhe war gering. Geiger rat zuletzt, in Sonderaufgaben 
der Mikroklimatologie nach den Gesichtspunkten der dynamischen Klimatologie 
Miniaturluftmassen, Fronten und Mischungszonen aufzusuchen und zu sehen, 
wie sich diese bei verschiedenen Wetterlagen verhalten. Er erwartet davon frucht- 
barere Ergebnisse als nur von Mittelwerten der meteorologischen Elemente in 
den bodennahen Luftschichten. Frankenberger. 


H. Riihle. Eine Bemerkung zu der Berechnung der Tropospharenhoéhe © 
nach F.M.Exner. Meteorol. ZS. 48, 235—236, 1931, Nr. 6. Die Exnersche 
Formel fiir die Tropospharenhéhe (Dynamische Meteorol., 2. Aufl. 1925, S. 276 
—279) gibt keine befriedigende Lésung, da sich bei Temperaturwerten gréBer 
als 19,1° imaginaire Werte ergeben. Die Unstimmigkeit liegt darin, da in den 
Ansatz gar nicht die Bedingung der linearen Temperaturabnahme mit der Hohe 
eingeht. Verf. gibt daher eine bessere Gleichung an. H. Hbert. 


Paul Gotz. Ozon der Atmosphare — ein Grenzgebiet. Forsch. u. Fortschr. 
7, 282—283, 1931, Nr. 20. H. Ebert. 


S. Chapman. The absorption and dissociative or ionizing effect of 
monochromatic radiation in an atmosphere on a rotating earth. 
Proc. Phys. Soc. 48, 26—45, 1931, Nr. 1 (Nr. 236). S. Chapman berechnet, wie 
die Dichte von Dissoziations- bzw. Ionisationsprodukten von der Zeit, von der 
geographischen Breite und von der Héhe tiber dem Boden abhangt, wenn ein 
monochromatischer Lichtstrahl von der Sonne in die Erdatmosphare eindringt, 
in ihr absorbiert wird und dabei dissoziierend bzw. ionisierend wirkt. Er nimmt 
dabei exponentielle Abnahme der Luftdichte mit der Héhe und konstanten 
Wiedervereinigungskoeffizienten der Absorptionsprodukte an und setzt voraus, 
daB keine Diffusion wirke. Das Ergebnis der Rechnung wird in zahlreichen 
Figuren gezeigt. Frankenberger. 


H. Helm Clayton. The Atmosphere and the Sun. Smithsonian Mise. Coll. 
82, Nr. 7, 498., 1930. Clayton macht folgende Feststellungen: Die durch 
mehrere Beobachter gleichzeitig und an verschiedenen Orten ‘tibereinstimmend 
festgestellten Anderungen der Strahlungsintensitét der Sonne sind nicht durch 
Beobachtungsfehler vorgetéuscht, sondern real. Bei Steigerung der Sonnentatig- 
keit nimmt der Luftdruck am Aquator und an den Polen ab und steigt in mittleren 
Breiten. Bei Verringerung der Sonnentatigkeit steigt der Luftdruck an den Polen 
und sinkt in mittleren Breiten. Parallel gehend mit den Perioden der Sonnen- 
aktivitat wandern Luftdruckwellen von den Polen zum Aquator. Die Dauer der 
Periode der Sonnenaktivitat ist die Zeit, welche die Luftdruckwellen zu ihrem 
Weg von den Polen zum Aquator brauchen. Betragt z. B. die Periode der Sonnen- 
aktivitat 27 Monate, so schreitet eine Druckfallwelle von NW nach SE wandernd 
in 27 Monaten vom Nordpol zum Aquator vor. Die harmonische Analyse der 
Luftdruckschwankungen zeigt, daB in den Tropen die Grundperiode der Sonnen- 
tatigkeit, und nahe den Polen ihre Oberschwingungen den meisten Einflu8 auf den 
Luftdruck haben. Auf Grund gegliickter Prognosen auf langere Zeit, welche auf 
den genannten Feststellungen basierten, glaubt Clayton, da® sich spater die 


Luftdruckanderungen ebenso wie jetzt die Gezeiten mit einer Maschine werden 


vorhersagen lassen. Prankenberger 


H. H. Clayton. Atmospharische und solare Verainderungen. Meteorol. 


ZS. 47, 393—401, 1930, Nr. 10. Siehe vorstehendes Referat. Frankenberger. 
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G. Falekenberg. Muldenfrost und Frostflichen in Waldlichtungen. 
Meteorol. ZS. 48, 22—25, 1931, Nr.1. G. Falekenberg zeigt durch Messungen 
der Himmelsstrahlung in Abhangigkeit von der Zenitdistanz, da in klaren 
Nachten Mulden und Waldlichtungen tiefere Temperaturen annehmen miussen 
als die umgebende Ebene, wenn die Hinge der Mulden oder die dichten Baume 
der Lichtungsrander die starke Himmelsstrahlung groBer Zenitdistanz abschirmen. 
Fiir einen klaren Wintermorgen wurde aus den Messungsergebnissen berechnet, 
daB die Gleichgewichtstemperatur einer Mulde mit 45° Hangneigung 3° C unter 
der Gleichgewichtstemperatur der Ebene lag. Haben die abschirmenden Baume 
oder Hecken durch Ventilation des Windes héhere Temperaturen als ohne Wind, 
so kénnen sie die abgeschirmte Himmelsstrahlung durch noch gr6Bere Eigen- 
strahlung ersetzen, wodurch die Frostschutzwirkung diinner Hecken erklart wird. 

‘ Frankenberger. 
Alan Fletcher. Note on Astronomical Refraction. Month. Not. 91, 559 
—562, 1931, Nr. 5. Das Refraktionsintegral wird mit Hilfe der Laplaceschen 
Hypothese 


vy — o(1 +4) ea 
ausgefiihrt und gibt 
(6 1 z 
= — se | fF 2(i— a7 — seal aR 
R ans! a (1 5 eae y ( |, 


wobei 7 = cosf/V21 und y(Z) durch Radaus Tabellen bestimmt ist. Die 
GréBen C, I, f werden in , Hy und G = 7) (— 4p/dr)o/% ausgedriickt. Die Er- 
gebnisse der Formel werden mit den Werten aus Radaus Tabellen verglichen, 
sie sind brauchbar fiir £ < 85°. Der spezielle Fall f = 0 ist angegeben. Sditele. 


Friedrich Lauscher. Zur Berechnung des Triibungsfaktors. Meteorol. ZS. 
48: 212—217, 1931, Nr.%. Die von Feussner und Dubois neu berechneten 
Sonnenstrahlungsintensitaten in absolut reiner und wasserdampffreier Luft werden 
fiir die verschiedenen Sonnenhdhen und Luftdrucke tabellarisch festgelegt. Auf 
Grund dieser Tabelle wird eine einfache Berechnungsart des Linkeschen Tribungs- 
faktors aus gemessener Strahlungsintensitat bei gegebener Sonnenhédhe und ge- 
gebenem Luftdruck erlautert. Die nach den dlteren Angaben berechneten 
' Triibungsfaktoren sind mit etwa 1,27 zu multiplizieren. Es wird gezeigt, dal 
_ der spezielle Triibungsfaktor begrenzter Schichten innerhalb der Atmosphare ein 
annahernd proportionales Ma8 fir die Zunahme der Sonnenstrahlungsintersitat 
mit der Hohe ist und auf Grund von Messungen der Sonnenstrahlungsintensitat 
im Januar 1931 auf der Kanzelhéhe (Karnten, 1474 m) und in kurzester Distanz 
hiervon im Tal in Annenheim (525 m) ein von der Sonnenhéhe weitgehend un- 
abhangiger spezieller Triibungsfaktor vom Betrag 10,5 abgeleitet. Dieser gilt 
fiir die winterliche Talluft des Karntner Beckens. Lauscher-Wien.. 


Konrad Biittner. Die Berechnung der atmospharischen Triibung aus 
 Aktinometermessungen der Sonnenstrahlung. Meteorol. ZS. 48, 161 
fee 172;°1931, Nr. 5. Die aus verschiedenen Spektralmessungen bekannten Durch- 
- lassigkeitseigenschaften der reinen und getriibten Atmosphare werden besprochen. 
tiber den Triibungsfaktor, insbesondere in seiner neuen Gestalt nach Feussner, 
Dubois, Angstrém wird referiert. Zwei mehr empirische TriibungsmaBe von 


Gorezynski und Lindho lm werden kritisiert. Auf Grund eigener Arbeiten 


e > = . . FEO Es 
/ wi nommen zur Wellenlingenabhingigkeit der Dunsttrtibung. 
a siauws die, © nke und Angstrom kritisch gegen- 


wird versucht, die Triibungsgr6Ben von Li 
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einander abzuwagen. Der derzeitige Stand der Beobachtung mit Lichtfiltern vor 
Aktinometern wird dargelegt und eine Beschreibung der MeBtechnik gegeben. 

L. Tuwim. 
W. Morikofer. Uber Fehlerquellen bei Strahlungsmessungen mit 
dem Angstrém-Pyrheliometer. Meteorol. ZS. 48, 188—190, 1931, Nr. 5. 
Es wurde experimentell gefunden, daB eine Falschung der abgelesenen Heizstrom- 
starke von 1 bis 2% eintreten kann, wenn bei Strahlungsmessungen mit dem 
Angstrémpyrheliometer das Galvanometer und Milliamperemeter zu nahe neben- 
einander stehen. Dieser Fehler soll dadurch entstehen, da®B das vom Magneten des 
Galvanometers erzeugte Streufeld die Einstellung des Milliamperemeters in 
uniibersichtlicher Weise beeinfluBt. L. Tuwim. 


Chr. Jensen. Zur atmospharischen Staubtriibung im Mai und Juni 
1919. Strahlentherapie 39, 685—716, 1931, Nr. 4. In sehr eingehender Weise 
wird die im Mai und Juni 1919 beobachtete, ihrer Ursache nach ungeklarte 
atmospharische Triibung, die in Stid- und Norddeutschland, nicht aber in Norwegen 
beobachtet wurde, an Hand der Sonnenscheinregistrierungen der einzelnen Sta- 
tionen erértert und gezeigt, wie bei gentigender Kritik vor allem tiber den Triibungs- 
beginn wertvolle Aussagen aus Sonnenscheinregistrierungen gewonnen werden 
konnen. Uber die Héhenlage der Triibungsschicht 14Bt sich, wie ebenfalls an der 
Mai/Junitriibung gezeigt wird, aus dem Arago- und Babinetabstand Aufschlu8 
gewinnen, da der Aragosche Punkt besonders stark durch relativ tiefliegende 
Triibungsschichten, der Babinetsche Punkt mehr durch Vorgange in gréBerer Hohe 
beeinfluBt wird. Die fragliche Stérung schwebte daher in relativ niedriger Héhe. 
Wegen der Einzelheiten mu8 auf das Original verwiesen werden. Risse. 


N.N. Kalitin. Einflu8 der Bewélkung auf die Helligkeit der Erd- 
oberflache durch diffuses Licht der Atmosphare. Strahlentherapie 39, 
717—728, 1931, Nr. 4. Mit Hilfe einer registrierenden Kaliumzelle, deren spektrale 
Empfindlichkeit durch geeignete Filterung (mattes Milchglas und schwaches 
Lichtfilter) méglichst der des Auges genahert wurde, und eines gleichzeitig 
registrierenden Pyranometers, das die gesamte diffuse Himmelsstrahlung erfabt, 
wurde in den Jahren 1925 bis 1929 die diffuse Helligkeit registriert. Das Material 
wurde nach zehn Bewélkungsgruppen bzw. in vier gréBere Bewélkungsarten fiir vier 
verschiedene Sonnenhéhen unterteilt und ferner die Helligkeit mit und ohne 
Schneedecke unterschieden (Helligkeitswerte in Luxtausend). Steigende Sonnen- 
hohe und Schneedecke steigern bei wolkenlosem Himmel natiirlich die Helligkeit — 
stark, die Schneedecke relativ starker bei niedrigem Sonnenstand (28 a bei 7°, 
11 % bei 45°). Bei Bewélkung steigern die hohen und mittleren Formen die 
Helligkeit gegentiber wolkenlosem Himmel bisweilen bedeutend. Niedrige Formen 
beeinflussen sie wenig oder vermindern sie sogar. Auf die Helligkeitswirkung der 
einzelnen Wolkenformen haben auch Sonnenhéhe und Wolkenquantitat groBen 
EinfluB, die Schneedecke vor allem bei niedriger Bewélkung. Risse. 
Albert Peppler. Die Sonnen- und Himmelsstrahlung in der badischen 
Rheinebene. Strahlentherapie 39, 729—734, 1931, Nr.4. Mit Hilfe eines 
Angstrémschen Pyranometers wurde 1927 und 1928 die Gesamtstrahlung 
(Sonnen- + Himmelsstrahlung, 2 < 3 mw) registriert und, unter Abschatzung der 
Bewélkung bzw. Sonnenscheindauer, als normale Jahressumme fiir Karlsruhe 
rund 95 cal pro horizontale Flacheneinheit angenommen. Das Maximum der 
Gesamtstrahlung (525 cal/em* mittlerer Tagessumme) fallt nicht mit dem héchsten 
Sonnenstand (Juni) zusammen, sondern in den Juli. Der Juni blieb sogar 1927 
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hinter dem Mai zuriick (Wirkung des Sommermonsuns). Das Strahlungsminimum 


lag in den Monaten November bis Januar (52 bis 64 cal/em? mittlerer Tagessummen), 
so daB sich — mit den Ubergangszeiten Februar /April (243 cal /em?), August /Ok- 


tober (192 cal/em?) — eine zwanglose Vierteilung des Jahres ergibt. Bei Messungen 


der photochemischen Tageshelligkeit mit dem Eder-Hechtschen Graukeil- 
photometer (blauviolett zwischen 366 und 420 my) ergab sich in den Jahren 1923 
bis 1925 der gleiche Gang. Ein Vergleich der Gesamtstrahlungswerte von Dezember 
und Juli mit denen anderer Orte zeigt, da im Hochgebirge (Davos, Zugspitze) die 
Gesamtstrahlung dieser Monate sich wie 1: 4,5 bzw. 5,2, in Stockholm wie | : 21,6 
(strahlungsarmer Winter!) und in Karlsruhe wie 1:10,2 verhalt. Die diffuse 
Himmelsstrahlung bei wolkenlosem Himmel betragt auf der Zugspitze 10 We: 


im Rheintal dagegen (130m) 33% der Gesamtstrahlung. Die Strahlungs- 


armut der Ebenen ist daher, obwohl die direkte Sonnenstrahlung rund 54% 
geringer ist, nicht so groB, als nach den Messungen des direkten Sonnenlichtes 
anzunehmen ware; der Unterschied in der Gesamtstrahlung betragt nur etwa 15%: 
Die Mittagsintensitat der diffusen Himmelsstrahlung hat ihr Maximum (mit 
0,36 cal) im Mai bis Juli, ihr Minimum im Marz (besonders triibungsfreie Atmo- 
sphire). Im Dezember und Januar sind Himmels- und Sonnenstrahlung nahezu 


- gleich groB. Risse. 


C. G. Abbot. Uber Temperaturen in Washington und kurzperiodische 
Veranderungen in der Intensitaét der Sonnenstrahlung. Strahlen- 
therapie 39, 735—746, 1931, Nr. 4. Es werden die Schwankungen der Solar- 
konstanten (0,45 bis 1,9°% innerhalb 4 bis 6 Tagen), wie sie in Montezuma (Chile) 
vom 1. Januar 1924 bis 30. April 1930 beobachtet wurden (98 Falle fiir steigende, 
91 fiir fallende Beobachtungsreihen nach Ausscheidung der unbefriedigend be- 
legten Beobachtungen), mit dem Durchschnitt der taglichen Temperatur- 
schwankungen in Washington (Daten des Wetterbureaus der Vereinigten Staaten) 
verglichen, wobei die jeweilige Temperatur am Tage des Maximums bzw. Minimums 
der Solarkonstanten als Nullpunkt gesetzt wurde. Es zeigt sich, da im Einklang 
mit einer 1925 von Clayton publizierten Beobachtungsreihe etwa 4 Tage nach 
einem Extremum der Solarkonstanten Temperaturverdnderungen bis zu 5° Fahren- 
heit auftreten und zwar in einigen Monaten gleichsinnige, in anderen ungleich- 
sinnige. Es wird die Vermutung ausgesprochen, da dieser Wechsel in der Be- 
einflussung der Temperaturen auf der Eigenart der atmospharischen Zirkulationen 


- peruht, in denen Washington liegt, und es wird darauf hingewiesen, dal die 


gefundene Abhangigkeit der Temperatur im Norden Amerikas von den im Sitiden 
aufgenommenen Schwankungen der Solarkonstanten ein Beweis fiir die Realitat 
des solaren Ursprungs dieser Konstanten ist. Als Ursache dieser Schwankungen 
sicht Verf. die beobachtbaren Sonnenveranderungen (Fackeln) und die Ver- 
schiedenheit der jeweils der Erde zugewendeten Teile der Sonnenoberflache an. 
Die Temperatureinfliisse der solaren Schwankungen kommen erst mittelbar durch 
Anderung der vorherrschenden Windrichtung zustande. Risse. 


H. Buisson. Die Lichtdurechlassigkeit der unteren Luftschichten. 
Strahlentherapie 39, 747 —1753, 1931, Nr. 4. Im ZJusammenhang mit einem kurzen 
Bericht iiber die einschlagigen Untersuchungen wird eine eigene Untersuchungs- 
reihe eingehender behandelt, die in einer ziemlich trockenen, fast nebellosen und 
staubfreien Gégend der Provence in 300m Hohe bei einer Entfernung von 600 
und 2500 m von der Lichtquelle, einer Quarz-Hg-Lampe. angestellt wurde. In 


zwei identischen Quarzspektrographen (Cornu- Quarz-Prisma und Quarzfluorit- 
j ’ die in den beiden 
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Entfernungen aufgestellt sind, wird je die Halfte ein und derselben Platte in der 
Weise auf gleiche Schwarzung exponiert, daB das in den ersten Spektrographen 
einfallende Licht durch planparallele, platinierte (Kathodenzerstaubung) Quarz- 
scheiben verschieden geschwiacht werden kann. Die gewonnenen Absorptions- 
werte zeigen, da die Absorption der unteren atmospharischen Schichten von 
0,03 bei 578,0 my auf 0,07 bei 292,5 my langsam, dann rascher, aber ohne Maximum 
bis 0,83 bei 240,0 my ansteigt, wahrend die O,-Absorption von 0,04 bei 334,1 my 
zu einem Maximum von 4,72 bei 253,6 ansteigt, um dann wieder auf 3,72 bei 
2400 abzufallen. Die O,-Menge, die bei 253,6 my dieselbe Absorption hervorriefe, 
wie 1 km Luft der unteren Schichten, betriige etwa 3. 10-8, was gr6Benordnungs- 
miaBig den chemischen O,-Bestimmungen entspricht. Abendnebel schwacht den 
untersuchten Bereich gleichmaBig. Als absorbierende Gase der unteren Schichten 
kommen in Frage: O;, O, und vielleicht auch N Hs. Risse. 


(. Kassner. Priifer der Zentrierung von Sonnenschein-Autographen- 
kugeln. Strahlentherapie 39, 803—804, 1931, Nr. 4. An Stelle der bisher ver- 
wendeten Priifeinrichtung, die, als eine Art Taster ausgebildet, den Zwischenraum 
zwischen Glaskugel und auBerer Kugelschale nur an einzelnen Stellen zu messen 
gestattete, wird jetzt von der Herstellerfirma eine massive Metallkugel von der 
genauen GréBe der Glaskugeln benutzt, in die die Tasteinrichtung eingesetzt ist, 
und die nun, an die Stelle der Glaskugel gebracht, an jeder Stelle der Kugelschale 
den Abstand zu messen gestattet. Risse. 


Geo. J. Gibbs. Records of Actinic Value of Daylight. Nature 128, 35, 
1931, Nr. 3218. Die wirksame Strahlung des Tageshimmels wird registriert durch 
Streifen lichtempfindlichen Papiers, die auf einer Trommel hinter einem Spalt 
vorbeirotieren, durch den das Licht des Himmels einfallt; der Apparat ist so 
justiert, daB die Spaltéffnung mit Licht von einer Flache von 45° im Quadrat 
erfillt wird, deren Zentrum 45° iiber dem Nordpunkt des Horizonts legt. Es 
‘zeigen sich plétzliche Verénderungen in der wirksamen Strahlung des diffusen 
Tageslichtes. Die Beobachtungen werden mit drei Instrumenten tiber viele Monate 
fortgesetzt. Ritschl. 


D. Eropkin (D. Eropkine). Sur le probléme de 1’étude du spectre solaire 
a des hauteurs différentes au-dessus de l’horizon. C. R. Leningrad 
1930, S. 681—682, Nr. 25 (russisch). Rosen. 


R. Scherhag. Der Hinflu&8 der meteorologischen Elemente auf die 
Gewitterbildung. Meterorol. ZS. 48, 201—207, 1931, Nr. 6. Auf Grund der 
25jahrigen Beobachtungen des Observatoriums zu Potsdam von 1893 bis 1917 
wurden die Beziehungen zwischen dem Luftdruck, der Temperatur und dem 
Dampfdruck zu den Gewittern ermittelt. Es wurde die Gewitterwahrscheinlich- 
keit als Funktion dieser drei Faktoren berechnet. Dabei ergab sich, daB die 
Gewitterneigung mit fallendem Luftdruck, steigender Temperatur und wachsen- 
dem Dampfdruck zunimmt. Die Fortpflanzung eines Gewitters hangt sehr von 
der Stabilitat der Schichtung ab, die in ihrer regionalen Verteilung als Funktion 
von Temperatur und Taupunkt dargestellt werden kann, wobei der Einflu8 der 
Feuchte tiberwiegt. Die meisten Gewitter ziehen aus dem Westen herauf und sind 
an den Einbruch kthlerer Luftmassen gebunden. Die Ostgewitterperioden halten 


langer an. Ff. Sezdl 
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Napier Shaw. Potential Temperature and the Stratosphere. Nature 
127, 971 — 972, 1931, Nr. 3217. Verf. verweist auf eine Mitteilung von H. G. Dines 
in Nature vom Mai 1930 tiber hohe Korrelationskoeffizienten zwischen Messungen 
gewisser meteorologischer Elemente an der Troposphare und dem Luftdruck 
in 9km Héhe, wobei er den dort geschilderten Annahmen, Entwicklungen und 
Darstellungen nicht ganz beizustimmen vermag, Erérterungen ankniipft und 
seine Anschauungen dartut. Er verweist darauf, da sich in den letzten 
50 Jahren ein groBer Umschwung in der Anschauung der Vorginge und Zusténde 
in der oberen Atmosphare vorbereitet hat, rechnet man doch mit automatisch auf- 
und niedersteigenden Luftstrémungen und demzufolge Luftdruckgradienten und 
Windgeschwindigkeiten in der freien Atmosphare, die an der Erdoberflache un- 
denkbar sind. Er versteht unter dem Druckgradienten potentielle Energie (welche 
zur Erzeugung rascher Luftstrémungen bzw. von Winden ndtig ist) bzw. eine 
Deformation einer isobarischen Oberflache von der Horizontalen (zwecks Ver- 
schiebung von Luftmassen) u.a.m. Man ist zu Schliissen gelangt hinsichtlich 
der Annahme eines automatischen Gleichgewichtes zwischen Windgeschwindig- 
keit und Gradient unter dem Einflu8 der Erdrotation sowie der Reibung an der 
Erdoberflache usw. Blaschke. 


The principles and practice of geophysical prospecting being the report 
_of the Imperial Geophysical Experimental Survey edited by A. B. Broughton Edge 
‘and T.H.Laby. XIILu. 372 8., 261 Fig.u. Tafeln. Cambridge, University Press, 
1931. Unter finanzieller Mithilfe des British Empire Marketing Board und der 
australischen Regierung wurden in verschiedenen Gegenden Australiens Ver- 
messungen unter Anwendung verschiedener geophysikalischer Aufschlu8Bmethoden 
vorgenommen, um die Brauchbarkeit der einzelnen Methoden und ihre gegenseitige 
Erganzungsfahigkeit an praktischen Beispielen zu untersuchen. In leicht ver- 
standlicher Weise werden die Grundlagen der geophysikalischen AufschluB- 
verfahren auseinandergesetzt, die Messungsergebnisse und die aus ihnen abgeleiteten 
Folgerungen angegeben. Der Praktiker findet vielfach niitzliche Winke und An- 
regungen. Hervorzuheben ist die reichhaltige Ausstattung mit iibersichtlichen, 
zum Teil auch neuartigen Figuren, die ausfiihrliche Wiedergabe der Beobachtungs- 

ergebnisse und ihres Zusammenhanges untereinander und mit den geologischen 

} Grundlagen. — Inhalt: PartI. I. Intruduction. II. Electrical Methods (1. Prin- 
ciples and applications, 2. Surface potential methods, 3. Electromagnetic methods). 
III. Electrical Surveys in Australia (1. New South Wales, 2. Victoria, 3. Tasmania, 
8 4. South Australia, 5. Western Australia, 6. Queensland). IV. Gravimetric 
’ Methods (1. Principles and applications, 2. Instruments used by Survey, 3. Field 
procedure, 4. Surveys in Australia, 5. Conclusions). V. Magnetic Methods 
_ (1. Principles and applications, 2. Instruments used by Survey, 3. Field procedure, 
4 4. Magnetic survey in Australia). VI. Seismic Methods (1. Principles and appli- 
cations, 2. Seismometers, 3. Field procedure, 4. Field Tests in Australia, 
-5. Conclusions). PartII. VII. Electrical Methods (1. Spontaneous polarisation 
“method, 2. Ground resistivity methods, 3. Equipotential line methode, 4. A. C. 
- Potential ratio method, 5. Electromagnetic methods). VIII. Gravimetric Methods 
*(1. Theory, 2. Field procedure, 3. Behaviour of instruments). IX. Magnetic 
§ Methods (1. Theory of instruments, 2. Adjustment of Schmidt Vertical Balance, 
| 3. Behaviour of instruments). X. Seismic Methods (1. Propagation of seismic 
nterpretation of field observations, 3. Description of eae 


‘disturbances, 2. I 
} 4. Conclusions). XII. General Conclusions. 

r die Erforschung des 

190, 1931, Nr. 3/4. 


ls. N. Hummel. Theoretische Grundlagen fit 
‘Erdinnern mittels Gleichstrom. ZS. £. Geophys. 7, 182 
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Zu der Aufgabe, Kunde aus dem Erdinnern zu erlangen, eignen sich allein Unter- 
suchungen an stationaren elektromagnetischen Feldern, da die Reichweite der 
quasistationaren und dynamischen Raumfelder 1m leitenden Medium infolge der 
elektromagnetischen Tragheit, die als Skineffekt, Abschirmung usw. 10 Erscheinung 
tritt, begrenzt ist. Von den an die stationaren Felder gekniipften Moéglichkeiten 
schaltet aber auch die Vermessung des Magnetfeldes der stationaren Stréme von - 
vornherein schon wegen des starken und schwankenden magnetischen Erdfeldes aus. 
Von dem verbleibenden elektrischen Potential- und Strémungsfeld wird je nach 
der Art der verborgenen Anomalie entweder der Verlauf der Potential- bzw. Strom- 
linien oder aber deren Dichte an der Erdoberflache starker veréndert. Nun ist 
bei den in Frage kommenden Dimensionen die Beschaffenheit der Erde in erster 
Annaherung als eine Funktion des Radius zu erwarten, d.h. wir haben es mit 
konzentrischen Kugelschalen zu tun. Bei einer solchen Struktur der Erde werden 
aber aus Symmetriegriinden keine aufschluBreichen Verzerrungen der Feldlinien 
an der Oberflache zu erwarten sein, weshalb auch eine Vermessung des Potential- 
linienverlaufs nicht in Frage kommt. Es bleibt demnach allein noch die quantitative 
Bestimmung des absoluten Potentialabfalls, der gerade durch konzentrische 
Schichten wechselnder Leitfahigkeit betrachtliche Anderungen erfahren kann. 
Uber das Prinzip der Methoden, die sich auf die Messung dieser GroBe grunden, 
sowie tiber die mit ihnen erzielten Erfolge bei der Erforschung der obersten Erd- 
rinde ist wiederholt berichtet worden. Ihre Theorie hat Verf., speziell fiir den Fall, 
da®B der Untergrund aus horizontalen planparallelen Schichten besteht, in frttheren 
Arbeiten gegeben. Dort findet sich auch bereits der Hinweis, da® fiir die Er- 
forschung groBerer Tiefen bei entsprechender VergréBerung der Basis noch die 
Kriimmung der Erdoberflache bzw. der Schichtgrenzen in den Rechnungen zu 
beriicksichtigen ist. Inzwischen ist es nun gelungen, mittels derartiger Messungen 
Aufschlu8 iiber die Anderung der spezifischen Leitfahigkeit wenigstens bis zu 
einer Tiefe von etwa 70km zu erlangen, indem der Elektrodenabstand bis auf 
200 km ausgedehnt wurde. Zwar reicht fiir eine Deutung der hierbei erzielten 
MeBergebnisse die Theorie in ihrer jetzigen Form vollkommen aus, da ftir die in 
Frage kommmenden Dimensionen die Basis noch als Gerade betrachtet werden kann, 
jedoch halt es Verf. im Hinblick auf die weitere Entwicklung fiir an der Zeit, die 
Theorie zu vervollstandigen und auch die formelmaBigen Grundlagen fir die 
ErschlieBung noch gréBerer Tiefen zu geben. Fiir die praktische Vornahme solcher 
Messungen sind die entsprechenden Hinweise in einer Arbeit von C. und M.S chlum- 
berger (vgl. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng., Techn. Publ. Nr. 315, 1930) 
bereits erhalten. In der vorliegenden Arbeit wird zunachst die Formel ftir den 
spezifischen. Widerstand iiber voéllig homogenen Untergrund abgeleitet, wie er } 
sich mit dieser Me8Bweise unter Beriicksichtigung der Erdkriimmung ergibt. An- 
schlieBend wird der scheinbare spezifische Widerstand fiir einen Sonderfall be- 
rechnet, und zwar wird angenommen, da die Erdkruste eine bestimmte Leit- 
fahigkeit besitzt, wahrend der Kugelkern nichtleitend ist. Hierbei soll die leitende 
Hohlkugel eine im Verhaltnis zum Kugelradius verschwindende, aber konstante 
Dicke besitzen. Der Verlust des scheinbaren spezifischen Widerstandes, wie er 
sich auf Grund dieser Formel ergibt, wird fiir verschiedene Verhaltnisse graphisch 
dargestellt. Man erkennt hieraus, dai die Abweichung vom normalen Wert fur 


ebene Grenzflachen bei gréBerer Basis merklich in Erscheinung tritt. Geyger. 


